






Все права защищены. Эту книгу нельзя воспроизводить или копировать 
целиком или частично без письменного разрешения РУП «Минский 
тракторный завод». 

 
ВНИМАНИЮ ОПЕРАТОРОВ! 
 
1. Перед эксплуатацией трактора внимательно ознакомьтесь с настоящим руко-

водством и строго соблюдайте его требования. 

2. Посезонное дизельное топливо применяйте согласно руководству. При 

содержании в нем серы до 1 % сроки замены моторного масла сокращайте 

наполовину. 

3. Не допускайте работу дизеля на холостом ходу более 15 минут. 

4. Помните, что запуск дизеля возможен только при крайнем левом положении 

рычага КП (в положении включения I или II диапазона передач). 

5. При работе трактора без использования заднего ВОМ поводок переключения 

независимого двухскоростного привода ВОМ установите в положение I (540 

об/мин), рычаг независимого — синхронного привода ВОМ — в нейтральное 

(среднее), рычаг управления — в положение «ВОМ выключен» (см. раздел 

«Органы управления и приборы»). 

6. Синхронный привод заднего ВОМ используйте при скоростях движения 

тракторного агрегата не выше 8 км/ч. В противном случае, возможны 

серьезные повреждения в силовой передаче трактора. 

7. Эксплуатацию трактора на 9-й передаче производите только при включенном 

повышенном диапазоне передач (диапазон II). 

8. Кабина трактора оборудована одноместным сиденьем и в ней должен 

находиться только оператор. 

9. При отгрузке трактора с завода некоторые составные части трактора уклады-

ваются в ящик ЗИП, инструментальный ящик или кабину. Установку их на трак-

тор производите самостоятельно. 

10. При вводе в эксплуатацию новых аккумуляторных батарей снимите с 

вентиляционных отверстий герметизирующую пленку или срежьте приливы на 

полиэтиленовых пробках. 

11. Не допускайте работу трактора при не полностью выключенной или включен-

ной муфте сцепления. 

12. При трогании трактора с места убедитесь, выключен ли ручной стояночно-

запасной тормоз. 
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13. При использовании трактора без карданных валов рукоятку переключения 

ПВМ установите в положение «принудительное». 

14. Не работайте на тракторе в закрытых помещениях без необходимой 

вентиляции (воздухообмена). Выхлопные газы могут стать причиной 

смертельного исхода. 

15. Категорически запрещается буксировка трактора с поднятыми передними 

колесами. Несоблюдение этого правила может привести к выходу из строя 

привода ПВМ и к аварийной ситуации. 

16. Запрещается поднимать переднюю часть трактора за буксирную скобу. Скобу 

используйте только для буксировки. 

17. Завод ведет постоянную работу по усовершенствованию трактора, в связи с 

чем возможны изменения в конструкции и правилах эксплуатации его 

отдельных составных частей, которые не отражены в настоящем руководстве. 
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АКБ — аккумуляторная батарея 
БД — блокировка дифференциала 
БКП — блок контроля подогревателя 
БУС — блок управления стартером 
ВМТ — верхняя мертвая точка поршня дизеля 
ВОМ — вал отбора мощности 
ГНС — гидронавесная система 
ГОРУ — гидрообъемное рулевое управление 
ЖМТ — жидкостно-маслянный теплообменник 
ЗНУ — заднее навесное устройство 
ИК — индикатор комбинированный 
КП — коробка передач 
МС — муфта сцепления       
ОНВ — охладитель наддувочного воздуха 
ПВМ — передний ведущий мост 
САРГ — система автоматического регулирования глубины обработки почвы 
ТО — техническое обслуживание 
ТСУ — тягово-сцепное устройство 
ХУ — ходоуменьшитель 
ЭФП — электрофакельный подогреватель 
ОЕСD — Организация Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) 
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Изготовитель использует стандартные международные символы, касающиеся 
применения приборов и органов управления. 
Ниже даны символы с указанием их значений. 
 

 — смотри инструкцию 
 

— манипуляции 
управлением 

 
— тормоз 

 
— быстро 

 
— стояночный тормоз  — медленно 

 — сигнал 
 

— вперед 

 
— аварийная сигнализация 

 
— назад 

 
— уровень топлива в баке 

 
— зарядка аккумуляторов 

 — охлаждающая жидкость  — плафон кабины 

 

— свеча предпускового 
подогревателя — габаритные огни 

 
— обороты дизеля 

 
— сигнал поворота 

 
— давление масла в 

двигателе  — дальний свет 

 

— температура 
охлаждающей жидкости 
дизеля  — ближний свет 

 
— выключено/останов 

 
— рабочие фары 

 
— включено/запуск 

 

— блокировка 
дифференциала 

 — постепенное изменение 
 

— вал отбора мощности 
включен 

 
— рычаг — вниз — передний ведущий мост 

включен 
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— рычаг  вверх 

 
— вентилятор 

 
— положение золотника 

распределителя «подъем»  
— стеклоомыватель 

 

— положение золотника 
распределителя 
«опускание»  

— стеклоочиститель 
переднего стекла 

 
— положение золотника 

распределителя 
«плавающее»  

— стеклоочиститель 
заднего стекла 

 
— давление масла в КП  — сигнал поворота прицепа

 

— давление воздуха в 
пневмосистеме  

— давление масла в ГОРУ 

 
— высокое напряжение — давление масла в 

трансмиссии 

 

— уровень охлаждающей 
жидкости 

— уровень тормозной 
жидкости 

 
— Фонари автопоезда 

 

— давление в тормозной 
системе 

 

— засоренность воздушного 
фильтра   

 
 

 10



                                                                    «900»
 

 11

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

   -
    -

     -
   

   . 

Меры предосторожности при ра-
боте трактора 
ВНИМАНИЕ !    

   -
 всегда находитесь в кабине 

на сиденье оператора  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  

 
 

 900/900.3 920/920.2/920.3 950/950.3 952/952.2/952.3 
   , :   

   
   

4120/4440 
3840/4440 

3700 

4120/4130/4440 
3970/4000/4060 
3840/3850/3850 

4120/4440 
3840/4060 

3700 

4120/4130/4400 
3970/4000/4060 
3840/3850/3850 

   ,   1970 
     ,   2820 2850 2820 2850 

D    ,   2370±20 2450±20 2370±20 2450±20 
     ,   1500-1600/1800-2100 

F     ,  1450-1850 1410-1990/1420-1970 1450-1850 1410-1970/1420-1970
G   ,   465 

 :    9,00-20;9,00R20 13,6-20;360/70R24 9,00-20;9,00R20 13,6-20;360/70R24

  18,4R34 ( -11) 16,9R38; 
18,4R34 ( -11) 18,4R34 ( -11) 16,9R38; 

18,4R34 
   3850/3950 4100/4200/4300 3850/3950 4100/4200/4300 (  ),   

Номера составных частей трактора 

    -
     

. 
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Муфта сцепления 
: , , -
,    -

 . 
   — 340 . 

Коробка передач 
Тип: 7/2 , -

. 

I-ый диапазон (ступень): 1- , 2-    
3-       
—  . 
II-ой диапазон (ступень): 1- , 2- , 3-  
 4-       

—  . 
 
ВНИМАНИЕ! 4-   -

    II-  
. 

 

Расчетные скорости движения (км/ч) тракторов БЕЛАРУС серии «900»: 
 

  , / : 2200 
 : 18.4R34 

Синхроредуктор  

  
 

 
 

V , 
/  

2,5 1 3,2 
7,1 2 9,4 
8,4 3 

I 

11,1 
4,2 1 5,5 

12,1 2 16,0 
14,3 3 18,9 
26,6 4 

II 

35,2 
5,2 1R  6,8 
8,8  

2R II 11,6 
 

 
 
 

 
 

  , / : 2200 
 : 16.9R38 

Синхроредуктор 
   V , 

/     
2,51 3,4
7,42 9,8I 

8,73 11,6
4,31 5,7 

12,62 16,6
14,9II 

3 19,7
27,74 36,6

5,41R I 7,1
9,1 

2R II 12,1
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  , / : 1800 
 : 16.9R38 

Синхроускоритель 

  
 

  
 

V , 
/  

2,81 3,6
8,02 10,6
9,53 

I 

12,5
4,71 6,2

13,62 18,0
16,13 21,3
29,9

 

4 

II 

39,6
5,81R I 7,7
9,9 

2R II 13,1

  , / : 1800 
 : 18.4R34 

Синхроускоритель 

  
 

  
 

V , 
/  

2,71 3,5
7,72 10,2
9,13 

I 

12,0
4,51 6,0

13,12 17,3
15,53 20,5
28,8

 

4 

II 

38,1
5,61R I 7,4
9,5 

2R II 12,6

  , / : 1800 
 : 18.4R34 

Синхроредуктор 

  
 

  
 

V , 
/  

2,01 2,7
5,82 7,7
6,93 

I 

9,1
3,41 4,5
9,92 13,1

11,73 15,5
21,84 

II 

28,8
4,21R I 5,6
7,2 

2R II 9,5

  , / : 1800 
 : 16.9R38 

Синхроредуктор 

  
 

  
 

V , 
/  

2,11 2,8
6,02 8,0
7,13 

I 

9,4533
3,51 4,7

10,32 13,6
12,23 16,1
22,64 

II 

29,9
4,41R I 5,8
7,5 

2R II 9,9
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Расчетные скорости движения (км/ч) тракторов БЕЛАРУС серии «900» с ходо-
уменшителем: 
 
 

  , / : 1800 
 : 18.4R34 

Синхроредуктор 
  
 

V   c  -
, /   V   c , /   

 I  
 

 

II 
 

  I   II   

 
 

 
 

V
 

, 
/

 

1 
 

 

2 
 

 

1 
 

 

2 
 

 

1 
 

 

2 
 

 

1 
 

 

2 
 

 

   4,28 1,44 1,03 0,34 4,28 1,44 1,03 0,3 
1 2,0 0,47 1,4 2,0 5,9 0… 0,5 0,8… 1,4 2,0 6,0 
 2,7 0,6 1,8 2,6 7,8 0,12… 0,6 1,2… 1,8 2,6 7,9 

2 5,8 
 7,7 

3 6,9 
 

I 
 
 
 
 
 

9,1 

 

1 3,4 0,8 2,4 3,3 10,0 0,3… 0,8 1,7… 2,4 3,34 10,0 
 4,5 1,1 3,1 4,4 13,3 0,5… 1,1 2,3… 3,1 4,4 13,3 

2 9,9 
 13,1 

3 11,7 
 15,5 

4 21,8 
 

II 
 
 
 
 
 
 
 

28,8 

 

1R I 4,2 1,0 3,0 4,1 12,4 0… 1,0 0… 3,0 4,1 12,4 
  5,6 1,3 3,9 5,4 16,4 0,3… 1,3 0,3… 3,9 5,4 16,4 

2R II 7,2 1,7 5,0 7,0  0,6… 1,7 0,6… 5,0 7,0  
  9,5 2,2 6,6 9,2  1,1… 2,3 1,1… 6,7 9,2  
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  , / : 2200 
 : 18.4R34 

Синхроредуктор 
 
  

V   c  -
, /   V   c , /   

 I  
 

 

II 
 

  I   II   

 
 

 
 

V
 

, 
/

 

1 
 

 

2 
 

 

1 
 

 

2 
 

 

1 
 

 

2 
 

 

1 
 

 

2 
 

 

   4,28 1,44 1,03 0,34 4,28 1,44 1,03 0,3 
1 2,5 0,6 1,7 2,4 7,2 0… 0,6 0,8… 1,7 2,4 7,2 

 3,2 0,8 2,3 3,1 9,5 0,1… 0,8 1,2… 2,3
9 3,1 9,5 

2 7,1 
 9,34 

3 8,4 
 

I 
 
 
 
 
 

11,1 

 

1 4,2 1,0 2,9 4,1 12,3 0,3… 1,0 1,7… 2,9 4,1 12,3 
 5,5 1,3 3,8 5,4 16,2 0,5… 1,3 2,3… 3,8 5,4 16,2 

2 12,1 
 16,0 

3 14,3 
 19,0 

4 26,6 
 

II 
 
 
 
 
 
 
 

35,2 

 

1R I 5,2 1,2 3,6 5,0 15,2 0… 1,24 0… 3,6 5,0 15,2 
  6,8 1,6 4,7 6,6 20,1 0,3… 1,6 0,3… 4,7 6,6 20,1 

2R II 8,8 2,1 6,1 8,5  0,6… 2,06 0,6… 6,1 8,5  
  11,6 2,7 8,1 11,3  1,1… 2,7 1,1… 8,1 11,3  
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  , / : 2200 

 : 16.9R38 
Синхроредуктор 
 
 

V .  c  -
, /   V   c , /   

 I  
 

 

II 
 

  I   II   

 
 

 
 

V
 

, 
/

 

1 
 

 

2 
 

 

1 
 

 

2 
 

 

1 
 

 

2 
 

 

1 
 

 

2 
 

 

   4,28 1,44 1,03 0,34 4,28 1,44 1,03 0,3 
1 2,5 0,6 1,8 2,5 7,5 0… 0,6 0,8… 1,8 2,5 7,5 
 3,4 0,8 2,3 3,3 10,0 0,1… 0,8 1,2… 2,3 3,3 9,9 

2 7,4 
 9,8 

3 8,7 
 

I 
 
 
 
 
 

11,6  
1 4,3 1,0 3,0 4,2 12,8 0,3… 1,0 1,7… 3,0 4,2 12,8 
 5,7 1,3 4,0 5,6 16,9 0,5… 1,3 2,3… 4,0 5,6 16,9 

2 12,6 
 16,6 

3 14,9 
 19,7 

4 27,7 
 

II 
 
 
 
 
 
 
 

36,6  
1R I 5,4 1,3 3,7 5,2 15,8 0… 1,3 0… 3,7 5,2 15,8 

  7,1 1,7 5,0 6,9 20,9 0,3… 1,7 0,3… 5,0 6,9 20,9 
2R II 9,1 2,1 6,3 8,9  0,6… 2,1 0,6… 6,3 8,9  

  12,1 2,8 8,4 11,7  1,1… 2,82 1,1… 8,4 11,7  
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  , / : 1800 
 : 16.9R38 

Реверс-редуктор 
 

V .  c  -
, /  

 I   II   

  -
 

 -
 V , /  

1 
 

 

2 
 

 

1 
 

 

2 
 

 

        4,28 1,44 1,03 0,34
1 I 2,8 0,6 2,0 2,7 8,1
  II 4,7 1,1 3,3 4,6 13,8
2 I 8,0 
  II 13,6 

3 I 9,5 
  II 16,11 

 
  
  
  
  
  
  4   30,0  

1 I 2,6 0,6 1,8 2,5 7,6
  II 4,4 1,0 3,0 4,3 12,9

2 I 7,5 
  II 12,7 

3 I 8,8 
  II 15,0 

 
  
  
  
  
  
  4    

 
  , / : 2200 

 : 16.9R38 
Реверс-редуктор 
 

V .  c  -
, /  

 I   II   

  -
 

 -
 V , /  

1 
 

 

2 
 

 

1 
 

 

2 
 

 

        4,28 1,44 1,03 0,34 
1 I 3,4 0,8 2,3 3,3 10,0 
  II 5,7 1,3 4,0 5,6 16,9 
2 I 9,8 
  II 16,6 

3 I 11,6 
  II 19,7 

 
  
  
  
  
  
  4   36,6  

1 I 3,1 0,7 2,2 3,1 9,2 
  II 5,4 1,3 3,7 5,2 15,7 

2 I 9,1 
  II 15,5 

3 I 10,8 
  II 18,4 

 
  
  
  
  
  
  4    
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  , / : 1800 
 : 18.4R34 

Реверс-редуктор 
 

V .  c  -
, /  

 I   II   

  -
 

 -
 V , /  

1 
 

 

2 
 

 

1 
 

 

2 
 

 

        4,28 1,44 1,03 0,34 
1 I 2,7 0,6 1,8 2,6 7,8 
  II 4,5 1,1 3,1 4,4 13,3 
2 I 7,7 
  II 13,1 

3 I 9,1 
  II 15,5 

 
  
  
  
  
  
  4   28,8 

 

1 I 2,5 0,6 1,75 2,4 7,3 
  II 4,2 1,0 2,9 4,1 12,4 

2 I 7,2 
  II 12,2 

3 I 8,5 
  II 14,5 

 
  
  
  
  
  
  4    

 
  , / : 2200 

 : 18.4R34 
Реверс-редуктор 
 

V .  c  -
, /  

 I   II   

  -
 

 -
 V , /  

1 
 

 

2 
 

 

1 
 

 

2 
 

 

        4,28 1,44 1,03 0,34 
1 I 3,2 0,8 2,6 3,1 9,5 
  II 5,5 1,3 3,8 5,4 16,2 
2 I 9,4 
  II 16,0 

3 I 11,1 
  II 19,0 

 
  
  
  
  
  
  4   35,2  

1 I 3,0 0,7 2,1 3,0 9,0 
  II 5,2 1,2 3,61 5,0 15,2 

2 I 8,8 
  II 15,0 

3 I 10,4 
  II 17,7 

 
  
  
  
  
  
  4    
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Задний мост 
Главная передача:   

   .  
Бортовая передача:  -

 . 
Дифференциал: , 4-  -

. 
Механизм блокировки дифферен-
циала:   

   -
   « »  

(  ). 

Тормоза 
Рабочие:   : -  

, ,   
.  :  

204  (  8- ,   
  (  )) 

Стояночный: , ,  -
  . 

 : 180  (  4-
,    -

 (  )) 
Передний ведущий мост  
Тип: ,   -

    
( -920/952)  ,  

 ,  -
  ( -

-920.2/952.2/920.3/952.3) 
Главная передача:  -

   . 
Тип дифференциала: -

,  .  
Конечные передачи:  -

    -
 ( -920.2/952.2/920.3/952.3). 

Трансмиссионные масла: -15 , 
-15   -10 (SAE 80W-90);  
-17 . 

Привод:     
    

. 
Управление ПВМ: , -

    . 
 3  : 

1.   ; 
2.    ; 
3.  /  -

. 

Привод вала отбора мощности 
(ВОМ) 
Тип:    

. 
Муфта включения:  -

    
. 

Управление ВОМ:  
(  –  -

  ),  
    -
. 

Частота вращения хвостовика 
ВОМ: 
Независимый привод: 
• 540 /   2081 /  -

 ( -900/920); 
• 540 /   1632 /  -

 ( -950/952); 
• 1000 /   2302 /  -

 ( -900/920) 
• 1000 /   1672 /  -

 ( -950/952) 
Синхронный привод: 4,76 /  

     
16,9R38. 
Сменный хвостовик ВОМ:  -

 SAE  6-    
540 /   21   
1000 / . 
Направление вращения:   

,     -
. 

Гидросистема  
Тип: , , -

   ( -
-900/920/950/952)   -

,    
   

( -900.3/920.2/920.3/ 
950.3/952.2/952.3). 
Максимальное давление  -

 18...20 . 
Распределитель: -

: 
• 80-3/4-222-  ( 80-3/4-111-   

); 70-1221C; RS213 Belarus — 
    -
; 

• 70-1221; RS213 Mita  
—    -
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1. Управление шторкой радиатора   
системы охлаждения. 18. Управление   левыми   задними   выводами 

2.  Выключатель        аварийной         световой гидросистемы. 
     сигнализации. 19. Пульт управления тахоспидометром. 
3. Подрулевой   многофункциональный   пере- 20. Выключатель стартера и приборов. 

ключатель (звуковой сигнал, указатели по 21. Управление понижающим редуктором или 
воротов, дальний/ближний свет). реверс-редуктором (если установлен). 

4. Комбинация приборов. 22. Выключатель средств облегчения пуска 
5. Блоки контрольных индикаторов. (для тракторов оборудованных ЭФП). 
6.Тахоспидометр электрический. 23. Выключатель стеклоомывателя. 
7.  Воздухораспределители. 24. Выключатель габаритных огней и дорож-
8. Радиоприемник (если установлен). ных фар. 
9. Рециркуляционные заслонки. 25. Педаль управления подачей топлива. 
10. Выключатель стеклоочистителя. 26. Педаль правого рабочего тормоза. 
11.  Выключатель вентилятора и отопителя кабины. 27. Педаль левого рабочего тормоза. 
12. Выключатель задних рабочих фар. 28. Педаль управления  блокировкой  диф-
13. Выключатель передних рабочих фар. ференциала заднего моста. 
14. Выключатель знака автопоезда. 29. Управление наклоном рулевой колонки. 
15. Выключатель плафона кабины. 30. Рукоятка троса останова двигателя  
16. Управление левыми боковыми  выводами     31. Управление краном отопителя кабины (ес-

гидросистемы. ли установлено). 
17. Управление правыми боковыми выводами 32. Педаль муфты сцепления. 

гидросистемы. 33. Заглушка.





Органы управления и приборы                                                                 БЕЛАРУС серии «900»
 

 34

   

    (1) 
Включатель (1) имеет четыре положения: 
• 0 — «Выключено» 
• I — «Включены потребители» 
• II — «Включен стартер» (нефиксирован-
ное) 

• III — «Питание радиоприемника» (поворот 
ключа против часовой стрелки) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Органы управления и приборы                                                                 БЕЛАРУС серии «900»
 

 35

1. -   
Схема щиткa приборов 80-3805010-Д1 и  826-3805010 приведена в разделе «При-
ложение» 
В систему контрольно-измерительных приборов входят: 
  - комбинация приборов (Р2) с датчиками; 
  - электрический тахоспидометр (Р1) с пультом управления (А3) и датчиками; 
  - электрические световые и звуковые сигнализаторы аварийных режимов объеди-
ненные в два блока контрольных ламп (HG1 и HG2) со щитком приборов 80-
3805010-Д1 или в блоке контрольных ламп и индикаторе комбинированном со щит-
ком приборов 826-3805010. 
  Включение приборов осуществляется поворотом ключа выключателя стартера и 
приборов в положение «I». При этом ток поступает на клемму «К3» выключателя, 
затем на  реле питания приборов, к предохранителю блока (F2) и далее к блокам 
(HG1 и HG2), тахоспидометру (Р1) , сигнализатору (НА2), комбинации приборов 
(Р1), датчикам скорости (BV1 и BV2). 
Стрелки приборов должны переместиться на нулевую отметку шкалы или на ту её 
отметку, которая соответствует действительному значению параметра, контроли-
руемого системой в данный момент. 
При отклонении показаний приборов от действительных значений выявите причину 
неисправностей, руководствуясь приведенными ниже рекомендациями 
 

1.1  70.3813 ( . 1) 

 
Рис. 1. Тахоспидометр (Р1): 

1. Шкала частоты вращения коленчатого вала ʜʚʠʛʘʪʝʣя, об/мин. 
2. Шкала частоты вращения ВОМ II -1000 об/мин. 
3. Шкала частоты вращения ВОМ I - 540 об/мин. 
4. Дисплей индикации частоты вращения ВОМ (СИД-дисплей). 
5. Индикация наработки двигателя, ч. 
6. Индикация скорости движения трактора, км/ч. 
7. Дисплей индикации наработки двигателя и скорости движения трактора (ЖКД). 
8. Стрелочный указатель частоты вращения коленвала двигателя. 
 
Электрический тахоспидометр, установленный в щитке приборов, работает сле-
дующим образом:  
• при остановленном тракторе после установки выключателя стартера и приборов в 
положение “I” на дисплее (7) появляется индикация (5) наработки двигателя в ча-
сах; 
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• при движении трактора на дисплее (7) появляется индикация (6) скорости движе-
ния трактора (км/ч), при этом индикация (5) исчезает. Электрический сигнал скоро-
сти движения поступает от датчиков скорости, установленных на крышке заднего 
моста (BV1, BV2). Показания скорости осуществляются по сигналу с датчика, уста-
новленного на шестерне конечной передачи колеса, вращающегося с меньшей 
частотой. Расчетная скорость выше действительной, т.к. не учитывается буксова-
ние трактора; 

• после запуска двигателя стрелочный указатель (8) перемещается по круговой шка-
ле (1) для индикации частоты вращения коленчатого вала двигателя. Одновремен-
но на дисплее (4) появляется индикация частоты вращения ВОМ (об/мин) Шкала (3) 
- для ВОМ I и шкала (2) - для ВОМ II. Электрический сигнал частоты вращения по-
дается с фазной обмотки генератора. 
1.2    ( . 2) 
Пульт управления  установлен на панели щитка приборов и служит для програм-
мирования тахоспидометра под конкретную модель трактора «Беларус». 

 
Рис. 2. Пульт управления (А3): 

1. Кнопка входа тахоспидометра в режим программирования и выбора на дисплее 
(7) тахоспидометра параметра программирования.2. Кнопка выбора значения коди-
руемого параметра отображаемого на дисплее (7) 
 
1.3   70.3813 

! На заводе тахоспидометр запрограммирован именно под модель Ва-
шего трактора. Перепрограммирование потребуется только при смене типа шин. Не 
проводите перепрограммирование тахоспидометра без необходимости 
Программирование тахоспидометра необходимо для правильного отображения 
следующих параметров трактора: частоты вращения двигателя, скорости движения 
трактора, частоты вращения ВОМ (540 и 1000). 
Порядок программирования: 
— снимите крышку пульта управления; 
— нажмите кнопку (1) для входа в режим программирования (рис. 2). 
1. Для правильного отображения скорости движения трактора необходимо запро-
граммировать тахоспидометр по числу зубьев шестерни  в месте установки датчи-
ков скорости  (параметр «Z») и радиус качения заднего колеса (параметр «R») для 
чего: 
— нажмите кнопку (1) пульта и выведите поочередно на дисплей (3) тахоспидомет-
ра (4) «Z» и «R»; 
— нажмите кнопку (2) пульта и установите значение числа зубьев (Z) согласно таб-
лице 1 и значение Rk согласно таблице 2:   
 36
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Таблица 1 

Число 
зубьев 

(Z) 
Модель трактора 

69 Беларус  590; 80.1; 890; 900; 922; 950 
 

Таблица 2 

Марка 
шины 

18,4R34 
(Ф-11)16,9R30 18,4L30 15,5R38 9,5-42 16,9R38 18,4R38 

Rk, м 0,698 0,720 0,755 0,730 0.770 0,800 0,830 
Коди-
руемое 
число 

700 720 755 730 770 800 830 

 
3. Для правильного отображения частоты вращения двигателя и частоты вращения 
ВОМ (540 и 1000) запрограммируйте модель двигателя (параметр «D»): 
— нажмите кнопку (1) и выведите на дисплей (3) тахоспидометра  «D»; 
— нажмите кнопку (3) и установите требуемую модель двигателя согласно таблице 
3: 
   Таблица 3                                  

Д-
245.5Модель двигателя Д-243 Д-244 Д-245

Номинальные 
обороты, об/мин 2200 1700 2200 1800 

Программируемоее 
число 243 244 245 245.5

   
 По истечении семи секунд после проведения программирования прибор автомати-
чески возвращается в рабочий режим. Установите на место крышку пульта. 

: Если отсутствует информация о типе установленных шин, допуска-
ется перед вводом трактора в эксплуатацию замерить Rk как расстояние от оси ко-
леса до земли. 
 
 
1.4    
Для подключения тахоспидометра к системе контрольно-измерительных 
Приборов предусмотрена 9-контактная колодка  на задней стенке прибора 
 (рис. 3). 

 

 37
Рис. 3. 
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Идентификация выводов колодки приведена в таблице 4.                                                   
Таблица 4 

  

1 к клемме «–» 
2 к источнику питания «+12В» 
3 к выводу пульта «Выбор параметра» 
4 к выводу пульта «Значение параметра» 
5 к выводу пульта «Режим» 
6 к датчику скорости BV2 (левое колесо) 
7 к датчику скорости BV1 (правое колесо) 
8 к фазной обмотке «W» генератора 
9 к лампам подсветки прибора 

  
 1.5      
1.   : 
проверьте подвод питания к выводу «9» девятиконтактной колодки прибора (рис. 3) 
- проверьте исправность ламп подсветки. 
2. «   »       -

 - плохой контакт на клемме генератора и, как следствие, плохой сиг-
нал с фазной обмотки генератора. Устраните. 
3. « »         
-проверьте и отрегулируйте натяжение приводного ремня генератора. 
4.          

   (    ) – про-верьте 
правильность программирования прибора по модели двигателя (параметр «D»): 
(см. п. 1.3); 
5.        -

   - проверьте подсоединения провода к «8» контакту ко-
лодки прибора и наличие частотного сигнала от фазной обмотки генератора.  
6.       - :                      
- проверьте правильность программирования прибора по радиусу качения задних 
колес (Rk) (см. п. 1.3); 
 - проверьте правильность программирования по числу зубьев шестерни полуоси 
(Z) (см. п. 1.3). 
7.       - проверьте наличие сигналов от 
обоих датчиков скорости (BV1, BV2). 
8.      «02…07» /    

: 
- появляются цифры «02…07», а через 12 секунд цифра «0» с правой стороны 
шкалы - нет сигнала с правого датчика скорости (BV1). 
- появляются цифры «02…07» и затем цифра «0» с левой стороны шкалы - нет сиг-
нала с левого датчика скорости (BV2). 

 
 



Органы управления и приборы                                                                 БЕЛАРУС серии «900»
 

1.6.     8083 

 
Рис. 4. Тахоспидометр (Р1): 

1 – Указатель оборотов двигателя (стрелочный указатель) 
2 – Шкала оборотов ВОМ 1000 (напротив соответствующего значения частоты вращения ВОМ) 
3 – Шкала оборотов ВОМ540 (напротив соответствующего значения частоты вращения ВОМ) 
4 – Цифровой пятиразрядный индикатор 
5 – Светодиоды, засвечиваемые в режиме программирования коэффициентов «К», «R», «Z» 

(напротив соответствующего светодиода).   
6 - Светодиоды, засвечиваемые в режиме отображения скорости движения «km/h» и суммарного 

времени работы двигателя «h» (напротив соответствующего светодиода). 
7- Сигнализатор повышенного напряжения в бортовой сети трактора (красного цвета) срабаты-

вает при повышении напряжения выше 18,5 В. 
При этом прибор отключается, т.к. срабатывает устройство защиты. При снижении напряжения 

до 16,5 В индикатор возвращается в рабочее состояние, сигнализатор перенапряжения гаснет. 
 

   
При включении питания индикатор переходит в основной режим работы. При 

отсутствии сигналов с датчиков скорости на цифровой индикатор (4) выводится по-
казание счетчика суммарного времени работы двигателя и загорается светодиод, 
расположенный рядом с символом «h». 
Суммарное время работы двигателя  

 
    Появление на входе индикатора импульсов от датчиков скорости приводит к 
переходу в режим индикации скорости движения. При этом на цифровой индикатор 
выводится измеренное расчетное значение скорости и загорается светодиод, рас-
положенный рядом с символом «km/h». 
 Расчетная скорость движения (km/h). 

 39
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1.7   8083 
Порядок программирования: 
- снимите крышку пульта управления; 
- нажмите кнопку (1) пульта и удерживайте в нажатом состоянии в течение не ме-
нее 2-х секунд; 
- на дисплее (7) отображается режим «Уточненное суммарное время работы двига-
теля». При этом загорается светодиод, расположенный рядом с символом «Т». 

 
- путем нескольких нажатий на кнопку (1) происходит циклических переход между 
программируемыми параметрами.  
- для ввода требуемого значения выбранного параметра необходимо нажать кнопку 
«2», при этом с периодом 0,3 с должен начать мигать младший разряд (первый 
справа) выбранного параметра индикатора; 
- с помощью кнопки «2» установить требуемое значение младшего разряда  вы-
бранного параметра; 
- кратковременно нажать кнопку «1», при этом должен начать мигать второй справа 
разряд цифрового индикатора; 
- с помощью кнопки «2» установить требуемое значение во втором справа разряде 
корректируемого параметра; 
- кратковременно нажать кнопку «1», при этом должен начать мигать третий справа 
разряд цифрового индикатора; 
- с помощью кнопки «2» установить требуемое значение в третьем справа разряде 
корректируемого параметра; 
- зафиксировать введенное значение параметра, нажав кнопку «1»; 
- при очередном нажатии кнопки «1» произойдет переход к следующему параметру. 
Выход из режима программирования осуществляется путем перехода в режим 
уточненного времени, нажатия и удерживания не менее 2-х секунд кнопки (2); при 
этом на цифровом пятиразрядном индикаторе должны высветиться на 1-4 секунды 
показания «8.8.8.8.8» и засветиться все светодиоды шкал ВОМ. 

 

 40
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Таблица 8 

Передаточное отноше-
ние привода генератора 

(К2) 
Марка двигателя 

2.36 Д-
245.5Д-242 Д-243 Д-245

 
3. Для правильного отображения частоты вращения ВОМ (540 и 1000) необходимо 
запрограммировать в соответствии с указанным порядком передаточное отноше-
ние ВОМ540 «К3», передаточное отношение ВОМ1000 «К4» из таблицы 9 и количе-
ство зубьев шестерни в месте установки датчика ВОМ «Z2»:  

              
Таблица 9 

Марка двигателя Передаточное 
отношение при-

вода ВОМ 
Д-

245.5Д-242 Д-243 Д-245 

540 (К3) 0.33 0.26 0.26 0.33 

 42

1000 (К4) 0.60 0.46 0.46 0.60 

 
- при отсутствии датчика оборотов ВОМ (сигналом для индикации частоты враще-
ния ВОМ служит сигнал с фазной обмотки генератора) вводимое значение пара-
метра  «Z2» должно быть равно 0. 
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Выбрать из таблицы 
Передаточное отноше-
ние привода генератора 

(К2) 
Марка двигателя 

2.36 Д-
245.5Д-242 Д-243 Д-245

2.41 Д-260 
3. Для правильного отображения частоты вращения ВОМ (540 и 1000) необходимо 
запрограммировать в соответствии с указанным порядком передаточное отноше-
ние ВОМ «КV2» и количество зубьев шестерни в месте установки датчика ВОМ 
«ZV»:  
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Выбрать из таблицы 

Марка двигателя Передаточное 
отношение при-

вода ВОМ 
Д-

245.5Д-242 Д-243 Д-245 

(КV2) 0.60 0.46 0.46 0.60 
- при отсутствии датчика оборотов ВОМ (сигналом для индикации частоты враще-
ния ВОМ служит сигнал с фазной обмотки генератора) вводимое значение пара-
метра  «ZV» должно быть равно 0. 
- при отсутствии датчика оборотов ВОМ (сигналом для индикации частоты враще-
ния ВОМ служит сигнал с фазной обмотки генератора) вводимое значение пара-
метра  «ZV» должно быть равно 0. 
4. Для правильного отображения остатка топлива в баке (если установлен датчик 
ДОТ.Ч) необходимо запрограммировать в соответствии с указанным порядком объ-
ем топливного бака параметр «V»: 

      
Для тракторов с пластмассовым топливным баком установить значение 140 

литров. 
 Также в режиме программирования при нажатии клавиши «Параметр» в списке 
программируемых параметров отображается независимый параметр уточненного 
содержимого счетчика астрономического времени наработки двигателя. Данный 
параметр недоступен для изменения, он предоставляет точное значение (до 1/10 
часа) времени работы двигателя. 

 
При включении освещения шкал приборов (положение ЦПС - II «Включены 

подсветка щитка приборов, габаритные огни» и положение ЦПС III «Включены по-
требители положения II и передние дорожные фары, габаритные огни») автомати-
чески снижается  яркость свечения дисплея ЖКИ и сегментов индикатора ВОМ. 
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! В ИК, при каждом подключении к питанию, осуществляется проверка 

функционирования стрелочных указателей и элементов шкалы индикатора 
ВОМ. При этом в течение не более одной секунды, стрелки указателей откло-
няются от начальных отметок за следующие первые оцифрованные отметки 
шкал (за «5» для скорости и за «10» для оборотов), и включаются все сегменты 
и обозначения «540» и «1000» шкалы ВОМ. 
 
1.11   
 
Для подключения индикатора к системе контрольно-измерительных приборов пре-
дусмотрена 13-ти контактная (ХР1) и 9-ти контактная (ХР2) колодка  на задней 
стенке прибора (рис. 5). 

 
Рис. 5 

Идентификация выводов колодкок приведена в таблицах (11) и (12).                                          
Таблица 11 
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В щитке приборов смонтированы три 
блока плавких предохранителей элек-
трических цепей. Для доступа к плав-
ким предохранителям отверните винт 
на крышке щитка приборов и откройте 
крышку. 
Предохранители защищают от пере-
грузок следующие электрические цепи 
трактора: 

1 — Сигнал торможения (15 А); 
2 — Плафон кабины и задние рабочие 
фары (15 А); 
3 —Аварийная сигнализация (15 А); 
4 —Стеклоочиститель и стеклоомы-
ватель (15 А); 
5 —Звуковой сигнал (7,5 А); 
6 —Дальний свет дорожных фар  
(15 А); 
7 —Левые габаритные огни (7,5 А); 
8 —Правые габаритные огни, под-
светка щитка приборов, подсветка но-
мерного знака (15 А); 
9 —Ближний свет левой дорожной 
фары (7,5 А); 

10—Ближний свет правой дорожной 
фары (7,5 А); 

11—Приборы, блоки контрольных 
индикаторов, индикатор стояноч-
ного тормоза (7,5 А); 

12— Реле указателей поворота (7,5 А); 
13—Передние рабочие фары (25 А); 
14—Питание ГНС (25 А); 
15—Питание бокового пульта (ВОМ, 

БД) (15 А); 
16—Вентилятор отопления (25 А). 

Цепь заряда аккумуляторных батарей 
защищена предохранителем 60 А. 

! Чтобы избе-
жать обгорания электропроводки 
трактора, никогда не применяйте 
предохранители более высокого но-
минала по силе тока, чем указано 
выше. Если предохранитель часто 
сгорает, установите причину и уст-
раните неисправность. 
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При перегорании предохранителя в результате короткого замыкания выполните 
следующее: 
1.   Подсоедините провода от контрольной лампы к клеммам блока предохранителей 
взамен перегоревшей плавкой вставки. 
а) при наличии короткого замыкания в цепи лампа будет гореть полным накалом, 
б) при исправной цепи и потребителе – в полнакала или не гореть. 
2. Проверьте цепь от предохранителя к потребителю и добейтесь прекращения 
горения лампы или  ее горения с неполным накалом (при наличии в цепи вклю-
ченного потребителя); 
3. Установите новый предохранитель. 

 
В процессе эксплуатации может произойти повышение контактного сопро-
тивления между предохранителем и его держателями из-за окисления.  
Следствием этого является увеличение падения напряжения в цепи и нагрев, 
приводящий к нарушению цепи. Дефект обнаруживается по нарушению в работе 
потребителя (снижению мощности) и по нагреву предохранителя. Устраните де-
фект зачисткой держателя и предохранителя для снятия окисной пленки. 
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 ) 

7F/2R синхронизированная коробка пе-
редач в сочетании с синхронизирован-
ным понижающим редуктором позволяет 
получить 14 передач переднего хода и  
4 — заднего хода. 
Переключение передач производится 
рычагом (1) в соответствии со схемой пе-
реключения. Прежде чем включить пере-
дачу, включите требуемый диапазон (сту-
пень). 

! Включение диапазонов и пере-
дач производится одним рычагом (1), 
причем в первую очередь включается 
диапазон (l-ый или II-ой). 
Рычаг понижающего редуктора (2) дол-
жен всегда находиться во включенном 
состоянии: вперед — прямая передача 
«Н» или назад — замедленная передача 
«L». 

: Использовать передачу «R» 

 
в тяговом режиме не допускается. 

: Рычаг понижающего ре-
дуктора или мультипликатора не имеет 
фиксированной нейтрали. Установка ры-
чага в нейтраль допускается только при 
запуске двигателя в холодное время года. 
Рычаг мультипликатора (2) имеет два 
положения: 
   - «L» - прямая передача (Выкл)-
крайнее переднее положение; 
   - «Н» повышающая передача (Вкл). 
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 -  

(если установлен) 

Управление реверс-редуктором производи-
те рычагом (2), который имеет следующие 
положения: 
• Реверс включен — крайнее заднее 

положение; 
• Реверс выключен (передний ход) — 

крайнее переднее положение. 
 

! При установке рычага 
переключения передач в положение 
«R» (задний ход), когда рычаг нахо-
дится в крайнем заднем положении, 
трактор будет двигаться вперед. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
(если установлен)  

Рычаг переключения передач ходо-
уменьшителя (1) имеет пять положений: 
• «Выкл.» — выключен; 
• «Вкл.» — включен; 
• «N» — нейтраль; 
• «1» — первая скорость ходоуменьшите-

ля; 
• «2» — вторая скорость ходоуменьшите-

ля. 

Тяга переключения диапазонов (2) хо-
доуменьшителя имеет три положения: 
• I — первый диапазон — пониженные 

скорости (нижнее положение); 
• II — второй диапазон — повышенные 

скорости (верхнее положение); 
• N — нейтраль (среднее положение).
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Рычаг (1) управления ВОМ имеет два 
положения: 
• ВОМ выключен — переднее по-
ложение рычага (1); 

• ВОМ включен — заднее положение 
рычага (1). 

 

 

 

  -
   (1)  

Для кратковременного включения бло-
кировки нажмите на педаль (1). 
 

! Включайте принудительную 
блокировку дифференциала (1) только 
на короткое время для преодоления 
дорожных препятствий при выпол-
нении полевых и транспортных работ. 

: Не пользуй-
тесь блокировкой дифференциала 
при скорости свыше 10 км/ч и при 
повороте трактора. В противном 
случае затрудняется управление 
трактором и происходит быстрый 
износ ходовой системы и силовой 
передачи. 
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   (  -
,  -

). 
Задний ВОМ включается клавишным 
переключателем (4) и кнопочным 
включателем (5), расположенным на 
панели над правым пультом управле-
ния. Переключатель (4) имеет два 
фиксированных положения: 
• «ВОМ включен» - при нажатии на 

нижнюю часть клавиши переключа-
теля; 

• «ВОМ выключен» - при нажатии на 
верхнюю часть клавиши. 

Чтобы включить ВОМ: 
• Нажмите нижнюю часть клавиши; 
• Кратковременно нажмите кнопоч-

ный включатель (5). Загорится кон-
трольная лампа (3) и хвостовик 
ВОМ начнет вращаться. 

: При остановке двига-
теля ВОМ отключается автоматически. 

• «БД включена принудительно» - Чтобы выключить ВОМ, нажмите 
при нажатии на нижнюю часть клави-верхнюю часть клавиши. Контрольная 
ши. Нефиксированное положение. Ис-лампа погаснет. 
пользуется для кратковременного  

! Операции включения 
ВОМ производите только при рабо-
тающем двигателе. 

блокирования задних колес при пре-
одолении препятствий. При отпуска-
нии нижней части клавиши она воз-
вращается в среднее положение. При  
включении БД загорается контрольная   -
лампа (2), которая гаснет при разбло- ( )   (  
кировании БД в автоматическом ре-,  -
жиме и при установке клавиши (1) в ). 
среднее положение. 

Управление БД осуществляется кла-
вишей (1), имеющей три положения:  
• «БД выключена» - среднее фикси- ! Включайте блокировку 
рованное положение. Используется дифференциала в условиях повы-
при транспортных работах на дорогах шенного буксования на полевых и 
с твердым покрытием. транспортных работах. 

• «БД включена автоматически» - при  
нажатии на верхнюю часть клави- ! Выключайте БД при скоро-
ши (1). Фиксированное положение. сти движения трактора свыше 10 км/ч. 
Используется при выполнении работ В противном случае это приведет к 
со  значительным буксованием зад- снижению срока службы силовой пе-
них колес. редачи и затруднит управление трак-

В автоматическом режиме задние ко- тором. Принудительное блокирование 
леса блокируются при прямолинейном используйте только кратковременно 
движении, а при повороте направляю- для преодоления дорожных препятст-
щих колес на угол свыше 13° в любую вий. 
сторону – разблокируются. 
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  -
  (  

). 

При установке на тракторы гидрорас-
пределителя RS-213 Беларус дистан-
ционное управление золотниками 
распределителя осуществляется ма-
нипулятором («джойстиком») (1) и ры-
чагом (2) с помощью тросов двусто-
роннего действия. Манипулятор и ры-
чаг установлены на правом пульте 
управления в кабине трактора. 

Манипулятор (1) позволяет одновре-
менно управлять двумя золотниками 
(секциями) распределителя: 

При перемещении рукоятки манипу-
лятора в продольном направлении 
управляется золотник, связанный с 
левыми боковыми выводами гидро-
системы. 

При перемещении рукоятки манипу-
лятора в поперечном направлении 
управляется золотник, связанный с 
правыми боковыми выводами и с зад-
ними выводами (по заказу). 

Рычаг (2) перемещается только в 
продольном направлении и управляет 
средним золотником, связанным с 
задними левыми выводами гидросис-
темы. 
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Управление осуществляется рукоят-
кой (1). Предварительно устанавлива-
ется способ регулирования — сило-
вой или позиционный. 
Рукоятка (1) имеет следующие поло-
жения: 
• «N» — «Нейтраль» (фиксированное 
положение); 

• «Подъем» — крайнее заднее по-
ложение (нефиксированное). Удер-
живайте рукоятку рукой до подъ-
ема орудия на требуемую высоту. 
После освобождения рукоятки она 
возвращается в «Нейтраль»; 

• «Диапазон автоматического управ-
ления» (зона регулирования) —
между положением «Нейтраль» и 
«Опускание». Начало опускания  
орудия соответствует началу зоны 
регулирования (минимальная глуби-
на обработки). Конец зоны регули-
рования соответствует максималь-
ной глубине обработки; 

• «Опускание» — крайнее переднее 
положение (нефиксированное). 
Удерживайте рукоятку до опускания 
орудия на требуемую величину. По-
сле освобождения рукоятки она 
возвращается в конец зоны регули-
рования. 

 
: Если любой из рыча-

гов распределителя установлен в по-
ложение «Подъем» или «Опуска-
ние», работа силового регулятора в 
режимах автоматического регулиро-
вания, подъема и опускания преры-
вается. 
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   -
   (1) 

Для доступа к переключателю сними-
те крышку под сиденьем. Переключа-
тель имеет следующие положения: 
• «N» — Выключено; 
• «I» — Силовое регулирование; 
• «II» — Позиционное регулирование. 

   (2) 

Для уменьшения скорости коррекции 
положения орудия, поверните махови-
чок (2) в направлении по часовой 
стрелке до прекращения толчков, пе-
редающихся при коррекции на трак-

 тор. 
 

! Прежде чем установить 
рычаг в выбранную позицию подни-
мите ЗНУ в крайнее верхнее положе-
ние 

. 
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(если установлено) 

 
 
 

 
! Прежде чем начать работу 

на тракторе, отрегулируйте сиденье 
в наиболее удобное для Вас поло-
жение. Все регулировки производи-
те находясь на сиденьи. 

 
Сиденье имеет механическую под-
веску с общим ходом 100 мм и гид-
равлический амортизатор, защищен-
ные резиновым чехлом. 
Откидывающиеся вверх регулируемые 
по высоте подлокотники и ремни безо-
пасности являются стандартными. 
  
Сиденье имеет  следующие органы 
управления (рукоятки): 

 
 
 1. Наклона спинки — на 12,5° вперед 

и 5° назад с интервалом в 2,5°. 
 

2. Индикатор массы. 
3. Регулятора массы — от 50 до 130 

кг бесступенчато. 
4. Перемещения вперед/назад — в 

пределах 150 мм с интервалами в 
15 мм. 

 
Регулировка высоты сиденья в пре-
делах 60 мм обеспечивается в трех 
положениях. Для установки нужной 
высоты потяните сиденье вверх. 
Щелчок индикатора определяет но-
вое положение. Если потянуть сиде-
нье вверх из самого верхнего поло-
жения, сработает механизм опуска-
ния и сиденье опустится в крайнее 
нижнее положение. 
 
 

: Не чистите обивку 
сиденья растворителями. Приме-
няйте только теплую воду с не-
большим количеством моющего 
вещества. 
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Начало движения трактора 

ВНИМАНИЕ! При выборе требуемой 
передачи пользуйтесь схемой пере-
ключения коробки передач. 

Для начала движения выполните сле-
дующее: 
• полностью выжмите педаль сцеп-
ления; 

• выберите необходимый диапазон КП; 
• передвиньте рычаг (1) в крайнюю 
левую позицию и движением рычага 
вперед или назад установите II-ой 
или l-ый диапазон соответственно; 

• возвратив рычаг в «нейтраль» и 
дальше вправо, выберите нужную 
передачу и, передвинув рычаг (1) 
вперед или назад, установите вы-
бранную скорость движения; 

• установите рычаг 2 в нужное край-
нее положение (вперед или назад)*. 

Выключите стояночный тормоз и, 
слегка увеличив подачу топлива, 
плавно отпустите педаль сцепления. 
После начала движения увеличьте 
подачу топлива. 
Избегайте начинать движение с боль-
шой тяговой нагрузкой (например, за-
глубленный в почву плуг). 
 
ВНИМАНИЕ! Всегда выжимайте пе-
даль сцепления перед включением 
диапазона (ступени) и передачи в ко-
робке передач. 
Не держите ногу на педали сцепле-
ния в процессе работы на тракторе, 
поскольку это приведет к пробуксовке 
сцепления, перегреву и выходу его 
из строя. 

                                                      
* Вперед – прямая передача, назад – умень-
шение скорости для тракторов с редуктором и 
увеличение скорости для тракторов с мультип-
ликатором. 
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Остановка трактора 

Для остановки трактора: 
• уменьшите частоту вращения ко-
ленчатого вала двигателя; 

• выжмите педаль сцепления; 
• установите рычаг коробки передач 
в нейтраль; 

• остановите трактор с помощью ра-
бочих тормозов; 

• включите стояночный тормоз. 

Рулевое управление 

ВАЖНО! Тракторы оборудованы 
гидрообъемным рулевым управле-
нием. Если двигатель остановлен, 
насос не питает систему и она авто-
матически переходит на ручной ре-
жим, при котором требуется боль-
шее усилие на рулевом колесе для 
поворота трактора. 

ВАЖНО! Для остановки трактора в 
аварийной ситуации одновременно 
нажмите педали сцепления и сбло-
кированных рабочих тормозов. 

Остановка двигателя 

ВАЖНО! Прежде чем остановить 
двигатель, опустите орудие на зем-
лю, дайте двигателю поработать 
при 1000 об/мин в течение 1...2 мин. 
Это позволит снизить температуру 
двигателя. 

Для остановки двигателя выполните 
следующие операции: 
• установите рычаг ручной подачи топ-
лива в положение минимальной по-
дачи (назад до упора); 

• выключите ВОМ и установите все 
рычаги распределителя в нейтраль; 

• опустите орудие на землю; 
• потяните на себя ручку троса рычага 
останова двигателя для полной оста-
новки двигателя; 

• выключите выключатель «массы» во 
избежание разрядки аккумуляторных 
батарей. 
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Переключение трансмиссии с ре-
верс-редуктором (если установлен) 
Переключение КП и реверс-редуктора 
производите в соответствии со схемой 
переключения. 
При использовании трактора в режиме 
«челнока» с помощью рычага (2) можно 
быстро изменить направление движе-
ния трактора, не пользуясь рычагом (1) 
переключения КП. 
Рычаг (2) управления реверс-
редуктором расположен под рулевой 
колонкой (в отличие от рычага пони-
жающего редуктора он изогнут влево) и 
имеет два положения: 
• «Реверс выключен» — крайнее пе-
реднее положение; 
• «Реверс включен» — крайнее зад-
нее положение. 
 
ВАЖНО! При изменении направления 
движения необходимо выжать педаль 
сцепления и остановить трактор. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: При включенном ре-
верс-редукторе и установке рычага (1) 
КП на передаче I-R и II-R трактор дви-
жется вперед. 
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Работа трактора, оборудованного хо-
доуменьшителем (по заказу) 

1. Установите рычаг (4) переключения 
передач в нейтраль, а рычаг (1) по-
нижающего редуктора в крайнее пе-
реднее или заднее положение. 

2. Установите органы управления хо-
доуменьшителем следующим обра-
зом: 

 
• рукоятку передач (2) в положение 

«Вкл.»; 
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• тягу диапазонов (3) в положение 
«N» (нейтраль). 

Для начала движения трактора: 
1. Установите минимальные обороты 

холостого хода двигателя. 
2. Выжмите педаль сцепления. 
3. Установите рычаг передач ходо-

уменьшителя из положения «Вкл.» в 
нейтраль. 

4. Выберите необходимую передачу хо-
доуменьшителя. 

5. Установите необходимый диапазон 
ходоуменьшителя. 

ВНИМАНИЕ! Запрещается включать 
2-ую передачу II-го диапазона ходо-
уменьшителя на 2-ой передаче зад-
него хода КП. 

6. Установите необходимую передачу 
коробки передач в l-ом диапазоне. 

7. Плавно отпустите педаль сцепле-
ния. Если необходимо, увеличьте по-
дачу топлива. 

8. Регулируйте скорость трактора из-
менением подачи топлива. 

Переключение передач ходо-
уменьшителя 
1. Установите минимальные обороты 
холостого хода двигателя. 

2. Выжмите педаль сцепления. 

 

3. Выждите 3..5 с, а затем переключите 
рычаг коробки  передач в нейтраль. 

4. Включите требуемую передачу хо-
доуменьшителя. 

5. Включите 1-ую передачу коробки пе-
редач. 

6. Плавно отпустите педаль сцепления. 
7. Отрегулируйте скорость движения 

ножным или ручным управлением 
подачи топлива. 

Остановка трактора 

1. Установите минимальные обороты 
холостого хода двигателя. 

2. Выжмите педаль сцепления. 
3. Выждите 3..5 с и переключите ко-

робку передач в нейтраль. 
4. Остановите трактор рабочими тор-

мозами. Включите стояночный тор-
моз. 
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Гидравлическая система 
Гидравлическая система управления 
трехточечной задней навеской обору-
дована силовым регулятором*, который 
обеспечивают работу системы в сле-
дующих режимах: 
• силовое регулирование; 
• позиционное регулирование; 
• высотное регулирование. 

Силовое и позиционное регулиро-
вание 
Силовое/позиционное регулирование 
делает систему чувствительной к изме-
нениям рабочих условий. Эффективное 
применение этих режимов зависит от 
агрегатируемых машин и агротехниче-
ских условий. 

Позиционное регулирование 
Осуществляет точный и чувствительный 
контроль положения над землей присое-
диненного оборудования, такого как опры-
скиватель, планировщик и другие. Пози-
ционное регулирование может использо-
ваться с почвообрабатывающими маши-
нами, полунавесными плугами с вынос-
ными цилиндрами и т. д. Однако этот тип 
регулирования не рекомендуется ис-
пользовать на неровных полях при ра-
боте с почвообрабатывающими маши-
нами и орудиями. 

Гидроподъемник (если установлен) 
ГНС с гидроподъемником обеспечивает 
работу в следующих режимах: 
• подъем ЗНУ и опускание под дейст-

вием собственного веса; 
• позиционное регулирование; 
• силовое регулирование; 
• смешанное регулирование (регули-

рование глубины обработки по со-
противлению почвы с ограничением 
максимальной глубины путем пози-
ционного регулирования). 

                                                      
* Тракторы «БЕЛАРУС» с индексом «.2» оборуду-
ются гидроподъемником ЗНУ и не имеют силового 
регулятора. 

Силовое регулирование 
Это наиболее подходящий режим для 
работы с навесными орудиями, рабочие 
органы которых заглублены в почву. 
Система чувствительна к изменениям 
тягового усилия (вызванного измене-
ниями сопротивления почвы или глуби-
ны обработки почвы) через центральную 
тягу механизма навески. Гидросистема 
реагирует на эти изменения посредст-
вом подъема или опускания орудия, 
чтобы поддержать заданное тяговое 
усилие на постоянном уровне. Система 
реагирует на усилие сжатия и растяже-
ния в центральной тяге, то есть являет-
ся системой двойного действия. 

Высотное регулирование 

При пахоте почв с сильно изменяющей-
ся плотностью и сопротивлением, и с 
неровной поверхностью, если силовое 
или позиционное регулирование не 
обеспечивают удовлетворительного ка-
чества обработки по агротехническим 
требованиям, рекомендуется использо-
вать высотный способ регулирования 
(использование орудий только с опор-
ными колесами). 
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Рабочее оборудование для 
присоединения к трактору 
сельскохозяйственных машин 
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(для тракторов с силовым регулятором) 
 
ВНИМАНИЕ! Перед присоединением 
машин тщательно изучите этот раздел. 
 
Заднее трехточечное навесное уст-
ройство — для присоединения навес-
ных и полунавесных сельхозмашин — 
плуги, сеялки, культиваторы, опрыски-
ватели и т. д. 

 
 

Тягово-сцепное устройство (попере-
чина) ТСУ-1Ж — для работы с прицеп-
ными машинами, картофелеуборочны-
ми комбайнами и др. (кроме одноосных 
прицепов) со скоростью до 15 км/ч. 

 
 
ВНИМАНИЕ! Применение ТСУ-1Ж на 
транспортных работах категорически 
запрещается. 
 
 
 
 

Тягово-сцепное устройство ТСУ-2 
(гидрокрюк) — для работы с одноос-
ными прицепами и другими машинами. 
 

 
 
 

Тягово-сцепное устройство ТСУ-1М 
(маятник) — для работы трактора с тя-
желыми прицепными машинами (по зака-
зу). Может поставляться совмещенный 
вариант – с крюком для работы с полу-
прицепами. 

 
 
 
Тягово-сцепное устройство ТСУ-ЗК 
(буксирное устройство с автоматом 
сцепки)— для работы с двухосными 
прицепами. 
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Для увеличения дорожного просвета 
при обработке высокостебельных 
культур установите передние концы 
нижних тяг на дополнительные оси под-
веса, расположенные на 110 мм выше 
оси нижних тяг. Для копирования про-
филя поля в поперечном направлении 
при работе с широкозахватными ору-
диями соедините раскосы (1) с нижними 
тягами (2) через продольные пазы. 

ВАЖНО! Пазы вилки раскоса должны 
быть позади отверстия во избежание 
повреждения раскоса. 

Верхняя тяга и раскосы 
Длина верхней тяги регулируется в пре-
делах 500...740 мм. Длина правого регу-
лируемого раскоса может регулиро-
ваться в пределах 425...520 мм путем 
вращения рукоятки (1). В состоянии от-
грузки с завода длина правого раскоса 
установлена на стандартную величину 
475 мм. Длина левого (нерегулируемо-
го) раскоса при отгрузке трактора с за-
вода также установлена на стандартную 
величину 475 мм. 
В процессе эксплуатации предусмотре-
но изменение длины левого раскоса в 
пределах 395...510 мм в зависимости 
от комплектации трактора и вида агре-
гатируемых машин и орудий. 

425-520

ВАЖНО! Регулировку орудия в попе-
речной плоскости производите только 
правым раскосом. 

В зависимости от глубины пахоты и ха-
рактера почвы верхнюю тягу устанавли-
вайте в одно из трех* положений: 
I —легкие почвы и малая глубина па-
хоты при силовом регулировании; 
II —средние почвы и средняя глубина 

пахоты при силовом регулирова-
нии; 

III —тяжелые почвы при большой глу-
бине пахоты, а также при позиционном 
регулировании или без использования 
силового регулятора. 

                                                      
* Для тракторов, оборудованных ГНС с гидро-
подъемником, верхняя тяга устанавливается в 
одном положении. 
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Усилинное ЗНУ 
 
По заказу трактора с силовым регуля-
тором могут комплектоваться усилен-
ным ЗНУ с телескопическими нижни-
ми тягами, которые устанавливаются 
на ось Ø 35 мм вместо оси Ø 32 мм. 
При необходимости, длину тяг – 885 
мм можно регулировать ступенчато в 
пределах ± 80 мм, при этом будет из-
меняться грузоподъемность НУ. 
Для работы с прицепными с/х маши-
нами к телескопическим нижним тягам 
(1) поставляется по заказу двойная 
поперечина (4) со шкворнем (5). При 
этом ее наконечники (3) устанавлива-
ются в замен задних концов тяг (2). 
Расстояние от торца ВОМ до шкворня 
(точки сцепки) в такой комплектации 
будет равным 470 мм 

ВНИМАНИЕ! Применение двойной 
поперечины на транспортных рабо-
тах категорически запрещается. 
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Заднее навесное устройство тракторов, оборудованных гидроподъемником 

Машины: навесные (плуги, культиваторы, сеялки, фрезы и др.), полунавесные 
(плуги, агрегаты почвообрабатывающие, сеялки, картофелеуборочный комбайн и 
др.) 

 
 

Нижние тяги  телескопические, цельные - по заказу  
Длина нижних тяг, мм: 

телескопических 
 цельных*  

805,885,985 
885  

Ширина шарниров тяг, мм: 
верхней (b1) нижних** (b2)  

51  
38 или 45  

Номинальный диаметр присоединительных 
элементов, мм: 
палец верхней тяги** 
шарниры нижних тяг (d2)  

22 или 25 
28  

Расстояние от торца ВОМ до оси подвеса  595  
Грузоподъёмность, кН (кгс): 

 на оси подвеса 
 на вылете 610 мм  

43 (4300) 
27 (2700)  

 
______________________________________________ 
* По заказу - тяги с быстро соединяемым устройством  
** (БСУ). Необходимо согласовать при покупке трактора. 
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Тягово-сцепные устройства (ТСУ) тракторов, оборудованных гидроподъем-
ником 

ТСУ-1Ж-01 (поперечина двойная) 
ТСУ-1* (поперечина одинарная) 

Машины: полунавесные (сеялки, картофелесажалки, картофелеуборочные ком-
байны, машины для уборки овощей и др.) полуприцепные (косилки, пресс-
подборщики, ботвоуборочные машины и др.). 

 
 

ТСУ-1Ж-01 (поперечина двойная)  в комплекте с телескопическими тягами -
по заказу.  

ТСУ-1 (поперечина одинарная)  с цельными или с телескопическими тяга-
ми на ось подвеса - по заказу.  

Длина переднего конца телескопиче-
ских тяг  

мм  570  

Расстояние от торца ВОМ до оси 
присоединительного пальца  

мм  410, 490, 595*  

Размер присоединительного пальца  мм  
Вертикальная нагрузка на ТСУ  кН (кгс) 

030 (0 30 ) 
12(1200) 6, 

5* (650) *

Угол поворота машины по отношению 
к трактору  

град  ± 65 (± 80)  

 

                                                      
* Показатели приведены для ТСУ-1. 
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Г15 Лифтовое ТСУ тракторов, оборудованных гидроподъемником 

1.ТСУ-2В (вилка) 

Машины: полуприцепные (полуприцепы, машины для внесения удобрений и др.), 
прицепные (дисковые бороны, почвообрабатывающие агрегаты, лущильники, 
сцепка борон, культиваторов, сеялок и др.) 

 
 

Сцепное устройство  
Вилка с возможностью вертикаль-
ного перемещения  

Расстояние от вилки до опорной поверхности 
для машин без привода от ВОМ, мм  

403.. .858 (91 8*) ступен-
чато через 65 мм  

Положение вилки для машин с приводом от 
ВОМ  

крайнее нижнее или 
крайнее верхнее  

Расстояние от торца ВОМ до оси присоеди-
нительного пальца, мм  

160 или 110  

Диаметр присоединительного пальца, мм  40  
Вертикальная нагрузка на ТСУ, кН (кгс)  20 (2000)  
Угол поворота машины по отношению к трак-
тору, град  

±65  

* с переворотом вилки 

 95



Инструкция по работе                                                                 БЕЛАРУС серии «900»
 

 96

2. ТСУ-ЗВ (вилка) 

Машины: прицепные (прицепы 2-х осные автомобильного типа и др.) полуприцеп-
ные (те же, что и на ТСУ-1Ж-01). 

 
 

Сцепное устройство  
 Вилка вращающаяся с возможностью 

вертикального перемещения.  
Расстояние от вилки до опор-
ной поверхности для машин 
без привода от ВОМ  

мм  288.. .808 (962*) ступенчато через 65 мм  

Положение вилки для машин с 
приводом от ВОМ  

 крайнее нижнее или крайнее верхнее, в 
т.ч. с переворотом  

Размер присоединительного 
пальца  

мм  040  

Расстояние от торца ВОМ до оси 
присоединительного пальца.  мм  400  

Вертикальная нагрузка на ТСУ  кН (кгс) 12 (1200)  

Угол поворота машины по от-
ношению к трактору  

град  
± 55(прицепы), ± 
85(с/х машины)  

* с переворотом вилки 
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Навешивание машин на трактор 

1. При навешивании машин на трактор 
сначала убедитесь в том, что в зоне 
навески машины никого нет. 

2. Рукояткой силового регулятора опусти-
те навеску в нижнее положение, по-
дайте трактор назад и присоедините 
машину к нижним тягам. Зашплинтуйте 
пальцы. Заглушите двигатель. 

3. Удлините или укоротите верхнюю тягу 
(1) и соедините шаровой шарнир тяги с 
машиной. Зашплинтуйте палец. 

4. Если необходимо, отрегулируйте 
верхнюю тягу на первоначальную или 
необходимую длину. 

5. Если необходимо, отрегулируйте по-
перечный наклон машины с помо-
щью правого регулируемого раскоса 
(2). Для увеличения длины раскоса 
поверните рычаг (3) по часовой ст-
релке и наоборот. 

6. Перед началом работы проверьте, 
чтобы: 

 

• детали трактора не находились в 
опасной близости от элементов 
машины; 

• центральная тяга не касалась ог-
раждения ВОМ при самом нижнем 
положении машины; 

• карданный привод от ВОМ не был 
чрезмерно длинным, с большими 
углами шарниров и чтобы не было 
распорных усилий; 

• ограждения ВОМ не касалось ог-
раждения карданного привода ма-
шины. 

 

7. Медленно поднимите машину и про-
верьте наличие зазоров не менее 
100 мм между трактором и машиной 
в поднятом положении. 

8. Проверьте наличие требуемого бо-
кового качания нижних тяг и, если 
необходимо, отрегулируйте с по-
мощью стяжек. 
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Навешивание машин (орудий) на трак-
тор осуществляйте также посредством 
автоматической сцепки СА-1, присое-
диняемой к навесному устройству трак-
тора в трех точках (два задних шарнира 
продольных тяг и задний шарнир цен-
тральной тяги). 
Для предохранения от случайного са-
мопроизвольного отсоединения маши-
ны от трактора зафиксируйте собачку 
замка автоматической сцепки пружин-
ным шплинтом. 

Ограничительные (телескопические) 
стяжки (А) 

Стяжки используются для ограничения 
бокового раскачивания нижних тяг на-
вески как в транспортном, так и в рабо-
чем положениях. Это особенно необхо-
димо при работах на склонах, вблизи 
котлованов, стен и т. д. 
Задний конец стяжки присоединен к 
нижней тяге, а передний конец — к 
кронштейну в одном из четырех поло-
жений в зависимости от работы: 

 

• Положение 1. Стяжки исключают бо-
ковое раскачивание орудия в транс-
портном положении. 

• Положение 2. Стяжки исключают бо-
ковое раскачивание орудия как в 
транспортном, так и в рабочем поло-
жениях. 

ВАЖНО! Положения 3 и 4 используй-
те только при установке нижних тяг 
на дополнительные оси подвеса 
(верхние оси).

• Положение 3. Стяжки исключают бо-
ковое раскачивание орудия в транс-
портном положении. 

• Положение 4. Стяжки исключают бо-
ковое раскачивание орудия как в 
транспортном, так и в рабочем поло-
жениях. 

ВНИМАНИЕ! Стяжки должны быть 
установлены только на вторые снизу 
отверстия кронштейнов (положение 
2), во избежание поломки стяжек. 
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Частичная блокировка телескопиче-
ских стяжек 

Для обеспечения необходимого боково-
го перемещения машины, например, 
плуга, в рабочем положении отрегули-
руйте стяжки следующим образом: 
• вращая винт (2), установите рукоятку 
(3) на середине лыски «В»; 
• выньте чеку (5) из стяжки; 
• присоедините машину к нижним тя-

гам (7) и приподнимите ее до отрыва 
от земли; 

• совместив отверстия внутренней трубы 
(4) с пазом наружной трубы (6), вставьте 
чеку (5) посередине паза. 

ВАЖНО! Устанавливайте чеку (5) так, 
чтобы она располагалась посередине 
паза или с минимальным смещением 
в сторону трактора. В противном слу-
чае могут быть повреждены стяжки. 

Перед транспортным переездом под-
нимите машину в верхнее положение и 
проверьте величину ее бокового кача-
ния, которое не должно превышать 20 
мм в каждую сторону. Если необходи-
мо, отрегулируйте величину качания 
вращением винта (2). 

Полная блокировка стяжек 

Для полной блокировки машин, напри-
мер, культиватора или прицепного уст-
ройства, в рабочем положении отрегу-
лируйте стяжки аналогично частичной 
блокировке, кроме последней опера-
ции, при которой отверстие внутренней 
трубы (4) совместите с отверстием на-
ружной трубы (6) и вставьте в отвер-
стия чеку (5). 
Полную блокировку в транспортном по-
ложении (при поднятой машине) обес-
печьте максимальным вворачиванием 
винта (2) в трубу (4). 
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Внешние цепные стяжки (2) 
Частичная блокировка 

Горизонтальное перемещение машины 
в рабочем положении обеспечивайте 
присоединением ограничительных це-
пей к нижним отверстиям кронштейнов 
(1) и регулировкой длины цепей с по-
мощью стяжек (2), для получения рас-
качивания орудия в каждую сторону не 
менее 125 мм или в соответствии с ин-
струкцией по эксплуатации машины. 
При работе с плугами отрегулируйте 
длину правого раскоса на глубину об-
работки. 

ВНИМАНИЕ! Обязательно выдержи-
вайте размер раскачивания машины 
не менее 125 мм, во избежание раз-
рыва цепей при подъеме машины в 
транспортное положение. 

При установке машины в транспортное 
положение натяните цепи с помощью 
стяжек (2). Допускается раскачивание 
машины не более 20 мм в обе стороны. 

Полная блокировка 

Для полной блокировки машины в ра-
бочем положении присоедините огра-
ничительные цепи (2) ко второму снизу 
отверстию кронштейна (1) и макси-
мально уменьшите длину цепей (2). 
В транспортном положении блокировка 
обеспечивается автоматически. 
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Передние грузы (1) и (5) 

При работе с тяжелыми навесными 
машинами и орудиями, для сохранения 
нормальной управляемости трактором 
в условиях значительной разгрузки пе-
редней оси устанавливайте дополни-
тельные грузы (1) (10 шт. по 20 кг каж-
дый) или грузы (5) (10 шт. по 45 кг каж-
дый). Грузы (1) устанавливаются на 
специальном кронштейне (2), который 
крепится к переднему брусу трактора и 
стягивается струной (4) и гайкой (3). 

Регулируемый ограничитель подъе-
ма орудия (2)* 

Ограничение хода втягивания штока 
заднего цилиндра механизма навески 
(высота подъема орудия) производите 
с помощью регулируемого упора (2), 
выполнив следующие операции: 
• ослабьте гайку-барашек (4); 
• переместите регулируемый упор (2) 
вдоль штока цилиндра (3) в требуе-
мое положение и затяните гайку-
барашек (4) от руки. При подъеме 
орудия на требуемую высоту упор (2) 
сдвинет шток гидромеханического  
клапана (1) и заблокирует полости 
цилиндра. 

ВНИМАНИЕ! Во избежание повреж-
дения кабины элементами поднятого 
орудия длины левого и правого рас-
косов регулируйте в соответствии с 
рекомендациями. 

___________________________________ 
* Используется только для тракторов с авто-

номным силовым цилиндром ГНС (с сило-
вым регулятором). 
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Механизм фиксации навески в транспортном положении*

                                                      
* Используется только для тракторов с автономным силовым цилиндром ГНС (с силовым регулятором). 
 

Механизм фиксации (2) предна-
значен для фиксации НУ в транспорт-
ном положении, с целью предотвраще-
ния опускания навешенных орудий. 

 

С помощью механизма обеспечивается 
механическое блокирование поворот-
ного рычага (3) сидящего на поворот-
ном валу (5), и, соответственно, подъ-
емных рычагов НУ (4) сидящих на этом 
же валу. 
Для фиксации навески поднимите ее в 
крайнее верхнее положение, а затем по-
верните рукоятку (1) влево до упора. 
Для выключения механизма фиксации 
установите рукоятку силового регуля-
тора в положение «подъем», чтобы ос-
вободить механизм фиксации от на-
грузки и затем поверните рукоятку (1) 
вправо до упора. 
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Силовое регулирование 

Используйте этот способ регулирова-
ния при работе с навесными машинами 
(плуги, культиваторы). Рукоятку (1) си-
лового регулирования переведите в 
крайнее переднее положение по ходу 
трактора (цифра «9» на пульте). 
• С помощью рукоятки (2) позиционного 
регулирования переместите шарниры 
нижних тяг в требуемое положение и 
подсоедините орудие к ЗНУ. 

• После въезда в борозду переведите 
рукоятку (2) в крайнее переднее по-
ложение и с помощью рукоятки (1) 
настройте желаемую глубину обработ-
ки почвы. 

• При выезде и последующем заезде в 
борозду (при пахоте) пользуйтесь 
только рукояткой (2) позиционного ре-
гулирования, не трогая рукоятку (1) 
силового регулирования. 

Смешанное регулирование 

Если из-за неравномерной плотности 
почвы не удается достичь постоянства 
глубины обработки почвы, ограничьте 
максимальную глубину с помощью ру-
коятки (2) позиционного регулирования 
(режим смешанного регулирования), 
запомнив соответствующую цифру на 
пульте управления. 
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Особенности работы трактора с 
машинами, требующими привода от 
заднего ВОМ 

Общие рекомендации: 
а) до присоединения машины к трак-
тору убедитесь в правильности ре-
гулировки управления задним ВОМ; 

б) установите и надежно зафиксируйте 
необходимый (8- или 21- шлицевой) 
хвостовик ВОМ и включите соответ-
ствующий ему привод частоты вра-
щения, при этом для 8-шлицевого 
хвостовика устанавливайте 540 
об/мин, а для 21-шлицевого —1000 
об/мин. 

Для замены хвостовика ВОМ выпол-
ните следующие операции: 

 

1. Отверните два болта и снимите кол-
пак (1). 

2. Отвинтите четыре гайки (3) и 
снимите кожух (2). 

3. Отверните шесть болтов (4), сними-
те плиту (6) и выньте хвостовик (5). 

4. Установите другой хвостовик в шли-
цевое отверстие и установите пли-
ту (6). 

5. Соберите остальные детали в по-
следовательности обратной демон-
тажу. 

в) смажьте солидолом вал и трубу те-
лескопического соединения кардан-
ной передачи. Установите шарнир 
карданной передачи на хвостовик 
ВОМ, надежно закрепите его в фик-
саторной канавке. Убедитесь, что 
вилки (1) шарниров промежуточного 
(телескопического) вала лежат уш-
ками (2) в одной плоскости. Несо-
блюдение указанного требования 
вызывает перегрузки карданной пе-
редачи и ВОМ; 

г) установите кожух карданного вала 
сельхозмашины; 

 114
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Категорически запрещается пользо-
ваться задней навеской при уста-
новленном на трактор буксирном 
устройстве! 

Прицепы работают на скоростях, оп-
ределяемых дорожными условиями. С 
прицепами 2ПТС-4-887А с кузовами 
емкостью 20 и 45 м. куб. допускается 
работать на скоростях до 15 км/ч, так 
как они обладают меньшей устойчиво-
стью. Избегайте крутых поворотов 
этих прицепов и разбрасывателя 
1РМГ-4 для предотвращения повреж-
дения крыльев задних колес. 
Петля прицепов (2ПТС-4-785А и др.) 
должна быть зафиксирована от про-
ворачивания во избежание ее защем-
ления. 
При работе вилка ТСУ-1Ж должна 
быть закреплена на поперечине при-
цепного устройства двумя штырями. 
Работа с вилкой, закрепленной одним 
штырем, запрещается. 
Перед работой убедитесь в том, что 
штыри и шкворень вилки прицепного 
устройства надежно зашплинтованы. 
Все сигнальные устройства прицепов 
(стоп-сигнал, указатели поворота, ос-
вещение номерного знака) включайте 
через установленную на тракторе 
штепсельную розетку. 
Управление тормозами прицепов с 
пневматическим или гидравлическим 
приводом осуществляйте с помощью 
пневмосистемы трактора. 

Применение дополнительного обо-
рудования трактора 

В качестве дополнительного оборудо-
вания на тракторе может устанавли-
ваться задний приводной шкив, боко-
вой ВОМ, дополнительные грузы для 
догрузки передней оси, ходоуменьши-
тель, сцепка автоматическая СА-1, 
проставка для установки сдвоенных 
задних колес и др. оборудование. 

Задний шкив устанавливается на 
крышку редуктора заднего ВОМ и при-
водится во вращение шлицевым хво-
стовиком ВОМ. Во избежание дефор-
мации хвостовика ВОМ в обязатель-
ном порядке обеспечьте установку 
корпуса на четыре шпильки с центри-
рованием фланца в крышке ВОМ. 
Включение и выключение шкива осу-
ществляйте рычагом управления 
ВОМ. 
Боковой ВОМ устанавливается вместо 
левой крышки КП с выводом управле-
ния в кабину. Может быть использован 
для дополнительного привода меха-
низмов и рабочих органов машин 
фронтальной и боковой навесок. 
Дополнительные грузы общей массой 
220 или 510 кг устанавливаются на 
специальный кронштейн, который кре-
пится к переднему брусу трактора. 
Для обеспечения возможности ис-
пользования трактора с машинами, 
требующими пониженных скоростей, 
устанавливается ходоуменьшитель. С 
помощью ходоуменьшителя дополни-
тельно понижаются скорости трактора 
на I и II передачах переднего и задне-
го хода (ходоуменьшитель поставля-
ется по заказу). 

Для установки ходоуменьшителя на 
трактор выполните рекомендации, из-
ложенные в «Техническом описании к 
инструкции по эксплуатации ходо-
уменьшителя», прикладываемой к ка-
ждому ходоуменьшителю, отгружае-
мому по заказу потребителя. 

ВАЖНО! После монтажа ХУ на 
трактор заправьте силовую переда-
чу маслом до уровня контрольной 
пробки и добавьте еще 10 л. 







Инструкция по работе                                                                 БЕЛАРУС серии «900»
 

 120

Допускаемые изменения нагрузки на шины направляющих 
и ведущих колес в зависимости от скорости 

 

Изменение нагрузки,%, 
на шины направляющих колес 

с символом скорости 

Скорость, км/ч 

А6 (30 км/ч) А8 (40 км/ч) 
10 ̓ +50 +67 

15 +43 +50 
20 +35 +39 
25 +15 +28 
30 0 +11 
35 -10 +4 
40 -20 0 
45 - -7 

̓  Для шин с нормой слойности 6 и более внутреннее давление должно быть увеличено на 
25%. 

  При применении шин с нормой слойности 6 и более на фронтальных погрузчиках допуска-
ется увеличение нагрузки на шину до 100% только в режиме загрузки. 

 

Изменение нагрузки,%, 
на шины ведущих колес 
с символом скорости 

Скорость, км/ч 

А6 (30 км/ч) А8 (40 км/ч) 
10 ̓ +40 +50 

15 +30 +34 
20 +20 +23 
25 +7 +11 
30 0 +7 
35 -10 +3 
40 -20 0 
45 - -4 
50 - -9 

̓  Внутреннее давление должно быть увеличено на 25%. 

Изменение нагрузки допускается кратковременно не более 10% сменного времени. 

Примечание. Изменения нагрузки в зависимости от скорости применяют в случаях, когда ши-
ну не подвергают продолжительной эксплуатации при высоких крутящих моментах. При по-
левых работах и других условиях продолжительной эксплуатации при высоких крутящих мо-
ментах применяют значения, соответствующие скорости 30 км/ч. 

При транспортных работах на дорогах с твердым покрытием увеличьте давление на 30 кПа 
(0,3 кг/см2) 
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При сдваивании колес их суммарная грузоподъемность не должна превышать гру-
зоподъемность одиночной шины более чем в 1,7 раз. 

При сдваивании колес давление воздуха в шинах наружных колес установите в 
1,2…1,25раза ниже чем во внутренних шинах. 

Допустимые нагрузки на передний и задний мосты 

 

Допустимая нагрузка, кН, (без учета несущей 
способности шин) 

Модель трактора: 

БЕЛАРУС 
На переднюю ось 
(мост) 

На задний мост 

900/900.2/900.3/950/950.2/950.3 17,5 50,0 

920/920.2/920.3/952/952.2/952.3 24,0/30,0 ̓ 50,0 

 

Примечание:  

1. Нагрузки на мосты не должны превышать суммарной грузоподъемности оди-
нарных шин передних или задних колес. 

2. При установке колеи свыше 1800 мм нагрузки на мосты должны быть снижены 
из расчета 5% на каждые 100 мм увеличения колеи. 

 
Устанавливайте давление воздуха в шинах в соответствии с таблицами приведен-
ными выше. 
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Пневмосистема управления тормозами прицепа 

Однопроводный пневмопривод 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 - компрессор; 2 - регулятор давления; 3 – клапан отбора воздуха; 4 – баллон; 
5 – указатель давления; 6 – сигнальная лампа аварийного давления; 7 – датчик 
давления; 8 – датчик аварийного давления; 9 – клапан удаления конденсата; 
10 – соединительная головка; 11 – магистраль управления; 12 – тормозной кран.
 
Трактор оборудован пневматической 
системой, обеспечивающей управле-
ние тормозами прицепов и других 
сельскохозяйственных машин, обору-
дованных пневматическим приводом 
тормозов. 
Пневмосистема используется также 
для накачки шин и других целей, где 
требуется энергия сжатого воздуха. 
Забор воздуха в систему осуществ-
ляется из впускного коллектора дви-
гателя. В компрессоре (1) воздух 
сжимается и подается в баллон (4) 
через регулятор давления (2), под-
держивающий в баллоне требуемое 
давление. 
Из баллона сжатый воздух поступает 
по трубопроводу к тормозному крану 
(12). Из тормозного крана воздух по-
ступает через магистраль управления 
(11) к соединительной головке (10) и 
далее в пневмосистему прицепа. В 
регуляторе давления установлен кла-
пан отбора воздуха (3), используемый  

для накачки шин и других целей. Для 
контроля давления воздуха в системе  
 
имеются датчик давления (7) и датчик 
аварийного падения давления в 
пневмосистеме (8), а в комбинации 
приборов – указатель давления (6) и 
красная сигнальная лампа (5). Для 
удаления конденсата из баллона 
предусмотрен клапан (9). 
Управление тормозами прицепов и 
с/х машин осуществляется в двух ре-
жимах: непосредственное и автома-
тическое. 
Непосредственное управление тор-
мозами осуществляется за счет по-
нижения давления в соединительной 
магистрали при торможении трактора 
до нуля. 
Автоматическое управление тормо-
зами осуществляется за счет пониже-
ния давления до нуля в соединитель-
ной магистрали прицепа при его от-
соединении (отрыве) от трактора. При 
этом клапан в соединительной голов-
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ке трактора автоматически закрыва-
ется, предотвращая выход сжатого 
воздуха из системы трактора. 



Инструкция по работе                                                                 БЕЛАРУС серии «900»
 
 
Двухпроводный пневмопривод 
(Беларус-900.3/920.3/950.3/952.3)*

Тракторы могут быть оборудованы 
двухпроводным пневмоприводом 
тормозов для прицепов, оснащенных 
пневматическим приводом тормозов. 

 
 
 
Пневмопривод используется также 
для накачки шин и других целей, где 
требуется энергия сжатого воздуха.

 

 
1 - компрессор; 2 - регулятор давления; 3 – клапан отбора воздуха; 4 – баллон; 
5 – указатель давления; 6 – сигнальная лампа аварийного давления; 7 – датчик 
давления; 8 – датчик аварийного давления; 9 – клапан удаления конденсата; 
10 – магистраль питания; 11, 11а – соединительные головки; 12 – магистраль 
управления; 13 – тормозной кран.
 
Забор воздуха в пневмопривод осу-
ществляется из впускного коллектора 
двигателя. В компрессоре (1) воздух 
сжимается и подается в баллон (4) 
через регулятор давления (2), под-
держивающий в баллоне требуемое 
давление. Из баллона сжатый воздух 
поступает к тормозному крану (13) и в 
магистраль питания (10) с головкой 
соединительной (11) (с красной 
крышкой), которая постоянно нахо-
дится под давлением. 
Тормозной кран с соединительной го-
ловкой (11а) (с желтой крышкой), 
давление в ней отсутствует. управле-
ние тормозами прицепов и с/х машин 
осуществляется в двух режимах: не-
посредственное и автоматическое. 

 
Непосредственное управление тормо-
зами осуществляется за счет повыше-
ния давления в магистрали управления 
(12) до 6,5-8,0 кгс/см2 при торможении 
трактора. 
Магистраль питания (10) при этом ос-
тается под давлением и подача сжатого 
воздуха в пневмосистему прицепа со-
храняется. 
Автоматическое управление тормозами 
осуществляется за счет понижения 
давления до нуля в магистрали питания 
прицепа при его отсоединении (отрыве) 
от трактора. При этом клапан в соеди-
нительной головке (с красной крышкой) 
автоматически закрывается, предот-
вращая выход сжатого воздуха из сис-
темы трактора.

________________________________ 
* Для остальных моделей – по заказу. 
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АГРЕГАТИРОВАНИЕ 
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1. Применение трактора по назначению 
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2. Типы и классификация сельскохозяйственных машинно-тракторных агрега-
тов на базе тракторов БЕЛАРУС 

 
       -
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 По виду выполняемого технологического процесса - , , 
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 По способу производства работ – ,    -

 ; - ,       
; ,     ,  -

  .  
 По типу привода рабочих органов машины - , - , 

.           
     

  .    -     
         /  

         
.        (   
)   /        

   .     

















A                                                «900»
 

 136

b.         
: 

      ; 
  ; 
    .  

 
VIII   
Проверка общей дорожной проходимости, статической устойчивости на укло-

нах, эффективности действия тормозов в местных условиях: 
a.          -

 ; 
b.    . 

         . 
           

.           -
   20%  (     0,2)    

 . 
 
IX   
Проведение контрольных смен с целью определения эксплуатационно-

технологических показателей: 
a.    ; 
b.   ; 
c.   1   ( ,  -
); 
d.      ; 
e.  ( )  . 

 
Проверка правильности составления машинно-тракторного агрегата
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-          
      (    -

, - ,    )   
     ( )   125   

        -
 ;      . 

-    /   (  ,    -
         ) -

  ,       
   20 . 

 
          Внимание! 
 
Несоблюдение рекомендаций по регулировке стяжек и раскосов может при-

вести к обрыву стяжек, опорных кронштейнов или другим поломкам. 
 
С. Настройка раскоса. 

           
.  

        -
  (    .)       

        , 
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       ,  
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   ,     , 

           
.        -
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Внимание! 

Необходимые особенности и способ регулирования положения машин, агрега-
тируемых с помощью навесных устройств, в соответствии с особенностями 
выполнения технологического процесса и агротехническими требованиями ука-
заны в эксплуатационной документации данных машин. Если таковые сведения 
отсутствуют, то в обязательном порядке получите необходимую информацию у 
производителя или продавца машины. 
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-    ; 
-          -
   (      -
). 
 

      -
        : 

)    : 
-       -

; 
-        

; 
-      ; 

)   : 
-      . 

 
       -

        
. 

 
         

       . 
     35...45 /  (     

 ).       
  16 .        -

   . 
         -

 ,     , -
    (  ).     

        .  
        11  

(110 / 2),    11 ,  .     -
      (  ). 

        
 = 12     20 1,5.      

       -
      = 12 ,  . 

 
ВНИМАНИЕ!         
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Доработка и изменение элементов конструкции гидросистемы трактора, кро-

ме разрешенных изменений данным руководством по эксплуатации, допускает-
ся только по согласованию с заводом. 

 
5. Использование тягово-сцепных устройств 
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6. ВОМ и привод машин 
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-
) 

-
 55,0 55,0 

 
Перекрытие телескопических 
элементов   карданного  вала 
должно составлять 110…200 
мм, не менее, во избежание 
размыкания и заклинивания 
соединения (г). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Определение массы трактора, машины и балласта, нагрузок  на ТСУ и НУ, ши-
ны и оси трактора, критерия управляемости  
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10. Безопасность агрегатирования трактора 
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10.1. ДВИЖЕНИЕ ПО ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И ТРАНСПОРТНЫЕ РА-
БОТЫ 
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1)          -
; 

2)         ,   
       ; 

3)     , . .     -
   ; 

4)         -
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  . 
 
10.2. О использовании трактора и машин в составе МТА по назначению  
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10.3 Общие указания по соблюдению техники безопасности агрегатирования
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           -

 
10.4 Навесные и полунавесные машины
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10.5 Прицепные и полуприцепные машины 
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10.6 Для машин с приводом от ВОМ 
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10.7 Касается приборов и механизмов машин и трактора, работающих под дав-
лением 
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10.8 Шины, тормозная система  

 !         -
     . 

        ! 
       ! -

         
    !   -

  !        
 ! 

       ,    -
   (  !)   -

 !  
      !  . -

     !  
          

      -
 !  

     !    
 !  

 
10.9 Техническое обслуживание и ремонт машинно-тракторных агрегатов
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10.10 Дополнительные указания по безопасности агрегатирования 
         -

  ,      -
     ,  -

  .  
         -
          , , 
   .      -

     критерием управляемости, 
          

  .     . 
      ,   -

 ,       
   , ,        

    . 
    ,    -

   ,          
,          

 25…40 %     .  
 В интересах Вашей безопасности    -
        : 

-     ,   -
 .  

-        .  
-          -

         , -
   ,    ,     

        .  
-       -

   . 
-     .  
-      , -

   . 
-          

. 
-          -

      .     
            

          
   ,     . 

 
 
 
 
   



                                                                   «900»
 

 155

 
 

     -
 

    
  ,  

   -
  (1550  

    1600   
 ).    
    

   -
    

 .   
  7,5-20  9,0-20 -

  1440   1740   -
 100 ,    

 —  1500  1800 . 
 

    
  

1.    
.   -

    . 
2.     -

  .  -
    . 

3.     
(1),   (2)  

  (3),  
  (4)    

(5)  . 
4.   (8)  -

 (7). 
5.    (3) 

    -
 .  -

  (5)   -
   , -

  . 
6.   (2)  

    -
  (1). 

7.     (6) 
   -

  (7) ( . ). 
8.    -

   . 
9.   -

 . 
10.   (4)   

. 

 
 
 

 
 
 

 
 

  
I II III IV 

  
105 155 205 255 

   

 -
 

 

    

 
1440 1540 1640 1740 

 
1500 1600 1700 1800 

 

 







                                                                   «900»
 

 158

II.   - -
 ;   -
    

 
 

     
   1420...1970  

      
    

 . 
 

    
 : 

•    
.    

   ; 
•    

  (   -
 ),   

   ; 
•   ; 
•     

  . 
     -

   
    ,  

  . 
     , 

    
     

 . 
    -

     -
 210...260 · ,   

   – 180...240 · . 
 

 
 

, , ,  –     -
 ; 

*, *, *, * -    . 
     ( -

  )    
 . 

 
 











                                                                   «900»
 

. 
   -

  
  (15)  

    (  
 )   

 (16)   (17). 
1.   (9)   

« » (     
   ), 

    -
  8    

10 60. 
2.    -

  (10),   
(11)   . 

3.   (11) -
  10 •  (1 • )  -

   2...2,5 . 
4.      

  (10)  . 
5.    (2)  (6) , 

   (4)   
(3,5),   (1)  -

    
. 

 163

6.   (8)   
 (9)   =26...28 , 

     
 (7). 

7.    
(   10x60)   -

    . 
8.    

.    
(1)     -

     «  
»      

     35+10 
,  (2)  (6)     

     -
   . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





                                                                   «900»
 

   ( )  
 
1.    -

   -
: 

   (2)  
  (1)  -

  ,   -
  (3)    

     
  (5)   -

 (4)     
18…24 . 

 
 
 
 

 165



                                                                   «900»
 

 
 
2.    

  : 
)   1  -

 ; 
)     

  ; 
)    (4) , -

  (1)   
     

 (2),     
(4)  1    (7); 
 
3.    -

  : 
)   (1)  

 ; 

)    (10) -
 ,   

(11)     -
  (9); 

)     
(8)     (13) 

   " "   
  (15).   -

     -
   ,   

 ,   -
   (5),  -

   11 ; 
)    , 

   (12), 
     -

 ,   -

 166





                                                                   «900»
 
    
 
 

1.   
 

  (1)   
    

-   ( . . ).
    
  (1)   

 (3).     
   (2)  -

   (8), -
    (6). -
    

    
   -

  (21)   
  (20), 

     
  2  -

  ( . )    
   20 

 .  
 

ВНИМАНИЕ:   -
     

      
   

 :  -
     

 ( . ),   -
     

  21   -
 -  20;   
   -

     
    -

  21.
 

   (7), -
     (4),  

  (10)  
 . 

    
  (16)  -

  (14), -
   (15).  (17) 

   (18)   
  . 

   (14) 
  - , 

   . 

 а) 

 
 
б) 

 
1 – ; 2 –  ; 3 –  -

; 4 –   ; 5 – ; 6 –  
; 7 –  ; 8 –  

 ; 9 –  ; 10 
–  ; 11 – ; 12 – ; 13 – 

 ; 14 – ; 15 – 
 ; 16 – ; 17 –  

; 18 –  ; 
19 – ; 20 –  ; 
21 –  ; 22 –  -

. 
 

            
 

 

 168







Техническое обслуживание                                                                 БЕЛАРУС серии «900»
 

 
171

Техническое обслуживание в про-
цессе обкатки: 
• проверьте уровень и при необходи-
мости долейте: масло в картер дви-
гателя, охлаждающую жидкость в 
радиатор; 

• слейте конденсат из баллона пнев-
мосистемы; 

• контролируйте степень засоренно-
сти воздухоочистителя по кон-
трольной лампе; 

• проконтролируйте работоспособ-
ность двигателя, органов управле-
ния, систем освещения и сигнали-
зации, стеклоочистителя и тормо-
зов. 

 
Техническое обслуживание по 
окончании обкатки (после 30 часов 
работы трактора): 
• осмотрите и обмойте трактор; 
• прослушайте в работе составные 

части трактора; 
• проверьте и при необходимости от-

регулируйте: натяжение ремня вен-
тилятора, свободный ход педали  
сцепления, тормоза и пневмоси-
стему; 

• проверьте аккумуляторные батареи 
и при необходимости очистите по-
верхность батарей, клеммы, нако-
нечники проводов, вентиляционные 
отверстия в пробках; 

• замените масло в картере двигате-
ля, поддоне воздухоочистителя 
двигателя, корпусах силовой пере-
дачи, ПВМ и промежуточной опоры; 

• смажьте подшипник отводки муфты 
сцепления; 

• обслужите воздухоочиститель сухо-
го типа (Беларус-900.3/920.3/950.3/ 
952.3); 

• замените БФЭ масляного фильтра 
двигателя (Беларус-900.3/920.3/ 

    950.3/952.3); 
• очистите центробежный масляный 

фильтр (кроме Беларус-900.3/920.3/ 
950.3/952.3); 

• замените фильтрующий элемент 
гидросистемы; 

• промойте сетчатый фильтр пред-
варительной очистки масла 

рительной очистки масла двигате-
ля; 

• проверьте и при необходимости 
подтяните: наружные крепления со-
ставных частей трактора, в том 
числе болты головки блока цилинд-
ров двигателя и болты крепления 
кронштейна промежуточной опоры 
карданного вала к корпусу сцепле-
ния (для тракторов с ПВМ); болты 
корпусов силовой передачи, ступиц 
задних колес, кронштейна поворот-
ного вала; гайки передних и задних 
колес; 

• проверьте и отрегулируйте зазоры 
между клапанами и коромыслами 
двигателя; 

• проверьте уровень и при необходи-
мости долейте охлаждающую жид-
кость в радиатор; 

• слейте: отстой из фильтра грубой 
очистки топлива и конденсат из 
баллона пневмосистемы; 

• проверьте и при необходимости 
восстановите герметичность возду-
хоочистителя и впускных трубопро-
водов двигателя; 

• проконтролируйте работоспособ-
ность двигателя, систем освещения 
и сигнализации, стеклоочистителя. 
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Окончание таблицы 
 

№ Объект обслуживания Проверка Очистка Смазка Замена 
Регу-
лиров-
ка  

Слив  Про-
мывка  

Приме-
чание  

Техническое обслуживание через 2000 часов работы  

42 Подшипники передних колес 
(Беларус-900/900.3/950/950.3)  +    +    

43 Шарниры рулевой тяги  +    +    
44 Раскос механизма навески    +      

45 Втулки вала механизма на-
вески    +      

46 Наружные болтовые со-
единения трактора  +        

47 Масло в баке гидросистемы     +     
47а Масло в баке ГОРУ    +     
48 Масло в трансмиссии     +     

48а Масло в корпусах «мокрых» 
тормозов (если установлены)    +     

49 Масло в корпусах ПВМ и 
промежуточной опоре     +     

50 
Подшипники фланца пла-
нетарно-цилиндрического 
редуктора ПВМ  

+    +    

51 Фильтр предварительной 
очистки масла двигателя   +     +  

52 Сапун двигателя        +  
53 Форсунки двигателя  +     +     

54 Топливный насос. Угол 
опережения впрыска  +     +     

55 Топливный насос. Регули-
ровка на стенде  +     +     

56 Система охлаждения двигате-
ля  

 +      +   

57 Стартер  +         
Общее техническое обслуживание 

58 Клапан центробежного мас-
ляного фильтра двигателя  +         

 
 
 
 
 
 
1). Если установлен кондиционер. 
2). Зимой операция производится через каждые 10 часов работы, летом – через каждые 125 часов работы. 
3). Операцию проводите через каждые 250 часов работы. 
4). Для дизелей с турбонаддувом замену масла производите через каждые 250 часов работы. При     

использовании дизельного топлива «Л» с содержанием серы 1% периодичность замены масла в кар-
тере двигателя сокращается наполовину. 

5). Первая замена через 500 часов, остальные через 1000 часов работы, а также при сезонном обслу-
живании. 

6). Через каждые 800 часов работы или 1 раз в год. 
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Ежесменное техническое об-
служивание (ЕТО) через каждые 
10 часов работы или ежедневно 
Операция 1. Уровень масла в кар-
тере двигателя. 
Остановите двигатель, выждите 15 
минут и проверьте уровень масла. 
Уровень масла должен быть между 
верхней и нижней метками щупа (3). 
Если необходимо, снимите крышку (2) 
маслозаливной горловины (1) и до-
лейте масло до верхней метки щупа 
(3). 
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ВАЖНО! Не допускайте работу дви-
гателя с уровнем масла ниже нижней 
метки масломера. 
ВАЖНО! Не заливайте масло до 
уровня выше верхней метки масло-
мера. Излишнее масло будет выго-
рать, создавая ложное представле-
ние о большом расходе масла на 
угар. 

 
Операция 2. Уровень охлаждаю-
щей жидкости в радиаторе двига-
теля. 
Снимите пробку радиатора и проверь-
те уровень охлаждающей жидкости, 
который должен быть на 50-60 мм ни-
же верхнего торца заливной горлови-
ны (1). Если необходимо, долейте 
жидкость до уровня. 
ВАЖНО! Не допускайте снижения 
уровня ниже чем на 100 мм от верх-
него торца заливной горловины. 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Система ох-
лаждения двигателя работает под 
давлением, которое поддерживает-
ся клапаном в пробке радиатора. 
Опасно снимать пробку на горячем 
двигателе. Дайте двигателю охла-
диться, накиньте на пробку толстую 
ткань и медленно поворачивайте, 
чтобы плавно снизить давление пе-
ред полным снятием пробки. Осте-
регайтесь ожогов от горячей жидко-
сти! 
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Операция 4б*. Проверка крепления 
шлангов кондиционера 

 

Шланги кондиционера должны 
быть четко зафиксированы стяжными 
хомутами. Не допускается соприкос-
новения шлангов с движущимися час-
тями трактора. 

 

Операция 4в. Проверка / очистка 
конденсатора кондиционера 
 

 Проверьте чистоту сердцевины 
конденсатора. Если она засорена, 
произведите очистку конденсатора 
сжатым воздухом. Поток воздуха при 
открытом капоте направьте перпенди-
кулярно плоскости конденсатора 
сверху вниз. Замятое оребрение не-
обходимо выправить специальной 
гребенкой или пластмассовой (дере-
вянной) пластинкой. При сильном за-
грязнении конденсатора промойте его 
горячей водой под давлением не бо-
лее 0,15-0,2 МПа и продуйте сжатым 
воздухом. 
 

Операция 4г. Проверка / очистка 
дренажных трубок от конденсата 
 

 Трубки дренажа голубого цвета 
находятся справа и слева от трубки 
радиаторов под потолочной панелью. 
Проверьте и, при необходимости, 
чтобы не допустить закупорки, очи-
стите дренажные трубки. Признак чис-
той дренажной трубки – капание воды 
при работе кондиционера в жаркую 
погоду 

 

Операция 4д**. Удаление конденса-
та из бачков радиатора (ОНВ) дви-
гателя (Беларус-900.3/920.3/950.3/ 
952.3) 

Для удаления конденсата из 
бачков радиатора ОНВ двигателя не-
обходимо выполнить следующее: 
- отвернуть  две  пробки 1    в  нижней  
части  охладителя  наддувочного воз-
духа (2) и дать стечь конденсату; 
- завернуть пробки (1). 

                                                      
* Если установлен кондиционер. 
** Зимой операция производится через каж-
дые 10 часов работы, летом – через каждые 
125 часов работы. 
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Техническое обслуживание № 1 
(ТО-1) через каждые 125 часов 
работы 
Выполните предыдущие операции 
плюс следующие: 
 
Операция 5. Уровень и состояние 
масла в поддоне воздухоочистите-
ля двигателя (кроме Беларус-
900.3/920.3/ 
950.3/952.3) 
Ослабьте две гайки (1) и снимите под-
дон (2) воздухоочистителя (3). Про-
верьте уровень масла в поддоне, ко-
торый должен быть на уровне кольце-
вого пояска «А». 
Долейте масло, если необходимо. При 
наличии в масле грязи и воды, заме-
ните масло. 
ВНИМАНИЕ! Не переполняйте под-
дон маслом выше кольцевого пояска 
«А», поскольку это может привести к 
попаданию масла в камеры сгорания 
двигателя и созданию ложного впе-
чатления о повышенном расходе 
масла на угар 
 
Операция 5а. Обслуживание воз-
духоочистителя (Беларус-900.3/ 
920.3/950.3/952.3) 
Контроль засоренности фильтрую-
щих элементов воздухоочистителя 
производится с помощью индикатора 
засоренности. При повышенной за-
соренности на щитке приборов в бло-
ке контрольных ламп загорается 
лампа-сигнализатор. 
После обкатки трактора (30 ч работы) 
и через каждые 125 ч работы обслу-
жите воздухоочиститель, выполнив 
следующие операции: 
• снимите правую боковую решетку с 
передней части и облицовку для дос-
тупа к воздухоочистителю; 
• потяните на себя защелку (1) (жел-
тый цвет), поверните крышку (2) про-
тив часовой стрелки на 12,5° и сни-
мите ее; 
• снимите основной фильтрующий 
элемент (3) (ОФЭ);
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• проверьте наличие загрязнений кон-
трольного фильтрующего элемента 
(КФЭ), не вынимая его из корпуса. 
 
ВНИМАНИЕ! Вынимать из корпуса 
КФЭ не рекомендуется. 
 
Загрязнение КФЭ указывает на по-
вреждение ОФЭ (прорыв бумажной 
шторы, отклеивание донышка). В 
этом случае промойте КФЭ и замени-
те ОФЭ. 
• обдуйте основной фильтрующий 
элемент сжатым воздухом сначала 
изнутри, а затем снаружи до полного 
удаления пыли. Во избежание проры-
ва бумажной шторы давление возду-
ха должно быть не более 0,2-0,3 МПа 
(2-3 кгс/см2) 
Струю воздуха следует направлять 
под углом к поверхности фильтрую-
щего элемента. Во время обслужива-
ния необходимо оберегать фильт-
рующий элемент от механических по-

вреждений и замасливания. 
При замасливании или загрязнении 
фильтрующего элемента, когда обдув 
сжатым воздухом малоэффективен, его 
необходимо заменить. 
• Сборку воздухоочистителя производи-
те в обратной последовательности. 
• Установите на место правую решетку 
облицовки. 
 
ВНИМАНИЕ! После сборки воздухо-
очистителя проверьте герметичность 
всех соединений впускного тракта, для 
чего запустите двигатель и на средней 
частоте вращения коленчатого вала 
двигателя перекройте воздухозабор-
ник двигателя при этом должен быстро 
остановиться. В противном случае, 
выявите и устраните неплотности. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: В условиях сильной 
запыленности проверку состояния 
ОФЭ выполняйте через каждые 20 ча-
сов работы трактора. 
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Операция 5а.   Проверка / регули-
ровка   натяжения   ремня  привода  
компрессора  кондиционера 
 
 Натяжение ремня (1) привода 
компрессора кондиционера считается 
нормальным, если прогиб его ветви 
«шкив коленчатого вала двигателя – 
шкив компрессора» измеренный посе-
редине, находится в пределах  4…6 
мм  при  приложении силы (39 + 2,0) Н 
перпендикулярно середине ветви. 
  Регулировку натяжения ремня 
(1)  необходимо производить посред-
ством поворота компрессора (2) на 
оси вращения (А) и зажима резьбового 
соединения (Б) в пазу сектора (В). По-
сле регулировки прогиб ремня от уси-
лия (39 + 2,0) Н, приложенного пер-
пендикулярно середине ветви, должен 
быть от 4 до 6 мм. 

 
 
Операция 6. Уровень масла в кор-
пусах верхних конических пар ПВМ 
с коническими редукторами (Бела-
рус-920/952) 
Проверьте, чтобы уровень масла сов-
падал с нижней кромкой маслозалив-
ного отверстия (1). Если необходимо, 
долейте масло.
 
 
 
 
 
 
 
 
Операция 7. Слив отстоя из топ-
ливных баков и фильтра грубой 
очистки топлива 
Откройте сливные пробки (1) топлив-
ных баков (2) и сливную пробку (3) 
фильтра и слейте отстой до появле-
ния чистого топлива. Отстой сливайте 
в специальную тару и правильно ути-
лизируйте его. 
Закройте сливные краны после появ-
ления чистого топлива без воды и гря-
зи. 
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Операция 19*. Регулировка свободно-
го хода педали сцепления 
ВАЖНО! Слишком большой ход пе-
дали не позволит полностью выклю-
чать сцепление и затруднит пере-
ключение передач. Отсутствие сво-
бодного хода педали вызовет про-
скальзывание дисков муфты, быст-
рый износ фрикционных накладок и 
перегрев деталей сцепления. 
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* Операцию ТО проводите через 250 часов работы. 

Чтобы отрегулировать свободный ход 
педали сцепления: 
• Расшплинтуйте и выньте палец (2), 
отсоединив тягу (5) от рычага (1). 

• Ослабьте контргайку (4). 
• Выверните болт (8) так, чтобы стер-
жень (6) педали переместился 
вверх до упора в пол кабины. 

• Поверните рычаг (1) в направлении 
против часовой стрелки до упора, 
то есть когда выжимной подшипник 
касается выжимных рычагов. 

• Отворачивая вилку (3), совместите 
отверстия в вилке и рычаге (1), а 
затем заверните вилку в тягу (5) на 
5...5,5 оборотов (то есть укоротите 
тягу). Соедините вилку (3) с рыча-
гом (1) с помощью пальца (2). 

• Соберите рычажную передачу пе-
дали сцепления в обратной после-
довательности. 

 
ВАЖНО! Убедитесь в том, что пе-
даль сцепления надежно возвраща-
ется до упора в полик на участке 
свободного хода педали. В против-
ном случае, отрегулируйте усилие 
пружины сервоустройства (7) с по-
мощью болта (8) или измените по-
ложение кронштейна (9), повернув 
его относительно оси болта крепле-
ния. 
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Операция 19а. Замена БФЭ масляного 
фильтра двигателя  
(Беларус-900.3/920.3/950.3/952.3) 
Через каждые 250 часов работы замените 
БФЭ (одновременно с заменой масла в 
картере двигателя), выполнив следующие 
операции: 
 вывентите сборный фильтр со штуцера 

(1), используя специальный ключ или 
другие средства и отвинтите гайку (3); 

 снимите дно (4) с прокладкой (2) и коль-
цом (10); 

 снимите клапан (5), шайбу (6) и пружину 
(7); 

  нажмите на прижим (8), переместите 
его внутрь колпака (9) на 3…4 мм и по-
верните его, совместив выступы прижи-
ма с выходными пазами колпака; 

 извлеките из колпака прижим, БФЭ, кла-
пан перепускной (12) и пружину (11); 

 промойте полость колпака и все детали 
фильтра дизельным топливом; 

 замените элемент фильтрующий, про-
кладки (2) и (10), клапан антидренажный 
(5) и произведите сборку фильтра в об-
ратном порядке. 

Момент затяжки гайки (3) – 30…40 Н•м 
(3…4 кгс/м). 
При установке сборного фильтра на шту-
цер резиновую уплотнительную прокладку 
(2) смажьте моторным маслом и ввинтите 
фильтр. 
После касания прокладкой корпуса до-
верните фильтр еще на ¾ оборота. уста-
новку фильтра на корпус производите 
только усилием рук. 
 

 
Вместо сборного фильтра  со 
сменным бумажным фильт-
рующим элементом допускает-
ся установка фильтр-патронов 
неразборного типа, имеющих в 
конструкции антидренажный и 
перепускной клапаны с основ-
ными габаритными размерами 
по: 
- диаметру – 95…105 мм; 
- высоте – 140…160 мм; 
- посадочной резьбе – 3/4˝ - 
16UNF. 
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Операция 21*. Замена масла в двига-
теле  
• Прогрейте двигатель до нормальной 
рабочей температуры (не менее  
70° С). 

• Установите трактор на ровной пло-
щадке, заглушите двигатель и за-
тормозите трактор тормозом. 

• Снимите крышку (2) маслозаливной 
горловины и отверните сливную 
пробку (4). 

ВНИМАНИЕ: Проявляйте осторож-
ность, чтобы избежать контакта с го-
рячим маслом. 
Сливайте масло в контейнер для хра-
нения отработанных масел. 
• Установите на место сливную пробку 

(4) и через маслозаливную горловину 
(1) залейте свежее чистое моторное 
масло (М-8ДМ, М-8Г2, М-8Г2К — зи-
мой и М-10ДМ, М-10Г2, М-10Г2к — 
летом до верхней метки масломер-
ного стержня (3). 

• Установите на место крышку (2) за-
ливной горловины. 

• Запустите двигатель и дайте ему по-
работать в течение 1-2 минут. 

• Через 10 мин после остановки двига-
теля проверьте уровень масла щу-
пом. 

• Если необходимо, долейте масло. 
 
 

                                                      
* Для дизелей с турбонаддувом замену масла 
производите через каждые 250 часов работы. 
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Операция 22. Проверка зазоров между 
клапанами и коромыслами 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Проверку зазоров 
производите на холодном двигате-
ле, предварительно проверив затяжку 
болтов головки цилиндров. 
Регулировку производите в следую-
щей последовательности: 
• снимите колпак крышки головки ци-
линдров и проверьте крепление 
стоек оси коромысел.  Момент за-
тяжки гаек 60...90 Н•м; 

• проверните коленчатый вал двига-
теля до момента перекрытия кла-
панов 1-го цилиндра (впускной кла-
пан начинает открываться, а выпу-
скной заканчивает закрытие) и от-
регулируйте зазоры в 4, 6, 7 и 8 
клапанах (отсчет от вентилятора); 

• для регулировки зазора отпустите 
контргайку (1) винта (2), введите 
щуп (5) между торцем стержня кла-
пана (3) и бойком коромысла (4), 
ввинчивая или вывинчивая винт (2), 
установите необходимый зазор по 
щупу. 

Величины зазоров между бойком ко-
ромысла и торцом стержня клапана на 
непрогретом двигателе для впускных 
и выпускных клапанов приведены в 
таблице ниже: 

 
• проверните коленчатый вал на 

360°, установите перекрытие кла-
панов в 4-ом цилиндре и отрегули-
руйте зазоры в 1, 2, 3 и 5 клапанах 
как указано выше; 

• после регулировки зазоров затяни-
те контргайки (1) и установите на 
место снятые детали. 

 
 

 

Беларус-900/920/920.2  Беларус-900.3/950/952/952.2//920.3/ 
950.3/952.3 

Впускные клапаны  Выпускные клапаны Впускные клапаны Выпускные клапаны
0,20.. .0,35  0,20.. .0,35  0,20.. .0,35  0,35.. .0,50  
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Операция 30. Поворотные цапфы 
передней оси (Беларус-900/900.3/ 
950/950.3) 
С помощью шприца сделайте 10...12 
нагнетаний консистентной смазки че-
рез пресс-масленки (одна масленка на 
каждую цапфу). 
 
 
 
 
 
Операция 31. Проверка герметич-
ности соединений воздухоочисти-
теля и впускного тракта (кроме Бе-
ларус-900.3/920.3/950.3/952.3) 
• Снимите моноциклон (1) и очистите 
его внутреннюю поверхность. 

• Ослабьте хомуты (2), снимите болт 
(4), освободите хомут (3) и снимите 
воздухоочиститель (6). 

• Разберите воздухоочиститель, ос-
лабив гайки (7) и сняв поддон (6). 

• Очистите внутреннюю полость под-
дона и залейте свежее моторное 
масло. 

• Извлеките три фильтрующих эле-
мента, промойте их в дизельном 
топливе и продуйте сжатым возду-
хом. Очистите центральную трубу. 
Соберите воздухоочиститель и ус-
тановите на двигатель. 

• Проверьте герметичность всех со-
единений и, при необходимости, 
подтяните двигатель, работающий 
на средней частоте вращения ко-
ленчатого вала (1000 об/мин) дол-
жен остановиться при перекрытии 
трубы впуска воздуха. 
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Операция 32. Замена масляного 
фильтра гидросистемы 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Последующие замены 
масляного фильтра гидросистемы 
производите через каждые 1000 часов 
работы. 
• Снимите болты (2), крышку (1) и из-
влеките фильтрующий элемент в 
сборе с помощью ограничителя (4). 

• Снимите гайки (3), ограничитель (4) 
и фильтрующий элемент (5). 

• Промойте корпус (6) в моющем рас-
творе. 

• Установите новый фильтрующий  
элемент и соберите фильтр, вы-
полнив операции в обратной после-
довательности. 

• Установите фильтр в сборе в бак 
гидросистемы, закройте его крыш-
кой (1) и закрепите болтами (2). 

 
Операция 32а. Замена фильтрую-
щего элемента в маслобаке ГОРУ 
(Беларус-900.3/920.3/950.3/952.3) 
Для доступа к маслобаку поверните 
фиксаторы и снимите левую боковую 
решетку спереди облицовки трактора. 
Отверните болты (1), снимите крышку 
(2) и выньте фильтрующий элемент в 
сборе. 
Установите новый фильтрующий эле-
мент в маслобак, закройте крышкой 
(2) и закрепите болтами (1). 
Если необходимо, снимите пробку (3) 
маслозаливной горловины и долейте 
масло до верхней метки по масломеру 
(4) 
ПРИМЕЧАНИЕ: Последующие замены 
фильтрующего элемента в маслобаке 
ГОРУ производите через каждые 
1000 ч работы. 
 
Операция 33. Очистка генератора 
Очистите генератор от пыли и грязи. 
Проверьте и, если необходимо, под-
тяните болты крепления генератора 
(1). Проверьте состояние и плотность 
клеммовых соединений (2) генерато-
ра. 
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II. ПВМ с планетарно-цилиндричес-
кими редукторами (Беларус-
920.2/920.3/952.2/952.3) 

Проверьте уровень масла: 
• В корпусах колесных редукторов 

(левом и правом). Если необходи-
мо, долейте масло до уровня кон-
трольно-заливного отверстия, за-
крываемого пробкой (1). 

• В главной передаче ПВМ. Если не-
обходимо, долейте масло до уровня 
контрольно-заливного отверстия, 
закрываемого пробкой (2). 

Марки заливаемых масел: 
• масла трансмиссионные ТАп-15В; 
ТСп-15К; ТСп-10; ТАД-17и;  
SAE 80W-90 или их аналоги. 

 
Операция 37. Подшипники шквор-
ней ПВМ с планетарно-цилиндри-
ческими редукторами 
Проверьте и, если необходимо, отре-
гулируйте натяг в подшипниках. 
• Предварительный натяг в подшип-
никах шкворней должен быть таким, 
чтобы усилие поворота кулака, при-
ложенное к фланцу (5) было в пре-
делах 60...80 Н (6...8 кгс). Если не-
обходимо, произведите регулировку 
следующим образом; 

• Отвинтите четыре болта (2) и ввин-
тите два демонтажных болта (1) в 
технологические отверстия; 

• Удалите необходимое число регу-
лировочных прокладок (4) из-под 
фланца верхней оси шкворня (3); 

• Отвинтите демонтажные болты и 
равномерно затяните болты (2) мо-
ментом 120...140Нм (12...14кгсм). 

 
Операция 37а*. Замена фильтра-
осушителя 
ВНИМАНИЕ: для замены фильтра-
осушителя необходимо обращаться 
на специализированную сервисную 
станцию. Замена производится только 
с использованием специального обо-
рудования
                                                      
* Операция производится через 800 часов или 
один раз в год  
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Операция 40. Замена фильтрирую-
щего элемента фильтра тонкой 
очистки топлива 
  Снимите пробку (1) и слейте отстой. 
 Отвинтите четыре гайки и снимите 
крышку (3). 

  Выньте фильтрующий элемент (2). 
 Промойте корпус и крышку чистым 
дизельным топливом. 

 Проверьте уплотнение крышки и, ес-
ли необходимо, замените его. 

 Установите новый фильтрующий 
элемент. 

 Заполните корпус фильтра топли-
вом. 

 Установите крышку и крепежные 
гайки. 
 

ВАЖНО! После очистки или заме-
ны фильтрующего элемента (или 
после выработки топлива из баков) 
необходимо удалить воздух из сис-
темы прежде чем запустить двига-
тель. 

 
 
Для удаления воздуха из системы: 
• Ослабьте пробку (1) фильтра тон-
кой очистки. 

• Отвинтите ручку подкачивающего 
насоса (3). 

• Проверьте, открыт ли кран топлив-
ного бака и есть ли топливо в баках. 

• Ослабьте пробку (2) на топливном 
насосе. 

• Быстро прокачайте систему подка-
чивающим насосом до выхода из-
под пробок чистого топлива без воз-
душных пузырьков. Затяните пробку 
(2) топливного насоса. Продолжай-
те прокачивать систему до появле-
ния топлива без пузырьков воздуха 
из-под пробки (1) фильтра тонкой 
очистки. 

• Завинтите ручку подкачивающего 
насоса (3). 

 

 
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если запуск двига-
теля затруднен, ослабьте накидную 
гайку топливопровода каждой фор-
сунки и, прокручивая двигатель 
стартером удалите воздух из маги-
стралей. Прокручивайте двигатель 
10...15 с и затем затяните накидную 
гайку. 
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Операция 43. Шарниры рулевой тя-
ги (Беларус-900/900.3/950/950.3) 
При работающем двигателе поверни-
те рулевое колесо в обе стороны для 
проверки свободного хода и люфтов в 
шарнирах (1) рулевой тяги (4). 
При наличии люфтов в шарнирах вы-
полните следующие операции: 
• Снимите контровочную проволоку 
(3); 
• затяните резьбовые пробки (2); 
• законтрите пробки проволокой (3). 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если подтяжкой 
резьбовых пробок люфт в шарни-
рах не устраняется, разберите 
шарнир и замените изношенные 
детали. 

 
Операция 44*. Смазка подшипника 
правого раскоса ЗНУ 
С помощью шприца смажьте регули-
ровочный механизм правого раскоса 
через пресс-масленку (одна точка 
смазки). Сделайте 4...6 нагнетаний 
шприцем. Смазка — «Литол-24». 
 
Операция 45*. Смазка втулок пово-
ротного вала ЗНУ 
Прошприцуйте две точки смазки через 
пресс-масленки в кронштейне навески 
до появления смазки из зазоров. 
Смазка — «Литол-24». 
 
Операция 46. Наружные болтовые 
соединения 
Проверьте и, если необходимо, под-
тяните наиболее ответственные бол-
товые соединения: 
• гайки передних и задних колес и 
болты ступиц задних колес; 

• передний брус — лонжероны полу-
рамы; 

• лонжероны полурамы — корпус  
сцепления; 

• крепеж пластин ТСУ; 
• двигатель — корпус сцепления; 
• корпус сцепления — корпус коробки 
передач; 

                                                      
* Для тракторов, оборудованных гидроподъ-
емником ЗНУ, операции 44 и 45 исключаются. 

корпус коробки передач — корпус 
заднего моста; 
корпус заднего моста — кронштей-
ны ЗНУ и ТСУ; 
передние и задние опоры кабины; 
кронштейны и пальцы рулевого гид-
роцилиндра; 
корпус заднего моста — рукава по-
луосей; 
корпус ПВМ — рукава - колесные 
редукторы; 
гайки фланцев карданных валов; 
гайки клиньев корпуса ПВМ; корпус 
промежуточной опоры карданного 
привода — корпус сцепления; кре-
пеж кронштейнов лифтового ТСУ и 
гидроподъемника. 
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Операция 47. Замена масла в гидросис-
теме 
• Перед заменой масла прогрейте масло в 
гидросистеме. 

• Установите трактор на ровной площад-
ке, опустите и отсоедините навесную 
машину. 

• Затормозите трактор и заглушите двига-
тель. 

• Вывинтите заливную пробку (2) и слив-
ную пробку (1) из бака гидросистемы и 
слейте масло в емкость для отработан-
ного масла. 

ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны, чтобы 
избежать контакта с горячим маслом. 
Правильно утилизируйте масло. 

• Установите сливную пробку (1) и за-
правьте систему свежим маслом. Уста-
новите на место заливную пробку  

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании ма-
шин, требующих большого отбора масла, 
долейте масло до уровня, соответствую-
щего верхней отметке «С». При этом гид-
равлические цилиндры должны быть с 
втянутыми штоками. 
 
Операция 47а. Замена масла в баке 
ГОРУ (Беларус-900.3/920.3/950.3/952.3) 
 
•  Выполните рекомендации, приведенные 
в операции выше. Для доступа к баку 
ГОРУ поднимите вверх до упора обли-
цовку двигателя и надежно зафиксируй-
те в поднятом положении. 

•  Снимите крышку (2) заливной горловины 
и сливную пробку (3). Слейте масло из 
бака в емкость для отработанного мас-
ла. Правильно утилизируйте масло. 

•  Установите на место сливную пробку (3) 
и залейте свежее масло «BECHEM Star-
oil №32», или «Hessol Hydraulikoil HLP 
32». 

•  Уровень масла должен быть до верхней 
метки на масломерном стержне (1) 

•  Установите на место крышку (2). Опусти-
те облицовку двигателя. 
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Операция 48. Замена масла в транс-
миссии  
 Перед заменой масла прогрейте транс-
миссию.  

 Установите трактор на ровной площадке, 
опустите машину и заглушите двигатель. 

 Включите стояночный тормоз и заблоки-
руйте колеса от перемещения с помощью 
клиньев. 

 Вывинтите контрольную пробку (2) и  
сливные пробки (1) из корпусов заднего 
моста и коробки передач и слейте масло 
в специальную емкость для отработанно-
го масла. Правильно утилизируйте отра-
ботанное масло. 

ВНИМАНИЕ: Будьте осторожны, чтобы 
избежать контакта с горячим маслом.  
 Запаравьте трансмиссию свежим мас-
лом. Установите на место контрольную 
пробку (2). 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

 Вывинтите контрольно заливные пробки 
(1) и сливные пробки (2) корпусов левого 
и правого тормозов «мокрого» типа и 
слейте масло как указано выше. 

 Завинтите сливные пробки. 
 Заправьте корпуса свежим трансмисси-
онным маслом до нижней кромки кон-
трольно-заливных отверстий. 

 Завинтите пробки (1). 
 
Операция 48а. Замена масла в кор-
пусах «мокрых» тормозов 
Для слива масла из корпусов «мок-
рых» тормозов необходимо выполнить 
следующие операции: 
 Установите трактор на ровной пло-
щадке; 

 Отвинтите контрольно-заливные 
пробки (1) в правом и левом корпу-
сах тормозов; 

 Отвинтите сливные пробки (2)  в 
правом и левом корпусах тормозов и 
слейте масло в контейнер для 
отработанного масла; 

 Завинтите сливные пробки (2); 
 Через отверстия контрольно-
заливных пробок (1) залейте масло в 
оба корпуса тормозов до краев от-
верстий контрольно-заливных про-
бок (1) на передних стенках 
корпусов. Завинтите пробки (1).  

 

 
 

 

1. Операции замены 
масла в корпусах тормо-
зов должны быть произ-
ведены одновременно с 
заменой масла в транс-
миссии. Марка приме-
няемого для тормозов 
масла должна быть ана-
логична марке масла в 
трансмиссии. 
2. Общий объем масла, 
заливаемого в оба кор-
пуса тормозов, состав-
ляет 2,5±0,1 литра 
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Операция 49. Замена масла в кор-
пусах ПВМ и промежуточной опоры 
I. ПВМ с коническими редукторами 

(Беларус 920/952) 
• Перед заменой масла прогрейте 
масло в корпусах ПВМ. 

• Установите трактор на ровной гори-
зонтальной площадке. Включите 
стояночный тормоз и заблокируйте 
задние колеса клиньями спереди и 
сзади. 

• Вывинтите контрольно-заливные 
пробки (1) и сливные пробки (2, 3, 4) 
из корпусов колесных редукторов, 
главной передачи и промежуточной 
опоры соответственною. Слейте 
масло в специальную емкость. 

ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны, что-
бы избежать контакта с горячим мас-
лом. Правильно утилизируйте масло. 

• Установите и затяните сливные 
пробки. 

• Заправьте корпуса свежим транс-
миссионным маслом Тап-15В, Тсп-
15К, Тсп-10, ТАД-17и или их анало-
гами до уровня нижних кромок за-
ливных отверстий. 
Для слива масла из корпуса верх-
ней конической пары: 

• с помощью шприца (3) для жидкой 
смазки откачайте часть масла через 
заливное отверстие (4); 

• вывинтите болты (2), снимите 
крышку (1) и удалите оставшееся 
масло; 

• установите крышку (1) и болты (2); 
• с помощью шприца для жидкой 
смазки заправьте маслом емкости 
верхних конических пар до нижней 
кромки отверстия (4). 

• установите и затяните все кон-
трольно-заливные пробки. 
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II. ПВМ с планетарно-цилиндричес-
кими редукторами (Беларус-
920.2/920.3/952.2/952.3) 

• Поработайте на тракторе и про-
грейте масло в корпусах ПВМ. 

• Установите трактор на ровной гори-
зонтальной площадке. Остановите 
двигатель. Включите стояночный 
тормоз и заблокируйте колеса 
клиньями с обеих сторон. 

• Вывинтите контрольно-заливные 
пробки (показаны стрелками) и 
сливные пробки (1, 2, 3) из корпусов 
колесных редукторов, главной пе-
редачи и промежуточной опоры и  
слейте масло в специальную ем-
кость для отработанного масла. 
Правильно утилизируйте масло. 

• Установите на место сливные проб-
ки и затяните их. 

• Заправьте корпуса свежим транс-
миссионным маслом (Тап-15В, ТСп-
15К, ТСп-10, ТАД-17и или их анало-
гами) до нижних кромок контрольно-
заливных отверстий. 

• Установите на место контрольно-
заливные пробки и затяните их. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Операция 50. Подшипники фланца 
планетарно-цилиндрического ре-
дуктора ПВМ 
Проверьте и, если необходимо, отре-
гулируйте конические роликоподшип-
ники (3, 5) без люфтов, выполнив сле-
дующие операции: 
• Вывинтите болты и снимите крышку 

(2); 
• Затяните гайку (1) моментом 

180...200 Н·м, а затем отверните ее 
на 15-20°; 

• Раскерните гайку в двух прорезях 
фланца (4). Установите на место 
крышку (2); 
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Операция 51. Промывка фильт-
ра предварительной очистки 
масла двигателя 
• Ослабьте четыре хомута соедини-

тельных рукавов и снимите фильтр 
из масляной магистрали, находя-
щейся перед масляным радиатором 
двигателя. 

ВАЖНО! Запомните как был сориен-
тирован фильтр в масляной магист-
рали. Произвольная установка 
фильтра не допускается. 
Промойте фильтр в дизельном топ-
ливе и продуйте сжатым воздухом в 
направлении стрелки, нанесенной 
на корпусе фильтра. 
Установите фильтр, обратив вни-
мание на его правильную ориента-
цию в масляной магистрали. 
Затяните хомуты рукавов. 
 

Операция 52. Промывка сапуна дви-
гателя 
• Отвинтите болты (1) и снимите кор-

пус сапуна (2). 
• Выньте сапун из корпуса, промойте 

его дизельным топливом и продуй-
те сжатым воздухом. Залейте 
внутрь фильтра сапуна немного мо-
торного масла и, дав ему стечь, ус-
тановите на место. 
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Сезонное техническое обслуживание 
Проведение сезонного обслуживания совмещайте с выполнением операций оче-
редного технического обслуживания 
 

Содержание работ 
При переходе к осенне-зимнему периоду (при 
установившейся среднесуточной температуре 

ниже + 5° С) 

При переходе к весенне-летнему периоду (при 
установившейся среднесуточной температуре 

выше + 5 °С) 
Замените летние сорта масла на зимние (см. 
таблицу смазки): 
в картере двигателя 
в корпусе гидроагрегатов 
в корпусе трансмиссии 
в корпусах «мокрых» тормозов (если установ-
лены) 
в корпусе ПВМ 
в корпусах редукторов конечных передач ПВМ 
в промежуточной опоре привода ПВМ 
Ввинтите до упора винт посезонной регули-
ровки напряжения на генераторе(положение 
"3" — зима*

Замените смазку в ступицах передних колес 
Заправьте систему охлаждения двигателя жид-
костью, не замерзающей при низкой темпера-
туре, предварительно промыв систему охлаж-
дения 
Прочистите калиброванное отверстие болта 
штуцера элекрофакельного подогревателя 
(кроме «Беларус-900.3/920.3/950.3/952.3») 
Снимите карданные валы и проверьте плот-
ность посадки фланцев в осевом направлении 
на валах раздаточной коробки, промежуточной 
опоры и ведущей шестерни главной передачи 
(тракторов с ПВМ). Осевые люфты устраните 
подтяжкой гаек. 

 

Замените зимние сорта масла на летние 
в картере двигателя 
в корпусе гидроагрегатов 
в корпусе трансмиссии 
в корпусах «мокрых» тормозов (если установ-
лены) 
в корпусе ПВМ 
в корпусах редукторов конечных передач ПВМ 
в промежуточной опоре привода ПВМ 
Установите винт посезонной регулировки на ге-
нераторе в положение "Л" — лето 

                                                      
* Только для генератора, имеющего ручную посезонную регулировку напряжения 
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Техническое обслуживание тракто-
ра в особых условиях эксплуата-
ции 
При эксплуатации трактора в особых 
условиях (при низких температурах, в 
пустыне, на песчаных и болотистых 
почвах, каменистом грунте) сохраня-
ется принятая периодичность и объем 
технического обслуживания. 
Кроме того, вводятся дополнительно 
или выполняются более часто пере-
численные ниже работы. 
При эксплуатации трактора в усло-
виях пустыни, на песчаных почвах, 
при повышенной температуре и за-
пыленности воздуха. 
Заправляйте двигатель маслом и топ-
ливом закрытом способом. Через каж-
дые три смены заменяйте масло в 
поддоне воздухоочистителя. 
При ТО-1 проверьте: 
• масло двигателя; присутствие ме-
ханических примесей в масле не 
допускается. При необходимости 
замените; 

• центральную трубу воздухоочисти-
теля (труба должна быть чистой). 
Воздухоочиститель промывайте и 
обслуживайте через каждые 20 ч; 

• промойте струёй воды или продуйте 
воздухом сердцевину водяного ра-
диатора. Радиатор должен быть 
чистым, на его поверхности не 
должно быть следов масла. При 
ТО-2 промойте пробку топливного 
бака. 

При эксплуатации трактора в усло-
виях низких температур проводите 
предпусковой подогрев двигателя до 
20-30 °С. В конце смены полностью 

заправляйте баки топливом (при ми-
нус 30°С заправляйте арктическое то-
пливо) и сливайте конденсат из бал-
лона. Систему охлаждения заправ-
ляйте антифризом. 
При эксплуатации трактора на ка-
менистом грунте, а также в услови-
ях высокогорья. 
Ежесменно наружным осмотром про-
веряйте отсутствие повреждений хо-
довой системы и других составных 
частей трактора, а также затяжку про-
бок картера двигателя, заднего моста 
и ПВМ, крепление ведущих колес. 
Проверяйте герметичность пробки ра-
диатора системы охлаждения двига-
теля. 
в высокогорных условиях эксплуа-
тации во избежание нарушения рабо-
чего процесса двигателя производите 
регулировку топливного насоса с це-
лью уменьшения его производитель-
ности в следующих пределах: 
• при высоте 1500-2000 м над уров-

нем моря уменьшите производи-
тельность на 10%; 

• при 2000-2500 м — на 15%; 
• при 2500-3000 м — на 20 %; 
• работа на высоте более 3000 м не 

рекомендуется. 
Техническое обслуживание тракто-
ра при подготовке его к хранению, 
хранении и снятии с хранения 
Техническое обслуживание трактора в 
указанных случаях производите со-
гласно правилам, указанным в разде-
ле «Хранение трактора». 
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НЕИСПРАВНОСТЬ, ВНЕШНЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ МЕТОД УСТРАНЕНИЯ 

ЗАДНИЙ ВОМ  
Задний ВОМ не передает полного момента (буксует)  
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ПЕРЕДНИЙ ВЕДУЩИЙ МОСТ  
Передний мост при буксовании задних колес автоматически не включается при переднем 

ходе трактора 
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Быстрый износ и расслоение шин передних колес  
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ГИДРООБЪЕМНОЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Повышенное усилие на рулевом колесе 
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Отсутствие упора при вращении рулевого колеса  
    .      . 

Самопроизвольное вращение рулевого колеса ("моторение") при снятии с него воздейст-
вия оператора  
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НЕИСПРАВНОСТЬ, ВНЕШНЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ МЕТОД УСТРАНЕНИЯ 
Несоответствие поворота направляющих колес направлению вращения рулевого колеса  

   -
 -    .  

 .  

ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА  
А. Без гидроподъемника 

Навеска с сельскохозяйственным орудием не поднимается 
Отсутствует давление в гидросистеме: 

  ;   ,    
 .    -
. 

  ;   , -
,   .  -

     18…20 
. 

    -
. 

,      « -
». 

Отсутствует принудительное опускание навески 
    

. 
      « -

». 
Медленный подъем навески с сельскохозяйственным орудием 

   .      . 
    .   ,  -

 .  
Вспенивание масла в баке и выплескивание через сапун 
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  . 

Повышенный нагрев масла при работе системы 
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  . 

Сельскохозяйственное орудие не удерживается в транспортном положении 
(         ) 
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. 

      
. 

 . 

При силовом регулировании изменения глубины пахоты превышают 
агротехнические нормы, обороты двигателя при перегрузках падают 

   .      
   . 

    -
    . 

     -
 ,     

  —   . 
   .   ,   — -

  ( .  “ ”). 
   .    ( .  “ -

”). 
     

  . 
     -

 . 
      , -

 ,   
 . 

  ,   
      .  

 
 



                                         «900»
 

 223

НЕИСПРАВНОСТЬ, ВНЕШНЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ МЕТОД УСТРАНЕНИЯ 
Рукоятка регулятора не возвращается самостоятельно из положения “подъем” в положе-

ние “нейтраль транспортная” 
     

    
 ,   
    ,  

   . 
      

  
    

  . 
    

. 
   ( .   “ -

”). 
Б. С гидроподъемником 

Навеска без груза не поднимается, при установке какой-либо из рукояток 
распределителя в позицию «подъем» или «опускание», 

не слышно характерного звука, издаваемого насосом под нагрузкой 
   -
 . 

    -
.  ,  

 . 
Навеска без груза не поднимается, при установке какой-либо из рукояток 

распределителя в позицию «подъем» или «опускание» слышен характерный звук, изда-
ваемый насосом под нагрузкой. После остановки двигателя, перевода позиционной руко-

ятки в переднее положение, затем в заднее положение и 
запуска двигателя, навеска поднимается (силовая рукоятка должна находится в переднем 

положении). 
     -

. 
   - , 

    ,  
,    -

.  
Навеска без груза не поднимается, при установке какой-либо из рукояток 

распределителя в позицию «подъем» или «опускание» слышен характерный звук, изда-
ваемый насосом под нагрузкой. После остановки двигателя, перевода позиционной руко-

ятки в переднее, затем в заднее положение и запуска 
двигателя, навеска не поднимается (силовая рукоятка должна находиться 

в переднем положении). 
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Навеска с грузом не поднимается или ее подъем замедлен 
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. . .   0,7,  . 
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 . 
Навеска с грузом поднимается замедленно, после остановки двигателя 
самопроизвольно заметно для глаз опускается, позиционные коррекции 

частые, возможно «зависание» давления. 
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НЕИСПРАВНОСТЬ, ВНЕШНЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ МЕТОД УСТРАНЕНИЯ 
Тормоза прицепа действуют неэффективно или медленно отпускаются 

   .  .  
  .      .  

   .   .  
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ХРАНЕНИЕ ТРАКТОРА  
 
Перед постановкой трактора на дли-
тельное хранение выполните следую-
щие операции: 
• Очистите трактор. 
• Поставьте трактор под навес или в 

помещение. 
• Прошпринцуйте все точки смазки. 
• Слейте масло из картера двигателя, 

силовой передачи, бака гидросисте-
мы м ГОРУ, колесных редукторов и 
главной передачи ПВМ и залейте 
свежее чистое масло. 

• Слейте топливо из топливных баков 
и залейте около 5 л консервацион-
ного топлива. 

• Запустите двигатель и дайте пора-
ботать 5...10 мин для заполнения 
системы питания. 

• Поднимите тяги ЗНУ в крайнее 
верхнее положение и включите ме-
ханизм фиксации (ЗНУ с автоном-
ным силовым цилиндром). 

• Снимите аккумуляторные батареи, 
зарядите их и поставьте на хране-
ние в сухом вентилируемом поме-
щении с температурой 15..20° С. 
Ежемесячно проверяйте состояние 
батарей и подзаряжайте их. 

• Поддомкратьте переднюю и заднюю 
оси трактора и установите его на 
подставки для разгрузки шин. 
Снизьте давление в шинах до 70% 
от нормы. 

• Слейте охлаждающую жидкость из 
системы охлаждения двигателя и 
системы отопления кабины. 

•  Законсервируйте шток рулевого гид-
роцилиндра или поверните передние 
колеса так, чтобы шток находился во 
втянутом положении. 

 

 
 
• Ослабьте натяжение ремней гене-

ратора и вентилятора. 
• Закройте чехлом отверстие выхлоп-

ной трубы. 
• Не реже одного раза в месяц прово-

рачивайте коленчатый вал двигате-
ля на несколько оборотов. 

 
Для снятия трактора с длительного 
хранения выполните следующие опе-
рации: 
• Снимите трактор с подставок и до-

ведите давление в шинах до нормы. 
• Заправьте топливные баки. 
• Проверьте уровень охлаждающей 

жидкости и масла во всех заправоч-
ных емкостях. 

• Установите полностью заряженные 
аккумуляторные батареи 

• Снимите чехол с выхлопной трубы. 
• Запустите двигатель и проверьте 

правильность функционирования 
всех приборов, органов управления 
и систем трактора. 

• Проверьте работу приборов свето-
вой и звуковой сигнализации. 

• Поработайте на тракторе без на-
грузки и убедитесь в его нормальной 
работе. 

 
ВАЖНО! Операции постановки на хра-

нение и снятия с хранения, относя-
щиеся к двигателю, производите со-
гласно инструкции по эксплуатации 
завода-изготовителя двигателей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А.    ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 
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