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ВНИМАНИЮ ОПЕРАТОРОВ! 
 
1. Перед эксплуатацией трактора внимательно ознакомьтесь с настоящим руко-

водством и строго соблюдайте его требования. 
2. Посезонное дизельное топливо применяйте согласно руководству. При 

содержании в нем серы до 1 % сроки замены моторного масла сокращайте 
наполовину. 

3. Не допускайте работу дизеля на холостом ходу более 15 минут. 
4. Помните, что запуск дизеля возможен только при крайнем левом положении 

рычага КП (в положении включения I или II диапазона передач). 
5. При работе трактора без использования заднего ВОМ поводок переключения 

независимого двухскоростного привода ВОМ установите в положение I (540 
об/мин), рычаг независимого — синхронного привода ВОМ — в нейтральное 
(среднее), рычаг управления — в положение «ВОМ выключен» (см. раздел 
«Органы управления и приборы»). 

6. Синхронный привод заднего ВОМ используйте при скоростях движения 
тракторного агрегата не выше 8 км/ч. В противном случае, возможны 
серьезные повреждения в силовой передаче трактора. 

7. Эксплуатацию трактора на прямой передаче производите только при 
включенном повышенном диапазоне передач (диапазон II). 

8. Кабина трактора оборудована одноместным сиденьем и в ней должен 
находиться только оператор. 

9. При отгрузке трактора с завода некоторые составные части трактора уклады-
ваются в ящик ЗИП, инструментальный ящик или кабину. Установку их на трак-
тор производите самостоятельно. 

10. При вводе в эксплуатацию новых аккумуляторных батарей снимите с 
вентиляционных отверстий герметизирующую пленку или срежьте приливы на 
полиэтиленовых пробках. 

11. Не допускайте работу трактора при не полностью выключенной или включен-
ной муфте сцепления. 

12. При трогании трактора с места убедитесь, выключен ли ручной стояночно-
запасной тормоз. 

13. При использовании трактора без карданных валов рукоятку переключения 
ПВМ установите в положение «принудительное». 

14. Не работайте на тракторе в закрытых помещениях без необходимой 
вентиляции (воздухообмена). Выхлопные газы могут стать причиной 
смертельного исхода. 

15. Категорически запрещается буксировка трактора с поднятыми передними 
колесами. Несоблюдение этого правила может привести к выходу из строя 
привода ПВМ и к аварийной ситуации. 

16. Запрещается поднимать переднюю часть трактора за буксирную скобу. Скобу 
используйте только для буксировки. 

17. Завод ведет постоянную работу по усовершенствованию трактора, в связи с 
чем возможны изменения в конструкции и правилах эксплуатации его 
отдельных составных частей, которые не отражены в настоящем руководстве. 
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Приборы и переключатели 

Выключатель стартера и приборов (1) 
 (3)   : 

• 0 — « » 
• I — «  » 
• II — «  » ( -

) 
• III — «  » (  

   ) 
 

               ВАЖНО! 
    

      
«0» . 

 ,    
     «III», -
          . 
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Комбинация приборов 
 

     (1, 2, 3, 
4, 5)    (1 , 2 , 3 , 
4 , 5 ) 
Указатель давления воздуха в пнев-
мосистеме - (1) 

    : 
—  —  500  800   
(5...8 / 2); 
—  ( ) —  0  500  
(0...5 / 2)   800  1000  (8... 10 

/ 2). 
     

 (1а)  ,  -
     

 500  (5 / 2). 
(5) - Указатель уровня топлива в баке  

    
(5а). 
Прибор имеет деления: 

 0 – 1/4 –1/2– 3/4–1. 

    
  “  ” (  

     
). 

(3) - Указатель температуры охла-
ждающей жидкости дизеля с сиг-
нальной лампой аварийной темпе-
ратуры (3а).  

    : 
•  — 80-100°  —  

; 
•  — 40-80°  – 

 ; 
•  - 100-120°  —  
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Указатель напряжения - (4) 
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 ,    
 (1)    «I». 

    -
     

 .    -
 (4)    (4а) 

 .     
  24 .   
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 .   
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 -
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 -
  ( -
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  -
 -

 

15,0 – 16,0  
 

 
,   
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 – 12,7  

 

ВАЖНО!    (4) 
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 . 

 
ВАЖНО!     

   600  (6 / 2). 
     

  ,  -
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. 
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Индикатор комбинированный АР80.3813 (1) 
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- , -
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S1- , -
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  ; S1 . 
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S2 –   

 (  ); 
 
HG1 –      (  ); 
 
HG2 –     (  ); 
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HG4 –      (  ); 
 
HG5 –      (  ); 
 
HG6, HG10 –    ( );  
 
HG7… HG9 –    ( ); 
 
HG11, HG12 –     ( ); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 .                     – 826     

 
          -

            
 « ».      -

    (  )    -
. 

 
ВАЖНО: 
 -           -

,      . 
 

Принципы работы контрольных ламп  
 
HG1 –  -     : 

         19   
       17 ; 

         
       . 

 
HG2 –  -    : 

 «  »       1  
     ; 

 
HG3, HG4 –       : 

        
 (14)     . 

 
HG5 –  -      : 

      . 
 
Примечание!         

  . 

 
        Пульт управления индикатором АР80.3709 (2). 
Программирование ИК 
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   « »  « », -
     

   . 
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  «V» 
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Обратите внимание! 
 
1.       : 

- «    R»,       
          -
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2.        -

. 
 

     (   II (12) «  
  ,  »    III «  -

  II    ,  »)  
         . 

 
ВАЖНО!           

       . 
  ,           
          
(  «5»-     «10»-  ),        

 «540»  «1000»  . 
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Выключатель стеклоочистителя пе-
реднего стекла (1) 

     42

   (1)  
  . 

   : 
• ; 
•   ; 
•   . 

ПРИМЕЧАНИЕ:   « -
»   

   -
  

Выключатель вентилятора и отопи-
теля кабины (2) 

   (2)  
   . 
  3 : 

• « »; 
• «     -

»; 
• «     

». 

Выключатель задних рабочих фар (3) 

   (3)  
     
.     

(3)   -
 . 

Выключатель передних рабочих 
фар (4) 

   (4)  
    -
 .    -

 (4)   
 . 

 

 

Выключатель радиоприемника 
(  ) 

1 —  ( )  -
 ; 

2 —   . 

ПРИМЕЧАНИЕ:   
   I  III  

 . 
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Предохранители 

 
         

.       (2 )   -
  . 

16        
: 

 
1. Сигнал торможения (15 А); 
2. Плафон кабины, задние рабочие фары и фонари знака «Автопоезд»(15 А); 
3. Аварийная световая сигнализация и задние рабочие фары(15 А); 
4. Стеклоочистители переднего и заднего стекла и стеклоомыватель (25 А); 
5. Звуковой сигнал (15 А); 
6. Дальний свет дорожных фар (25 А); 
7. Передние рабочие фары (25 А); 
8. Питание электронных систем управления (25 А); 
9. Питание потребителей, работающих после включения/выкл.  стартера  и 

приборов  в  положение  «I»  (25 А); 
10. Электродвигатель вентилятора отопителя или кондиционера* (25 А); 
11. Левые габаритные огни (7,5 А); 
12. Правые габаритные огни и подсветка щитка приборов (15 А); 
13. Ближний свет левой дорожной фары (7,5 А); 
14. Ближний свет правой дорожной фары (7,5 А); 
15. Приборы, питание датчиков скорости и оборотов ВОМ (7,5 А); 
16. Реле указателей поворота, питание блока свечей накаливания, обмотка 

реле свечей накаливания(15 А). 
 
 
* –       
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 Управление коробкой передач 

     46

 

7/2        -
    14      

4 —  . 
    (2)     -

.    ,    ( -
). 

 
ВАЖНО!        (2), -

      (l-   II- ). 
   (1)      -

:  —   « »   —   «L». 

Внимание:   «R»     . 

ПРИМЕЧАНИЕ:        
 .        

     . 
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Управление реверс-редуктором+ 
(  ) 

 -  -
  (1),   

 : 
•   —   

; 
•   (  ) — 

   

ВНИМАНИЕ!    
    

«R» (  ),   -
    , 

   . 

Управление ходоуменьшителем 

   -
 (1)   -

: 
• « .» — ; 
• « .» — ; 
• «N» — ; 
• «1» —   -

; 
• «2» —   -

. 

   (2) -
   : 

• I —   — -
  (  ); 

• II —   — -
  (  ); 

• N —  (  ). 
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Управление включением переднего 
ведущего моста 

  (1)   -
 : 

• «  » —  -
 .   

    -
   ; 

• «   » — 
  . -

   -
      -

  ,  , 
   . 

• «   ( ) -
» —  -

.     
   -

     
     
  .  -

     -
 . 
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ВНИМАНИЕ!   
     

 (1)   
   («  
 »). 
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Управление насосом гидросистемы 

    -
: 

• «  » —  -
; 
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• «  » —  -
. 

ВАЖНО!     
   

.    -
    -

  . 

 

Управление распределителем гид-
росистемы (выносными гидроци-
линдрами) 

     
    -

 : 
• « » —   -

 ( ); 
• « » —  -

 .   -
    « -

»; 
• «  » — 

   
   « -

»  « ».  -
,   

  « »; 
• « » —  -

 . 
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Управление силовым/позиционным 
регулятором гидросистемы 

  -
 (1).  -

   — -
,   . 

 (1)   -
: 

• «N» — « » (  
); 
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•  « » —   -
 ( ). -
    -

    . 
    

  « »; 
• «   -

» (  ) —
  « »  

« ».    
    

 (  -
 ).   -

  -
  ; 

• « » —   
 ( ). 

    
   . -

    
    -

. 

ПРИМЕЧАНИЕ:    -
    

 « »  « -
»,     

  -
,    -
. 
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Переключатель силового и позици-
онного способов регулирования (1)* 

    -
   . -

   : 
• «N» — ; 
• «I» —  ; 
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• «II» —  . 

Регулятор скорости коррекции (2) 

    
 ,  -

 (2)     
   , -

    -
. 

Переключатель позиционного, сило-
вого и смешанного способов регули-
рования (1) (если установлено) 

  : 
• « » — ; 
• «II» —  ; 
• «III» —  . 

  II  III —   
 ,   

  -
     -

 . 

ВНИМАНИЕ!   -
     

     
. 

 
_____________________________________ 
*       
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Управление компрессором 
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   : 
• «  » —  -

  ,   
     
  ; 

• «  » —  -
   180° ,  

    -
    . 

Изменение положения рулевого ко-
леса 

    
  : 

•   (1)  3...5 -
; 

•     
; 

•   (1)  . 

ПРИМЕЧАНИЕ:  -
     
 100 . 

     
    25° 

 40°    5°.   
      

(2). 
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Сиденье «Беларус» 

     58

      Имеет регулировки: 
По массе водителя.  -

  1.   -
     -

    -
 1       

  -
 .   

    -
     -

     
  . 

 
Регулировка наклона спинки.  

  2.   
    
    

 ,    
– . 
 
Продольная регулировка сиде-
нья.   3.  

   
 « - »  

     , 
    

  . -
   -

   . 
 
Регулировка по высоте.  

     
« », « »  « ». 

    « -
»   « »   

« »  « » -
    

    -
  (  -
 ).   -

  « »   
« »   -

   -
      . 

 
 
 
, 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ!   -
  « » -

  « » . 
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Запуск при низких температурах  
(+4°С и ниже) 
 
Важно! Чтобы избежать 
повреждения силовой передачи, не 
толкайте и не тяните трактор для 
запуска дизеля с буксира. 

 62

 
Предупреждение: Ваш трактор 
оборудован электрофакельным 
подогревателем либо свечами 
накаливания для облегчения 
запуска дизеля при низких 
температурах. 
Никогда не используйте эфирные 
средства облегчения запуска при 
установленном электрофакельном 
подогревателе. Применение эфира 
может привести к взрыву во 
впускном коллекторе и серьезным 
травмам или увечью. При 
установке эфирных средств 
облегчения запуска отсоедините и 
заизолируйте провода 
электрофакельного подогревателя, 
находящихся на всасывающем 
коллекторе дизеля. 
 
Электрофакельный подогреватель 
эффективен в диапазоне 
окружающих температур от +4°С 
до -20°С. Он состоит из бачка (1) с 
дизельным топливом и 
подогревательного элемента (2) 
(свеча накаливания, соленоидный 
клапан и форсунка). 

При включении подогревателя 
раскаленная свеча зажигает 
топливо во всасывающем 
коллекторе и подогревает 
всасываемый в цилиндры воздух. 

В дизелях «S2» применяются 
свечи накаливания в головке блока 
цилиндров. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
При установившихся низких 

температурах используйте в картере 
дизеля, в коробке передач и 
гидросистеме зимние сорта масел в 
соответствии с рекомендациями 
настоящей инструкции. 

Содержите батареи полностью 
заряженными. 

Используйте чистое, без примесей 
воды, зимнее дизельное топливо. 

Во избежание неисправностей, 
ежедневно сливайте отстой из 
топливного фильтра грубой очистки 
и топливных баков.  

 
ВАЖНО! Заправляйте топливные 
баки в конце каждого рабочего дня 
для исключения образования 
конденсата внутри баков. 

 
Примечание: При запуске дизеля в 
условиях низких температур можно 
пользоваться циркуляционным 
подогревателем для системы 
охлаждения, заправленной 
антифризом. Детали установки 
подогревателя можно заказать 
через дилера. 
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Начало движения трактора 

ВНИМАНИЕ! При выборе требуемой 
передачи пользуйтесь схемой 
переключения коробки передач. 

Для начала движения выполните 
следующее: 
• полностью выжмите педаль 
сцепления; 

• выберите необходимый диапазон КП; 
• передвиньте рычаг (2) в крайнюю 
левую позицию и движением рычага 
вперед или назад установите II-ой 
или l-ый диапазон соответственно; 

• возвратив рычаг в «нейтраль» и 
дальше вправо, выберите нужную 
передачу и, передвинув рычаг (2) 
вперед или назад, установите 
выбранную скорость движения; 

• установите рычаг (1) в нужное 
крайнее положение (вперед или 
назад).*) 

Выключите стояночный тормоз и, 
слегка увеличив подачу топлива, 
плавно отпустите педаль сцепления. 
После начала движения увеличьте 
подачу топлива. 
Избегайте начинать движение с 
большой тяговой нагрузкой 
(например, заглубленный в почву 
плуг). 

ВНИМАНИЕ! Всегда выжимайте 
педаль сцепления перед 
включением диапазона (ступени) и 
передачи в коробке передач. 
Не держите ногу на педали 
сцепления в процессе работы на 
тракторе, поскольку это приведет к 
пробуксовке сцепления, перегреву 
и выходу его из строя. 
 
*) Вперед – прямая передача, назад – 
уменьшение скорости для тракторов 
с редуктором и увеличение скорости 
для тракторов с мультипликатором. 
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Переключение трансмиссии с 
реверс-редуктором (если установлен) 

Переключение КП и реверс-редуктора 
производите в соответствии со схемой 
переключения. 
При использовании трактора в режиме 
«челнока» с помощью рычага (2) 
можно быстро изменить направление 
движения трактора, не пользуясь 
рычагом (1) переключения КП. 

Рычаг (2) управления реверс-
редуктором расположен под рулевой 
колонкой (в отличие от рычага 
понижающего редуктора он изогнут 
влево) и имеет два положения: 
• «Реверс выключен» — крайнее 
переднее положение; 

• «Реверс включен» — крайнее 
заднее положение. 

ВАЖНО! При изменении 
направления движения необходимо 
выжать педаль сцепления и 
остановить трактор. 

ПРИМЕЧАНИЕ: При включенном 
реверс-редукторе и установке 
рычага (1) КП на передаче I-R и II-R 
трактор движется вперед. 
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Гидравлическая система 
Гидравлическая система управления 
трехточечной задней навеской 
оборудована силовым регулятором, 
который обеспечивают работу системы 
в следующих режимах: 
• силовое регулирование; 
• позиционное регулирование; 
• смешанное регулирование; 
• высотное регулирование. 

Силовое и позиционное 
регулирование 
Силовое/позиционное регулирование 
делает систему чувствительной к 
изменениям рабочих условий. 
Эффективное применение этих 
режимов зависит от агрегатируемых 
машин и агротехнических условий. 

Позиционное регулирование 
Осуществляет точный и чувствительный 
контроль положения над землей 
присоединенного оборудования, такого 
как опрыскиватель, планировщик и другие. 
Позиционное регулирование может 
использоваться с 
почвообрабатывающими машинами, 
полунавесными плугами с выносными 
цилиндрами и т. д. Однако этот тип 
регулирования не рекомендуется 
использовать на неровных полях при 
работе с почвообрабатывающими 
машинами и орудиями. 

Гидроподъемник (если установлен) 
ГНС с гидроподъемником обеспечивает 
работу в следующих режимах: 
• подъем ЗНУ и опускание под 

действием собственного веса; 
• позиционное регулирование; 
• силовое регулирование; 
• смешанное регулирование 

(регулирование глубины обработки 
по сопротивлению почвы с 
ограничением максимальной глубины 
путем позиционного регулирования). 

Силовое регулирование 
Это наиболее подходящий режим для 
работы с навесными или 
полунавесными орудиями, рабочие 
органы которых заглублены в почву. 
Система чувствительна к изменениям 
тягового усилия (вызванного 
изменениями сопротивления почвы или 
глубины обработки почвы) через 
центральную тягу механизма навески. 
Гидросистема реагирует на эти 
изменения посредством подъема или 
опускания орудия, чтобы поддержать 
заданное тяговое усилие на постоянном 
уровне. Система реагирует на усилие 
сжатия и растяжения в центральной 
тяге, то есть является системой 
двойного действия. 

Смешанное регулирование 

Рекомендуется для обеспечения более 
однородной глубины обработки почвы, 
имеющей большие колебания по 
плотности. 

Высотное регулирование 

При пахоте почв с сильно 
изменяющейся плотностью и 
сопротивлением, и с неровной 
поверхностью, если силовое или 
смешанное регулирование не 
обеспечивают удовлетворительного 
качества обработки по агротехническим 
требованиям, рекомендуется 
использовать высотный способ 
регулирования (использование орудий 
только с опорными колесами). 
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Заднее навесное устройство 
(ГНС с силовым регулятором) 

   
 2  -

     -
   

    -
 : 

•    «L» (  
  « »  « »)  

870 ; 
•       510 

; 610  
•    -

     (1) 
 28,7 ; 

•     
   (2)  25 . 

ВНИМАНИЕ!   
    . 

     : 

 

•     ; 
•     . 

    — 885 . 
    -

     
  ( 70-4605050-

01/055-01). 
   

    (  400 
)     -

     -
  320  ( 50-

4605040 2/045 2).   -
   805 . 

ВНИМАНИЕ!    805  
   

 10%   -
  10%  .  

   
    

(1)    (  
    10%). 
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,   110  

   .   
    -

    -
    (1)  

  (2)   
. 

425-520

ВАЖНО!    -
     -

  . 
Верхняя тяга и раскосы 

     
 500...740 .   

   -
   425...520  

   (1).  -
     -

    -
  475 .   

( )   -
     -
    475 . 

   -
     

  395...510   -
      

   . 
ВАЖНО!    -

   
  . 

      -
    -
    *' : 

I —      -
   ; 

II —      
   -

; 
III —     -

 ,     
    

 . 
 
 
*'  ,    -

,   -
   . 
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Заднее навесное устройство тракторов, оборудованных гидроподъемником 
(  ) 

:  ( , , ,   .),  
( ,  , ,    

.) 

 
 

   ,  -    
  , : 

 
 *  

805,885,965 
885  

  , : 
 (b1) ** (b2)  

51  
38  45  

   
, : 

   ** 
    (d2)  

22  25 
28,7  

        595  
,  ( ): 

    
   610   

40 (4000) 
27 (2700)  

 
______________________________________________ 
*   -       
** ( ).     . 
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Г15 Лифтовое ТСУ тракторов, оборудованных гидроподъемником (  -
)  

1.ТСУ-2В (вилка) 

:  ( ,      .), 
 (  ,  , , 

 , ,   .) 

 
 

   
   -

   
      

     ,   
403.. .858 (91 8*)  -

 

       
  

   
   

      -
 ,   

160  110  

  ,   40  
   ,  ( )  20 (2000)  

      -
,   

±65  

*    
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Г17 3. ТСУ-1М (маятник) (  ) 
:       . 

 

 
 

       -
       

     -
,   

402 (297*)  

      -
 ,   

400  500  

  ,   30  

   ,  ( )  12 (1200)  
      

,   
±85  
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Навешивание машин на трактор 

1.      
   ,    
   . 

2.    (  
)    -

 ,   -
      

.  . -
 . 

3.      
(1)       

.  . 
4.  ,  

     
 . 

5.  ,  -
    -

    
(2).     

  (3)   -
  . 

6.    , 
: 

 

•      
    
; 

•     -
     -

 ; 
•       

 ,   
      

 ; 
•     -

   -
. 

 

7.     -
     

100      
  . 

8.    -
    ,  

,   -
 . 
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  ( )  -
    

  -1, -
    -

    (    
      

). 
    -

  -
     

   -
 . 

Ограничительные (телескопические) 
стяжки (1) 

    
    -

   ,    -
 .   -

    ,  
,   . . 

     
 ,    —  

     -
    : 

•  1.   -
    -

 . 
•  2.   -

     
,     -

. 

ВАЖНО!  3  4 -
      
    

(  ).

•  3.   -
    -

 . 
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•  4.   -
     

,     -
. 

ВНИМАНИЕ!    
     

  (  
2),    . 
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Внутренние стяжки (2)*' 

    
    -

   . 

ПРИМЕЧАНИЕ:   
  .

Частичная блокировка (для пахоты) 
    

    -
: 

•    (1) 
   ; 

•   ,   
    ; 

•     
    (  

  ); 
•   (2)  

  , -
    -

   125   
    -

      
  . 

     
    

   (1).  
    20   

 . 

Полная блокировка (для культива-
ции, сева и др.)  -

 : 
•    

 (1); 
•   (2)   

 . 

ВАЖНО!    -
     -

 . 

_______________________________ 
*  ,  -

,  . 
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Дополнительные оси подвеса 
нижних тяг механизма навески 

   -
   (3)   

  .   
     -

   -
 (2)     

  (1),   -
  —   -

. 
    

 . 

Тягово-сцепное устройство ТСУ-1Ж*   
(поперечина) (4) 

-   -
   , -

    15 / . -
     -

,      
. I.    -

  (I)   (II) -
  : 

 

1.     
(3),   (4). 

2.     (2), 
     (5). 

3.   (4)  -
    (1),  

    (3) -
 ,  (2)   

 ( . . II). 
     

   -
  -  -

.   -  -
    -

      
    -

. 

 81

ВНИМАНИЕ!  -
  -  -

      -
  15 / . 

ВАЖНО!   ,  -
    
    

   -
 . 

 
 
_________________________________ 
*   ,  -

,  . 
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Механизм фиксации навески в 
транспортном положении*  

    
  

 (    -
)   -

    -
.     

  -
   (2) -

 (1). 
      

  ,   -
  (3)   . 

    
   -

   « »,  -
    -

     (3) 
  . 

 
 
___________________________________ 
*      -

    (  -
 ). 
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      -

   -
  : 

1.    -
     

 (  I). 
2.     -

  . 
3.    -

,    -
    

    (1)  
   (2)  

  (   -
).     

     
  (   ) 

      
(2) 

4.    -
     
    . 

    -
     

. 

Правила и приемы работы 
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     -
,   (2) . 

     
,    -

 . 
   (2)   

  .  -
    -

 (1)      
    . 

      
 (2)    

" " —    .  
    

   -
  «N». 

 

     
   -
  (2)    

  (1). 
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Особенности эксплуатации 

     ,  
    -

    -
   , 

  (1)   
    II 

 (2). 

     -
   ,    -

   -
   (1).  -

     -
  ,  

    — 
. 

 

   -
    ( -

),  ,  -
,   -
    -

 . 
    -
   ,    -

    -
    

   -
  . 

    
       

     
     -

.    -
  . 
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Позиционное регулирование 

   -
    

  -
   -
   

  . 
  -

    -
 ,   

    
,      

    
 . 

  , -
  ,    

   
   -

     
  -

,   
     

     
 (   

) . 
      -

   -
  : 

1.     -
  . 

2.     -
 ( ) . 

3.    -
,    

(3)     -
 (1)    (  
 )   I. 

4.    (2) -
     

,   
   -

  . 
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Работа трактора, оборудованного 
ГНС с гидроподъемником (  -

) 

       
    

 ,   -
   -

,     -
  : 

•  (1)  -
;  

•  (2)  -
. 

Позиционное регулирование

1.   (1)  -
    -

    (  
«9»  ). 

 90

2.  (2)  -
   

   . 
 «1»    

  ,  -
 «9»     

. 
   -

   ( , 
-     

 ),  (2)  
    -

     (3). 
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Силовое регулирование 

   -
      

( , ).  (1) -
    

     
 (  «9»  ). 

•    (2)  
   

      
   . 

•      
 (2)    -
     (1) 
   -

 . 
•       

 (  )  
  (2)  -

,    (1) 
 . 

Смешанное регулирование 

 -    
     

  ,  
    -

 (2)   
(   ), 

    
 . 
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)     
,    
  -

    -
   -

 ;  -
   -
    

110-120 ,     -
   -

 . 
  (1) -

   
   -

 ,    -
  2  3  

  . -
     -

    
   . 
    

     
  .  

   -
     -

   . 
    -
     -

    
«  »,  -

    — 
  1 (540 / ),   

    -
   —   

( ) . 

 93
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    8 / ; 
)     -

 (   ),  
     -

  (   
  ); 

)      
     

  ; 
)      

  ,   -
   

( ,   
.) ,    -

  -
 (    

0162    ),  
    -

. 

    -
   : 

)     -
  -

 ; 
)      

   ; 
)     

   
   ; 

)      -
     -

   35 ; 
)      -

   
    ,  
     

 . 

Работа с прицепами и прицепными 
машинами 

   -
    -

 -2 ( ), -
 —  - *' (  -

   ). -
    -

1  ( )   -
  15 / ,     

     
. 

ВНИМАНИЕ! 
  -

     
  -1  ( -

). 
  -

    
   -

 . 

    -
   -

    -
  . 

    
   -   

-  (     -1  
 ).   -
      

     -
     -

   ( ). 
    -
   -
    (  

),    , 
  . 

 
________________________________ 

 -2   -  -  -
,  -
. 
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Категорически запрещается поль-
зоваться задней навеской при ус-
тановленном на трактор буксир-
ном устройстве! 

   , -
  .  

 2 -4-887    
 20  45 . .  
    15 / ,  

    -
.    
    

1 -4   -
   . 
  (2 -4-785   .) 

    -
    -

. 
   -1   
    -

   . 
  ,   
, . 

    ,  
     

  . 
    

( - ,  , -
  )  

    
 . 

    
   

    
 . 

Применение дополнительного обо-
рудования трактора 

   -
    -
   , -

 ,    
  , -

,   -1, 
    

   . . 

    
     -
    -

 .   -
    -

    
     -

    . 
    -

   
. 

    
     -

  .    
   -

     
   . 

    
220  510    

 ,  -
    . 

   -
   , 
  , 

 .  
  -

    
 I  II    -
  (  -

  ). 

Для установки ходоуменьшителя  
  , -

  «    
   -

»,   -
 , -

   . 

ВАЖНО!     
   -

     
    10 . 
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           -
  .     « » .  

 ,    ,     
 30 / .  

           30 
.  
       , -

   .
 
 

Таблица нагрузок для шин, применяемых на тракторе 826 
 

 ,  ( )  ,  -
 

 

-
 

-
-

 

 
-
-

 

 

 
-

-
,  

0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2 0,22 0,24 0,26 0,28 

13,6-20 120 8  1020 1100 1200 1300 1400 - - - - - - 

11,2R24 114 8  785 895 995 1090 1180 - - - - - - 

360/70R24 122 8  1000 1180 1285 1400 1500 - - - - - - 

16,9R30 137 8 260 1500 1700 1900 2100 2300 - - - - - - 

18,4R34 144 8 374 2020 2220 2410 2610 2800 - - - - - - 

16,9R38 141 8 313 1700 1920 2140 2355 2575 - - - - - - 

9,5-42 116 6  710 810 910 990 1065 1145 1220 1250 

(2,1) 

- - - 

11,2R42 126 6  895 1020 1140 1240 1335 1435 1525 1620 1700 - - 

15,5R38 134 8 250 1420 1620 1810 1975 2120 - - - - - - 

11,2-20 114 6  - 765 850 930 1000 1080 1145 1180 

(2,1) 

- - - 

 

 

     6     30 / . 

     8     40 / . 
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Допускаемые изменения нагрузки на шины направляющих 
и ведущих колес в зависимости от скорости 

 

 ,%, 
    

   

, /  

6 (30 / ) 8 (40 / ) 
10 ٭ +50 +67 

15 +43 +50 
20 +35 +39 
25 +15 +28 
30 0 +11 
35 -10 +4 
40 -20 0 
45 - -7 

٭       6        
 25%. 

        6      -
      100%    . 

 

 ,%, 
    
   

, /  

6 (30 / ) 8 (40 / ) 
10 ٭ +40 +50 

15 +30 +34 
20 +20 +23 
25 +7 +11 
30 0 +7 
35 -10 +3 
40 -20 0 
45 - -4 
50 - -9 

٭        25%. 

      10%  . 

.         ,  
        .  

          
  ,   30 / . 

           30 
 (0,3 / 2) 
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         -
      1,7 . 

        
     . 

          
. 

           
0,01  ,   . 

Допустимые нагрузки на передний и задний мосты 

 

 , , (    
 )   72  : 

       

826 37,0 53,0 

 

: 

  1.        -
      . 

  2.     1800      
    5%   100   . 
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Двухпроводный пневмопривод (по 
заказу) 

    
  

  ,  
  . 

 
 
 

   
     ,  

   .
 

 
1 - ; 2 -  ; 3 –   ; 4 – ; 
5 –  ; 6 –    ; 7 –  

; 8 –   ; 9 –   ; 
10 –  ; 11, 11  –  ; 12 –  

; 13 –  .
 

    -
    

.   (1)  
     (4) 

   (2), -
    

.     
    (13)   

  (10)   
 (11) (   

),   -
  . 

    -
 (11 ) (   ), 

   . -
    /   

   : -
  . 

 
  -

    -
     

(12)  6,5-8,0 / 2   
. 

  (10)   -
      

    -
. 

   
    

      
    ( ) 

 .     -
  (   ) 

 , -
     -

 .
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7.    (2)  
 (1). 
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8.       
 , -

     
   

« ». ,  
 (4)   -

   , -
  . 

  
I II III 

  

 -
 

 
270 325 380 

 
1410 1520 1630 

 
1750 1860 1970 

:     -
  11,2-20 (   

W9 20    ) 
 
9.      -

 (2)   -
 (1)     

. 
10.      

  . 
11.     

.   
= . 

12.   -
 . ( .  -

). 
13.      

. 
14.     

     
 210...260 · .   

   -
    

    -
 . 
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2. ПВМ с планетарно-
цилиндрическими редукторами; 
ГОРУ с цилиндром в рулевой тра-
пеции. 
 

     
   1420...1970  

      
    

 . 
 

    
 : 

•   -
 .   

    ; 
•    

  (   
 ),  -

    ; 
•   ; 
•     

  . 
     -

   
    ,  

  . 
     , 

    
    

  . 
    

     
 200...250 · ,  -

    – 180...240 · . 
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 Регулировка схождения передних 
колес (тракторы с ГОРУ)  
 

     -
 ,  -

     
. 

 
    

  

 

 
1.    

  . 
2.      

     
 3   . -

  . 
3.   « »  

   
  ,    

  . 
 
 
 4.    , 

   -
   180°   

 « »  , -
   ,    -

  « ».  
 ,  -

 « »  0...8   
 « ».    

  , 
 : 

 
 
 

  -  
 

 

1 2 3

5.   (1)  
   (2). 

6.  ,  -
  . 

7.   (1). 
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Установка колеи задних колес 

1.    -
     . 

2.   (1)  -
   . 

3.   3...5   
 (2)   . 

4.      -
    -

         ( -
 

          
    

  « »   
   ). 

5.     
      280...300   -  

(28...30 ' ). 
6.      

  300...350 - . 
7.    -

 . 
 

ПРИМЕЧАНИЕ:    
1600      

   . 
    2100  

    
   ,   
 . 

 

 ,    « »,  

1500  50  
1600  0  

1800  164  
1900  114  

2000  64  

2100  14  

    -
 ,   

    -
    . 
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Регулировка вала отбора 
мощности 
 
Внешняя подрегулировка тормоз-
ных лент 
 

   -
     -

, : 
1.  ; 
2.   « »   

«  » (  (7) ) 
 40     

«  » (  (7) ) 
 80 . 

 
  : 

1.   . 
2.   (4),  -

  (3)   -
  (5)     

     
    -

 (     -
    

 ). 
3.    -

 (3)   (4). 
4.    

. 
 
ВАЖНО!    

   -
   180º,  -

    
   (  ). 

    -
  (3)   (4). 
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Регулировка тяги управления разда-
точной коробкой привода ПВМ 

    -
: 

•   (7)   
«   » (  

 ,  -
 (5)    « »  (4)). 

•   (3)  2...3 -
,     (1). 

•   (11)   
    -

  (10), . .   
      

   -
 .  

•   (2),   
 (4) ,    -
      (11), 

     
. 

•  ,   -
 . 
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Раздел Ж. Техническое обслуживание 

ВИДЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРАКТОРОВ 

 Вид технического обслуживания 
 

Периодичность или срок постановки на 
ТО в часах рабоВты трактора 

Техническое обслуживание при подготовке трактора к 
эксплуатации: 
ТО при подготовке трактора к обкатке 
ТО в процессе обкатки  
ТО по окончании обкатки  
Плановое техническое обслуживание: 

ежесменное (ЕТО) 
техническое обслуживание № 1 (ТО-1) 
техническое обслуживание № 2 (ТО-2) 
техническое обслуживание № 3 (ТО-3)  
Специальное обслуживание  
Общее техническое обслуживание  
Сезонное техническое обслуживание (ТО-ВЛ и ТО-03) 

Техническое обслуживание в особых условиях использо-
вания 
Техническое обслуживание при хранении 

Перед подготовкой к обкатке ТО 
в процессе обкатки  
После 30 часов работы 
 

8-10 
125 
500 
1000 

2000 
По мере необходимости 
При переходе к осенне-зимней экс-
плуатации (ТО-03) и весенне-летней 
(ТО-ВЛ) 
При подготовке к работе в особых ус-
ловиях 
При длительном хранении 
 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТРАКТОРА К 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Техническое обслуживание при 
подготовке трактора к обкатке 

• очистите трактор от пыли и грязи, 
удалите консервирующую смазку 
(при ее наличии на тракторе); 

• проверьте уровень масла и при не-
обходимости долейте: в картер ди-
зеля; поддон воздухоочистителя; бак 
или баки гидронавесной системы и 
ГОРУ, корпус силовой передачи; 
корпуса ПВМ и промежуточную 
опору; 

• смажьте: подшипники поворотных 
цапф; шестерню правого раскоса; 
втулки вала механизма задней на-
вески; шарниры гидроцилиндра 
ГОРУ; 

• проверьте аккумуляторную батарею 

и при необходимости очистите от 
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Окончание таблицы 
 

№  Объект обслуживания  Проверка  Очистка Смазка Замена Регули-
ровка  Слив  Про-

мывка  
Приме-
чание  

24  Пневмосистема  +         

25  Передние колеса (схождение)** +     +     

26  
Управление смесителем 
сигналов регулирования 
ГНС (если установлен)  

+  
   

+  
   

27  Воздухоочиститель дизеля   +        
28  Фильтр гидросистемы*     +      

29  Генератор   +       

30  Отстой фильтра тонкой 
очистки топлива  

     
+  

  

31  Масло в трансмиссии  +         

32  Масло в корпусах ПВМ  +         

33  
Подшипники шкворней ПВМ с 
планетарно-цилин-
дрическими редукторами  

+  
   

+  
   

Техническое обслуживание № 3 (ТО-3) через 1000 часов работы 

34  Болты крепления головки 
блока цилиндров  +  

   
+  

   

35  Фильтр грубой очистки топлива         +  

36  
Фильтрирующий элемент 
фильтра тонкой очистки топ-
лива  

   
+  

    

37  Генератор  +         
38  Шарниры рулевой тяги  +     +     

39  Раскос механизма навески    +       

40  Втулки вала механизма навески 
  

+  
     

41  Наружные болтовые соеди-
нения трактора  

+  
       

42  Масло в баке гидросистемы     +      
43  Масло в трансмиссии     +      

44  Масло в корпусах ПВМ и 
промежуточной опоре  

   
+  

    

45  
Подшипники фланца пла-
нетарно-цилиндрического ре-
дуктора ПВМ  

+  
   

+  
   

46  Фильтр предварительной 
очистки масла дизеля  

 
+  

    
+  

 

47  Сапун дизеля        +   
*) Первая замена через 500 часов, остальные через 1000 часов работы, а также при сезонном обслужива-
нии. 
**) Через каждые 250 часов работы. 
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Ежесменное техническое об-
служивание (ЕТО) через каждые 
10 часов работы или ежедневно 

Операция 1. Уровень масла в карте-
ре дизеля. 
Остановите дизель, выждите 15 минут 
и проверьте уровень масла. Уровень 
масла должен быть между верхней и 
нижней метками щупа (3). Если необ-
ходимо, снимите крышку (2) маслоза-
ливной горловины (1) и долейте масло 
до верхней метки щупа (3). 

ВАЖНО! Не допускайте работу ди-
зеля с уровнем масла ниже нижней 
метки масломера.

ВАЖНО! Не заливайте масло до 
уровня выше верхней метки масломе-
ра. Излишнее масло будет выгорать, 
создавая ложное представление о 
большом расходе масла на угар. 

Операция 2. Уровень охлаждающей 
жидкости в радиаторе дизеля. 
Снимите пробку радиатора и проверь-
те уровень охлаждающей жидкости, 
который должен быть на 50-60 мм ни-
же верхнего торца заливной горлови-
ны (1). Если необходимо, долейте 
жидкость до уровня. 

ВАЖНО! Не допускайте снижения 
уровня ниже чем на 100 мм от верх-
него торца заливной горловины. 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Система охла-
ждения дизеля работает под давлени-
ем, которое поддерживается клапаном 
в пробке радиатора. Опасно снимать 
пробку на горячем дизеле. Дайте дизе-
лю охладиться, накиньте на пробку тол-
стую ткань и медленно поворачивайте, 
чтобы плавно снизить давление перед 
полным снятием пробки. Остерегайтесь 
ожогов от горячей жидкости! 
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Операция 3. Уровень масла в баке 
гидросистемы 

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед проверкой 
уровня масла установите трактор на 
ровной горизонтальной площадке. 
Заглушите дизель и затормозите 
трактор стояночным тормозом. 

Проверьте уровень масла по масло-
мерному стеклу (1) с левой стороны 
бака гидросистемы. Уровень должен 
быть между метками «О» и «П». Если 
необходимо, долейте масло до уровня 
метки «П±5мм», сняв резьбовую проб-
ку (2). 

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании 
машин, требующих большого отбора 
масла, долейте масло до уровня, 
соответствующего верхней отметке 
«С». При этом гидравлические ци-
линдры должны быть с втянутыми 
штоками. 

 

 

 

 

 

Операция 4. Слив конденсата из 
баллона пневмосистемы 

Для удаления конденсата из баллона 
пневмосистемы потяните кольцо (1) 
сливного клапана в горизонтальном 
направлении и вниз. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: При работе тракто-
ра в условиях большой запыленно-
сти очистку фильтра производите с 
меньшей периодичностью. 

Операция 11. Смазка подшипника 
отводки сцепления 

Снимите пробку (1) с левой стороны 
корпуса сцепления. 
Введите в отверстие наконечник ры-
чажно-плунжерного нагнетателя и 
произведите 4...6 нагнетаний смазки 
«Литол-24» через масленку, вверну-
тую в корпус отводки для смазки вы-
жимного подшипника. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Не нагнетайте из-

 быточного количества смазки, по-
 скольку излишняя смазка будет на-

капливаться внутри корпуса сцепле-  
ния и может попасть на поверхности 

 трения фрикционных накладок ве-
домого диска.  

Операция 12. Аккумуляторные бата-
реи 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Батареи со-
держат серную кислоту, которая при 
попадании на открытые части тела, 
вызывает сильные ожоги. Остерегай-
тесь попадания кислоты на кожу рук, в 
глаза и на одежду. При попадании ки-
слоты на внешние части тела промой-
те их обильной струей чистой воды. 
При попадании вовнутрь — выпейте 
большое количество воды или моло-
ка. При попадании на слизистую обо- Проверьте уровень электролита. Он лочку глаз — промойте ее обильным должен быть на 12...15 мм выше за-количеством воды в течение 15 минут щитной сетки (или между метками и затем обратитесь за медицинской уровня на прозрачном корпусе бата-помощью. Не допускайте попадания реи). искры или пламени в зону электроли- Перед добавлением дистиллиро-та — это может привести к взрыву. ванной воды проверьте плотность Заряжайте батареи в вентилируемом электролита в каждой банке бата-помещении. При обслуживании бата- реи. Если необходимо, долейте рей носите защитные очки и перчатки. дистиллированную воду. 
Содержите батареи чистыми и сухими. Проверьте, чтобы выводы (2) нахо-
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Убедитесь в надежном креплении ба- дящиеся под чехлами (А) и пробки (1) 
тарей. Перед снятием пробок очисти- были чистыми. Если необходимо, 
те прилегающие поверхности. смажьте клеммы (2) техническим ва-

зелином.  
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"Операция 15. Смазка подшипников 
осей шкворня колесных редукторов 
ПВМ 

Прошприцуйте масленки верхней и 
нижней осей шкворня колесных редук-
торов (4 точки смазки) смазкой «Ли-
тол-24», произведя 4...6 нагнетаний. 

'Операция 16. Проверка люфтов в 
шарнирах рулевой тяги 

При работающем дизеле поверните 
рулевое колесо в обе стороны для 
проверки свободного хода и люфтов в 
шарнирах (1) рулевой тяги (4). При 
наличии люфтов в шарнирах вы-
полните следующие операции: 
• снимите контровочную проволоку 

(3), 
• заверните резьбовую пробку (2) так, 
чтобы устранить зазор в шарнирном 
соединении, 

• законтрите пробку проволокой (3). 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если подтяжкой 
резьбовых пробок люфт в шарнирах 
не устраняется, разберите шарнир и 
замените изношенные детали. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
___________________________________ 
* Операцию ТО проводите через 250 ча-
сов работы. 
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'Операция 17. Регулировка свободно-
го хода педали сцепления 

ВАЖНО! Слишком большой ход пе-
дали не позволит полностью выклю-
чать сцепление и затруднит переклю-
чение передач. Отсутствие свободно-
го хода педали вызовет проскальзы-
вание дисков муфты, быстрый износ 
фрикционных накладок и перегрев 
деталей сцепления. 

Чтобы отрегулировать свободный ход 
педали сцепления: 
• Расшплинтуйте и выньте палец (2), 
отсоединив тягу (5) от рычага (1). 

• Ослабьте контргайку (4). 
• Выверните болт (8) так, чтобы 
стержень (6) педали переместился 
вверх до упора в пол кабины. 

• Поверните рычаг (1) в направлении 
против часовой стрелки до упора, 
то есть когда выжимной подшипник 
касается выжимных рычагов. 

• Отворачивая вилку (3), совместите 
отверстия в вилке и рычаге (1), а 
затем заверните вилку в тягу (5) на 
5...5,5 оборотов (то есть укоротите 
тягу). Соедините вилку (3) с рыча-
гом (1) с помощью пальца (2). 

• Соберите рычажную передачу пе-
дали сцепления в обратной после-
довательности. 

ВАЖНО! Убедитесь в том, что педаль 
сцепления надежно возвращается до 
упора в полик на участке свободного 
хода педали. В противном случае, 
отрегулируйте усилие пружины сер-
воустройства (7) с помощью болта (8) 
или измените положение кронштейна 
(9), повернув его относительно оси 
болта крепления. 

 
 
 
 

 
___________________________________ 
* Операцию ТО проводите через 250 ча-
сов работы. 
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Операция 21. Люфт рулевого колеса 

При работающем дизеле угловой 
люфт рулевого колеса не должен пре-
вышать 25°. В противном случае, про-
верьте и устраните люфты в шарни-
рах гидроцилиндров, рулевой тяге. 
Операция 22. Регулировка рабочих 
и стояночного тормозов. Регули-
ровка тормозного крана и регулято-
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ра давления пневмосистемы. 
Регулировку управления тормозами 
производите следующим образом: 
а) отверните контргайки (3) регулиро-
вочных болтов (2); 

б) ввинтите болты (2) в регулировоч-
ные вилки или вывинтите их на-
столько, чтобы полный ход правой 
педали тормозов был в пределах 
105...115 мм при усилии 120...130 Н. 
Ход педали левого тормоза должен 
быть на 5-20 мм меньше для 
обеспечения одновременного  
срабатывания тормозов в сблоки-
рованном положении. Не допуска-
ется уменьшение хода педалей 
тормозов менее указанных выше 
величин, так как это ведет к преж-
девременному износу накладок и 
перегреву тормозов; 

в) затяните контргайки (3). Заблоки-
руйте педали блокировочной планкой 
(1) и проверьте одновременность сра-
батывания правого и левого тормозов 
в движении (не более 1метра по отпе-
чатку). 
Попадание смазки в тормоз вызывает 
замасливание дисков, уменьшение си-
лы трения между их рабочими по-
верхностями, тормоза «не держат». В 
этом случае разберите тормоз, устра-
ните течь масла, а замасленные диски 
промойте бензином и дайте им про-
сохнуть в течение 5-8 мин. После 
сборки отрегулируйте управление тор-
мозами. 
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Для двухпроводного пневмопривода 
(если установлен) 

Присоедините манометр со шкалой не ме-
нее 10 кгс/см2 к головке соединительной 
с желтой крышкой магистрали управле-
ния. 

Включите компрессор и заполните баллон 
воздухом до давления 7,7-8,0 кгс/см2 по 
указателю давления воздуха, располо-
женному на щитке приборов трактора. 
Манометр присоединенный к головке со-
единительной должен показывать при 
этом давление 0 кгс/см2. 

Если оно выше указанного, выполните 
следующие операции: 

• проверьте наличие зазора «а» между 
пальцем (5) и верхней кромкой пазов 
рычагов (7 и 8). Зазор должен быть 1-2 
мм; 

• если зазора нет, расшплинтуйте и сни-
мите палец (5) и отрегулируйте длину тя-
ги вращением наконечника (4). 

Проверьте и, при необходимости, отрегу-
лируйте предварительное сжатие пру-
жины (3) до размера 36-38 мм вращени-
ем гаек (2), после чего гайки законтрите. 

Предварительное сжатие пружины регули-
руется так, чтобы при нажатии педалей 
рабочих тормозов или включении стоя-
ночного тормоза вначале происходило 
перемещение штока тормозного крана 
до упора, а затем сжатие пружины. 

При необходимости отрегулируйте тормоз-
ной кран. 

Для регулировки отсоедините тягу (1) от 
ушка (9), снимите чехол (8), отвинтите 
ушко на 2…3 оборота и вращением гайки 
отрегулируйте давление воздуха до 
0 кгс/см2). Заверните ушко до упора в 
гайку и законтрите его. Наденьте чехол и 
подсоедините тягу. 

Если привод тормозного крана и кран пра-
вильно отрегулированы, то при переме-
щении сблокированных педалей тормо-
зов на полный ход или включении стоя-
ночного тормоза до фиксации его на 2-4 
зубе, давление по манометру, присоеди-
ненному к головке соединительной, 
должно повысится до 6,5-8,0 кгс/см2. 

Отсоедините манометр от головки соеди-

нительной. 
В случае если указанные регу-
лировки не обеспечивают 
вышеуказанных параметров 
по давлению, то снимите 
тормозной кран и отправьте 
его для ремонта. 

ВАЖНО! При правильно отре-
гулированных тормозном 
кране и его приводе давление 
по манометру, присоединен-
ному к соединительной го-
ловке в однопроводном при-
воде, должно снижаться до 
нуля, а в двухпроводном 
пневмоприводе повышаться 
до 6,5-8,0 кгс/см2 при полном 
перемещении сблокирован-
ных педалей, а также при 
включении стояночного тор-
моза. 

Проверка и регулировка регу-
лятора давления пневмо-
системы. 

Через 1000 ч работы трактора 
(ТО-3), при нарушении рабо-
ты регулятора давления, а 
также после его разборки для 
промывки или замены изно-
шенных деталей, произведи-
те регулировочные операции 
в следующей последователь-
ности: 

• Присоедините к баллону на 
время проверки и регулиров-
ки манометр с ценой деления 
0,1-0,2 кгс/см2 и со шкалой не 
менее 16 кгс/см2. 

• Снимите колпак (1). 
• С помощью гаечного ключа 
ввинтите крышку (2) в корпус 
до упора. 

• Запустите дизель. Включите 
компрессор и заполните бал-
лон сжатым воздухом до сра-
батывания предохранитель-
ного клапана (6) при давле-
нии 8,5-10 кгс/см2. если кла-
пан срабатывает при давле-
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Операция 26. Управление смесите-
лем сигналов силового и позицион-
ного регулирования (если установ-
лено) 

Поднимите тяги ЗНУ в крайнее верх-
нее положение. Рукоятка (1) должна 
поворачиваться в зоне между метками 
I и III. Если ход рукоятки не соответст-
вует указанным требованиям, обрати-
тесь к механику. 

Операция 27. Проверка герметично-
сти соединений воздухоочистителя 
и впускного тракта 

• Снимите моноциклон (1) и очистите 
его внутреннюю поверхность. 

• Ослабьте хомуты (2), снимите болт 
(4), освободите хомут (3) и снимите 
воздухоочиститель(б). 

• Разберите воздухоочиститель, осла-
бив гайки (7) и сняв поддон (6). 

• Очистите внутреннюю полость 
поддона и залейте свежее мотор-
ное масло. 

• Извлеките три фильтрующих эле-
мента, промойте их в дизельном 
топливе и продуйте сжатым возду-
хом. Очистите центральную трубу. 
Соберите воздухоочиститель и ус-
тановите на дизель. 

• Проверьте герметичность всех со-
единений и, при необходимо, подтя-
ните. Дизель, работающий на сред-
ней частоте вращения коленчатого 
вала (1000 об/мин) должен остано-
виться при перекрытии трубы впуска 
воздуха. 
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Операция 30. Слив отстоя из 
фильтра тонкой очистки топлива 
 
Слив отстоя производите через каждые 
250 часов работы дизеля. 
Отверните пробку 1 в нижней части 
фильтра тонкой очистки топлива на 
2…3 оборота в соответствии с рисун-
ком  слейте отстой до появления чисто-
го топлива. Заверните пробку. 

 

 

 

Операция 31. Уровень масла в 
трансмиссии 

Проверьте уровень масла с помощью 
масломерного стержня (1) с левой сто-
роны коробки передач. Нормальный ра-
бочий уровень масла должен быть меж-
ду верхней и нижней метками на щупе. 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если Ваш трактор 
оборудован ходоуменыиителем, про-
верку масла производите по кон-
трольной пробке (2), расположенной 
с правой стороны коробки передач. 
Нормальный рабочий уровень дол-
жен быть по нижней кромке резьбо-
вого отверстия пробки (2). 

 
 
 
 
 
Если необходимо откорректировать 
уровень масла, снимите пробку (3) на 
верхней крышке коробки передач и 
долейте масло до уровня. 
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Проверьте уровень масла в корпусах 
многодисковых «мокрых» тормозов, 
если установлены. Уровень масла 
должен быть до края контрольно-
заливного отверстия (4) 
  

Операция 32. Уровень масла в кор-
пусе ПВМ. 

1. ПВМ с коническими редукторами 

Проверьте уровень масла в: 
1. корпусах колесных редукторов (ниж-

них конических пар); 
2. корпусе главной передачи (перед-

него дифференциала); 
3. промежуточной опоре карданного 

привода; 
4. корпусах верхних конических пар. 

Уровень масла должен быть до ниж-
них кромок резьбовых контрольных 
отверстий (1). 
Если необходимо, долейте масло до 
уровня через контрольные отверстия 

2. ПВМ с планетарно-цилиндричес-
кими редукторами 

Проверьте уровень масла: 
• В корпусах колесных редукторов 

(левом и правом). Если необхо-
димо, долейте масло до уровня 
контрольно-заливного отверстия, 
закрываемого пробкой (1). 

• В главной передаче ПВМ. Если не-
обходимо, долейте масло до уровня 
контрольно-заливного отверстия, 
закрываемого пробкой (2). 

Марки заливаемых масел: 
• масла трансмиссионные ТАп-15В; 
ТСп-15К; ТСп-10; ТАД-17и;  
SAE 80W-90 или их аналоги. 
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Операция 33. Подшипники шквор-
ней ПВМ с планетарно-цилиндри-
ческими редукторами 

Проверьте и, если необходимо, отре-
гулируйте натяг в подшипниках. 
• Предварительный натяг в подшипни-
ках шкворней должен быть таким, 
чтобы усилие поворота кулака, при-
ложенное к фланцу (5) было в пре-
делах 60...80 Н (6...8 кгс). Если необ-
ходимо, произведите регулировку 
следующим образом: 

• Отвинтите четыре болта (2) и ввин-
тите два демонтажных болта (1) в 
технологические отверстия; 

• Удалите необходимое число регу-
лировочных прокладок (4) из-под 
фланца верхней оси шкворня (3); 

• Отвинтите демонтажные болты и 
равномерно затяните болты (2) мо-
ментом 120...140Нм (12...14кгсм). 
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Техническое обслуживание № 
3 (ТО-3) через каждые 1000 ча-
сов работы 

Выполните операции предыдущего ТО 
плюс следующие операции: 

Операция 34. Момент затяжки бол-
тов головки дизеля 

ПРИМЕЧАНИЕ! Эту операцию произ-
водите только на прогретом дизеле. 

Снимите крышку коромысел, крышку 
головки цилиндров и ось коромысел в 
сборе. 
С помощью динамометрического клю-
ча проверьте и подтяните болты го-
ловки цилиндров в последовательно-
сти, показанной на рисунке справа. 
Момент затяжки болтов должен быть в 
пределах 160...180 Н•м (16... 18 кгс•м). 

Операция 35. Фильтр грубой очистки 
топлива дизеля 

Промойте фильтр грубой очистки топ-
лива, выполнив следующие операции: 
• Перекройте кран топливного бака. 
• Отвинтите болты (1) крепления ста-

кана (3) и снимите стакан. 
• Отвинтите отражатель с сеткой (2) и 

снимите рассеиватель. 
• Промойте в дизельном топливе от-

ражатель с сеткой, рассеиватель и 
стакан фильтра. 

• Соберите детали фильтра в обрат-
ной последовательности. 

• Заполните систему топливом. 
Прокачайте систему и удалите воз-
дух из топливной системы как ука-
зано ниже (операция 40). 

                                                                                                                        
141 



Раздел Ж.Техническое обслуживание  Беларус - 826   Руководство по эксплуатации 

Операция 36. Замена фильтрирую- 1 – фильтр ФТ020-1117010; 2 – корпус; 
3 – кронштейн; 4 - пробка (для слива 
отстоя); 5-штуцер отводящий; 6 – 
пробка (для выпуска воздуха); 7 – про-
кладка; 8 – штуцер. 

щего элемента фильтра тонкой 
очистки топлива 
 
• Срок службы фильтра тонкой очи-  стки топлива зависит от чистоты 

•  Для удаления воздуха из системы: применяемого топлива. 
• Для удаления воздуха из системы • Замену фильтра производите в со-

отверните пробку 6, расположенную  ответствии с рисунком, для чего: 
на болте крепления отводящего •  -  слейте топливо из фильтра, от- штуцера, на 2..3 оборота.  Прока-вернув пробку 4 в нижней части чайте систему с помощью ручного корпуса; прокачивающего насоса 3, завора- 
чивая пробку при появлении топли-Не допускайте пролива топлива, 

слив топлива производите толь-
ко в емкость. 

ва без пузырьков воздуха. 
• Отверните пробку 2 на корпусе топ-

ливного насоса. Прокачайте систе- 
му с помощью подкачивающего на-•  - отверните фильтр 1 со штуцера 8 
соса до появления топлива без пу-в корпусе 2 и установите вместо 
зырьков воздуха, заворачивая при него   новый фильтр, поставляе-
этом пробку 2.  мый в сборе с прокладкой 7, кото-

•    Вместо фильтра ФТ020-1117010 рую предварительно смажьте мо-
допускается установка других топ-торным маслом; 
ливных фильтров неразборного ти-•  - после касания прокладки 7 уста-
па с основными техническими ха-новочной площадки А на корпусе 2 
рактеристиками и размерами по: доверните фильтр еще на ¾ обо-

• полноте отсева не менее 90%; рота. При этом, доворачивание 
фильтра производите только уси- • условной пропускной способности 
лием рук; при перепаде давления 0,01 МПа 

не менее 150 л/час; • - откройте краник топливного бака 
и заполните систему топливом. • диаметру - 95…105 мм; 

 • высоте – 140…160 мм; 
• присоединительной резьбе -  

М16x1,5; 
• наружному диаметру уплотнитель-

ной прокладки -  70…75 мм. 
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Операция 37. Генератор 
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Снимите приводной ремень (1) со 
шкива генератора (2). 
Проверьте легкость вращения ротора 
генератора и наличие люфтов в под-
шипниках. 
При наличии люфтов или заедания 
ротора снимите генератор и отправьте 
в мастерскую для ремонта.
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передач; Операция 38. Шарниры рулевой тяги 
 
При работающем дизеле поверните 
рулевое колесо в обе стороны для 
проверки свободного хода и люфтов в 
шарнирах (1) рулевой тяги (4). 
При наличии люфтов в шарнирах вы-
полните следующие операции: 
• снимите контровочную проволоку (3); 
• затяните резьбовые пробки (2); 
• законтрите пробки проволокой (3). 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если подтяжкой 
резьбовых пробок люфт в шарнирах 
не устраняется, разберите шарнир и 
замените изношенные детали. 

'Операция 39. Смазка подшипника 
правого раскоса ЗНУ 
С помощью шприца смажьте регули-
ровочный механизм правого раскоса 
через пресс-масленку (одна точка 
смазки). Сделайте 4...6 нагнетаний 
шприцем. Смазка — «Литол-24». 

'Операция 40. Смазка втулок пово-
ротного вала ЗНУ  
Прошприцуйте две точки смазки через  
пресс-масленки в кронштейне навески  
до появления смазки из зазоров.  
Смазка — «Литол-24».  

 
Операция 41. Наружные болтовые  
соединения  
Проверьте и, если необходимо, под-  
тяните наиболее ответственные бол-  
товые соединения: 
• гайки передних и задних колес и 
болты ступиц задних колес; 

• передний брус — лонжероны полу-
рамы; 

• лонжероны полурамы — корпус  
сцепления; 

• крепеж пластин ТСУ; 
• дизель — корпус сцепления; 
• корпус сцепления — корпус коробки 
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сливные пробки (1) из корпусов заднего 
моста и коробки передач и слейте масло в 
специальную емкость для отработанного 
масла. Правильно утилизируйте отрабо-
танное масло. 
 
ВНИМАНИЕ: Проявляйте осторожность, 
чтобы избежать контакта с горячим мас-
лом. 
 Запаравьте трансмиссию свежим маслом. 
Установите на место контрольную пробку 
(2). 
 Вывинтите контрольно заливные пробки 

(1) и сливные пробки (2) корпусов левого и 
правого тормозов «мокрого» типа и слейте 
масло как указано выше. 
 Завинтите сливные пробки. 
 Заправьте корпуса свежим трансмисси-
онным маслом до нижней кромки кон-
трольно-заливных отверстий. 
 Завинтите пробки (1). 
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Операция 44. Замена масла в жидкой смазки заправьте маслом емко-
корпусах ПВМ и промежуточ- сти верхних конических пар до нижней 
ной опоры кромки отверстия (4). 
 - установите и затяните все контрольно-

заливные пробки 
1. ПВМ с коническими ре-  
дукторами 

• Перед заменой масла про-
грейте масло в корпусах 
ПВМ. 

• Установите трактор на 
ровной горизонтальной 
площадке. Включите стоя-
ночный тормоз и заблоки-
руйте задние колеса 
клиньями спереди и сзади. 

• Вывинтите контрольно-
заливные пробки (1) и 
сливные пробки (2, 3, 4) из 
корпусов колесных редук-
торов, главной передачи и 
промежуточной опоры со-
ответственною. Слейте 
масло в специальную ем-
кость. 

ВНИМАНИЕ! Проявляйте ос-
торожность, чтобы избежать 
контакта с горячим маслом. 
Правильно утилизируйте 
масло. 
• Установите и затяните 
сливные пробки. 

• Заправьте корпуса свежим 
трансмиссионным маслом 
Тап-15В, Тсп-15К, ТАД-17и 
или их аналогами до уровня 
нижних кромок заливных от-
верстий. 

Для слива масла из корпуса 
верхней конической пары: 
- с помощью шприца (3) для 
жидкой смазки откачайте 
часть масла через заливное 
отверстие (4); 
- вывинтите болты (2), сними-
те крышку (1) и удалите ос-
тавшееся масло; 
- установите крышку (1) и 
болты (2); 
-с помощью шприца для 
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2. ПВМ с планетарно-цилиндричес-
кими редукторами 

• Поработайте на тракторе и про-
грейте масло в корпусах ПВМ. 

• Установите трактор на ровной гори-
зонтальной площадке. Остановите 
дизель. Включите стояночный 
тормоз и заблокируйте колеса 
клиньями с обеих сторон. 

• Вывинтите контрольно-заливные 
пробки (показаны стрелками) и 
сливные пробки (1, 2, 3) из корпусов 
колесных редукторов, главной пе-
редачи и промежуточной опоры и  
слейте масло в специальную ем-
кость для отработанного масла. 
Правильно утилизируйте масло. 

• Установите на место сливные проб-
ки и затяните их. 

• Заправьте корпуса свежим транс-
миссионным маслом (Тап-15В, ТСп-
15К, ТАД-17и или их аналогами) до 
нижних кромок контрольно-заливных 
отверстий. 

• Установите на место контрольно-
заливные пробки и затяните их. 

Операция 45. Подшипники фланца 
планетарно-цилиндрического ре-
дуктора ПВМ 
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Проверьте и, если необходимо, отре-
гулируйте конические роликоподшип-
ники (3, 5) без люфтов, выполнив сле-
дующие операции: 
• Вывинтите болты и снимите крышку 

(2); 
• Затяните гайку (1) моментом 

180...200 Н-м (18...20 кгсм), а затем 
отверните ее на 15-20°; 

• Раскерните гайку в двух прорезях 
фланца (4). Установите на место 
крышку (2); 
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Операция 46. Фильтр предвари-
тельной очистки масла дизеля 

• Ослабьте четыре хомута соедини-
тельных рукавов и снимите фильтр из 
масляной магистрали, находящейся 
перед масляным радиатором дизеля. 

ВАЖНО! Заметьте как был сориен-
тирован фильтр в масляной магист-
рали. Произвольная установка 
фильтра не допускается. 

Промойте фильтр в дизельном топ-
ливе и продуйте сжатым воздухом в 
направлении стрелки, нанесенной 
на корпусе фильтра. 
Установите фильтр, обратив вни-
мание на его правильную ориента-
цию в масляной магистрали. 
Затяните хомуты рукавов. 

Операция 47. Промывка сапуна ди-
зеля 

• Отвинтите болты (1) и снимите кор-
пус сапуна (2). 

• Выньте сапун из корпуса, промойте 
его дизельным топливом и продуй-
те сжатым воздухом. Залейте внутрь 
фильтра сапуна немного моторного 
масла и, дав ему стечь, установите 
на место. 
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Общее техническое обслужи-
вание 

Операция 52. Регулировка сливного 
клапана центробежного масляного 
фильтра дизеля 

Если при работе дизеля в номиналь-
ном режиме при нормальной темпера-
туре (80...100° С) давление масла 
упало ниже 0,1 МПа, остановите ди-
зель и устраните дефект. 
Одним из способов повышения дав-
ления является подрегулировка слив-
ного клапана центрифуги. Для этого 
снимите резьбовую пробку (не пока-
зана), и с помощью отвертки, ввинчи-
вая регулировочный винт (1) в корпус, 
подрегулируйте давление масла. 
Если этот способ не устранит дефект, 
обратитесь к дилеру. 
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Сезонное техническое обслуживание 

Проведение сезонного обслуживания совмещайте с выполнением операций оче-
редного технического обслуживания 

 
Содержание работ 

При переходе к осенне-зимнему периоду (при 
установившейся среднесуточной температуре 

ниже + 5° С) 

При переходе к весенне-летнему периоду (при 
установившейся среднесуточной температуре 

выше + 5 °С) 
Замените летние сорта масла на зимние (см. 
таблицу смазки): 
в картере дизеля 
в корпусе гидроагрегатов 
в корпусе трансмиссии 
в корпусах «мокрых» тормозов (если установ-
лены) 
в корпусе ПВМ 
в корпусах редукторов конечных передач ПВМ 
в промежуточной опоре привода ПВМ 
Ввинтите до упора винт посезонной регулиров-
ки напряжения на генераторе(положение "3" — 
зима)* 
Замените смазку в ступицах передних колес 
Заправьте систему охлаждения дизеля жидко-
стью, не замерзающей при низкой температуре, 
предварительно промыв систему охлаждения 
Прочистите калиброванное отверстие болта 
штуцера элекрофакельного подогревателя 
Снимите карданные валы и проверьте плотность 
посадки фланцев в осевом направлении на ва-
лах раздаточной коробки, промежуточной опоры 
и ведущей шестерни главной передачи (тракто-
ров с ПВМ). Осевые люфты устраните подтяжкой 
гаек. 

 

Замените зимние сорта масла на летние 

в картере дизеля 
в корпусе гидроагрегатов 
в корпусе трансмиссии 
в корпусах «мокрых» тормозов (если установ-
лены) 
в корпусе ПВМ 
в корпусах редукторов конечных передач ПВМ 
в промежуточной опоре привода ПВМ 

Установите винт посезонной регулировки на ге-
нераторе в положение "Л" — лето 

 
* Только для генератора, имеющего ручную посезонную регулировку напряжения. 
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Техническое обслуживание тракто-
ра в особых условиях эксплуатации 

При эксплуатации трактора в особых 
условиях (при низких температурах, в 
пустыне, на песчаных и болотистых 
почвах, каменистом грунте) сохраня-
ется принятая периодичность и объем 
технического обслуживания. 
Кроме того, вводятся дополнительно 
или выполняются более часто пере-
численные ниже работы. 

При эксплуатации трактора в ус-
ловиях пустыни, на песчаных поч-
вах, при повышенной температу-
ре и запыленности воздуха. 

Заправляйте дизель маслом и топли-
вом закрытом способом. Через каж-
дые три смены заменяйте масло в 
поддоне воздухоочистителя. 
При ТО-1 проверьте: 
• масло дизеля; присутствие механиче-
ских примесей в масле не допускает-
ся. При необходимости замените; 

• центральную трубу воздухоочистите-
ля (труба должна быть чистой). Воз-
духоочиститель промывайте и об-
служивайте через каждые 20 ч; 

• промойте струёй воды или продуйте 
воздухом сердцевину водяного радиа-
тора. Радиатор должен быть чистым, 
на его поверхности не должно быть 
следов масла. При ТО-2 промойте 
пробку топливного бака. 

При эксплуатации трактора в ус-
ловиях низких температур прово-
дите предпусковой подогрев дизеля 
до 20-30 °С. В конце смены полностью 

заправляйте баки топливом (при ми-
нус 30°С заправляйте арктическое то-
пливо) и сливайте конденсат из бал-
лона. Систему охлаждения заправ-
ляйте антифризом. 

При эксплуатации трактора на 
каменистом грунте, а также в ус-
ловиях высокогорья. 
Ежесменно наружным осмотром прове-
ряйте отсутствие повреждений ходовой 
системы и других составных частей 
трактора, а также затяжку пробок карте-
ра дизеля, заднего моста и ПВМ, креп-
ление ведущих колес. Проверяйте гер-
метичность пробки радиатора системы 
охлаждения дизеля. 

в высокогорных условиях экс-
плуатации во избежание нарушения 
рабочего процесса дизеля производи-
те регулировку топливного насоса с 
целью уменьшения его производи-
тельности в следующих пределах: 
• при высоте 1500-2000 м над уров-

нем моря уменьшите производи-
тельность на 10%; 

• при 2000-2500 м — на 15%; 
• при 2500-3000 м — на 20 %; 
• работа на высоте более 3000 м не 

рекомендуется. 

Техническое обслуживание трактора 
при подготовке его к хранению, 
хранении и снятии с хранения 

Техническое обслуживание трактора в 
указанных случаях производите со-
гласно правилам, указанным в разде-
ле «Хранение трактора». 
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ТАБЛИЦА СМАЗКИ

 

 
* При температуре от -15°С до -20°С разбавляйте до 30% объема заправки веретенным мас-
лом АУ ГОСТ 1642-75 или индустриальным маслом И-12А ГОСТ 20799-75. При температуре 
до -55°С разбавляйте до 15% объема заправки зимним дизельным топливом. 
** В скобках даны заправочные емкости для ПВМ с планетарно-цилиндрическими редуктора-
ми 
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Заправочные емкости, л 
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Система охлаждения дизеля  17  
Система смазки дизеля  12  
Корпуса трансмиссии  40  
Корпус ПВМ с коническими редукторами 1,6
Корпус ПВМ с планетарно-цилиндрическими редукторами  3,7  
Корпус редуктора с коническими передачами (каждый) 1,8
Корпус планетарно-цилиндрического редуктора (каждый)  2,0  
Масляный бак гидросистемы и ГОРУ 25,0  
Топливный бак  140  
Корпус промежуточной опоры карданного привода ПВМ  0,15  
Корпус многодискового «мокрого» тормоза (левый) 1,50 
Корпус многодискового «мокрого» тормоза (правый) 1,00 
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Регулировочные параметры топливных насосов 4УТНИ и 4УТНИ-Т на стенде 
                                                                                            Таблица 1 

4УТНИ Наименование параметра Единица 
измерения Д-243 

Угол начала подачи топлива секцией по мениску до верхней 
мертвой точки толкателя (по профилю кулачка) 

град 57±1 

Номинальная частота вращения кулачкового вала насоса об/мин 1100±5 
Цикловая подача топлива при номинальной частоте вращения мм3/цикл 70±1,4 
Частота вращения при начале действия регулятора об/мин 1115-

1125 
Неравномерность подачи топлива между секциями при номи-
нальной частоте, не более 

% 6 

Частота вращения, соответствующая холостому ходу дизеля об/мин 1160 
Цикловая подача при максимальной частоте вращения холо-
стого хода, не более 

мм3/цикл 22,5 

Неравномерность подачи топлива между секциями при макси-
мальной частоте вращения холостого хода, не более 

% 35 

Частота вращения, соответствующая максимальному крутяще-
му моменту 

об/мин 800…850 

Частота вращения, соответствующая выключению корректора об/мин 1030-
1090 

Цикловая подача топлива при частоте вращения кулачкового 
вала насоса 80-100 об/мин, не менее 

мм3/цикл 140 

Давление в головке топливного насоса при номинальной часто-
те вращения кулачкового вала 

МПа 
(кгс/см2) 

0,07-0,13 
(0,7-1,3) 

Частота вращения, соответствующая полному автоматическо-
му выключению подачи топлива через форсунки, не более 

об/мин 1250 
 

Регулировочные параметры топливных насосов 
 производства ОАО «Моторпал» (Чехия) на стенде 

                                                                              Таблица 2 
Д-243 S № 

п/п 
Наименование параметра 

РР4М10Р1f-3478 

1 Номинальная частота вращения вала насоса, мин-1 1100 
2 Цикловая подача топлива при частоте вращения, мм3/цикл: 

1100 об/мин 
900 об/мин 
800 об/мин 
700 об/мин 
500 об/мин 

 
84,5±1,5 

- 
- 

80±2,0 
60±3,0 

3 Частота вращения кулачкового вала насоса, соответствующая нача-
лу действия регулятора, мин-1

1130…1140 

4 Неравномерность подачи топлива по секциям насоса при номиналь-
ной частоте вращения, не более, % 

6 

5 Частота вращения, соответствующая полному автоматическому вы-
ключению подачи топлива через форсунки, мин-1

1215 max 

6 Цикловая подача топлива при частоте вращения кулачкового вала 
насоса 100 об/мин, мм3/цикл 

140min 

7 Угол подачи топлива остальных секций относительно первой, град : 
III 
IV 
II 

 

8 Параметры пневмокорректора при n=500 об/мин: 
- цикловая подача при РК=0, мм3/цикл 
- начало срабатывания пневмокорректора, кгс/см2

- конец срабатывания пневмокорректора, кгс/см2

 

 

Примечание:.Проверку параметров топливных насосов проводите на форсунках 
с распылителями «Моторпал» DOP 119S534. Проверку параметров по п.п. 2…5 
проводите при давлении воздуха в пневмокорректоре РК=0,5 кгс/см2. 
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ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ  
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БЛОК ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ КАБИНЫ  
В кабину не поступает теплый воздух  
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стовика ВОМ и карданных валов, вы-
ступающие части штоков цилиндров и 
амортизаторов, механизмы для регу-
лирования колеи передних и задних 
колес законсервируйте. Заливную гор-
ловину топливного бака, отверстия са-
пунов дизеля, трансмиссии, гидросис-
темы, выхлопную трубу дизеля и вход-
ную трубу воздухоочистителя, соответ-
ствующие отверстия после снятия 
стартера, и другие полости, через ко-
торые могут попасть атмосферные 
осадки во внутренние полости агрега-
тов и сборочных единиц трактора, 
плотно закройте крышками, мешочка-
ми из полиэтиленовой пленки или дру-
гими специальными приспособле-
ниями. Рычаги и педали управления 
установите в положение, исключаю-
щее произвольное включение узлов и 
агрегатов трактора. 
   Допускается открыто хранить пнев-
матические шины в разгруженном со-
стоянии на тракторах, установленных 
на подставках Поверхности шин по-
крывают защитным составом. Давле-
ние в шинах при закрытом и открытом 
хранении снижают до 70% нормально-
го. Наружные поверхности гибких 
шлангов гидросистемы очищают от 
грязи и масла. Допускается хранить 
шланги на машине. При этом их по-
крывают защитным составом или 
обертывают изолирующим материа-
лом (парафинированной бумагой, по-
лиэтиленовой пленкой и т.п.). Все от-
верстия, щели, полости, (заливные 
горловины баков и трансмиссии, ре-
дукторов, отверстия сапунов гид-
равлических систем, выхлопная труба 
двигателей и другие), через которые 
могут попасть атмосферные осадки во 
внутренние полости трактора, плотно 
закрывают крышками или пробками-
заглушками. Для обеспечения свобод-
ного выхода воды из системы охлаж-
дения и конденсата сливные устройст-
ва оставляют открытыми. Капоты и 
дверцы кабин должны быть закрыты-
ми. 

   При техническом обслуживании ма-
шин в период хранения проверяют 
правильность установки машин на под-
ставках или подкладках (отсутствие 
перекосов) комплектность, давление 
воздуха в шинах, надежность гермети-
зации, состояние антикоррозионных 
покрытий (наличие защитной смазки, 
целостность окраски, отсутствие кор-
розии), состояние защитных устройств 
(целостность и прочность крепления 
чехлов, крышек). Обнаруженные де-
фекты должны быть устранены. 
   Технологическое обслуживание трак-
тора при снятии с хранения включает 
снятие трактора с подставок, очистку и 
при необходимости расконсервацию 
трактора, его составных частей, снятие 
герметизирующих устройств, установку 
на трактор снятых составных частей, 
инструмента, проверку работы и регу-
лировку трактора и его составных час-
тей. 

   -
  

   Допускается хранить тракторы на 
площадках и в пунктах межсменного 
хранения или непосредственно на 
месте проведения работ. Все отвер-
стия, через которые могут попасть ат-
мосферные осадки во внутренние по-
лости трактора, должны быть плотно 
закрыты крышками. Аккумуляторные 
батареи должны быть отключены. 

   
  

   Установите трактор на хранение ком-
плектным без снятия с трактора агре-
гатов и сборочных единиц. 
   Аккумуляторные батареи отключают. 
Уровень и плотность электролита 
должна соответствовать рекомендаци-
ям по обслуживанию и проверке акку-
муляторных батарей. В случае хра-
нения тракторов при низких темпера-
турах или свыше одного месяца акку-
муляторы снимают и сдают на склад. 
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При утилизации трактора после окон-
чания срока службы (эксплуатации) не-
обходимо: 

•  слить и отправить в установленном 
порядке на повторную переработку 
масла из системы смазки дизеля, кор-
пуса заднего моста и колесных редукто-
ров, коробки передач, переднего веду-
щего моста, редукторов конечных пере-
дач передних колес, маслобаке гидро-
системы и отправить его в установлен-
ном порядке на повторную переработку; 

•  слить охлаждающую жидкость из 
системы охлаждения дизеля, системы 
отопления кабины и поместить ее в 
предназначенные для хранения емко-
сти; 

•  слить из топливного бака дизель-
ное топливо и поместить его в предна-
значенные для хранения емкости; 

• слить отстой из фильтра грубой и 
тонкой очистки топлива; 

•  слить электролит из АКБ трактора, 
поместить его в предназначенные для 
хранения емкости и отправить его в ус-
тановленном порядке на повторную пе-
реработку; 

•  произвести полную разборку трак-
тора на детали, рассортировав их на 
неметаллические, стальные, чугунные, 
алюминиевые, из цветных и драгоцен-
ных металлов, и отправить в установ-
ленном порядке на повторную перера-
ботку; 
 

• демонтаж деталей и сборочных 
единиц, проведения технического об-
служивания системы кондиционирова-
ния должен производиться специально 
обученным персоналом с использова-
нием оборудования для обслуживания 
хладоновых холодильных машин. 
 
• При проведении технического об-

служивания и текущего ремонта подле-
жащие замене ГСМ, при необходимости 
детали и сборочные единицы, отпра-
вить на повторную переработку, разо-
брав при этом сборочные единицы на 
детали и рассортировав их по составу 
материалов. 
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