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ʈʘʟʜʝʣ ɸ. ВВЕДЕНИЕ. 
 
 ʅʘʩʪʦʷʱʝʝ ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʦ ʩʦʜʝʨʞʠʪ ʢʨʘʪʢʠʝ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʜʘʥʥʳʝ, ʢʨʘʪ-
ʢʦʝ ʦʧʠʩʘʥʠʝ ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʝʡ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʠ ʠ ʨʝʢʦʤʝʥʜʘʮʠʠ ʧʦ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʠ 
ʠ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʦʤʫ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʶ ʪʨʘʢʪʦʨʦʚ: 
 ɹʝʣʘʨʫʩ-322 – ʪʷʛʦʚʦʛʦ ʢʣʘʩʩʘ 0,6 ʩ ʜʚʠʛʘʪʝʣʝʤ LDW 1603/ɺ3 ʤʦʱ-
ʥʦʩʪʴʶ 26,5 ʢɺʪ (36 ʣ.ʩ.); 
 ɹʝʣʘʨʫʩ-422 – ʪʷʛʦʚʦʛʦ ʢʣʘʩʩʘ 0,6 ʩ ʜʚʠʛʘʪʝʣʝʤ LɼW 2204 ʤʦʱʥʦ-
ʩʪʴʶ 36,6 ʢɺʪ (49 ʣ.ʩ.); 
 ɹʝʣʘʨʫʩ-622 – ʪʷʛʦʚʦʛʦ ʢʣʘʩʩʘ 0,9 ʩ ʜʚʠʛʘʪʝʣʝʤ LɼW 2204ʊ ʩ ʪʫʨʙʦ-
ʥʘʜʜʫʚʦʤ, ʤʦʱʥʦʩʪʴʶ 46 ʢɺʪ (62 ʣ.ʩ.). 
 ʄʘʣʦʛʘʙʘʨʠʪʥʳʝ ʢʦʣʝʩʥʳʝ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʝ ʪʨʘʢʪʦʨʳ ʚʳʧʦʣʥʝʥʳ ʧʦ 
ʢʦʣʝʩʥʦʡ ʩʭʝʤʝ 4ʭ4, ʧʨʝʜʥʘʟʥʘʯʝʥʳ ʜʣʷ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʷ ʰʠʨʦʢʦʛʦ ʩʧʝʢʪʨʘ 
ʩʝʣʴʩʢʦʭʦʟʷʡʩʪʚʝʥʥʳʭ ʨʘʙʦʪ ʦʪ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʠ ʧʦʯʚʳ ʧʦʜ ʧʦʩʝʚ ʜʦ ʫʙʦʨʦʯʥʳʭ 
ʦʧʝʨʘʮʠʡ, ʦʥʠ ʤʦʛʫʪ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴʩʷ ʚ ʢʦʤʤʫʥʘʣʴʥʦʤ ʠ ʣʝʩʥʦʤ ʭʦʟʷʡʩʪʚʘʭ, 
ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʝ, ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʦʩʪʠ ʠ ʥʘ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʳʭ ʨʘʙʦʪʘʭ ʚ ʘʛʨʝʛʘʪʝ ʩ 
ʥʘʚʝʩʥʳʤʠ, ʧʦʣʫʥʘʚʝʩʥʳʤʠ ʠ ʧʨʠʮʝʧʥʳʤʠ ʤʘʰʠʥʘʤʠ ʠ ʦʨʫʜʠʷʤʠ. 
 ɼʣʠʪʝʣʴʥʘʷ ʠ ʥʘʜʝʞʥʘʷ ʨʘʙʦʪʘ ʪʨʘʢʪʦʨʘ ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʝʪʩʷ ʧʨʠ ʫʩʣʦ-
ʚʠʠ ʧʨʘʚʠʣʴʥʦʡ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʠ ʠ ʩʚʦʝʚʨʝʤʝʥʥʦʛʦ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʦʛʦ 
ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʷ. 
 
ВНИМАНИЕ! ʇʨʝʞʜʝ ʯʝʤ ʚʚʝʩʪʠ ʪʨʘʢʪʦʨ ʚ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʶ, ʠʟʫʯʠʪʝ ʥʘʩʪʦʷ-
ʱʝʝ ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʦ ʠ ʩʪʨʦʛʦ ʚʳʧʦʣʥʷʡʪʝ ʧʨʠʚʝʜʝʥʥʳʝ ʚ ʥʝʤ ʨʝʢʦʤʝʥʜʘʮʠʠ 
ʚʦ ʠʟʙʝʞʘʥʠʝ ʘʚʘʨʠʡ, ʪʨʘʚʤ ʠʣʠ ʥʝʩʯʘʩʪʥʳʭ ʩʣʫʯʘʝʚ 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: ɺ ʪʝʢʩʪʝ ʥʘʩʪʦʷʱʝʛʦ ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʘ ʩʩʳʣʢʠ «ʣʝʚʳʡ» ʠʣʠ 
«ʧʨʘʚʳʡ» ʚʟʷʪʳ ʩ ʪʦʯʢʠ ʟʨʝʥʠʷ ʥʘʙʣʶʜʘʪʝʣʷ, ʥʘʭʦʜʷʱʝʛʦʩʷ ʩʟʘʜʠ ʧʦ ʭʦʜʫ 
ʪʨʘʢʪʦʨʘ. 
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ВНИМАНИЮ ОПЕРАТОРА 
 

1. ʇʝʨʝʜ ʥʘʯʘʣʦʤ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʠ ʪʨʘʢʪʦʨʘ ʚʥʠʤʘʪʝʣʴʥʦ ʦʟʥʘʢʦʤʴʪʝʩʴ ʩ 
ʥʘʩʪʦʷʱʠʤ ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʦʤ ʧʦ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʠ ʠ ʩʪʨʦʛʦ ʩʦʙʣʶʜʘʡʪʝ ʝʛʦ 
ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷ. 
ʅʝʩʦʙʣʶʜʝʥʠʝ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʡ ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʘ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʧʨʘʚʠʣ ʪʝʭʥʠʢʠ ʙʝʟʦ-
ʧʘʩʥʦʩʪʠ ʧʨʠ ʨʘʙʦʪʝ ʥʘ ʪʨʘʢʪʦʨʝ ʤʦʞʝʪ ʧʨʠʚʝʩʪʠ ʢ ʘʚʘʨʠʠ ʠʣʠ ʥʝʩʯʘ-
ʩʪʥʦʤʫ ʩʣʫʯʘʶ. 

2. ɺ ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʥʦʤ ʧʦʨʷʜʢʝ ʧʨʦʚʝʜʠʪʝ ʦʙʢʘʪʢʫ ʪʨʘʢʪʦʨʘ ʩʦʛʣʘʩʥʦ ʥʘ-
ʩʪʦʷʱʝʤʫ ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʫ. 

3. ʉʦʜʝʨʞʠʪʝ ʪʨʘʢʪʦʨ ʚ ʯʠʩʪʦʪʝ, ʩʣʝʜʠʪʝ ʟʘ ʩʦʩʪʦʷʥʠʝʤ ʢʨʝʧʣʝʥʠʷ ʝʛʦ 
ʜʝʪʘʣʝʡ, ʦʩʦʙʝʥʥʦ ʪʨʘʥʩʤʠʩʩʠʠ, ʭʦʜʦʚʦʡ ʠ ʥʘʚʝʩʥʦʡ ʩʠʩʪʝʤʳ, ʨʫʣʝʚʦ-
ʛʦ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ, ʧʝʨʝʜʥʝʛʦ ʚʝʜʫʱʝʛʦ ʤʦʩʪʘ (ʇɺʄ) ʠ ʨʘʙʦʪʦʡ ʧʨʠʙʦʨʦʚ 
ʦʩʚʝʱʝʥʠʷ ʠ ʩʠʛʥʘʣʠʟʘʮʠʠ. 

4. ʉʪʨʦʛʦ ʩʦʙʣʶʜʘʡʪʝ ʧʝʨʠʦʜʠʯʥʦʩʪʴ ʟʘʤʝʥʳ ʤʘʩʝʣ, ʩʤʘʟʢʠ ʠ ʨʝʢʦʤʝʥ-
ʜʘʮʠʠ ʧʦ ʧʨʠʤʝʥʷʝʤʳʤ ʩʤʘʟʦʯʥʳʤ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘʤ ʩʦʛʣʘʩʥʦ ʪʘʙʣʠʮʳ 
ʩʤʘʟʢʠ 2ɾ ʨʘʟʜʝʣʘ «ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʦʝ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʝ ʪʨʘʢʪʦʨʘ». 

5. ʇʨʠ ʨʘʙʦʪʝ ʙʝʟ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʚʘʣʘ ʦʪʙʦʨʘ ʤʦʱʥʦʩʪʠ (ɺʆʄ) ʨʳʯʘʛ 
ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ɺʆʄ (ʨʠʩ.4.2 ʨʘʟʜʝʣʘ «ʊʆ ʊʈɸʂʊʆʈɸ») ʠ ʚʘʣʠʢ ʧʝʨʝʢʣʶ-
ʯʝʥʠʷ ʩʢʦʨʦʩʪʝʡ ɺʆʄ (ʨʠʩ 4.4 ʨʘʟʜʝʣʘ «ʊʆ ʊʈɸʂʊʆʈɸ») ʫʩʪʘʥʦʚʠʪʝ ʚ 
ʧʦʣʦʞʝʥʠʝ «ʅʝʡʪʨʘʣʴ» (ɺʆʄ ʚʳʢʣʶʯʝʥ), ʫʩʪʘʥʦʚʠʪʝ ʥʘ ʭʚʦʩʪʦʚʠʢ 
ɺʆʄ ʟʘʱʠʪʥʳʡ ʢʦʣʧʘʢ. 

6. ʅʝ ʜʦʧʫʩʢʘʝʪʩʷ ʧʨʠ ʨʘʙʦʪʝ ʪʨʘʢʪʦʨʘ ʥʘʭʦʞʜʝʥʠʝ ʥʘ ʪʨʘʢʪʦʨʝ ʧʦʩʪʦ-
ʨʦʥʥʝʛʦ ʣʠʮʘ, ʪʘʢ ʢʘʢ ʪʨʘʢʪʦʨ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥ ʦʜʥʦʤʝʩʪʥʳʤ ʩʠʜʝʥʠʝʤ. 

7. ʉ ʩʠʩʪʝʤʦʡ ʟʘʧʫʩʢʘ ʜʚʠʛʘʪʝʣʷ ʩʙʣʦʢʠʨʦʚʘʥ ʨʳʯʘʛ ʧʝʨʝʢʣʶʯʝʥʠʷ ʧʝʨʝ-
ʜʘʯ. ɿʘʧʫʩʢ ʜʚʠʛʘʪʝʣʷ ʚʦʟʤʦʞʝʥ ʪʦʣʴʢʦ ʧʨʠ ʫʩʪʘʥʦʚʢʝ ʠ ʧʨʠʥʫʜʠʪʝʣʴ-
ʥʦʤ ʫʜʝʨʞʘʥʠʠ ʨʳʯʘʛʘ ʧʝʨʝʢʣʶʯʝʥʠʷ ʧʝʨʝʜʘʯ ʚ ʢʨʘʡʥʝʤ ʣʝʚʦʤ ʧʦʣʦ-
ʞʝʥʠʠ ʧʦʟʠʮʠʠ «ʅʝʡʪʨʘʣʴ». 

8. ʇʨʦʠʟʚʦʜʠʪʝ ʧʫʩʢ ʜʚʠʛʘʪʝʣʷ ʪʦʣʴʢʦ ʩ ʨʘʙʦʯʝʛʦ ʤʝʩʪʘ ʦʧʝʨʘʪʦʨʘ, ʚʳ-
ʞʘʚ ʧʝʜʘʣʴ ʤʫʬʪʳ ʩʮʝʧʣʝʥʠʷ, ʫʩʪʘʥʦʚʠʚ ʨʳʯʘʛʠ ʧʝʨʝʢʣʶʯʝʥʠʷ ʜʠʘʧʘ-
ʟʦʥʦʚ ʠ ʧʝʨʝʜʘʯ ʚ ʧʦʟʠʮʠʶ «ʅʝʡʪʨʘʣʴ» ʠ ʫʜʝʨʞʠʚʘʥʠʷ ʨʳʯʘʛ ʧʝʨʝ-
ʢʣʶʯʝʥʠʷ ʧʝʨʝʜʘʯ ʚ ʢʨʘʡʥʝʤ ʣʝʚʦʤ ʧʦʣʦʞʝʥʠʠ. 

9. ɺʢʣʶʯʝʥʠʝ ʥʘʩʦʩʘ ʛʠʜʨʦʩʠʩʪʝʤʳ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʝ ʧʨʠ ʧʨʦʚʦʨʘʯʠʚʘʥʠʠ 
ʜʚʠʛʘʪʝʣʷ ʩʪʘʨʪʝʨʦʤ ʣʠʙʦ ʧʨʠ ʤʠʥʠʤʘʣʴʥʦʡ ʯʘʩʪʦʪʝ ʚʨʘʱʝʥʠʷ ʜʚʠʛʘ-
ʪʝʣʷ. 

10. ʇʦʥʠʞʘʶʱʠʡ ʨʝʜʫʢʪʦʨ ʠ ʜʠʘʧʘʟʦʥʳ ʚʢʣʶʯʘʡʪʝ ʧʨʠ ʦʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʦʤ 
ʪʨʘʢʪʦʨʝ ʠ ʚʳʢʣʶʯʝʥʥʦʡ ʧʝʨʝʜʘʯʝ. ɺʢʣʶʯʝʥʠʝ ʧʝʨʝʜʘʯ, ʜʠʘʧʘʟʦʥʦʚ ʠ 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СИМВОЛЫ 
 

 ʀʟʛʦʪʦʚʠʪʝʣʴ ʠʩʧʦʣʴʟʫʝʪ ʩʪʘʥʜʘʨʪʥʳʝ ʤʝʞʜʫʥʘʨʦʜʥʳʝ ʩʠʤʚʦʣʳ, ʢʘ-
ʩʘʶʱʠʝʩʷ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʷ ʧʨʠʙʦʨʦʚ ʠ ʦʨʛʘʥʦʚ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ. 
 ʅʠʞʝ ʜʘʥʳ ʩʠʤʚʦʣʳ ʩ ʫʢʘʟʘʥʠʝʤ ʠʭ ʟʥʘʯʝʥʠʡ. 
 

 
- ʩʤʦʪʨʠ ʠʥʩʪʨʫʢʮʠʶ 

 
- ʤʘʥʠʧʫʣʷʮʠʠ 

 - ʪʦʨʤʦʟ 
 

- ʙʳʩʪʨʦ 

 - ʨʫʯʥʦʡ ʪʦʨʤʦʟ  - ʤʝʜʣʝʥʥʦ 

 - ʩʠʛʥʘʣ 
 

- ʚʧʝʨʝʜ 

 - ʘʚʘʨʠʡʥʘʷ ʩʠʛʥʘʣʠʟʘʮʠʷ 
 

- ʥʘʟʘʜ 

 
- ʪʦʧʣʠʚʦ 

 
- ʟʘʨʷʜʢʘ ʘʢʢʫʤʫʣʷʪʦ-
ʨʦʚ 

 - ʦʭʣʘʞʜʘʶʱʘʷ ʞʠʜʢʦʩʪʴ  - ʧʣʘʬʦʥ ʢʘʙʠʥʳ 

 

- ʩʚʝʯʘ ʧʨʝʜʧʫʩʢʦʚʦʛʦ ʧʦ-
ʜʦʛʨʝʚʘʪʝʣʷ  - ʛʘʙʘʨʠʪʥʳʝ ʦʛʥʠ 

 
- ʦʙʦʨʦʪʳ ʜʠʟʝʣʷ  - ʩʠʛʥʘʣ ʧʦʚʦʨʦʪʘ 

 
- ʜʘʚʣʝʥʠʝ ʤʘʩʣʘ ʚ ʜʠʟʝʣʝ 

 

- ʜʘʣʴʥʠʡ ʩʚʝʪ 
  ʙʣʠʞʥʠʡ ʩʚʝʪ 

 
ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ ʦʭʣʘʞʜʘʶʱʝʡ 
ʞʠʜʢʦʩʪʠ ʜʠʟʝʣʷ  

- ʨʘʙʦʯʠʝ ʬʘʨʳ 

 
- ʚʳʢʣʶʯʝʥʦ, ʦʩʪʘʥʦʚ 

 
- ʙʣʦʢʠʨʦʚʢʘ ʜʠʬʬʝ- 
  ʨʝʥʮʠʘʣʘ 
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 - ʚʢʣʶʯʝʥʦ 
 

-ʚʘʣ ʦʪʙʦʨʘ ʤʦʱʥʦʩʪʠ

 - ʧʦʩʪʝʧʝʥʥʦʝ ʠʟʤʝʥʝʥʠʝ  
- ʧʝʨʝʜʥʠʡ ʚʝʜʫʱʠʡ  
  ʤʦʩʪ 

 
- ʧʦʚʦʨʦʪʥʳʡ ʚʘʣ - ʚʥʠʟ 

 
- ʚʝʥʪʠʣʷʪʦʨ 

 
- ʧʦʚʦʨʦʪʥʳʡ ʚʘʣ - ʚʚʝʨʭ   - ʩʪʝʢʣʦʦʤʳʚʘʪʝʣʴ 

 
- ʚʳʥʦʩʥʦʡ ʮʠʣʠʥʜʨ ʚʳʪʘʣ- 
  ʢʠʚʘʥʠʝ  

-ʩʪʝʢʣʦʦʯʠʩʪʠʪʝʣʴ ʧʝ-
ʨʝʜʥʝʛʦ ʩʪʝʢʣʘ 

 
- ʚʳʥʦʩʥʦʡ ʮʠʣʠʥʜʨ ʚʪʷʛʠ- 
  ʚʘʥʠʝ  

- ʩʪʝʢʣʦʦʯʠʩʪʠʪʝʣʴ  
  ʟʘʜʥʝʛʦ ʩʪʝʢʣʘ 

 
- ʚʳʥʦʩʥʦʡ ʮʠʣʠʥʜʨ ʧʣʘ- 
  ʚʘʶʱʝʝ ʧʦʣʦʞʝʥʠʝ  

- ʩʠʛʥʘʣ ʧʦʚʦʨʦʪ  
  ʧʨʠʮʝʧʘ 

 
- ʫʨʦʚʝʥʴ ʪʦʨʤʦʟʥʦʡ ʞʠʜʢʦ-
ʩʪʠ  

- ʟʘʩʦʨʝʥʥʦʩʪʴ ʚʦʟ-
ʜʫʰʥʦʛʦ ʬʠʣʴʪʨʘ 
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Раздел Б. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 

Строгое соблюдение мер предосторож-
ности и четкое выполнение правил 
управления трактором и его обслужива-
ния обеспечивают полную безопасность 
работы на нем. 
 
ʆʙʱʠʝ ʫʢʘʟʘʥʠʷ 
 

1.  Внимательно изучите настоящее 
«Руководство по эксплуатации» и ру-
ководство по обслуживанию двига-
теля перед использованием тракто-
ра. Недостаточные знания по управ-
лению и эксплуатации трактора могут 
быть причиной несчастных случаев. 

2.  К управлению трактором допускают-
ся только специально подготовлен-
ные и квалифицированные операто-
ры. 

3.  Если трактор оборудован ремнем 
безопасности, используйте его при 
работе. Если трактор не оборудован 
ремнем безопасности, обратитесь к 
дилеру. 

4.  Не сажайте в кабину пассажира. 
Безопасного места для пассажира в 
кабине нет! 

5.  Содержите в чистоте все предупре-
дительные таблички. В случае по-
вреждения или утери табличек, за-
меняйте их новыми. 

6.  Перед началом работы тщательно 
осмотрите трактор, прицепную ма-
шину, навесное оборудование и 
сцепку. Начинайте работу, только 
убедившись в полной их исправно-
сти. Прицепные сельскохозяйствен-
ные машины и транспортные прице-
пы должны иметь жесткие сцепки, 
исключающие их раскачивание и на-
езд на трактор во время транспорти-
ровки. 

 

ʄʝʨʳ ʧʨʝʜʦʩʪʦʨʦʞʥʦʩʪʠ ʧʨʠ ʨʘʙʦʪʝ 
ʥʘ ʪʨʘʢʪʦʨʝ 
 

ɺʅʀʄɸʅʀɽ! Не запускайте двигатель, 
находясь вне рабочего места операто-
ра. При запуске двигателя и манипули-
ровании органами управления всегда 
находитесь в кабине на сиденье опера-
тора. 
 

7. Перед пуском двигателя должен 
быть включен стояночный тормоз, 
выключен вал отбора мощности 
(ВОМ), рычаги переключения диапа-
зонов и передач КП – в положении 
«Нейтраль», МС – выключена. 

8.  Не запускайте двигатель и не поль-
зуйтесь рычагами управления, не 
находясь на рабочем месте опера-
тора. 

9. Прежде чем начать движение преду-
предите сигналом окружающих и ра-
ботающих на прицепных машинах. 

10. Не покидайте трактор, находящийся 
в движении. 

11. Перед выходом из кабины выключи-
те ВОМ, остановите двигатель, вклю-
чите стояночный тормоз и достаньте 
ключ включателя стартера. 

12. Не работайте на тракторе в закрытых 
помещениях без необходимой вен-
тиляции. Выхлопные газы могут 
стать причиной смертельного исхо-
да. 

13. Если двигатель или рулевое управ-
ление отказали в работе, немедлен-
но остановите трактор. Помните, что 
при не работающем двигателе для 
управления трактором к рулевому 
колесу необходимо приложить зна-
чительно большее усилие. При не 
работающем двигателе и отсутствии 
давления в системе рулевого управ-
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ления загорается лампочка аварий-
ного давления масла.  

14. Не спускайтесь под гору с выключен-
ным двигателем. Для безопасной ра-
боты рулевого управления масляный 
насос должен работать. 

15. Не работайте под поднятыми сель-
скохозяйственными орудиями. При 
длительных остановках не оставляй-
те навесное орудие в поднятом по-
ложении. 

16. Если передняя часть трактора отры-
вается от земли при навешивании на 
механизм навески тяжелых машин и 
орудий, установите передние грузы. 

17. Перед подъемом и опусканием на-
весного сельскохозяйственного ору-
дия, а также при поворотах трактора 
предварительно убедитесь в том, что 
нет опасности кого-либо задеть или 
зацепить за какое-либо препятствие. 

18. При транспортных переездах с на-
вешенными машинами или орудиями 
всегда пользуйтесь механизмом 
фиксации навески в поднятом поло-
жении. 

19. Карданный вал, передающий враще-
ние от ВОМ трактора на рабочие ор-
ганы агрегата, должен быть ограж-
ден. 

20. Убедитесь в правильной установке 
любого дополнительного оборудова-
ния или вспомогательных устройств 
и в том, что они предназначены для 
использования с Вашим трактором. 
Помните, что Ваш трактор, если он 
неправильно используется, может 
быть опасным как для Вас, так и для 
окружающих. Не используйте обору-
дование, не предназначенное для 
установки на трактор. 

21. Чтобы избежать опрокидывания, 
проявляйте осторожность при езде 
на тракторе. Выбирайте безопасную 
скорость, соответствующую дорож-

ным условиям, особенно при езде по 
пересеченной местности, при пере-
езде канав, уклонов и при резких по-
воротах. 

22. При работе на склонах увеличьте ко-
лею трактора до максимальной. 

23. Не делайте крутых поворотов при 
полной нагрузке и большой скорости 
движения. 

24. При использовании трактора на 
транспортных работах: 

¶ увеличьте колею трактора не менее 
чем до 1400 мм (1500 мм для Бела-
рус-622); 

¶ сблокируйте педали тормозов, про-
верьте и при необходимости, отрегу-
лируйте тормоза на одновремен-
ность действия; 

¶  проверьте работу стояночного тор-
моза; 

¶ проверьте давление в пневмосисте-
ме и работу пневмопривода тормо-
зов прицепа; 

¶ проверьте состояние приборов све-
товой и звуковой сигнализации; 

¶ транспортные прицепы должны 
иметь жесткие сцепки и кроме того, 
соединяться страховой цепью или 
тросом; 

¶ никогда не спускайтесь под гору с 
выключенной передачей (накатом)! 
Двигайтесь на одной передаче, как 
под гору, так и в гору. 

¶ запрещается работать с прицепом 
без автономных тормозов, если его  
общая масса превышает половину 
общей фактической массы трактора. 

¶ чем быстрее Вы движетесь и чем 
больше буксируемая масса, тем 
больше должна быть дистанция 
безопасности; 

¶ не пользуйтесь БД заднего моста при 
скорости свыше 10 км/ч и при пово-
ротах; 
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¶ не  останавливайте  трактор  на  
склонах. При необходимости оста-
новки  заглушите  двигатель,  вклю-
чите  понижающую  ступень  редук-
тора , I диапазон и 1-ю передачу КП, 
включите стояночный тормоз. 

25. При работе с оборудованием, приво-
димым от ВОМ, после остановки дви-
гателя, прежде чем выйти из кабины 
и отсоединить оборудование, убеди-
тесь в его полной остановке. 

26. Не носите свободную одежду при 
работе с ВОМ или вблизи вращаю-
щегося оборудования. 

27. При работе со стационарными ма-
шинами, приводимыми от ВОМ, все-
гда включайте стояночный тормоз и 
блокируйте задние колеса спереди и 
сзади. Убедитесь в надежном закре-
плении машины. 

28. Используйте синхронный привод 
ВОМ только на низших передачах КП 
при скорости движения не выше 8 
км/ч. В противном случае, могут воз-
никать серьезные повреждения в си-
ловой передаче трактора и оборудо-
вания. 

29. Если ВОМ не используется, устано-
вите рычаг переключения независи-
мого и синхронного приводов на КП и 
валик переключения скоростей ВОМ 
на ЗМ в среднее (нейтральное) по-
ложение и установите на место кол-
пак хвостовика ВОМ. 

30. Не производите очистку, регулировку 
или обслуживание оборудования, 
приводимого от ВОМ, при работаю-
щем двигателе. 

 
ʄʝʨʳ ʧʨʝʜʦʩʪʦʨʦʞʥʦʩʪʠ ʧʨʠ ʪʝʭʥʠ-
ʯʝʩʢʦʤ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʠ 
 

31. Никогда не заправляйте трактор при 
работающем двигателе. 

32. Не курите при заправке трактора то-
пливом. 

33. Не заполняйте полностью топливные 
баки. Оставляйте объем для расши-
рения топлива. 

34.  Никогда не добавляйте к двигатель-
ному топливу бензин или его смеси. 
Эти сочетания могут создать увели-
ченную опасность воспламенения 
или взрыва. 

35. Правильно используйте летние и 
зимние сорта топлива. Заправляйте 
топливный бак в конце каждого дня 
для уменьшения ночной конденсации 
влаги. 

36. Все операции, связанные с очисткой 
двигателя и трактора, подготовкой к 
работе, техническим обслуживанием 
и т.д. выполняйте при остановлен-
ном двигателе и заторможенном 
тракторе. 

37. Система охлаждения работает под 
давлением, которое поддерживается 
клапаном, установленным в крышке 
расширительного бачка.  

    -
. Во избежание ожогов всегда 

медленно поворачивайте крышку для 
снятия давления и затем снимайте 
крышку, предварительно накинув на 
крышку плотную ткань и надев рука-
вицы. 

38. Во избежание ожогов, проявляйте 
осторожность при сливе охлаждаю-
щей жидкости из системы охлажде-
ния, горячего масла из двигателя, 
гидросистемы и трансмиссии. 

39. Соблюдайте осторожность при об-
служивании аккумуляторных бата-
рей, так как электролит, попадая на 
кожу, вызывает ожоги. Чтобы избе-
жать опасности взрыва, не допускай-
те нахождения источников открытого 
пламени вблизи топливной системы 
двигателя и аккумуляторных бата-
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рей. Для обеспечения Вашей безо-
пасности и безопасности, находя-
щихся вблизи людей поддерживайте 
трактор и его оборудование, особен-
но тормоза и рулевое управление, в 
работоспособном состоянии. 

40. Не вносите в трактор или в его от-
дельные составные части никаких 
изменений без согласования с Ва-
шим дилером и их одобрения заво-
дом изготовителем. 

41. Во избежание выплескивания топли-
ва при заправке трактора механизи-
рованным способом вынимайте сет-
чатый фильтр из горловины топлив-
ного бака. Сетчатый фильтр преду-
смотрен только для заправки тракто-
ра ручным способом в полевых ус-
ловиях. 

42. Заправляйте трактор только реко-
мендованными заводом маслами, 
смазочными материалами и охлаж-
дающими жидкостями (См раздел 
«ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ТРАКТОРА»). Использование других 
смазочных материалов КАТЕГОРИ-
ЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

 
ʊʨʝʙʦʚʘʥʠʷ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʧʨʠ ʦʙ-
ʩʣʫʞʠʚʘʥʠʠ ʵʣʝʢʪʨʦʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷ 
 

43. Во избежание повреждения полупро-
водниковых приборов и резисторов 
соблюдайте следующие предосто-
рожности: 

¶ Не отсоединяйте выводы АКБ при 
работающем двигателе. Это вызовет 
появление пикового напряжения в 
цепи заряда и приведет к поврежде-
нию электронных приборов. 

¶ Не отсоединяйте электрические про-
вода до остановки двигателя и вы-
ключения всех электрических пере-
ключателей. 

¶ Строго соблюдайте полярность под-
соединения проводки к АКБ. Непра-

вильное подсоединение проводов 
приведет к короткому замыканию и 
повреждению электрооборудования. 

¶ Не подключайте АКБ в систему элек-
трооборудования, пока не будет про-
верена полярность выводов и на-
пряжения. 

¶ Не проверяйте наличие электриче-
ского тока на искру, так как это при-
ведет к немедленному повреждению 
электронных приборов. 

 
ʊʨʝʙʦʚʘʥʠʷ ʧʦ ʛʠʛʠʝʥʝ 
 

¶ Ежедневно заправляйте термос све-
жей чистой питьевой водой. 

¶ Аптечка должна быть укомплектова-
на бинтами, йодной настойкой, на-
шатырным спиртом, борным вазели-
ном, содой, валидолом и анальги-
ном. 

¶ В зависимости от условий работы 
используйте естественную вентиля-
цию кабины или блок ее отопления и 
вентиляции воздуха. 

¶ При продолжительности непрерыв-
ной работы на тракторе в течение 
рабочей смены более 2,5 часов ре-
комендуется пользоваться средст-
вами индивидуальной защиты от  
шума по ГОСТ 12.4.051-87 (беруша-
ми, антифонами). 
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ʈʘʟʜʝʣ В. ʆɹʑɽɽ ʆʇʀʉɸʅʀɽ ʀ ʊɽʍʅʀʏɽʉʂʀɽ ɼɸʅʅʓɽ 
 
 Малогабаритные колесные тракторы «Беларус-322» и «Беларус-422» тяго-
вого класса 0,6 мощностью 36 и 49,8 л.с. и «Беларус-622» тягового класса 0,9 
мощностью 62,5 л.с. являются универсальными сельскохозяйственными тракто-
рами. 

Тракторы имеют современный дизайн, выполнены по классической схеме с 
передним ведущим мостом, комплектуются задним валом отбора мощности, ра-
ботающим в независимом и синхронном режимах, задней навесной системой и 
пневмосистемой для управления тормозами прицепа. 

На тракторах установлена современная шумовиброизолированная кабина с 
жестким защитным каркасом, обеспечивающая комфортные безопасные условия 
труда тракториста. 

По заказу тракторы могут дополнительно комплектоваться передним валом 
отбора мощности, передней навесной системой, передними балластными грузами 
и различными типами тягово-сцепных устройств. 
 Тракторы предназначены для выполнения самых разнообразных сельскохо-
зяйственных работ в агрегате с навесными, полунавесными, прицепными и ста-
ционарными машинами и орудиями. 
 Они могут применяться для выполнения предпосевной обработки почвы, 
посева зерновых и других культур, пахоты легких почв, боронования, культива-
ции, междурядной обработки, кошения трав, уборочных и других работ, для ме-
ханизации работ в садах, на фермах, в коммунальном хозяйстве и строительстве в 
агрегате с бульдозерами, погрузчиками, экскаваторами и другим навесным и при-
цепным оборудованием, а также для выполнения транспортных работ. 
 Тракторы могут эксплуатироваться в климатических зонах с умеренным и 
тропическим климатом (виды климатического исполнения У1 и Т1) в интервале 
температур окружающей среды от -25°С до +45°С. 
 
ʆʙʱʠʝ ʩʚʝʜʝʥʠʷ ʦ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʠ ʪʨʘʢʪʦʨʘ. 
 

Тракторы Беларус-322, Беларус-422 (Рис. 3.1) и Беларус-622 (Рис. 3.2) вы-
полнены по колесной схеме 4х4, с передними направляющими и ведущими коле-
сами, задними ведущими колесами и имеют полурамную конструкцию остова. 

Остов трактора состоит из полурамы 28, жестко закрепленной на корпусе 
коробки передач 24, и корпусов муфты сцепления 25, коробки передач 24, проме-
жуточного корпуса 23 и корпуса заднего моста 22. 

Двигатель 3 жестко закреплен на корпусе муфты сцепления 25. 
Трансмиссия    трактора     включает:   однодисковую   фрикционную   

муфту   сцепления 25,   коробку   передач 24,   промежуточный   корпус   23  с   
механизмом   включения   (ВОМ)   и   промежуточными   валами   привода   ВОМ  
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ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʜʘʥʥʳʝ 

 
Размеры и масса 

ɼɽɻ
ɸ ɹ

ɺ

ɾ

 
 
 ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʧʘʨʘʤʝʪʨʘ ɹʝʣʘʨʫʩ 322 ɹʝʣʘʨʫʩ 422 ɹʝʣʘʨʫʩ 622 
ɸ ɼʣʠʥʘ, ʤʤ 3115 3115 3450 
ɹ ʐʠʨʠʥʘ, ʤʤ 1570 1570 1700 
ɺ ɺʳʩʦʪʘ, ʤʤ 2245 2245 2310 
ɻ ɹʘʟʘ, ʤʤ 1840 1840 2015 
ɼ ʂʦʣʝʷ ʧʝʨʝʜʥʠʭ ʢʦʣʝʩ, ʤʤ 1280 ʠ 1408 1280 ʠ 1408 1388 ʠ 1532 
ɽ ʂʦʣʝʷ ʟʘʜʥʠʭ ʢʦʣʝʩ, ʤʤ 1250 ʠ 1400 1250 ʠ 1400 1410 ʠ 1510  
ɾ ɼʦʨʦʞʥʳʡ ʧʨʦʩʚʝʪ ʧʦʜ 
ʟʘʜʥʠʤ ʤʦʩʪʦʤ, ʤʤ 330 330 360 

 ʄʘʩʩʘ, ʢʛ:  
 - ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʦʥʥʘʷ 1850 2000 2200 
 - ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʦʥʥʘʷ (ʙʝʟ 
ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʙʘʣʣʘʩʪʘ) 2050 2205 2410 

 - ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʦʥʥʘʷ ʤʘʢʩʠ-
ʤʘʣʴʥʘʷ 4000 3000 3000 

 - ʚ ʩʦʩʪʦʷʥʠʠ ʦʪʛʨʫʟʢʠ ʩ ʟʘ-
ʚʦʜʘ 1930 2090 2300 
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Технические характеристики 

 
ɿʥʘʯʝʥʠʝ ʜʣʷ ʤʦʜʝʣʠ ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʧʘ-

ʨʘʤʝʪʨʘ 
(ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ) 

ɹʝʣʘʨʫʩ-322 ɹʝʣʘʨʫʩ-422 ɹʝʣʘʨʫʩ-622 

 
ʆʙʱʠʝ ʜʘʥʥʳʝ

ʄʘʨʢʘ ʪʨʘʢʪʦʨʘ «ɹʝʣʘʨʫʩ» 
ʄʦʜʝʣʴ 322 422 622 
ʊʠʧ ʪʨʘʢʪʦʨʘ ʂʦʣʝʩʥʳʡ, ʩʝʣʴʩʢʦʭʦʟʷʡʩʪʚʝʥʥʳʡ, 

 ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʡ  
ʊʷʛʦʚʳʡ ʢʣʘʩʩ 0,6 0,9 
ʅʦʤʠʥʘʣʴʥʦʝ ʪʷʛʦ-
ʚʦʝ ʫʩʠʣʠʝ ʢʅ (ʢʛ) 0,65(650) 0,71(710) 0,82(820) 

ʄʦʱʥʦʩʪʴ ʜʚʠʛʘʪʝ-
ʣʷ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʦʥ-
ʥʘʷ, ʢɺʪ(ʣ.ʩ.) 

24,2(33) 32,25(43,86) 40,75(55,42) 

ʏʠʩʣʦ ʧʝʨʝʜʘʯ: 
 ʧʝʨʝʜʥʝʛʦ 
ʭʦʜʘ 
 ʟʘʜʥʝʛʦ ʭʦʜʘ 

16 
 

8 
ʉʢʦʨʦʩʪʠ ʜʚʠʞʝʥʠʷ 
ʨʘʩʯʝʪʥʳʝ ʥʘ ʰʠʥʘʭ  
ʦʩʥʦʚʥʦʡ ʢʦʤʧʣʝʢ-
ʪʘʮʠʠ ʢʤ/ʯ (ʤ/c): 

 

 ʧʝʨʝʜʥʝʛʦ 
ʭʦʜʘ: 

 

ʥʘʠʤʝʥʴʰʘʷ 1,2(0,33) 1,0(0,28) 1,1(0,3) 
ʥʘʠʙʦʣʴʰʘʷ 27,8(7,7) 25,1(6,97) 29(8,05) 
 ʟʘʜʥʝʛʦ ʭʦʜʘ:    
ʥʘʠʤʝʥʴʰʘʷ 2,0(0,55) 1,8(0,5) 2,1(0,58) 
ʥʘʠʙʦʣʴʰʘʷ 14,8(4,1) 13,3(3,7) 15,4(4,3) 
ɼʣʠʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʥʝ-
ʧʨʝʨʳʚʥʦʡ ʨʘʙʦʪʳ 
ʙʝʟ ʜʦʟʘʧʨʘʚʢʠ ʪʦʧ-
ʣʠʚʦʤ ʧʨʠ 80% ʟʘ-
ʛʨʫʟʢʝ ʜʚʠʛʘʪʝʣʷ ʯ, 
ʥʝ ʤʝʥʝʝ 

6,2 4,5 6,5 

ʅʘʠʤʝʥʴʰʠʡ ʨʘʜʠʫʩ 
ʧʦʚʦʨʦʪʘ, ʤ 3,8 3,8 3,9 

ʅʘʠʙʦʣʴʰʘʷ ʤʘʩʩʘ 
ʙʫʢʩʠʨʫʝʤʦʛʦ ʧʨʠ-
ʮʝʧʘ ʩ ʛʨʫʟʦʤ, ʦʙʦ-
ʨʫʜʦʚʘʥʥʦʤ ʪʦʨʤʦ-
ʟʘʤʠ, ʢʛ 

5000 5000 6000 
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ɿʥʘʯʝʥʠʝ ʜʣʷ ʤʦʜʝʣʠ ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʧʘ-
ʨʘʤʝʪʨʘ 

(ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ) 
ɹʝʣʘʨʫʩ-322 ɹʝʣʘʨʫʩ-422 ɹʝʣʘʨʫʩ-622 

ʋʛʦʣ ʧʦʜʲʝʤʘ (ʩʧʫʩ-
ʢʘ) ʪʨʘʢʪʦʨʘ ʥʘ ʩʫ-
ʭʦʤ (ʟʘʜʝʨʥʝʥʥʦʤ) 
ʛʨʫʥʪʝ, %,ʥʝ ʙʦʣʝʝ: 

 

 ʩ ʧʨʠʮʝʧʦʤ 
 ʙʝʟ ʧʨʠʮʝʧʘ 

12 
20 

ʄʘʢʩʠʤʘʣʴʥʘʷ ʛʣʫ-
ʙʠʥʘ ʧʨʝʦʜʦʣʝʚʘʝ-
ʤʦʛʦ ʙʨʦʜʘ, ʤ 

0,45 0,45 0,6 

 
ɼʚʠʛʘʪʝʣʴ

 
ʊʠʧ ʜʚʠʛʘʪʝʣʷ ɼʠʟʝʣʴʥʳʡ, 4-ʭ ʪʘʢʪʥʳʡ ɼʠʟʝʣʴʥʳʡ, 4-ʭ ʪʘʢʪ-

ʥʳʡ, ʩ ʪʫʨʙʦʥʘʜʜʫ-
ʚʦʤ 

ʄʘʨʢʘ LDW1603/B3 LDW2204 LDW2204T 
ʄʦʱʥʦʩʪʴ, ʢɺʪ (ʣ.ʩ.): 
ʥʦʤʠʥʘʣʴʥʘʷ, 
ʵʢʩʧʣʫʪʘʮʠʦʥʥʘʷ 

 
26,5 (36) 

24,2 (32,9) 

 
36,6 (49,7) 
32,25 (86) 

 
46,0 (62,5) 

40,75 (55,42) 
ʅʦʤʠʥʘʣʴʥʘʷ ʯʘʩ-
ʪʦʪʘ ʚʨʘʱʝʥʠʷ ʢʦ-
ʣʝʥʯʘʪʦʛʦ ʚʘʣʘ, 
ʦʙ/ʤʠʥ 

3000 

ʋʜʝʣʴʥʳʡ ʨʘʩʭʦʜ 
ʪʦʧʣʠʚʘ ʛ/ʢɺʪ·ʯ 
(ʛ/ʣ.ʩ·ʯ) 

280(206) 290 (213) 290 (213) 

ʂʨʫʪʷʱʠʡ ʤʦʤʝʥʪ ʚ 
ʨʝʞʠʤʝ ʥʦʤʠʥʘʣʴ-
ʥʦʡ ʤʦʱʥʦʩʪʠ, ʅ·ʤ 
(ʢʛ·ʤ) 

84(8,6) 116,5 (11,9) 146,5 (14,9) 

ʂʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʮʠʣʠʥʜ-
ʨʦʚ 3 4 4 

ʈʘʩʧʦʣʦʞʝʥʠʝ ʮʠ-
ʣʠʥʜʨʦʚ 

ʈʷʜʥʦʝ, ʚʝʨʪʠʢʘʣʴʥʦʝ 

ɼʠʘʤʝʪʨ ʮʠʣʠʥʜʨʦʚ, 
ʤʤ 88 88 88 

ʍʦʜ ʧʦʨʰʥʷ, ʤʤ 90,4 90,4 90,4 
ʈʘʙʦʯʠʡ ʦʙʲʝʤ, ʩʤ3 1649 2199 2199 
ʉʪʝʧʝʥʴ ʩʞʘʪʠʷ 22:1 22,5:1 22,5:1 
ʄʠʥʠʤʘʣʴʥʘʷ ʯʘʩ-
ʪʦʪʘ ʚʨʘʱʝʥʠʷ ʢʦ-
ʣʝʥʯʘʪʦʛʦ ʚʘʣʘ, 
ʦʙ/ʤʠʥ 

900 

ʄʘʢʩʠʤʘʣʴʥʳʡ ʢʨʫ-
ʪʷʱʠʡ ʤʦʤʝʥʪ  ʅ·ʤ 
(ʢʛ·ʤ) 

92,3-97 
(9,4-9,9) 

(ʧʨʠ 1650 ʦʙ/ʤʠʥ) 

125-135 
 (12,7-13,8) 

(ʧʨʠ 2100 ʦʙ/ʤʠʥ) 

174-182 
(17,7-18,6) 

(ʧʨʠ 2000 ʦʙ/ʤʠʥ) 
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ɿʥʘʯʝʥʠʝ ʜʣʷ ʤʦʜʝʣʠ ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʧʘ-
ʨʘʤʝʪʨʘ 

(ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ) 
ɹʝʣʘʨʫʩ-322 ɹʝʣʘʨʫʩ-422 ɹʝʣʘʨʫʩ-622 

ʈʘʩʭʦʜ ʤʘʩʣʘ, 
ʛ/ʢɺʪ·ʯ (ʛ/ʣ.ʩ·ʯ) 0,7(0,5) 0,7(0,5) 0,7/(0,5) 

ʊʫʨʙʦʢʦʤʧʨʝʩʩʦʨ 
  ʎʝʥʪʨʦʩʪʨʝʤʠʪʝʣʴ-

ʥʘʷ ʨʘʜʠʘʣʴʥʘʷ ʪʫʨ-
ʙʠʥʘ 

ʉʠʩʪʝʤʘ ʦʭʣʘʞʜʝ-
ʥʠʷ ɾʠʜʢʦʩʪʥʘʷ, ʟʘʢʨʳʪʦʛʦ ʪʠʧʘ 

ʄʘʢʩʠʤʘʣʴʥʘʷ ʪʝʤ-
ʧʝʨʘʪʫʨʘ ʦʭʣʘʞ-
ʜʘʶʱʝʡ ʞʠʜʢʦʩʪʠ, 
ʛʨʘʜ·ʉ 

110 

ɽʤʢʦʩʪʴ ʩʠʩʪʝʤʳ 
ʦʭʣʘʞʜʝʥʠʷ, ʣ 9,5 11,0 11,0 

ʉʠʩʪʝʤʘ ʩʤʘʟʢʠ ʂʦʤʙʠʥʠʨʦʚʘʥʥʘʷ 
ʆʙʲʝʤ ʤʘʩʣʘ, ʟʘʣʠ-
ʚʘʝʤʦʛʦ ʚ ʢʘʨʪʝʨ, ʣ 3,8 6,4 6,4 

ʄʠʥʠʤʘʣʴʥʦʝ ʜʘʚ-
ʣʝʥʠʝ ʤʘʩʣʘ ʄʇʘ 
(ʢʛ/ʩʤ2 ) 

0,2(2,0) 0,2(2,0) 0,2(2,0) 

ʆʯʠʩʪʢʘ ʤʘʩʣʘ ʇʦʣʥʦʧʦʪʦʯʥʳʡ ʬʠʣʴʪʨ ʩ ʙʫʤʘʞʥʳʤ ʬʠʣʴʪʨʫʶʱʠʤ ʵʣʝʤʝʥʪʦʤ 
15 ʤʢʤ. 

ʊʦʧʣʠʚʥʘʷ ʩʠʩʪʝʤʘ ʉ ʧʨʝʜʢʘʤʝʨʥʳʤ ʚʧʨʳʩʢʦʤ ʚ ʚʠʭʨʝʚʫʶ ʢʘʤʝʨʫ  
ʊʦʧʣʠʚʦʧʦʜʢʘʯʠ-
ʚʘʶʱʠʡ ʥʘʩʦʩ ʇʨʦʠʟʚʦʜʠʪʝʣʴʥʦʩʪʴ 64 ʣ/ʯ 

ʊʦʧʣʠʚʥʳʡ ʥʘʩʦʩ ʇʣʫʥʞʝʨʥʳʡ ʥʘʩʦʩ QLC 6590.376 ʇʣʫʥʞʝʨʥʳʡ ʥʘʩʦʩ 
QLC 6590.319 

ʌʦʨʩʫʥʢʘ Stanadyne, Bosch  
ʈʝʛʫʣʷʪʦʨ ʎʝʥʪʨʦʙʝʞʥʳʡ ʚʩʝʨʝʞʠʤʥʳʡ ʨʝʛʫʣʷʪʦʨ  

ʊʦʧʣʠʚʥʳʡ ʬʠʣʴʪʨ ʌʠʣʴʪʨ ʛʨʫʙʦʡ ʦʯʠʩʪʢʠ ʩ ʚʦʜʦʦʪʩʪʦʡʥʠʢʦʤ ʠ ʬʠʣʴʪʨ ʪʦʥʢʦʡ ʦʯʠ-
ʩʪʢʠ ʩ ʙʫʤʘʞʥʳʤ ʬʠʣʴʪʨʫʶʱʠʤ ʵʣʝʤʝʥʪʦʤ 7 ʤʢʤ. 

ɽʤʢʦʩʪʴ ʪʦʧʣʠʚʥʦʛʦ 
ʙʘʢʘ, ʣ 32 32 61 

ʉʠʩʪʝʤʘ ʧʫʩʢʘ ʜʚʠ-
ʛʘʪʝʣʷ ʕʣʝʢʪʨʦʩʪʘʨʪʝʨʥʘʷ, 12ɺ 

    
ʄʫʬʪʘ ʩʮʝʧʣʝʥʠʷ (ʄʉ)

    
ʊʠʧ ʌʨʠʢʮʠʦʥʥʘʷ, ʩʫʭʘʷ, ʦʜʥʦʜʠʩʢʦʚʘʷ, ʧʦʩʪʦʷʥʥʦ-ʟʘʤʢʥʫʪʦʛʦ ʪʠʧʘ ʩ 

ʤʝʭʘʥʠʯʝʩʢʠʤ ʧʨʠʚʦʜʦʤ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ 

ɼʠʘʤʝʪʨ ʚʝʜʦʤʦʛʦ 
ʜʠʩʢʘ, ʤʤ 200 240 240 
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ɿʥʘʯʝʥʠʝ ʜʣʷ ʤʦʜʝʣʠ ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʧʘ-
ʨʘʤʝʪʨʘ 

(ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ) 
ɹʝʣʘʨʫʩ-322 ɹʝʣʘʨʫʩ-422 ɹʝʣʘʨʫʩ-622 

ʂʦʨʦʙʢʘ ʧʝʨʝʜʘʯ (ʂʇ)
ʊʠʧ ʄʝʭʘʥʠʯʝʩʢʘʷ, ʩʪʫʧʝʥʯʘʪʘʷ ʩ ʰʝʩʪʝʨʥʷʤʠ ʧʦʩʪʦʷʥʥʦʛʦ ʟʘʮʝʧʣʝ-

ʥʠʷ, ʧʝʨʝʢʣʶʯʝʥʠʝ ʧʝʨʝʜʘʯ ʠ ʜʠʘʧʘʟʦʥʦʚ ʟʫʙʯʘʪʳʤʠ ʤʫʬʪʘʤʠ 
ʏʠʩʣʦ ʧʝʨʝʜʘʯ 4 
ʏʠʩʣʦ ʜʠʘʧʘʟʦʥʦʚ:  
- ʚʧʝʨʝʜ 2 
- ʥʘʟʘʜ 1 
ʏʠʩʣʦ ʩʪʫʧʝʥʝʡ ʨʝ-
ʜʫʢʪʦʨʘ 2 

    
ɿʘʜʥʠʡ ʤʦʩʪ (ɿʄ)

    
ɻʣʘʚʥʘʷ ʧʝʨʝʜʘʯʘ ʇʘʨʘ ʢʦʥʠʯʝʩʢʠʭ ʰʝʩʪʝʨʝʥ ʩ ʢʨʫʛʦʚʳʤ ʟʫʙʦʤ 
ɼʠʬʬʝʨʝʥʮʠʘʣ ʐʝʩʪʝʨʝʥʯʘʪʳʡ, ʢʦʥʠʯʝʩʢʠʡ ʟʘʢʨʳʪʦʛʦ ʪʠʧʘ 
ʄʝʭʘʥʠʟʤ ʙʣʦʢʠ-
ʨʦʚʢʠ ʜʠʬʬʝʨʝʥ-
ʮʠʘʣʘ 

ʄʝʭʘʥʠʯʝʩʢʠʡ 

ʂʦʥʝʯʥʳʝ ʧʝʨʝʜʘʯʠ ʆʜʥʦʩʪʫʧʝʥʯʘʪʳʝ 
ʮʠʣʠʥʜʨʠʯʝʩʢʠʝ ʨʝ-
ʜʫʢʪʦʨʳ 

2-ʭ ʩʪʫʧʝʥʯʘʪʳʝ ʧʣʘʥʝʪʘʨʥʦ-
ʮʠʣʠʥʜʨʠʯʝʩʢʠʝ ʨʝʜʫʢʪʦʨʳ 

    
ʇʝʨʝʜʥʠʡ ʚʝʜʫʱʠʡ ʤʦʩʪ (ʇɺʄ)

    
ʊʠʧ ʉ ʮʠʣʠʥʜʨʠʯʝʩʢʠʤʠ ʢʦʥʝʯʥʳʤʠ ʧʝʨʝʜʘʯʘ-

ʤʠ, ʩ ʘʚʪʦʤʘʪʠʯʝʩʢʠʤ ʚʢʣʶʯʝʥʠʝʤ. 
ʉ ʮʠʣʠʥʜʨʠʯʝʩʢʠʤʠ 
ʢʦʥʝʯʥʳʤʠ ʧʝʨʝʜʘ-
ʯʘʤʠ, ʩ ʘʚʪʦʤʘʪʠʯʝ-
ʩʢʠʤ ʠ ʧʨʠʥʫʜʠ-
ʪʝʣʴʥʳʤ ʚʢʣʶʯʝʥʠ-
ʝʤ 

ɻʣʘʚʥʘʷ ʧʝʨʝʜʘʯʘ ʇʘʨʘ ʢʦʥʠʯʝʩʢʠʭ ʰʝʩʪʝʨʝʥ ʩ ʢʨʫʛʦʚʳʤ ʟʫʙʦʤ 
ɼʠʬʬʝʨʝʥʮʠʘʣ ʉʘʤʦʙʣʦʢʠʨʫʶʱʠʡʩʷ, ʩ ʭʨʘʧʦʚʳʤʠ ʤʝʭʘ-

ʥʠʟʤʘʤʠ ʩʚʦʙʦʜʥʦʛʦ ʭʦʜʘ 
ʐʝʩʪʝʨʝʥʯʘʪʳʡ, 
ʩʘʤʦʙʣʦʢʠʨʫʶʱʠʡ-
ʩʷ, ʧʦʚʳʰʝʥʥʦʛʦ 
ʪʨʝʥʠʷ 

ʇʨʠʚʦʜ ʇɺʄ ʆʪ ʚʪʦʨʠʯʥʦʛʦ ʚʘʣʘ ʂʇ ʆʪ ʦʙʛʦʥʥʦʡ ʤʫʬʪʳ 
ʋʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ɸʚʪʦʤʘʪʠʯʝʩʢʦʝ ʚʢʣʶʯʝʥʠʝ ʧʨʠ ʧʨʦʙʫʢ-

ʩʦʚʢʝ ʟʘʜʥʠʭ ʢʦʣʝʩ 
ɸʚʪʦʤʘʪʠʯʝʩʢʦʝ 
ʚʢʣʶʯʝʥʠʝ ʦʙʛʦʥʥʦʡ 
ʤʫʬʪʦʡ ʩʚʦʙʦʜʥʦʛʦ 
ʭʦʜʘ ʠ ʧʨʠʥʫʜʠ-
ʪʝʣʴʥʦʝ ʚʢʣʶʯʝʥʠʝ 
ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʟʫʙʯʘ-
ʪʦʡ ʤʫʬʪʳ 

    
ʊʦʨʤʦʟʘ

    
ʈʘʙʦʯʠʝ ɼʠʩʢʦʚʳʝ, ʨʘʙʦʪʘʶʱʠʝ ʚ ʤʘʩʣʝ, ʨʘʟʜʝʣʴʥʳʝ ʥʘ ʣʝʚʦʝ ʠ ʧʨʘʚʦʝ 

ʟʘʜʥʠʝ ʢʦʣʝʩʘ, ʩ ʤʝʭʘʥʠʯʝʩʢʠʤ ʧʨʠʚʦʜʦʤ ʜʚʫʤʷ ʧʝʜʘʣʷʤʠ 
ʉʪʦʷʥʦʯʥʳʡ ɸʚʪʦʥʦʤʥʳʡ ʤʝʭʘʥʠʯʝʩʢʠʡ ʧʨʠʚʦʜ ʨʘʙʦʯʠʭ ʪʦʨʤʦʟʦʚ 
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ɿʥʘʯʝʥʠʝ ʜʣʷ ʤʦʜʝʣʠ ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʧʘ-
ʨʘʤʝʪʨʘ 

(ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ) 
ɹʝʣʘʨʫʩ-322 ɹʝʣʘʨʫʩ-422 ɹʝʣʘʨʫʩ-622 

    
ʈʫʣʝʚʦʝ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʝ (ɻʆʈʋ)

    
ʊʠʧ ɻʠʜʨʦʦʙʲʝʤʥʦʝ ʩ ʛʠʜʨʦʫʩʠʣʠʪʝʣʝʤ ʥʘ ʙʘʟʝ ʥʘʩʦʩʘ-ʜʦʟʘʪʦʨʘ ʠ 

ʛʠʜʨʦʮʠʣʠʥʜʨʦʤ ʚ ʨʫʣʝʚʦʡ ʪʨʘʧʝʮʠʠ 
ɻʠʜʨʦʩʠʩʪʝʤʘ ʆʙʲʝʜʠʥʝʥʥʘʷ ʩ ɻʅʉ ɸʚʪʦʥʦʤʥʘʷ 
ʇʨʦʠʟʚʦʜʠʪʝʣʴ-
ʥʦʩʪʴ ʥʘʩʦʩʘ ʧʠʪʘ-
ʥʠʷ, ʣ/ʤʠʥ 

27 

ʅʘʩʦʩ-ʜʦʟʘʪʦʨ: ɻʝʨʦʪʦʨʥʦʛʦ ʪʠʧʘ 
 ʦʙʲʝʤʥʘʷ ʧʦ-
ʩʪʦʷʥʥʘʷ, ʩʤ3/ʦʙ 50 100 

 ʨʘʙʦʯʝʝ ʜʘʚ-
ʣʝʥʠʝ, ʢʛ/ʩʤ2 140 

 ʜʘʚʣʝʥʠʝ ʥʘ-
ʩʪʨʦʡʢʠ ʧʨʦʪʠʚʦ-
ʫʜʘʨʥʳʭ ʢʣʘʧʘʥʦʚ, 
ʢʛ/ʩʤ3

200 

ɻʠʜʨʦʮʠʣʠʥʜʨ:    
 ʜʠʘʤʝʪʨ 
ʧʦʨʰʥʷ, ʤʤ 40 50 

 ʭʦʜ ʰʪʦʢʘ, ʤʤ 160 200 
ʈʫʣʝʚʦʝ ʢʦʣʝʩʦ:  
ʇʨʝʜʝʣʳ ʨʝʛʫʣʠʨʦ-
ʚʘʥʠʷ ʧʦ ʫʛʣʫ ʥʘʢʣʦ-
ʥʘ, ʛʨʘʜ 

ʆʪ 25 ʜʦ 40 

ʈʝʛʫʣʠʨʦʚʢʘ ʧʦ ʚʳ-
ʩʦʪʝ, ʤʤ 80 

ʉʚʦʙʦʜʥʳʡ ʭʦʜ 
(ʣʶʬʪ) ʨʫʣʝʚʦʛʦ ʢʦ-
ʣʝʩʘ, ʛʨʘʜ, ʥʝ ʙʦʣʝʝ 

25 

ʕʣʝʢʪʨʦʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʝ
    
ɺʠʜ ʪʦʢʘ ʠ ʥʘʧʨʷ-
ʞʝʥʠʝ ʙʦʨʪʦʚʦʡ ʩʝ-
ʪʠ 

ʇʦʩʪʦʷʥʥʳʡ, 12 ɺ 

ʉʠʩʪʝʤʘ ʧʠʪʘʥʠʷ  
ɻʝʥʝʨʘʪʦʨ ʇʝʨʝʤʝʥʥʦʛʦ ʪʦʢʘ ʩʦ ʚʩʪʨʦʝʥʥʳʤ ʚʳʧʨʷʤʠʪʝʣʝʤ ʠ ʨʝʛʫʣʷʪʦʨʦʤ, 

ʩ ʚʳʧʨʷʤʣʝʥʥʳʤ ʥʘʧʨʷʞʝʥʠʝʤ 14 ɺ, ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʳʡ ʪʦʢ 65ɸ 
ɸʢʢʫʤʫʣʷʪʦʨʥʘʷ ʙʘ-
ʪʘʨʝʷ: 
 ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʦ, 
ʰʪ 
 ʝʤʢʦʩʪʴ, ɸ ʯ 

 
 

1 
 

88 

 
 
1 
 

120 
ʉʠʩʪʝʤʘ ʦʩʚʝʱʝ-
ʥʠʷ, ʩʚʝʪʦʚʦʡ ʠ ʟʚʫ-
ʢʦʚʦʡ ʩʠʛʥʘʣʠʟʘʮʠʠ: - 2-ʝ ʧʝʨʝʜʥʠʝ ʜʦʨʦʞʥʳʝ ʬʘʨʳ ʜʘʣʴʥʝʛʦ ʩʚʝʪʘ; 
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ɿʥʘʯʝʥʠʝ ʜʣʷ ʤʦʜʝʣʠ ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʧʘ-
ʨʘʤʝʪʨʘ 

(ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ) 
ɹʝʣʘʨʫʩ-322 ɹʝʣʘʨʫʩ-422 ɹʝʣʘʨʫʩ-622 

ʇʨʦʠʟʚʦʜʠʪʝʣʴ-
ʥʦʩʪʴ ʥʘʩʦʩʘ, ʣ/ʤʠʥ 27 40 

ɼʘʚʣʝʥʠʝ ʩʨʘʙʘʪʳ-
ʚʘʥʠʷ ʧʨʝʜʦʭʨʘʥʠ-
ʪʝʣʴʥʦʛʦ ʢʣʘʧʘʥʘ, 
ʢ/ʩʤ2

200-20

ʈʘʩʧʨʝʜʝʣʠʪʝʣʴ 3-ʭ ʩʝʢʮʠʦʥʥʳʡ, ʈ16 3-ʭ ʩʝʢʮʠʦʥʥʳʡ ʈʇ-
70 

ʉʠʣʦʚʳʝ ʛʠʜʨʦʮʠ-
ʣʠʥʜʨʳ 

2 ʰʪ., Ø50 ʤʤ, ʭʦʜ 
120 ʤʤ 

2 ʰʪ., Ø63 ʤʤ, ʭʦʜ 
120 ʤʤ 

ʇʣʫʥʞʝʨʥʳʝ, 2ʰʪ., 
Ø63 ʤʤ, ʭʦʜ 200 ʤʤ 

ʆʙʲʝʤ ʤʘʩʣʷʥʦʛʦ 
ʙʘʢʘ, ʣ 

 

ɿʘʜʥʝʝ ʥʘʚʝʩʥʦʝ 
ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʦ 

ʊʨʝʭʪʦʯʝʯʥʦʝ ʰʘʨʥʠʨʥʦʝ ʢʘʪʝʛʦʨʠʠ 1 ʧʦ 
ʀʉʆ 730/1, ʩ ʤʝʭʘʥʠʯʝʩʢʦʡ ʬʠʢʩʘʮʠʝʡ ʚ 
ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʦʤ ʧʦʣʦʞʝʥʠʠ 

ʊʨʝʭʪʦʯʝʯʥʦʝ ʰʘʨ-
ʥʠʨʥʦʝ  
ʅʋ-2 ʧʦ  
ɻʆʉʊ 10677 ʠʣʠ ʢʘ-
ʪʝʛʦʨʠʠ 2 ʧʦ ʀʉʆ 
730/1  

ɻʨʫʟʦʧʦʜʲʝʤʥʦʩʪʴ 
ʟʘʜʥʝʛʦ ʥʘʚʝʩʥʦʛʦ 
ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ ʥʘ ʨʘʩ-
ʩʪʦʷʥʠʠ 610 ʤʤ ʦʪ 
ʦʩʠ ʧʦʜʚʝʩʘ, ʢʅ (ʢʛ) 

7,5(750) 11,0(1100) 18,0(1800) 

    
ʇʥʝʚʤʦʩʠʩʪʝʤʘ

    
ʂʦʤʧʨʝʩʩʦʨ ʆʜʥʦʮʠʣʠʥʜʨʦʚʳʡ, ʚʦʟʜʫʰʥʦʛʦ ʦʭʣʘʞʜʝʥʠʷ 
ʇʨʠʚʦʜ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ 
ʪʦʨʤʦʟʘʤʠ ʧʨʠʮʝʧʘ 

ʇʥʝʚʤʘʪʠʯʝʩʢʠʡ, ʦʜʥʦʧʨʦʚʦʜʥʳʡ ʩʙʣʦʢʠʨʦʚʘʥʥʳʡ ʩ ʨʘʙʦʯʠʤʠ 
ʪʦʨʤʦʟʘʤʠ ʪʨʘʢʪʦʨʘ 

 
ʍʦʜʦʚʘʷ ʩʠʩʪʝʤʘ

 
ʊʠʧ ʂʦʣʝʩʥʘʷ, ʢʦʣʝʩʘ ʥʘ ʧʥʝʚʤʘʪʠʯʝʩʢʠʭ ʰʠʥʘʭ ʥʠʟʢʦʛʦ ʜʘʚʣʝʥʠʷ, 

ʢʦʣʝʩʥʘʷ  ʬʦʨʤʫʣʘ 4ʭ4, ʧʝʨʝʜʥʠʝ ʢʦʣʝʩʘ ʫʧʨʘʚʣʷʝʤʳʝ ʠ ʚʝʜʫ-
ʱʠʝ, ʟʘʜʥʠʝ - ʚʝʜʫʱʠʝ 

ʊʠʧʦʨʘʟʤʝʨʳ ʰʠʥ:   
- ʧʝʨʝʜʥʠʭ ʢʦʣʝʩ: 210/80R16 12,4L16 
- ʟʘʜʥʠʭ ʢʦʣʝʩ: 11,2-20 360/70R24 
    

 
ʆʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʝ ʜʣʷ ʢʦʤʧʣʝʢʪʘʮʠʠ ʪʨʘʢʪʦʨʘ ʧʦ ʟʘʢʘʟʫ

 
ɻʨʫʟʳ ʙʘʣʣʘʩʪʥʳʝ 
ʧʝʨʝʜʥʠʝ  

- ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʦ, ʰʪ 8 
 - ʤʘʩʩʘ, ʢʛ 175 
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ɿʥʘʯʝʥʠʝ ʜʣʷ ʤʦʜʝʣʠ ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʧʘ-
ʨʘʤʝʪʨʘ 

(ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ) 
ɹʝʣʘʨʫʩ-322 ɹʝʣʘʨʫʩ-422 ɹʝʣʘʨʫʩ-622 

ʇʝʨʝʜʥʠʡ ʚʘʣ ʦʪ-
ʙʦʨʘ ʤʦʱʥʦʩʪʠ:  

- ʧʝʨʝʜʘʚʘʝʤʘʷ 
ʤʦʱʥʦʩʪʴ, ʢɺʪ/ʣ.ʩ. 20 (27) 

- ʧʨʠʚʦʜ ʥʝʟʘʚʠʩʠʤʳʡ 2-ʭ ʩʢʦʨʦʩʪʥʦʡ ʠ ʩʠʥʭʨʦʥʥʳʡ 2-ʭ ʩʢʦʨʦʩʪʥʦʡ 
- ʯʘʩʪʦʪʘ ʚʨʘʱʝʥʠʷ 
ʭʚʦʩʪʦʚʠʢʘ ʧʨʠ ʯʘʩ-
ʪʦʪʝ ʚʨʘʱʝʥʠʷ ʢʦ-
ʣʝʥʯʘʪʦʛʦ ʚʘʣʘ  
2750 ʦʙ/ʤʠʥ 

540 ʠ 1000 

- ʧʨʠ ʩʠʥʭʨʦʥʥʦʤ 
ʧʨʠʚʦʜʝ,·ʦʙ/ʤ ʧʫʪʠ 3,4 ʠ 6,3 

ʇʝʨʝʜʥʝʝ ʥʘʚʝʩ-
ʥʦʝ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʦ ʐʘʨʥʠʨʥʦʝ ʪʨʝʭʪʦʯʝʯʥʦʝ ʢʘʪʝʛʦʨʠʠ I ʧʦ ISO 730/1 

ɻʨʫʟʦʧʦʜʲʝʤʥʦʩʪʴ 
ʥʘ ʚʳʣʝʪʝ 610 ʤʤ, 
ʢʅ (ʢʛ) 

3,5 (350) 

ʊʷʛʦʚʦ-ʩʮʝʧʥʦʝ 
ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʦ  

ʊʉʋ-1ʄ (ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʦ ʤʘʷʪʥʠʢʦʚʦʛʦ ʪʠʧʘ) ʢʘʪʝʛʦʨʠʷ 2 ʧʦ ISO 6489 
ʜʣʷ ʘʛʨʝʛʘʪʠʨʦʚʘʥʠʷ ʩ ʧʦʣʫʧʨʠʮʝʧʥʳʤʠ ʠ ʧʨʠʮʝʧʥʳʤʠ ʤʘʰʠʥʘ-
ʤʠ 

ɻʠʜʨʦʢʨʶʢ 

- - 

ʊʉʋ-2 ʜʣʷ ʨʘʙʦʪʳ ʩ 
ʧʦʣʫʧʨʠʮʝʧʥʳʤʠ ʠ 
ʧʨʠʮʝʧʥʳʤʠ ʤʘʰʠ-
ʥʘʤʠ 

 
ɼʠʘʛʨʘʤʤʘ ʨʘʩʯʝʪʥʳʭ ʩʢʦʨʦʩʪʝʡ ʜʚʠʞʝʥʠʷ ʪʨʘʢʪʦʨʘ ɹʝʣʘʨʫʩ-322 ʚ ʢʤ/ʯ 
ʧʨʠ ʯʘʩʪʦʪʝ ʚʨʘʱʝʥʠʷ ʜʚʠʛʘʪʝʣʷ 1300…3000 ʦʙ/ʤʠʥ (ʥʘ ʰʠʥʘʭ 11,2-20) 
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ɼʠʘʛʨʘʤʤʘ ʨʘʩʯʝʪʥʳʭ ʩʢʦʨʦʩʪʝʡ ʜʚʠʞʝʥʠʷ ʪʨʘʢʪʦʨʘ ɹʝʣʘʨʫʩ-422 ʚ ʢʤ/ʯ 
ʧʨʠ ʯʘʩʪʦʪʝ ʚʨʘʱʝʥʠʷ ʜʚʠʛʘʪʝʣʷ 1350…3000 ʦʙ/ʤʠʥ (ʥʘ ʰʠʥʘʭ 11,2-20) 

 

 
 

ɼʠʘʛʨʘʤʤʘ ʨʘʩʯʝʪʥʳʭ ʩʢʦʨʦʩʪʝʡ ʜʚʠʞʝʥʠʷ ʪʨʘʢʪʦʨʘ ɹʝʣʘʨʫʩ-622 ʚ ʢʤ/ʯ 
ʧʨʠ ʯʘʩʪʦʪʝ ʚʨʘʱʝʥʠʷ ʜʚʠʛʘʪʝʣʷ 1350…3000 ʦʙ/ʤʠʥ (ʥʘ ʰʠʥʘʭ 360/70R24) 
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Раздел Г. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 

ʆʨʛʘʥʳ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʠ ʧʨʠʙʦʨʳ 

 
  Рис. 4.1 
 
1. Педаль управления муфтой сцепления; 
2. Рукоятка управления редуктором КП; 
3. Тяга управления углом наклона рулевой колонки; 
4. Выключатель стартера, приборов и остановки двигателя; 
5. Переключатель указателей поворотов, ближнего и дальнего света, звуко-

вого сигнала; 
6. Комбинация приборов; 
7. Блок контрольных ламп; 
8. Тахоспидометр; 
9. Рулевое колесо; 
10. Пульт управления тахоспидометром; 
11. Выключатель стеклоомывателя; 
12. Выключатель аварийной световой сигнализации; 
13. Ручка замка двери кабины; 
14. Рычаг переключения передач; 
15. Центральный переключатель света; 
16. Рычаг переключения диапазонов и заднего хода; 
17. Защелка блокировки педалей тормозов; 
18. Педаль тормоза левая; 
19. Педаль тормоза правая; 
20. Педаль управления подачей топлива; 

         20а. Рукоятка управления ПВМ (только для Беларус-622); 
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  Рис.4.2. 
 

21. Рычаг управления стояночным тормозом; 
22. Рычаг управления подачей топлива; 
23. Рычаг управления задними выводами гидросистемы; 
24. Рычаг управления задними выводами гидросистемы; 
25. Рычаг управления задней навеской (для Беларус-622 рычаг управления пе-

редними выводами гидросистемы); 
26. Рукоятка силового регулирования (только для Беларус-622); 
27. Рукоятка позиционного регулирования (только для Беларус-622); 
28. Выключатель «массы»; 
29. Рычаг включения заднего ВОМ; 
30. Рукоятка управления блокировкой дифференциала ЗМ. 

 
Педаль сцепления (1) 
 

При нажатии на педаль сцепление выключается. 
 
Рукоятка переключения редуктора КП (2) 
 

При перемещении рукоятки вперед обеспечивается включение пони-
женных передач (L), назад – повышенных передач (Н), среднее положе-
ние –передний и задний мосты отключены. Схема переключения редук-
тора показана на рис.4.3. 
                              Рис. 4.3 
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Рычаг включения заднего ВОМ (29) 
При перемещении рычага вперед и вниз по ходу трактора ВОМ включается. 
При перемещении рычага назад и вверх по ходу трактора ВОМ выключается. 
 
Валик переключения режимов (независи-
мый/синхронный) заднего ВОМ 
Располагается на коробке передач слева по ходу трактора. 
При повороте валика (1 на рис. 4.4)_по часовой стрелке 
включается независимый режим ВОМ, против часовой 
стрелки – включается синхронный режим ВОМ. В среднем 
положении – ВОМ выключен. 
 
                          Рис. 4.4 
 
 
Валик переключения скоростных режимов 
заднего ВОМ 
При  полностью  вдвинутом  в  корпус  валике (1 
на рис 4.5) обеспечивается  включение 1000 
об/мин (6,5 об/м пути), при полностью выдвину-
том валике 1 – 540 об/мин (3,5 об/м пути). Каждое 
положение валика 1 фиксируется защелкой 2. В 
среднем положении – ВОМ выключен. 
                            Рис. 4.5. 
Рулевое колесо (9) 
При вращении по ходу часовой стрелки передние колеса поворачиваются вправо. 
При вращении против хода часовой стрелки передние колеса поворачиваются влево. 
 
Рукоятка управления подачей топлива (22) 
При перемещении рычага вперед по ходу трактора подача топлива увеличивается, на-
зад - уменьшается. 
 
Педаль управления левым тормозом (18) 
При нажатии на педаль происходит затормаживание левого колеса. 
 
Защелка блокировки педалей тормозов (17) 
С помощью этой защелки блокируются педали рабочих тормозов. 
 
Педаль управления правым тормозом (19) 
При нажатии на педаль происходит затормаживание правого колеса 
 
 
Рычаг переключения диапазонов и заднего хода (16) 
рычагом включается требуемый диапазон I или II, либо задний ход в 
соответствии со схемой переключения, показанной на рис.4.6; 
                              Рис.4.6 
 
Рычаг переключения передач (14) 
рычагом включается желаемая передача в соответствии со схемой 
переключения. Схема переключения передач показана на рис. 4.7. 
 
 
                              Рис.4.7 
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ʇʨʠʙʦʨʳ ʠ ʧʝʨʝʢʣʶʯʘʪʝʣʠ  
  

 ɺʢʣʶʯʘʪʝʣ  ɹʩʪʘʨʪʝʨʘ ʠ ʧʨʠʙʦʨʦʚ (поз.4 на 
рис 4.1) 

II I 0 III 

Имеет четыре положения (рис.4.8): 
0 – «Выключено»; 
I – «Включены приборы, блок контроль-
ных ламп и свечи накаливания двигате-
ля и электромагнитный клапан системы 
подачи топлива. При этом на блоке кон-
трольных ламп (см с.Г9) загорается кон-
трольная лампа аварийного давления 
масла в дизеле и включается индикатор 
свечей накаливания; 

  Рис.4.8 
 
 

 

II – «Включен стартер» (нефиксирован-
ное положение), после запуска дизеля 
гаснет контрольная лампа и отключает-
ся звуковой сигнализатор; 
III – питание радиоприемника (поворот 
ключа против часовой стрелки). 
 

«Масса» включена ɺʳʢʣʶʯʘʪʝʣʴ «ʤʘʩʩʳ» 
Рис.4.9.1 На тракторах установлен выключатель 

«массы» фирмы «COBO». Отключение 
«массы» (минусовой цепи) осуществля-
ется поворотом ключа (рис.4.9.1, 4.9.2). 
Конструкция выключателя позволяет 
вынимать ключ. 

 
 

 

 
ʎʝʥʪʨʘʣʴʥʳʡ  ʧʝʨʝʢʣʶʯʘʪʝʣʴ ʩʚʝʪʘ 
(поз 1 на рис.4.11) 
 

Имеет три положения: 
«Масса» выключена 

I – «Выключено»; 
Рис.4.9.2 

II – «Включены передние и задние габа-
ритные огни, освещение номерного зна-
ка, освещение контрольно-измеритель-
ных приборов на щитке, 

 
 
ɺʅʀʄɸʅʀɽ! Запрещается выключение 
«массы» при работающем дизеля III- Включены передние и задние габа-

ритные огни освещения номерного зна-
ка. освещение контрольно-измеритель-
ных приборов на щитке, и дорожные 
фары; 
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- при остановленном тракторе после установки выключателя стартера и приборов в 
положение «I» на дисплее (7) появляется индикация (5) наработки дизеля в часах 
 - при движении трактора на дисплее (7) появляется индикация (6) скорости движения 
трактора (км/ч), при этом индикация (5) исчезает. Электрический сигнал скорости дви-
жения поступает от датчиков скорости, установленных на рукавах конечных передач; 
 - после запуска дизеля стрелочный указатель (8) перемещается по круговой шкале (1) 
для индикации частоты вращения коленчатого вала дизеля. Одновременно на дисплее 
(4) появляется индикация частоты вращения ВОМ (об/мин). Шкала (3) для ВОМ I и 
шкала (2) – для ВОМ II. Электрический сигнал частоты вращения подается с фазной 
обмотки генератора. 
 

ʇʫʣʴʪ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠ  ̫ʪʘʭʦʩʧʠʜʦʤʝʪʨʦʤ 
Пульт управления установлен на щитке приборов и служит для программирования та-

хоспидометра по моделям тракторов «Бела-
рус» различных серий, радиусам качания 
задних колес и моделям дизелей. 
 
ɺʅʀʄɸʅʀɽ! На заводе тахоспидометр 
запрограммирован именно под модель 
Вашего трактора. Перепрограммирование 
потребуется только при смене типа шин. 
Не проводите перепрограммирование та-
хоспидометра без необходимости.  

 
Рис. 4.14 

 

(1) - Кнопка вывода на дисплей тахоспидометра параметрического кода; 
(2) - Кнопка вывода на дисплей тахоспидометра значений кодируемых чисел при 

программировании по моделям трактора, радиусам качения задних колес и мо-
делей дизелей. 

 

ʊʘʭʦʩʧʠʜʦʤʝʪʨ 
При установке тахоспидометров КД8100/КД8100-2 (рис.4.15). 
 

 

1.  Шкала общего времени работы двигателя. 

2

1

3

4

5
2.  Шкала    транспортной    скорости,    диапазон   
0-30 км/ч; 
3.  Шкала оборотов двигателя, диапазон 0 - 3500 
об/мин; 
4.  Шкала оборотов заднего вала отбора мощности, 
диапазон  0 - 1000 об/мин; 
5.  Шкала оборотов заднего вала отбора мощности, 
диапазон  0 - 540 об/мин; 
 

Рис. 4.15 
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ɹʣʦʢ ʢʦʥʪʨʦʣʴʥʳʭ ʣʘʤʧ 
 

 
 

ʂʦʥʪʨʦʣʴʥʘʷ ʣʘʤʧʘ ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʦʡ ʟʘʩʦʨʝʥʥʦʩʪʠ ʬʠʣʴʪʨʘ ʚʦʟʜʫʭʦʦʯʠʩʪʠʪʝ-
ʣʷ: Загорается при максимальном засорении фильтра и необходимости его очистки. 

ʂʦʥʪʨʦʣʴʥʘʷ ʣʘʤʧʘ ʜʘʣʴʥʝʛʦ ʩʚʝʪʘ: Загорается при включении дальнего све-
та передних фар. 

ʂʦʥʪʨʦʣʴʥʘʷ ʣʘʤʧʘ ʉʆʇ: Загорается на холодном двигателе при установке 
ключа выключателя стартера в положение I. Гаснет при нагревании свечей до степени 
готовности к запуску двигателя. На прогретом двигателе (при установке ключа в поло-
жение I) индикатор не загорается и запуск двигателя возможен без помощи свечей на-
каливания. 
         ʂʦʥʪʨʦʣʴʥʘʷ ʣʘʤʧʘ ʟʘʨʷʜʘ ɸʂɹ: Загорается при разрядке батареи, при зарядке 
не горит. 
         ʂʦʥʪʨʦʣʴʥʘʷ ʣʘʤʧʘ ʘʚʘʨʠʡʥʦʛʦ ʜʘʚʣʝʥʠʷ ʤʘʩʣʘ ʚ ʜʚʠʛʘʪʝʣʝ. Загорается при 
давлении масла ниже допустимого, горит также при неработающем двигателе, когда 
ключ зажигания находится в положении I. 

 
 

ɿʘʤʦʢ ʜʚʝʨʠ ʢʘʙʠʥʳ 
 

Рукоятка   (1)   служит   для   открывания   двери   кабины   из-
нутри:    при   перемещении   рукоятки   на  себя   замок   две-
ри   открывается.   Рукоятка  (2)  блокирует   открывание   зам-
ка   двери   кабины   снаружи    (при   перемещении   на себя). 
 
 
 

Рис. 4.16 
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ʇʘʥʝʣʴ ʧʝʨʝʢʣʶʯʘʪʝʣʝʡ ʠ ʧʣʘʬʦʥ 
 

 
Рис.4.17.1 
 

Панель (2) с клавишами включения сис-
темы вентиляции и отопления кабины, 
передних и задних рабочих фар, задне-
го и переднего стеклоочистителей и 
плафон освещения кабины (1) располо-
жены на правой боковой стойке кабины. 
См. рис.4.17.1, 4.17.2. 
 

 
Рис.4.17.2 

ɺʢʣʶʯʘʪʝʣʴ ʟʘʜʥʠʭ ʨʘʙʦʯʠʭ ʬʘʨ (3) 
При нажатии на клавишу включаются 
задние рабочие фары и одновременно 
загорается лампа, встроенная в клави-
шу. 
 

ɺʢʣʶʯʘʪʝʣʴ ʧʝʨʝʜʥʠʭ ʨʘʙʦʯʠʭ  
ʬʘʨ (4) 
При нажатии на клавишу включаются 
передние рабочие фары и одновремен-
но загорается лампа, встроенная в кла-
вишу. 
 

ʇʝʨʝʢʣʶʯʘʪʝʣʴ ʩʪʝʢʣʦʦʯʠʩʪʠʪʝʣʷ 
ʧʝʨʝʜʥʝʛʦ ʩʪʝʢʣʘ (5) 
При нажатии клавиши включается стек-
лоочиститель переднего стекла.  
Выключатель имеет три фиксированных 
положения: 
• Выключено; 
• Включена низкая скорость; 
• Включена высокая скорость. 
 

ɺʢʣʶʯʘʪʝʣʴ ʟʘʜʥʝʛʦ ʩʪʝʢʣʦʦʯʠʩʪʠʪʝ-
ʣʷ (6) 
Включатель имеет 2 фиксированных 
положения: 
• «Выключено» 
• «Включен стеклоочиститель» (фик-

сированное положение) 
 

ʇʝʨʝʣʶʯʘʪʝʣʴ ʩʠʩʪʝʤʳ ʦʪʦʧʣʝʥʠʷ ʠ 
ʚʝʥʪʠʣʷʮʠʠ ʢʘʙʠʥʳ (3). 
Служит для включения вентилятора 
системы вентиляции отопления. 
Включатель имеет три фиксированных 
положения: 
• «Выключено» 
• «Включена низкая скорость» (малая 

подача воздуха) 
• «Включена высокая скорость» 

(большая подача воздуха) 
 

Раздел ʋʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʦʪʦʧʠʪʝʣʝʤ ʢʘʙʠ-
ʥʳ см. на с. Г13 
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ʇʣʘʚʢʠʝ ʧʨʝʜʦʭʨʘʥʠʪʝʣʠ 
 

Под щиток приборов (рис.4.18) смонтированы два блока плавких предохраните-
лей электрических цепей БП-1-01 и БП-2-01. Для доступа к плавким предохранителям 
отверните болт, расположенный под рулевой колонкой и снимите кожух. 
Двенадцать плавких предохранителей защищают от перегрузок и короткого замыкания 
следующие электрические цели трактора: 

 
             Рис.4.18 

 
 ɹʇ-2-01  ɹʇ-1-01 

1 - дальний свет дорожных фар (25А); 1 
- питание приборов и цепь прерыва-
теля контрольной лампы ручного 
тормоза (15А); 

2 - звуковой сигнал (15А); 2 
- прерыватель указателей поворотов 
(7,5А); 

3 - переносную лампу (25А); 3 
- ближний свет правой дорожной фа-
ры (7,5А); 

4 
- аварийная световая сигнализация 
(15А); 

4 
- ближний свет левой дорожной фары 
(7,5А); 

5 
- стеклоомыватель переднего стекла 
(15А); 

5 
- правые габаритные огни, подсветка 
приборов (15А); 

6 - стоп-сигналы (15А); 6 - левые габаритные огни (7,5А). 
 
 Для защиты от перегрузок и короткого замыка-
ния электрических цепей электрооборудования 
крыши кабины трактора предназначен блок плав-
ких предохранителей БП-4 (рис. 4.19). Пять плав-
ких предохранителей защищают от перегрузок 
следующие электрические цепи: 
 

                         Рис. 4.19 
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Передний стеклоочиститель (15А); 
1.  Плафон кабины (7,5А); 
2.  Задний стеклоочиститель (7,5); 
3.  Передние рабочие фары (15А); 
5. Задние рабочие фары (25А); 
6. Систему вентиляции и отопления (25А); 
 

ʇʈɽɼʆʉʊɽʈɽɾɽʅʀɽ! Чтобы избежать обгорания электропроводки трактора, никогда 
не применяйте предохранители более высокого номинала по силе тока, чем указано 
выше. Если предохранитель часто сгорает, установите причину и  устраните неисправ-
ность. 

 
ʋʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʦʪʦʧʠʪʝʣʝʤ ʢʘʙʠʥʳ 

 
Для того чтобы включить отопитель ка-
бины: 
• Откройте кран (1), соединенный с бло-

ком цилиндров (рис. 4.20.1) 
• После открытия крана (1) включите 

вентилятор отопителя с помощью пе-
реключателя (поз.3, см. рис. 4.17.2 на 
с. Г10) и направьте поток воздуха в 
желаемом направлений с помощью 
регулируемых каналов. Путем откры-
тия или закрытия рециркуляционных 
заслонок (2) можно управлять количе-
ством свежего воздуха, поступающего 
в кабину (рис. 4.20.2). 

 

ʇʈʀʄɽʏɸʅʀɽ: Для быстрого прогрева 
воздуха в кабине полностью откройте 
рециркуляционные заслонки и включите 
высокую скорость вентилятора отопите-
ля переключателем (поз.3, см .рис. 
4.17.2 на с.Г10). 
 

ɺʅʀʄɸʅʀɽ! Для слива жидкости из 
системы отопления, в холодное время 
года, предусмотрены сливные краны (4) 
с левой и правой стороны (см. рис. 
4.20.1). В этом случае, после слива и во 
избежание ледяных пробок, продуйте 
систему сжатым воздухом, предвари-
тельно закрыв кран (1) на блоке цилин-
дров и открыв пробки (5) кранов (4). 
Для работы системы в режиме вентиля-
ции в теплое время года кран (1) должен 
быть закрыт. 

 
Рис. 4.20.1 

 
 
 
 

 
Рис. 4.20.2 
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ʇʦʜʩʦʝʜʠʥʠʪʝʣʴʥʳʝ ʵʣʝʤʝʥʪʳ ʵʣʝʢʪʨʦʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷ 
 

Стандартная многофункциональная розетка 
предусмотрена для подключения потреби-
телей тока прицепа или прицепного сель-
скохозяйственного орудия (рис. 4.21). Уста-
навливается за задней стенкой кабины. С 
розеткой соединяется штепсельная вилка 
жгута проводов присоединенных машин: 
Маркировка клемм розетки: 
1. Указатель поворота левый; 
2. Звуковой сигнал; 
3. «Масса»; 
4. Указатель поворота правый; 
5. Правый габаритный фонарь; 
6.  Стоп-сигнал; 
7. Левый габаритный фонарь; 
8. Для подсоединения переносной лампы.   Рис. 4.21 
 
 

ʋʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ɻʅʉ ʠ ɿʅʋ 
ʋʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʨʘʩʧʨʝʜʝʣʠʪʝʣʝʤ ʛʠʜʨʦʩʠʩʪʝʤʳ (ɹʝʣʘʨʫʩ-322/422). 
 
Трактор укомплектован трехсекцион-
ным распределителем Р16.333, кото-
рый управляет выносными цилиндра-
ми. Управление золотниками распре-
делителя осуществляется тремя ры-
чагами (рис. 4.22), которые установле-
ны с правой стороны от сиденья опе-
ратора. Два рычага управляют задни-
ми выводами гидросистемы, третий 
рычаг – задним навесным устройст-
вом. Все три рычага имеют четыре по-
ложения. 
 

• «Нейтраль» и «Плавающее» - фик-
сированные; 

• «Опускание» и «Подъем» - не фиксированные.  Рис. 4.22 
 

- (1) - рычаг управления золотником для задних выводов гидросистемы; 
- (2) - рычаг управления золотником для задних выводов гидросистемы; 
- (3) - рычаг управления золотником для цилиндров заднего навесного устройства.. 
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ʉʠʜʝʥʴʝ ʦʧʝʨʘʪʦʨʘ 
 
 

ɺʘʞʥʦ! Прежде чем начать работу на 
тракторе, отрегулируйте сиденье в 
наиболее удобное для Вас положе-
ние. Все регулировки производите на-
ходясь на сиденьи. 

 
Сиденье имеет механическую подвеску 
с общим ходом 90 мм и гидравлический 
амортизатор. Подвеска защищена рези-
новым чехлом. 
 

Сиденье имеет следующие регулировки. 
1.  Перемещения вперед/назад — в 

пределах 150 мм. 
2. Регулировка массы — от 50 до 130 кг 

бесступенчато. 
3.  Регулировка  по  высоте — в  преде-
лах ± 35 мм. 
4. Регулировка наклона спинки —от 

0°до 16°. 

 
ʇʨʦʜʦʣʴʥʘʷ ʨʝʛʫʣʠʨʦʚʢʘ выполняется 
рукояткой (1). Поверните рукоятку (1) 
против часовой стрелки до упора, пере-
местите посадочное место и отпустите 
рукоятку. 

 
ʈʝʛʫʣʠʨʦʚʢʘ ʧʦ ʤʘʩʩʝ ʦʧʝʨʘʪʦʨʘ 
осуществляется возвратно-
поступательным вращением рукоятки 
(2). Рукоятка имеет два положения: «+» 
— регулировка на большую массу, «-» 
— регулировка на меньщую массу. Для 
изменения направления рукоятки пере-
местите рукоятку (2) до упора и повер-
ните на 180° 
 

 

ʈʝʛʫʣʠʨʦʚʢʘ ʚʳʩʦʪʳ ʩʠʜʝʥʴʷ осуще-
ствляется рукояткой (3). При перемеще-
нии рукоятки вправо сиденье регулиру-
ется на меньшую высоту и наоборот. 
 
 
ʅʘʢʣʦʥ ʩʧʠʥʢʠ осуществляется подня-
тием вверх до упора рычага (4) регули-
ровки наклона спинки с последующим 
опусканием и фиксацией спинки в нуж-
ном направлении. 
 

 
      Рис.4.24 
 
 
 
 
ʇʈʀʄɽʏɸʅʀɽ: Не чистите обивку 
сиденья растворителями. Применяйте 
только теплую воду с небольшим ко-
личеством моющего вещества. 
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Раздел Д. ПОДГОТОВКА ТРАКТОРА К РАБОТЕ 
 
ʆʙʱʠʝ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷ 
Перед вводом трактора в эксплуатацию 
выполните следующие работы: 
¶ вымойте трактор; 
¶ внимательно осмотрите трактор, про-

верьте его комплектность; 
¶ снимите аккумуляторные батареи, 

приведите их в рабочее состояние 
(см.раздел «Техническое обслужива-
ние трактора») и установите их на ме-
сто; 
¶ проверьте уровень масла в картере 

двигателя, корпусах заднего моста, 
коробки передач, переднего ведущего 
моста, редукторах конечных передач 
передних колес, маслобаке гидросис-
темы. При необходимости долейте; 
¶ слейте имеющееся топливо из топ-

ливного бака и заполните топливный 
бак отстоенным свежим топливом: зи-
мой – зимним, летом – летним; 
¶ заполните систему охлаждения двига-

теля охлаждающей жидкостью через 
пробку расширительного бачка до 
требуемого уровня; 
¶ смажьте механизмы и узлы трактора в 

соответствии с таблицей смазки (см. 
таблицу 2Ж раздела «Техническое 
обслуживание трактора»); 
¶ проверьте и, при необходимости, до-

ведите до требуемого давления в ши-
нах. 

 

ɺʅʀʄɸʅʀɽ! Перед вводом трактора в 
эксплуатацию убедитесь в наличии за-
щитных ограждающих щитков (огражде-
ние хвостовика заднего ВОМ и пр.). 
 
 
 

ʇʦʜʛʦʪʦʚʢʘ  ʢ  ʧʫʩʢʫ  ʠ  ʧʫʩʢ 
ʜʚʠʛʘʪʝʣʷ: 
 

¶ откройте кран топливного бака; 
¶ подкачайте топливо рычагом подкачи-

вающего топливного насоса; 
¶ установите рычаг управления подачей 

топлива в положение максимальной 
подачи; 
¶ установите рычаги управления короб-

кой передач и диапазонов в нейтраль-
ное положение; 
¶ включите выключатель «массы». 
 

 

¶ выключите муфту сцепления, повер-
ните ключ включателя стартера в по-
ложение I (рис.4.7 раздела «Органы 
управления и приборы»). При этом на 
холодном двигателе загорается инди-
катор включения свечей накаливания, 
после потухания которого (что указы-
вает на готовность двигателя к запус-
ку) поворотом ключа в положение II 
включите стартер; 
На прогретом двигателе индикатор не 
загорается и запуск двигателя следует 
производить без помощи свечей нака-
ливания (переводом ключа стартера а 
положение II без задержки а положе-
нии I). 

Продолжительность непрерывной рабо-
ты стартера не должна превышать 10 с, 
а при появлении отдельных вспышек в 
цилиндрах – 20 с. 
Если двигатель не начал работать, вто-
рично попытайтесь его запустить. По-
вторный запуск следует предпринимать 
через 1-1,5 мин. 

ɺʅʀʄɸʅʀɽ! Пуск двигателя произво-
дите только с рабочего места оператора
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Если после нескольких попыток двига-
тель не запускается, необходимо устра-
нить причину плохого запуска. 
Одной из возможных причин плохого за-
пуска двигателя является наличие воз-
духа в топливной системе. 
Для удаления воздуха (рис.5.1): 
¶ откройте кран топливного бака; 
¶ отверните на 2-3 оборота пробку 2 на 

корпусе фильтра тонкой очистки топ-
лива; 
¶ прокачайте систему насосом 1 ручной 

подкачки топлива до появления из-под 
пробки топлива без пузырьков возду-
ха; 
¶ плотно заверните пробку 2. 
Как только двигатель начнет работать, 
отпустите ключ включателя стартера и 
отпустите педаль сцепления 
 

 
 

Рис. 5.1 
 
ɺʅʀʄɸʅʀɽ!  С системой пуска двига-
теля сблокирован рычаг переключения 
передач. Запуск двигателя возможен 
только при установке рычага переклю-
чения передач в нейтральное положе-
ние. Производите пуск двигателя только 
с рабочего места водителя. 
 

После пуска холодного двигателя дайте 
ему возможность прогреться в течение 
3-5 мин. 
Проверьте работоспособность двигате-
ля на холостом ходу при малой и сред-
ней частотах вращения коленчатого ва-
ла. Изменение оборотов производите 
плавно. Двигатель должен работать 
равномерно, без стуков. Нагружайте 
двигатель только после его прогрева. 
 
ʊʨʦʛʘʥʠʝ ʩ ʤʝʩʪʘ ʠ ʜʚʠʞʝʥʠʝ 
ʪʨʘʢʪʦʨʘ 
 

ɺʅʀʄɸʅʀɽ! Трактор оборудован одно-
местным сиденьем. Не допускайте на-
хождения постороннего лица при работе 
трактора. 
 

Чтобы привести трактор в движение, 
выполните следующее; 
¶ уменьшите обороты двигателя; 
¶ выжмите до отказа педаль муфты сце-

пления; 
¶ включите требуемый диапазон и пе-

редачу; 
¶ выключите стояночный тормоз, плав-

но отпустите педаль сцепления, одно-
временно увеличивая обороты двига-
теля. Трактор придет в движение. 

 
 

ɺʅʀʄɸʅʀɽ! Включение передач, диа-
пазонов и редуктора производите толь-
ко при выключенном сцеплении, не до-
пуская «треска» при включении передач 
и диапазонов. 
Переключение передач производите в 
движении, не ожидая остановки тракто-
ра. Переключение редуктора произво-
дите при остановленном тракторе. 
Включение диапазона заднего хода мо-
жет производится без выключения пе-
редачи в нейтральное положение 
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Раздел Е. ȬȯȼȱȯȬȾȴȼȺȮȬȹȴȱ ȾȼȬȶȾȺȼȬ 
Тракторы  Беларус-322/422  и Беларус-622, предназначены для выполнения работ с 

машинами, рабочие скорости которых не могут быть увеличены по условиям агротех-
ники и тяговые усилия не превышают 6,0 к¶Н для Беларус-322/422 и 9,0 к¶Н для Бела-
рус-622 (пахота, подготовка почвы под посев, внесение удобрений, междурядная обра-
ботка, транспортные и другие работы). Они могут агрегатироваться с простыми и ком-
бинированными машинами различного назначения (сельское хозяйство, коммунальное 
хозяйство). Тракторы обеспечивают все способы агрегатирования: 
 

¶ навесной, когда машина соединена через навесное устройство, масса машины в 
транспортном положении полностью воспринимается трактором; 

 

¶ полунавесной и прицепной, когда машина соединена через навесное устройство, 
масса машины в транспортном положении частично воспринимается трактором, час-
тично - собственным колесами, при этом при переводе из рабочего в транспортное 
положение присоединенное звено полунавесной машины перемещается по высоте, 
полуприцепной не изменяет своего положения; 

 

¶ прицепной, когда машины соединена через буксирное устройство типа  
ТСУ-3В, масса машины воспринимается своей ходовой системой; 

 

¶ монтируемый, когда машина соединена с трактором с помощью дополнительных не-
стандартных сборочных единиц, при этом масса машины воспринимается трактором 
полностью и реже частично. 

 
ʇʦʜʙʦʨ ʤʘʰʠʥ 

 
С Беларус-322/422 могут агрегатироваться машины из комплекта к тракторам 

Кл.0,6, с Беларус-622 агрегатируются машины из комплекта к тракторам Кл.0,9. 
Трактора Беларус-322/422 при малом удельном сопротивлении почвы и при ра-

боте с малоэнергоемкими машинами могут агрегатироваться с машинами кл.0,9. 
Модель Беларус-622 при малом удельном сопротивлении почвы и при работе с 

малоэнергоемкими машинами трактора может агрегатироваться с машинами кл.1,4, а 
при выполнении работ на тяжелых почвах с машинами Кл.0,6. 

При агрегатировании с машинами импортного производства следует проверить 
соответствие агрегатируемого технического средства по присоединительным элемен-
там, грузоподъемностям навесного устройства трактора и шин, допустимой вертикаль-
ной нагрузке на ТСУ. При заднем положении машин по отношению к трактору необхо-
димо в целях безопасности определить критерий управляемости (отношение нагрузки 
на управляемые колеса трактора к массе трактора), который должен составлять 0,2 и 
более. Нагрузка на управляемые колеса трактора определяется взвешиванием ма-
шинно-тракторного агрегата (МТА), но может быть определена расчетным путем. Для 
догрузки переднего моста предусмотрена установка передних балластных грузов мас-
сой 175 кг. Заливка воды (раствора) предусмотрена только в шины  задних колес Бела-
рус-622. Заливка воды (раствора) в шины колес Беларус-322/422 не предусмотрена. 
Балластирование трактора, кроме того, необходимо для улучшения тягово-сцепных ка-
честв трактора (пахота, внесение удобрений, транспортные и другие работы), где от-
сутствует или недостаточна догрузка трактора от машины. Нагрузка на шины и давле-
ние должны соответствовать нормам, указанным в таблице 1Е. 







ɹʝʣʘʨʫʩ-322/422/622. ʈʫʢʦʚʦʜʩʪʚʦ ʧʦ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʠ.  ʈʘʟʜʝʣ ɽ. ɸʛʨʝʛʘʪʠʨʦʚʘʥʠʝ 
ɽ 4

Таблица 5.1Е           Таблица 5.2Е 
Междурядная обработка пропашных        Междурядная обработка пропашных 
культур для Беларус-322/422         культур для Беларус-622 

  

Колея, мм 
передних  

колес 

 Колея, мм 
 задних  передних  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ʉʦʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʤʘʰʠʥʥʦ-ʪʨʘʢʪʦʨʥʳʭ ʘʛʨʝʛʘʪʦʚ 
 
 Агрегатирование навесных машин осуществляется путем подсоединения  при-
соединительного треугольника машины непосредственно к нижним и верхней тягам на-
весного устройства трактора со следующими размерами шарниров, указанными в таб-
лице 6Е: 
 
Таблица 6Е 
Размеры шарниров 
 

 Å пальца верх-
ней тяги (D, мм) 

Å диаметр отверстия в шарнире 
нижней тяги (d, мм) 

Ширина шарнира (b, мм) 

19 22,4 35 
22 28,7 38 

Бе
ла

ру
с-

 
32

2/
42

2 

25 28,7 45 

22 28,7 38 

Бе
ла

ру
с-

 
62

2 

25 28,7 45 

 
 Навесные устройства тракторов обеспечивают работу с машинами имеющими 
присоединительный треугольник с размерами: 
- высота стойки 510 или 610 мм; 
- основание стойки 870 мм. 
 Агрегатирование навесных и полунавесных машин обеспечивается путем при-
соединения машин к тягам навесного устройства. 
 Агрегатирование  полуприцепных  и  прицепных  машин  осуществляется через 
маятниковое устройство (ТСУ-1М), либо поперечину или тягово-сцепное устройство 
ТСУ-3В (вилка). 
 Для агрегатирования монтируемых технических средств (емкости опрыскивате-
лей, погрузчики и др.) на тракторах предусмотрен ряд монтажных отверстий на полу-
раме, позволяющих устанавливать обвязочные рамы и другие элементы усиления ос-
това. 
 Порядок составления МТА, особенности работы, приводятся в инструкциях по 
эксплуатации агрегатируемых средств. Во всех случаях необходимо проверить соот-

колес Ширина 
междурядий колес 

задних 
 колес Ширина ме-

ждурядий 
210/80R60 11,2-20 12,4L-16 360/70R24 

600 1280 1250 700 1388 1410 

700 1408 1400 750 1532 1510 
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Отбор мощности для привода активных машин осуществляется через ВОМ на частоте 
540 и 1000 об/мин с хвостовиками 6 и 8 прямобочных шлиц и 21 эвольвентных шлиц. 
Через задний ВОМ допускается передача 100% эксплуатационной мощности (работа 
на стационере). Передача мощности через передний ВОМ ограничивается 50% экс-
плуатационной мощности двигателя. 
 Скорость движения МТА на дорогах общего пользования не должна превышать 
15 км/ч (кроме транспортных). Движение транспортных средств допускается в соответ-
ствии с возможностями трактора. Транспортные средства должны быть соединены 
только через тягово-сцепное устройство ТСУ-1М (маятник) или ТСУ-3В вилка крюк. 
 Прицепные и полуприцепные машины должны иметь жесткие прицепные устрой-
ства и регулируемую опору на снице или дышле. Угол поперечной статической устой-
чивости МТА должен составлять не менее 30° на рабочей колее трактора. 
 

ʈʘʙʦʪʘ ʩ ɺʆʄ 
 
 Привод активных машин обеспечивается через вал отбора мощности (ВОМ, зад-
ний и передний) с помощью карданного вала с защитным кожухом, который по своим 
параметрам должен соответствовать передаваемой мощности. Кроме того, карданный 
вал должен иметь достаточное перекрытие телескопической части (не менее 100 мм) 
во избежания размыкания и заклинивания соединения. Вилки карданных валов должны 
находится в одной плоскости. 
 Передний ВОМ монтируется на трактор в месте с передним навесным устройст-
вом или без него. 
 Задний и передний валы отбора мощности трактора обеспечивают вращение 
привода агрегатируемой с трактором сельхозмашины в «независимом» или «синхрон-
ном» режимах. При работе в независимом режиме ВОМ обеспечивает скорости враще-
ния привода 1000 и 540 об/мин, при работе в синхронном 3,5 и 6,5 об/м·пути. 
 Изменение частоты вращения ВОМ производится путем переключения ступеней 
редуктора с помощью валика  (рис. 4.5 на с. Г3 раздела «ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И 
ПРИБОРЫ»). 
 

ʊʨʘʥʩʧʦʨʪʥʳʝ ʨʘʙʦʪʳ 
 
 Тракторы Беларус-322/422/622 также используются на транспортных работах с 
выездом на дороги общего пользования. 
 Поэтому к транспортным МТА предъявляются повышенные требования безопас-
ности. 
 В соответствии с требованиями стандартов оборудование тракторных прицепов 
и полуприцепов рабочими и стояночными тормозами и страховыми цепями (тросами) 
является обязательным. 
 Пневматический привод рабочих тормозов прицепов выполнен по однопровод-
ной и двухпроводной схеме и управляется с рабочего места тракториста. Привод стоя-
ночного тормоза должен располагаться непосредственно на агрегатируемой машине. 
 Перед началом работы с прицепами сблокируйте педали тормозов и проверьте 
состояние пневмосистемы: давление воздуха, поддерживаемое регулятором, давление 
в баллоне, герметичность пневмосистемы, наличие смазки в компрессоре. Подсоеди-
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нив прицеп, проверьте работу рабочих тормозов трактора и прицепа в движении и на 
стоянке. В случае обнаружения неисправности устраните их перед началом работы. 
 Агрегатируемые с трактором прицепы должны иметь исправную тормозную сис-
темы, обеспечивающую: 
- торможение на ходу; 
- торможение прицепа при отрыве от трактора; 
- удержание прицепа на стоянке и склонах. 
 Агрегатирование прицепов должно осуществляться через ТСУ-3В (вилка), а по-
луприцепов через гидрокрюк ТСУ-2 и вилки ТСУ-3В (622). Соединение полуприцепов и 
прицепов через ТСУ-1Ж (поперечина) и ТСУ-1 категорически запрещено, исходя из ус-
ловий безопасности. На машинах типа прицепов или полуприцепов сзади слева дол-
жен быть обозначен знак ограничения максимальной скорости МТА. Местом крепления 
страховых цепей (тросов) на тракторе могут служить детали трансмиссии трактора. 
 Габаритные размеры МТА при выезде на дороги общего пользования не должны 
превышать: по ширине 2,5 м по высоте 3,5 м. При отклонениях от приведенных норм 
требуется согласование с Госавтоинспекцией. Перед транспортированием навесных 
машин необходимо верхнюю тягу ЗНУ установить на нижнее отверстие в кронштейне 
навески. 
 Для подключения сигнальной аппаратуры агрегатируемых средств на тракторе 
предусмотрена 8-штырьковая розетка с гнездом для питания приборов агрегатируемой 
машины в соответствии с ГОСТ и стандартом ISO. 
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Раздел Ж. ȾȱɁȹȴɃȱȽȶȺȱ ȺȭȽȷȿȲȴȮȬȹȴȱ ȾȼȬȶȾȺȼȬ 
 
Техническое обслуживание представляет собой систему профилактических мероприя-
тий, направленных на предупреждение преждевременных износов в тракторе путем 
создания и поддержания нормальных условий эксплуатации и регулировки изнаши-
вающихся деталей и механизмов трактора. 
Выполнение операций по техническому обслуживанию в основном не требует разборки 
трактора. Исполнителями являются сами операторы. Запланированный объем опера-
ций и периодичность являются обязательными. 
Большое значение имеет проведение ежесменного технического обслуживания в сис-
теме мероприятий по поддержанию трактора в исправленном состоянии. 
 
 

Виды технического обслуживания тракторов 
 

Таблица 1Ж 

Вид технического обслуживания 
Периодичность или срок по-
становки на ТО в часах ра-
боты трактора 

Техническое обслуживание при подготовке трактора к 
эксплуатации: 

 

ТО при подготовке трактора к обкатке  

ТО в процессе обкатки ЕТО (8-10) 

ТО по окончании обкатки После 50 ч работы 

Плановое техническое обслуживание:  

- ежесменное (ЕТО) 8-10 

- техническое обслуживание №1(ТО-1) 125 

- техническое обслуживание №2(ТО-2) 500 

- техническое обслуживание №3(ТО-3) 1000 

Специальное обслуживание 2000 

Сезонное техническое обслуживание (ТО-ВЛ и ТО-03) 
При переходе к осенне-
зимней эксплуатации 
(ТО-03) и весенне-
летней (ТО-ВЛ) 

 
 
 

Техническое обслуживание при подготовке трактора к эксплуатации 
 

При подготовке трактора к эксплуатационной обкатке руководствуйтесь разделом Е 
«Подготовка трактора к работе.» 
Техническое обслуживание в процессе обкатки: 
В процессе обкатки трактора проводите операции ежесменного технического обслужи-
вания (см.операции ЕТО). 
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ГОРЮЧЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ГСМ), ЗАПРАВЛЯЕМЫЕ В СБО-
РОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ ТРАКТОРА 

 

 

Таблица 2Ж 
Наименование и обозначение марок ГСМ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Топливо и масла
 При температуре окружающего воздуха 0°С и выше 

1 Топливо ди-
зельное  
Л-0,2-40 или 
Л-0,2-62 
ГОСТ 305-82 
первого и 
высшего сорта 

Топливо ди-
зельное  
Л-0,5-40 или 
Л-0,5-62 
ГОСТ 305-82 

Топливо 
дизельное  
ДЛЭЧ 
0,035-62 
ТУ 
38.101.1348-99 

NM-4 
(STN 65 
6506), 

DIN 5160-67, 
ATSM D 
975-73 

(32) 
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 При температуре окружающего воздуха – минус 20°С и выше 
 Топливо ди-

зельное 3-0,2  
минус 35°С 
или 3-0,2  
минус 45°С 
ГОСТ 305-82 
первого и 
высшего сорта 

Топливо ди-
зельное 3-0,5  
минус 35°С 
или 3-0,5  
минус 45°С 
ГОСТ 305-82 

 NM-22 (SТN 
65 6506) 

 
 
 
 

(32) 

Ее
ж

ес
ме

нн
ая

 за
-

пр
ав

ка
 

 

 При температуре окружающего воздуха – минус 50°С и выше То
пл

ив
ны

й 
ба

к 
Бе

ла
ру

с-
32

2/
42

2 

 Топливо ди-
зельное А-0,2 
ГОСТ 305-82 
первого и 
высшего сорта 

Топливо ди-
зельное А-0,4 
ГОСТ 305-82  

 SAEVV-F-
800 (CША) 

 
 

(32) 

Ее
ж

ес
-

ме
нн

ая
 за

пр
ав

ка
 -  

 Летом 
1 Масло мотор-

ное М-10ДМ 
ГОСТ 8581-78 

Масло мо-
торное 
М-10Г2К  
ГОСТ 8581-78 
 

М10Г2 мо-
дернизиро-
ванное 
ТУ 38.401.58-
169-96 

 SAE 15W-40 
API СF-4, 
MIL-L-
46152D/E 

 
 
 
 
 

(4,4) 

 
 
 
 
 

125 

 

 Зимой 

Ка
рт

ер
 м

ас
ля

ны
й 

дв
иг

ат
ел

я 

Бе
ла

ру
с-

32
2 

 

Масло мотор-
ное 
М-8ДМ  
ГОСТ 8581-78 

Масло мо-
торное 
М-8Г2К  
ГОСТ 8581-78 

 SAE 10W-40 
API СF-4, 
MIL-L-
46152D/E 

 
(4,4) 

 
125 

 

Компрес-
сор Бела-
рус-322 

1 То же (0,1) 125  
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ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ТО И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

 
Таблица 3Ж 

Периодичность № опе-
рации  Содержание 

10 125 250 500 1000 2000
 ДВИГАТЕЛЬ       
 Проверить уровень масла:       
1 • в картере Х      
2 • в компрессоре; Х      

3 
Проверить уровень охлаждающей жидко-
сти в системе охлаждения 

Х 
     

4 
Проверить степень засоренности решетки 
радиатора 

Х 
     

5 
Проверить степень засоренности фильтра 
воздухоочистителя 

Х 
     

6 Заменить масло в картере двигателя  Х     
7 Слить отстой из фильтра отстойника  Х     

8 
Проверить натяжение ремня привода ком-
прессора 

 
Х 

    

9 
Провести обслуживание фильтра компрес-
сора 

 
Х 

    

10 Проверить состояние турбокомпрессора  Х     

11 
Проверить натяжение ремня привода гене-
ратора 

  
Х 

   

12 Заменить масляный фильтр   Х    
13 Заменить топливный фильтр   Х    

14 
Проверить состояние шлангов системы ох-
лаждения 

  
Х 

   

15 
Проверить состояние ремня привода гене-
ратора 

   
Х 

  

16 Заменить охлаждающую жидкость     Х  
17 Отрегулировать зазор в клапанах*    Х   
18 Провести промывку турбокомпрессора    Х   

19 
Проверить и отрегулировать форсунки на 
давление впрыска и качество распыла топ-
лива* 

    Х  

20 Провести частичную проверку двигателя*      Х 

21 
Проверить состояние клапанов компрессо-
ра* 

     Х 

 
*Операцию проводить в специализированной мастерской 
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Продолжение табл. 

 

Периодичность № опе-
рации Содержание 

10 125 250 500 1000 2000
 ШАССИ       

22, 23, 
24, 
24а 

Проверить работоспособность тормозов, 
систем освещения и сигнализации, уровень 
масла в маслобаке и работу ГОРУ; осмот-
реть шины на порезы и повреждения. 

Х      

25 
Удалить конденсат из баллона пневмопри-
вода 

Х      

 
Проверить и при необходимости отрегули-
ровать: 

      

26 • свободный ход педали муфты сцепления  Х     

27 • полный ход педалей тормозов;  Х     

28 • управление стояночно-запасным тормо-
зом; 

 Х     

29, 
29а 

• давление воздуха в шинах и состояние шин; 
состояние колесных болтов 

 Х     

 
Проверить уровень масла, при необходи-
мости долить: 

      

30 • в корпусе коробки передач;  Х     

31 • в корпусе переднего моста;  Х     

32 • в корпусе редукторов передних (веду-
щих) колес 

 Х     

33 • в маслобаке гидросистемы  Х     

34 
смазать подшипники шкворней колесных 
редукторов ПВМ 

 Х     

35 Провести обслуживание аккумуляторной 
батареи 

 Х     

36 Смазать шарниры гидроцилиндра рулевого 
управления 

  Х    

 Проверить и при необходимости отрегули-
ровать 

      

37 • люфт в шарнирах рулевой тяги;    Х   

38 • сходимость передних колес    Х   

39 Проверить и при необходимости долить 
масло в корпус заднего моста 

   Х   

40 

Заменить фильтрующий элемент тонкой 
очистки масла в фильтре гидросистемы 
(для Беларус-622 также фильтрующий 
элемент фильтра ГОРУ в маслобаке гид-
росистемы) 

   Х   
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Периодичность № опе-
рации Содержание 

10 125 250 500 1000 2000
41 Смазать втулки раскоса задней навески    Х   

42 Проверить люфт рулевого колеса     Х   

43 
Проверить исправность блокировки запуска 
двигателя 

   Х   

44 
Заменить масло в маслобаке гидросисте-
мы 

   Х   

 Заменить масло:  

45 • в корпусе заднего моста; 
К весеннее - летнему сезону залить лет-
ний сорт масла, осеннее - зимнему - 
зимний 

46 • в корпусе коробки передач то же 

47 • в корпусе переднего моста то же 

48 • в корпусах редукторов передних колес то же 

 
 
ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

Оператор должен проводить ежедневный осмотр трактора с целью предотвращения 
ослабления крепежа, подтекания охлаждающей жидкости и масла, устранения загряз-
нения трактора, а также проводить другие профилактические работы  для обеспечения 
работоспособности трактора, его пожаробезопасности и безопасности выполнения ра-
бот в составе машинотракторного агрегата. 
 
ВНИМАНИЕ! Прежде, чем приступить к работе по ремонту или техническому обслужи-
ванию трактора, заглушите двигатель и затормозите трактор стояночно-запасным тор-
мозом. 
Если в процессе работ с трактора были сняты защитные щитки, удостоверьтесь, что 
они были установлены на место после окончания работ. 
 
ВАЖНО: Никогда не сливайте отработанные масла на землю. Используйте для этого 
специальные емкости для их сбора и хранения. Слив масла при замене производите 
сразу после работы трактора, пока масло не остыло. При проверках уровня масла ус-
танавливайте трактор на ровную горизонтальную поверхность. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ 
 

Перед проведением работ по техническому обслуживанию поднимите капот тракто-
ра, для чего: 
• переместите рукоятку 1 по направлению стрелки, поднимите капот и установите тягу 

2 в паз кронштейна 3. 
 

ВНИМАНИЕ! Удостоверьтесь, что капот надежно зафиксирован в поднятом положе-
нии. 
 

Чтобы опустить капот: 
• нажмите выведите тягу 2 из паза кронштейна 3 и опустите капот до упора в замок; 
• резким движением вниз защелкните капот. 
 

 
 
 
ЕЖЕСМЕННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (проводится через каждые 8-10 
часов работы трактора) 
 
Операция 1. Проверка уровня масла в картере двигателя 
 

Проверку производите на тракторе установленном на горизонтальную площадку не ра-
нее, чем через 10 мин после остановки двигателя. 
• Выньте масломерный щуп 1, протрите его и замерьте уровень масла; 
• если уровень масла минимальный, протрите и откройте крышку 2 маслозаливного 

отверстия и долейте свежее масло; 
• повторно замерьте уровень с помощью щупа. Высота уровня должна быть макси-

мальной (по щупу); 
• вставьте щуп на месте и закройте крышку маслозаливного отверстия. 
 

ВНИМАНИЕ! Не допускайте работу ди-
зеля с уровнем масла меньше нижней 
метки масломерного щупа. 

ВАЖНО: Не заливайте масло выше 
верхней отметки масломерного щупа. 
Это приведет к повышенному расходу 
масла и дымлению двигателя.  
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Операция 2. Проверка уровня масла в корпусе компрессора 
 

Проверку производите при установленном на горизон-
тальную площадку тракторе не ранее, чем через 10 ми-
нут после остановки компрессора. 
• Замерьте уровень масла масломерной линейкой 1. 

Уровень должен быть в пределах от нижнего торца 
линейки до метки (поперечной риски на ней); 

• если уровень масла ниже, то через отверстие, закры-
ваемое масломерной линейкой, долейте до требуе-
мого уровня по масломерной линейке; 

• слив масла из корпуса компрессора производите че-
рез отверстие, закрываемое пробкой 2. 

 
 
Операция 3. Проверка уровня охлаждающей жидко-
сти в системе охлаждения двигателя. 
 

• Откройте крышку расширительного бачка. Уровень охлаждающей жидкости должен 
быть на уровне метки max. При необходимости долейте. 

• Закройте крышку расширительного бачка. 
 

ВНИМАНИЕ! Система охлаждения работает под давлением, которое поддерживается 
клапаном в крышке расширительного бачка. Соблюдайте осторожность при открыва-
нии крышки на горячем двигателе. Поворочивайте крышку медленно, вначале дайте 
возможность понизиться давлению в системе охлаждения, затем снимите крышку. 
 
 
 
Операция 4. Проверка степени засоренности радиатора 
 

Проверьте чистоту сердцевины радиатора. 
Если она засорена, очистите ее щеткой, продуйте сжатым возду-
хом. При сильном загрязнении промойте горячей водой под дав-
лением и продуйте сжатым воздухом. 
 
 
 
Операция 5. Проверка степени засоренности фильтра воздухоочистителя 
 

Загорание лампы индикатора засоренности фильтра воздухоочистителя сигнализирует 
о его предельной засоренности и необходимости замены фильтрующего элемента, для 
чего: 
• освободите защелки, снимите крышку воздухоочистителя и выньте фильтрующий 

элемент; 
• очистите внутреннюю полость воздухоочистителя и крышки; 
• установите новый фильтрующий элемент; 
• установите на место крышку воздухоочистителя и закрепите ее защелками. 
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Операция 13. Замена топливного фильтра 
 

• Отверните фильтр (против часовой стрелки) и снимите с двигателя. 
 

• Установите новый фильтр, предварительно убедившись в отсутствии повреждений 
уплотнительного кольца. 

 

• Заполните систему топливом и удалите из топлива воздух, как указано в разделе 
«Подготовка трактора к работе». 

 

 
 
 
Операция 14. Проверка состояния шлангов системы охлаждения 
 

Проверьте состояние шлангов, для чего сожмите шланг и проведите визуальный ос-
мотр. 
 

При наличии трещин замените шланг, для чего: 
 

• ослабьте крепление стяжных хомутов; 
 

• снимите шланг и замените его новым; 
 

• затяните крепления стяжных хомутов; 
 

• проверьте герметичность установки шлангов при работающем двигателе. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 500 ЧАСОВ РАБОТЫ 
 
Операция 15. Проверка состояния ремня привода генератора 
 

Проверьте визуально состояние ремня. При наличии расслоений, трещин, надрывов 
замените ремень, для чего: 
 

• снимите защитный кожух генератора; 
 

• ослабьте верхний и нижний болты крепления генератора, поверните генератор вниз 
в сторону двигателя; 

 

• снимите ремень сквозь лопасти вентилятора; 
 

• наденьте новый ремень таким же образом; 
 

• поворотом генератора на себя (от двигателя) натяните ремень и затяните сначала 
нижний, а затем верхний болты крепления генератора; 

 

• проверить прогиб ремня, который при приложении усилия 10 кгс на середине участка 
ремня между шкивами коленчатого вала и генератора должен быть не более 10 мм; 

 

• установите на место защитный кожух генератора, затяните болты крепления кожуха. 
 
 
                1                                             2                                              3                                                  4 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

                5                                                    6                                             7 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 1000 ЧАСОВ РАБОТЫ ИЛИ ЧЕ-
РЕЗ 2 ГОДА РАБОТЫ 
 
Операция 16 Замены охлаждающей жидкости 
 

• Откройте крышку расширительного бачка. 
 

• Выверните пробку и слейте в приготовленную емкость охлаждающую жидкость из 
радиатора. 

 

• Выверните пробку и слейте в емкость охлаждающую жидкость из блока двигателя. 
 

• Заверните пробки сливных отверстий радиатора и блока двигателя. 
 

• Залейте охлаждающую жидкость до уровня отметки maх в расширительном бачке. 
 

• Закройте крышку радиатора. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
ВНИМАНИЕ! Соблюдайте осторожность при открывании крышки расширительного 
бачка на горячем двигателе, отворачивайте крышку медленно и осторожно. 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ! В качестве охлаждающей жидкости применяйте низкозамерзающую 
жидкость (смесь дистиллированной воды с антифризом в отношении, заданном 
производителем антифриза). Допускается кратковременное применение в качестве 
охлаждающей жидкости воды при проведении технологической обкатки. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 125 ЧАСОВ РАБОТЫ 
Операция 24. Проверка и регулировка свободного хода педали сцепления 
 

Свободный ход педали сцепления должен составлять 35±5 мм. Увеличенный свобод-
ный ход может привести к неполному выключению сцепления (затруднительному, со 
скрежетом, переключению передач), а недостаточный свободный ход – к пробуксовы-
ванию сцепления. 
 

Неправильно отрегулированный свободный ход педали сцепления приводит к прежде-
временному выходу из строя как деталей муфты сцепления (износ накладок ведомого 
диска, разрушение выжимного подшипника и пр.), так и деталей КПП. 

 

 
 
Для регулировки свободного хода: 
 

- снимите оттяжную пружину поз.1; 
 

- отсоедините тягу сцепления поз.6 от рычага поз.2, вынув палец поз.3; 
 

- поверните рычаг поз.2, против часовой стрелки до упора выжимного подшипни-
ка в лепестки диафрагменной пружины и, вращая вилку поз.4 тяги поз.6, совместите 
отверстия рычага и вилки (педаль поз.7 при этом удерживать в крайнем правом поло-
жении), после чего заверните вилку на 5...6 оборотов и соедините с рычагом при по-
мощи пальца поз.3, затяните гайку 5, зашплинтуйте палец; 

 

- установите оттяжную пружину; 
 

- путем поворота эксцентриковой втулки поз.8 установите полный ход педали в 
пре-делах 150...160 мм. 
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Операция 27. Проверка полного хода педалей тормозов 
Полный ход сблокированных педа-
лей тормозов должен быть в пре-
делах 85...95 мм при нажатии на 
них с усилием 12 кгс. 
В процессе эксплуатации по мере 
износа тормозных дисков допуска-
ется увеличение свободного хода 
педалей до 120 мм. 
 
Регулировку управления тормозами 
производите в следующем порядке: 

9 10 11 11 10 9 

• расшплинтуйте и выньте палец 4, 
отсоедините тягу 7 управления кра-
ном 8 пневмопривода тормозов 
прицепа; 

• отверните контргайки 1; 
 • выворачивая или заворачивая 

болты 2, отрегулируйте полный 
ход правой педали в пределах 
85...95 мм, а ход левой педали на 
5...10 мм меньше. Затяните контр-
гайки 1 и проверьте работу тормо-
зов в движении. Разность начала 
торможения правого и левого зад-
них колес при сблокированных пе-
далях на сухом асфальте должна 
быть не более 1 м (по отпечаткам), 
а тормозной путь при этих услови-
ях не более 6 м при скорости нача-
ла торможения 20 км/ч. При необ-
ходимости произведите дополни-
тельную регулировку болтами 2; 

  

ВАЖНО! Не допускайте уменьшения 
хода педалей тормозов менее 80 
мм, так как это может привести к ус-
коренному износу тормозных дисков 
и перегреву тормозов 
 

  

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения дли-
тельной работы тормозов соблю-
дайте следующие правила: 

 

• если с помощью болтов 2 не удает-
ся обеспечить регулировку, то сле-
дует убрать одну или две прокладки 
10 между корпусами 11 тормозов и 
рукавами 9; 

• не держите без надобности ногу 
на педалях тормозов 
• при сблокированных педалях не 
тормозите без предварительного 
выключения сцепления; • ослабьте контргайку 6 и, вворачи-

вая или выворачивая вилку 5, отре-
гулируйте длину тяги 7 до совпаде-
ния отверстия под палец 4 в вилке 
5 и рычаге 3. Соедините тягу 7 с 
рычагом 3 с помощью пальца 4 и 
зашплинтуйте палец. 

• не тормозите одной (правой или 
левой) педалью при включенной 
блокировке дифференциала. 
 

• затяните контргайку 6. 
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Операция 28. Проверка и регулировка управления стояночно-запасным тормозом 
 

При  перемещении  рукоятки  рычага  3  вверх  (на себя)  с  усилием  (180...200) Н, 
(8…20) кгс фиксатор должен устанавливаться на 1-ый или 2-ой зуб сектора 12 и на-
дежно фиксировать рычаг в этом положении. Оба задних колеса при этом должны быть 
заторможены. Регулировку управления стояночно-запасным тормозом производите в 
следующем порядке: 
 
• проверьте и при необходимости отре-

гулируйте полный ход педалей тор-
мозов (см. предыдущую операцию; 

 

• становите рычаг 3 в крайнее нижнее 
положение; 

• ослабьте затяжку гаек 4, 9, 11 отвер-
ните на 3-4 оборота болт 2; 

 

• вращая муфту 10, установите длину 
тяги 1 так, чтобы верхняя кромка паза 
в вилке 8 касалась пальца 7; 

 

• заверните болт 2 до упирания его в 
рычаг 5; 

 

• затяните гайки 4, 9, 11. 
 
 
 
Операция 29. Проверка состояния шин и давления в шинах 
 

На шинах не должно быть порезов, трещин. 
 

Высота почвозацепов должна составлять не менее 
5 мм. Давление в шинах должно соответствовать 
выбранным нагрузкам и соответствовать рекомен-
дациям раздела «Агрегатирование трактора». 
 
 
 
Операция 29а. Проверка состояния колесных болтов. 
Затянуть  болты  крепления  обода  к  колесу  и  болты  ступицы. 
 
 
 

Операция 30. Проверки уровня масла в корпусе коробки передач 
 

• Отверните пробку 1 контрольно-заливного 
отверстия. Уровень масла должен доходить до 
контрольного отверстия. 

 

• Если уровень масла в КП ниже контрольного 
отверстия долейте масло. Заверните пробку 1. 
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Операция 31. Проверить уровень масла в корпусе (балки переднего ведущего 
моста) 
 

• Отверните пробку 1 контрольного отверстия. Уровень масла должен доходить до кон-
трольного отверстия. 

 

• Если уровень масла не доходит до контрольного отверстия, отверните пробку-сапун 
2 на корпусе моста и долейте масло до уровня контрольного отверстия. 

 

• Заверните пробку 1 контрольного отверстия и пробку-сапун 2. 
 
   Для Беларус-322/422          Для Беларус-622 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Операция 32. Проверка уровня масла в корпусах редукторов конечных передач 
переднего моста 
 

• Отверните пробку 1 контрольно-заливного отверстия. Уровень масла должен дохо-
дить до контрольного отверстия. 

 

• Долейте масло до уровня, если он ниже контрольного отверстия. 
 

• Заверните пробку 1. При необходимости слив масла производите через сливное от-
верстие 2. 

 
  Для Беларус-322/422        Для Беларус-622 
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Операция 33. Проверка уровня масла в масляном баке гидросистемы. 
 

• Выньте масломерный щуп 1 и проверьте уровень 
масла, который должен быть между двумя мет-
ками. 

 

• Если уровень ниже нижней метки, снимите 
пробку 2 и долейте масло до уровня верхней 
метки масломерного щупа. 

 
 
 
 
 
 
Операция 34. Смазка подшипников шкворней колесных редукторов переднего 
моста. 
 

Через масленки 1, 2 смажьте подшипники до появления смазки из зазоров.  
 
  Для Беларус-322/422      Для Беларус-622 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Операция 35. Проведение обслуживания аккумуляторных батарей 
 

ВНИМАНИЕ! При обслуживании аккумуляторной батареи не допускайте попадания 
электролита на кожу, в глаза, на одежду. 

В случае, если электролит попал на кожу или в глаза, обильно промойте пораженное 
место водой (до 15 мин при попадании в глаза) и немедленно обратитесь за медицин-
ской помощью. 
• Очистите батарею от пыли и грязи. Батарея должна быть чистая и сухая. 
• Очистите от окислов клеммы, наконечники проводов, прочистите вентиляционные 

отверстия в пробках, смажьте клеммы и наконечники проводов консистентной смаз-
кой. 

• Проверьте уровень электролита. Он должен быть выше защитной решетки на 12-15 
мм. При необходимости долейте дистиллированную воду. Проверьте степень заряда 
АКБ, при необходимости проведите подзарядку. Разряд батареи свыше 50% летом и 
25% зимой не допускается. 

• Проверьте крепление батареи, не допускайте его ослабления.  
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 250 ЧАСОВ РАБОТЫ 
 
Операция 36. Смазка шарниров гидроцилиндра рулевого управления 
 

• Очистите масленки 1. 
• Смажьте шарниры (2 шт.) с помощью нагнетательного шприца консистентной смазкой 

(3-4 нагнетания). 
 

  Для Беларус-322/422           Для Беларус-622 
   (вид сверху)               (вид спереди) 
 

 
 
 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 500 ЧАСОВ РАБОТЫ 
 
Операция 37. Проверка люфта в шарнирах рулевой тяги 
 

При работающем двигателе резко поверните в обе 
стороны рулевое колесо и проверьте наличие 
люфта в шарнирах. При наличии люфта: 
• отсоедините контровочную проволоку 1; 
• заверните пробку 2 до устранения люфта; 
• законтрите пробку 2 от отворачивания с помо-

щью проволоки 1 
 
 
Операция 38. Проверка сходимости передних колес 
 

Перед проверкой сходимости передних колес обязательно проверьте люфт в шарнирах ру-
левых тяг. Сходимость направляющих колес (разность между размерами А и В) должна 
быть в пределах 4...8 мм Регулировку сходимости колес производите следующим образом: 
 

• установите трактор на горизонтальную площадку с 
твердым покрытием; 

• установите направляющие колеса для движения трак-
тора в прямолинейном направлении. Заглушите дизель; 

• определите сходимость колес, для чего: 
• замерьте расстояние (замер А) между внутренними 

закраинами ободьев колес впереди (на высоте цен-
тров колес) и сделайте отметки мелом в местах за-
мера; 

• перекатите трактор вперед настолько, чтобы метки 
были сзади на той же высоте и замерьте расстояние 
между отмеченными точками (замер В). 

• разница между первым А и вторым В замерами равна 
сходимости колес и должна быть в пределах 4...8 мм; 
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• при необходимости произведите регулировку сходимости изменением длины тяги 1, 
предварительно ослабив затяжку контргаек 2. 

 
 
Операция 39. Проверка уровня масла в корпусе заднего моста 
 

Для проверки уровня масла установите трактор на 
ровную горизонтальную площадку. 
 

На тракторах Беларус-322/422: 
 

• Отверните пробку 1 контрольно-заливного отвер-
стия. Уровень масла должен доходить до контроль-
ного отверстия. 

• Если уровень масла не доходит до контрольно-
заливного отверстия, долейте. Заверните пробку 1. 

 
На тракторах Беларус-622 
 

• Выверните масломерный щуп (находится с правой стороны на крышке заднего мос-
та) и проверьте уровень масла, который должен быть между двумя метками щупа 

• Если уровень масла ниже нижней метки щупа, долейте до уровня верхней метки.  
 
 
Операция 40. Замена фильтрующего элемента тонкой очистки масла в маслобаке 
гидросистемы для Беларус-322/422 
 

• поднимите капот двигателя. 
• очистите маслобак от загрязнений. 
• отсоедините сливную трубу 6 от штуцера фильтра. 
• отверните болты 4 крепления фильтра к фланцу корпуса маслобака 5 и выньте 

фильтр 2 в сборе. 
• отверните болты 7 крепления крышки 10 фильтра к стакану 13. 
• снимите крышку 10, выньте пружину 8, клапан 9, уплотнительные кольца 11 и фильт-

рующий элемент 12. 
• промойте детали фильтра в дизельном топливе и соберите фильтр с новым фильт-

рующим элементом. 
• установите собранный фильтр в маслобак, закрепите болтами 4 и установите слив-

ную трубу 6. 
• долейте масло до верхней метки масломерного щупа 3. 
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Операция 40. Замена фильтрующего элемента тонкой очистки масла гидросис-
темы и фильтрующего элемента тонкой очистки масла фильтра ГОРУ для Бела-
рус-622 
 

а) замена фильтрующего элемента тонкой очистки масла фильтра гидросистемы: 
 

выносной Фильтр гидросистемы на трак-
торе Беларус-622 располагается позади 
кабины с левой стороны по ходу трактора. 
 

• очистите корпус фильтра 1 от загрязне-
ний. 

• выкрутите пробку 2. 
• открутите болты 6 крепления крышки 3 к 

корпусу фильтра 1. 
• снимите  крышку 3,  выньте  фильтрую-

щий  элемент  4  и  уплотнительное 
кольцо 5. 

• промойте все детали и пробку 2 в ди-
зельном топливе и соберите фильтр с 
новым фильтрующим элементом в об-
ратном порядке. 

 
 
а) замена фильтрующего элемента тонкой очистки масла фильтра:ГОРУ 
 

фильтрующий элемент тонкой очистки масла фильтра ГОРУ трактора Беларус-622 
расположен на маслобаке гидросистемы. 
 

• замена фильтрующего элемента фильтра ГОРУ трактора Беларус-622 полностью 
соответствует операции замене фильтрующего элемента фильтрующего элемента 
фильтра гидросистемы тракторов Беларус-322/422 

 
 
 
 
Операция 41. Смазка втулок поворотного вала навески. 
 

• Очистите масленки от загрязнений. 
 

• С помощью нагнетательного шприца смажьте втулки (2 шт. 
на задней навеске и 2 шт. на передней, при её наличии на 
тракторе) до появления смазки из зазоров. 

 
 
 
 
 
Операция 42. Проверка люфта рулевого колеса 
 

Люфт рулевого колеса при работающем двигателе 
не должен превышать 25°. 
Если он превышает 25°, проверьте люфт в шарни-
рах рулевых тяг, состояние шарниров гидроцилинд-
ра рулевого управления, а также рулевой колонки. 
Устраните обнаруженные неисправности. 

 



ɹʝʣʘʨʫʩ 322/422/622 ʈʫʢʦʚʦʜʩʪʚʦ ʧʦ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʠ                               Раздел Ж. Техническое обслуживание 

 Ж30
 

 

Операция 43. Проверка исправности блокировки запуска двигателя 
 

• Отсоедините вывод жгута 1 от выклю-
чателя блокировки 2 (поз. SA6 на 
схеме электрооборудования), который 
установлен на кронштейне 3, распо-
ложенном на крышке коробки пере-
дач. 

 

• Установите и удерживайте рычаг 4 
переключения передач в нейтральном 
положении. 

 

• С помощью контрольной лампы или 
электроизмерительного прибора удо-
стоверьтесь, чтобы контакты выклю-
чателя блокировки 1 в этом случае 
были замкнуты (контрольная лампа 
горит или электроизмерительный 
прибор показывает наличие тока). При 
включенной передаче контакты долж-
ны быть разомкнуты (контрольная 
лампа не горит, прибор не показывает 
наличие тока). Подрегулировку блоки-
ровки запуска можно производить 
подгибкой кронштейна 3, на котором  

установлен выключатель блокировки. 
 
 
 
 
 
 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 1000 ЧАСОВ РАБОТЫ 
 
Операция 44. Замена масла в маслобаке 
гидросистемы 
 

• Снимите пробку 2  заливного отверстия 
маслобака, отверните пробку 3 сливного 
отверстия и слейте масло из маслобака в 
приготовленную емкость. 

 

 Заверните пробку 3 и залейте в маслобак 
свежее масло до уровня верхней метки 
масломерного щупа 1. 

 
• Установите на место пробку 2. 
 
 
 





ɹʝʣʘʨʫʩ 322/422/622 ʈʫʢʦʚʦʜʩʪʚʦ ʧʦ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʠ                               Раздел Ж. Техническое обслуживание 

 Ж32
 

 

Операция 46. Замена масла в корпусе коробки передач. 
 

• Выверните пробку 2 и слейте масло из корпуса коробки передач. 
• Заверните пробку 2 и залейте свежее сезонное масло до уровня контрольно-

заливного отверстия 1. 
 
  Для Беларус-322/422          Для Беларус-622 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Операция 47. Замена масла в корпусе переднего моста 
 

• Выверните пробку 3 и слейте масло из корпуса переднего моста, заверните пробку 3. 
• Залейте свежее сезонное масло через пробку-сапун 2 до уровня контрольного отвер-

стия, закрытого пробкой 1. 
 

   Для Беларус-322/422           Для Беларус-622 
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Операция 48.  Замена масла в корпусах редукторов конечных передач переднего 
моста (2 шт). 
 

• Отверните пробки 2 и слейте масло из корпусов редукторов; 
 

• Заверните пробки 2 и залейте свежее сезонное масло до уровня контрольно-
заливных пробок 1. 

 

  Для Беларус-322/422        Для Беларус-622 
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Раздел З. ȾȱȶȿɅȴȵ ȼȱȸȺȹȾ 
 

Общие указания 
 

Текущий ремонт – это ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления 
работоспособности изделия и состоящий в замене и (или) восстановлении отдель-
ных его частей. 

 

Текущий ремонт выполняется при возникновении отказов и повреждений (неис-
правностей) трактора, которые не могут быть устранены регулировками при техниче-
ском обслуживании. 

 

Неисправные составные части при текущем ремонте могут быть заменены новыми 
при условии, что другие части изделия располагают еще значительным запасом ре-
сурса. 

 

Текущий ремонт необходимо проводить, используя необезличенный метод, при ко-
тором сохраняется принадлежность восстанавливаемых составных частей к опреде-
ленному трактору. При этом методе остаточный ресурс деталей и сборочных единиц 
сохраняется при ремонте более полно в связи с тем, что не требуется увеличение дли-
тельности приработки и не происходит при этом повышенного износа годных без вос-
становления деталей и сопряжений. 

 

Работы по текущему ремонту должны выполнять работники, прошедшие подго-
товку по программе обучения слесарей по ремонту тракторов и имеющие квалифика-
цию слесарь 3, 4 разряда и выше, знающие устройство и принцип действия тракторов 
Беларус-322/422/622 и их модификаций. 

 

Для предварительной диагностики технического состояния в процессе эксплуата-
ции на тракторе установлены: датчик сигнализатора аварийного давления масла в 
системе смазки дизеля, расположенный на блоке цилиндров в районе установки мас-
ляного фильтра; датчик указателя температуры охлаждающей жидкости установлен 
на блоке цилиндров справа по ходу трактора,  датчик аварийной температуры охлаж-
дающей жидкости – в корпусе термостата; датчик указателя давления воздуха в пнев-
мосистеме и датчик сигнализатора аварийного давления воздуха в пневмосистеме, 
расположенные на баллоне пневмосистемы. 

 

Степень засоренности воздухоочистителя контролируется с помощью датчика сиг-
нализатора засоренности воздушного фильтра, предназначенного для включения сиг-
нальной лампы при засоренности воздушного фильтра выше допустимой. 

 

Информация, поступающая с вышеуказанных датчиков отображается на комбина-
ции приборов и блоке контрольных ламп, расположенных на щитке приборов трактора 
(раздел «Органы управления и приборы») 
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Меры безопасности. 
К текущему ремонту допускаются рабочие, прошедшие специальное обучение и 

имеющие удостоверение о присвоении квалификации, прошедшие инструктаж по тех-
нике безопасности и пожарной безопасности, а также обучение и проверку знаний по 
вопросам охраны труда, и обеспеченные спецодеждой, спецобувью и другими сред-
ствами индивидуальной защиты. 
 

Демонтаж неисправных узлов производите только при неработающем дизеле и вы-
ключенной «массе» трактора 
 

При   осмотре   трактора   пользуйтесь   переносной   лампой   напряжением   не 
более 12 В. 

 

Слив топлива и слив масла производите только в емкости. Пролитые на пол 
ГСМ необходимо засыпать опилками или песком и убрать с рабочего места. 
 

При использовании подъемно-транспортных средств необходимо надежным спо-
собом закреплять перемещаемый груз. На подъемно-транспортных средствах должны 
быть нанесены данные об их грузоподъемности. 

 

Запрещается использовать подъемник при массе груза, превышающей грузоподъ-
емность машины и провозить любые грузы над людьми. 

Недопустимо устанавливать крупные детали и агрегаты друг на друга, создавая 
аварийную композицию. 

 

Мойку деталей и узлов выполнять на специально оборудованном рабочем месте. 
Не допускается работа с незаземленным моечным оборудованием и имеющем не 

зануленный электродвигатель насоса. 
 

Разбирать и собирать мелкие узлы следует на верстаке, крупные – на специальных 
стендах. 

 

Приспособления, используемые в работе, должны быть в исправном состоянии. 
Съемники не должны иметь трещин, погнутых стержней, сорванной или смятой резь-
бы. Пользоваться изношенными или неисправными съемниками запрещается. 

 

Рабочий инструмент должен быть исправным и соответствующего размера. Неис-
правными ключами с изношенным или деформированным зевом пользоваться нель-
зя. 

 

Для проверки совпадения отверстий следует применять оправку, ломик или болт, но 
не пальцы рук. 

 

При выполнении работ на сверлильном или обдирочно-шлифовальном станке, или 
с использованием пневмоинструмента необходимо соблюдать установленные меры 
безопасности. 

 

При использовании электроинструмента необходимо принимать меры электро-
безопасности: применять инструмент с исправной электроизоляцией, использовать за-
земление корпуса, пользоваться индивидуальными средствами защиты. 

 

Рабочее помещение должно быть обеспечено средствами пожаротушения. 
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ʅʝʠʩʧʨʘʚʥʦʩʪʴ, ʚʥʝʰʥʝʝ ʧʨʦʷʚʣʝʥʠʝ ʉʧʦʩʦʙ ʫʩʪʨʘʥʝʥʠʷ 
 

ɼʚʠʛʘʪʝʣʴ ʥʝ ʨʘʟʚʠʚʘʝʪ ʦʙʦʨʦʪʳ 
 

Перегрузка двигателя Уменьшите нагрузку на двигатель 
Нарушена установка угла опережения по-
дачи топлива 

Обратитесь в специализированную мас-
терскую* 

Поломана пружина регулятора То же 
Заклинивание регулировочной рейки на-
соса высокого давления 

То же 

 
ʅʝʫʩʪʦʡʯʠʚʘʷ ʯʘʩʪʦʪʘ ʚʨʘʱʝʥʠʷ ʢʦʣʝʥʯʘʪʦʛʦ ʚʘʣʘ 

 
Нарушена регулировка рычага регулятора Отрегулируйте топливный насос* 
Заедание регулировочной рейки топлив-
ного насоса высокого давления 

Разберите регулятор топливного насоса, 
устраните заедание* 

Высокий уровень масла в картере двига-
теля 

Доведите до нормы уровень масла 

 
ɼʚʠʛʘʪʝʣʴ ʜʳʤʠʪ: ʯʝʨʥʳʡ ʜʳʤ 

 
Засорен фильтр воздухоочистителя Замените фильтр 
Зависание иглы распылителя форсунки Определите неисправную форсунку и за-

мените распылитель или форсунку в сбо-
ре 

Прерывистая подача топлива Определите причину и устраните 
Нарушена регулировка топливного насоса 
высокого давления 

Проверьте регулировку топливного насо-
са* 

 
ɼʚʠʛʘʪʝʣʴ ʜʳʤʠʪ: ʙʝʣʳʡ ʜʳʤ 

 
Повышенная частота вращения холостого 
хода 

Отрегулируйте регулятор топливного на-
соса высокого давления* 

Двигатель работает с переохлаждением Прогрейте двигатель, поддерживайте тем-
пературу охлаждающей жидкости в пре-
делах 75…95°С 

Наличие воды в топливе Замените топливо 
При работе в цилиндры двигателя попа-
дает охлаждающая жидкость 
 

Произведите ремонт двигателя* 

___________ 
* Операцию проводите в специализированной мастерской 
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ʇɽʈɽɼʅʀʁ ɺɽɼʋʑʀʁ ʄʆʉʊ 
 

ʊʝʯʴ ʤʘʩʣʘ ʠʟ ʙʘʣʢʠ ʤʦʩʪʘ ʚ ʤʝʩʪʘʭ ʚʳʭʦʜʘ ʢʘʨʜʘʥʥʳʭ ʰʘʨʥʠʨʦʚ 
Изношены или повреждены уплотнитель-
ные манжеты 

Замените манжеты 

 
Течь масла из корпуса редуктора по валу ведущей шестерни главной передачи 

Изношена или повреждена уплотнитель-
ная манжета 

Замените манжету 

 
ʇʦʚʳʰʝʥʥʳʡ ʰʫʤ ʚ ʢʦʨʧʫʩʝ ʨʝʜʫʢʪʦʨʘ 

Нарушена регулировка зацепления шес-
терен главной передачи 

Отрегулируйте боковой зазор в зацепле-
нии, который должен быть в пределах 
0,18…0,25 мм  

 
ʇʝʨʝʜʥʠʡ ʤʦʩʪ ʧʨʠ ʙʫʢʩʦʚʘʥʠʠ ʟʘʜʥʠʭ ʢʦʣʝʩ ʘʚʪʦʤʘʪʠʯʝʩʢʠ ʥʝ ʚʢʣʶʯʘʝʪʩʷ 

Усадка или разрегулировка пружин осей 
собачек 

Отрегулировать силу сжатия пружин осей 
собачек регулировочным винтом 

 
ʉʪʫʢ ʢʘʨʜʘʥʥʳʭ ʰʘʨʥʠʨʦʚ ʧʨʠʚʦʜʘ ʢʦʥʝʯʥʳʭ ʧʝʨʝʜʘʯ 

Увеличен угол поворота колес сверх до-
пустимого 

Отрегулируйте угол поворота передних 
колес в пределах 43°…45° 

 
ɹʳʩʪʨʳʡ ʠʟʥʦʩ ʠ ʨʘʩʩʣʦʝʥʠʝ ʰʠʥ ʧʝʨʝʜʥʠʭ ʢʦʣʝʩ 

Нарушена сходимость передних колес Отрегулируйте сходимость колес в тре-
буемых пределах 

Несоответствие давления в шинах реко-
мендуемым нормам 

Поддерживайте давление в шинах в соот-
ветствии с рекомендуемыми нормами 
приведенными в «Руководстве» 

 
ɿɸɼʅʀʁ ʀ ʇɽʈɽɼʅʀʁ ɺɸʃʓ ʆʊɹʆʈɸ ʄʆʑʅʆʉʊʀ 

 
ɺʘʣʳ ɺʆʄ ʥʝ ʧʝʨʝʜʘʶʪ ʧʦʣʥʦʛʦ ʢʨʫʪʷʱʝʛʦ ʤʦʤʝʥʪʘ 

Нарушена регулировка муфты привода 
ВОМ 

Отрегулируйте муфту привода ВОМ на 
передачу полного крутящего момента 

 
ɺʘʣʳ ɺʆʄ ʥʝ ʦʩʪʘʥʘʚʣʠʚʘʶʪʩʷ ʧʨʠ ʚʳʢʣʶʯʝʥʠʠ ʤʫʬʪʳ ʧʨʠʚʦʜʘ ɺʆʄ 

Разрегулирован механизм управления 
муфтой 

Отрегулируйте механизм управления 
муфтой на полное торможение 
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ʈʋʃɽɺʆɽ ʋʇʈɸɺʃɽʅʀɽ 
 

ʇʦʚʳʰʝʥʥʦʝ ʫʩʠʣʠʝ ʥʘ ʨʫʣʝʚʦʤ ʢʦʣʝʩʝ 
Отсутствует или недостаточное давление 
в гидросистеме руля по причинам: 
¶ недостаточный уровень масла в баке; 

насос питания не развивает требуемого 
давления; 

Давление в гидросистеме руля должно 
быть 90…100 кгс/см2 (в упоре). Заполните 
бак маслом до требуемого уровня. Прока-
чайте гидросистему для удаления возду-
ха, для  чего при работающем двигателе 
поверните рулевое колесо 2-3 раза от 
упора до упора 

¶ предохранительный клапан насоса-
дозатора завис в открытом положении 
или настроен на низкое давление; 

Промойте предохранительный клапан и 
отрегулируйте на давление 90…100 
кгс/см2 при работе двигателя на номи-
нальных оборотах 

¶ значительное трение или подклинива-
ние в механических элементах рулевой 
колонки; 

Проверьте и устраните причины, препят-
ствующие свободному перемещению в 
механических элементах рулевой колонки 

¶ значительное трение или подклинива-
ние в механических элементах рулевой 
колонки; 

Проверьте и устраните причины, препят-
ствующие свободному перемещению в 
механических элементах рулевой колонки 

¶ подсос воздуха во всасывающей маги-
страли системы 

Проверьте всасывающую магистраль, уст-
раните негерметичность. Прокачайте сис-
тему для удаления воздуха 

 
ʈʫʣʝʚʦʝ ʢʦʣʝʩʦ ʚʨʘʱʘʝʪʩʷ ʙʝʟ ʧʦʚʦʨʦʪʘ ʫʧʨʘʚʣʷʝʤʳʭ ʢʦʣʝʩ 

Недостаточный уровень масла в маслоба-
ке 

Заполните бак до требуемого уровня и 
прокачайте гидросистему для удаления 
воздуха. 

Изношены уплотнения штока гидроцилин-
дра 

Замените уплотнения или гидроцилиндр 

 
ʇʦʚʳʰʝʥʥʦʝ ʩʪʨʘʛʠʚʘʶʱʝʝ ʫʩʠʣʠʝ ʚ ʥʘʯʘʣʝ ʚʨʘʱʝʥʠʷ ʨʫʣʝʚʦʛʦ ʢʦʣʝʩʘ 

Повышенная вязкость масла (масло хо-
лодное) 

Прогрейте масло при работающем дизеле 

 
ʈʫʣʝʚʦʝ ʢʦʣʝʩʦ ʥʝ ʚʦʟʚʨʘʱʘʝʪʩʷ ʚ «ʥʝʡʪʨʘʣʴ», «ʤʦʪʦʨʝʥʠʝ» ʥʘʩʦʩʘ-ʜʦʟʘʪʦʨʘ 

Повышенное трение или подклинивание в 
механических элементах рулевой колонки. 
 
 

Устранение причины трения и подклини-
вания 
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ʄʝʜʣʝʥʥʳʡ ʧʦʜʲʝʤ ʥʘʚʝʩʢʠ ʩ ʛʨʫʟʦʤ 
Подсос воздуха во всасывающей магист-
рали 

Определите место подсоса и устраните 

Повышенные утечки масла в насосе Проверьте производительность насоса, 
при необходимости замените 

 
ɺʩʧʝʥʠʚʘʥʠʝ ʤʘʩʣʘ ʚ ʙʘʢʝ ʠ ʚʳʧʣʝʩʢʠʚʘʥʠʝ ʯʝʨʝʟ ʩʘʧʫʥ 

Подсос воздуха во всасывающей магист-
рали 

Определите место подсоса воздуха и уст-
раните дефект 

Подсос воздуха через уплотнение масля-
ного насоса 

Проверьте состояние манжет, при необхо-
димости замените 

Низкий уровень масла в бак Залейте масло до метки «П» масломера 
 

ʉʥʠʞʝʥʠʝ ʛʨʫʟʦʧʦʜʲʝʤʥʦʩʪʠ ʥʘʚʝʩʢʠ ʧʦ ʤʝʨʝ ʧʨʦʛʨʝʚʘ ʤʘʩʣʘ 
Износ масляного насоса Замените насос 

 
ʇʨʠ ʫʩʪʘʥʦʚʢʠ ʨʫʢʦʷʪʦʢ ʚ ʧʝʨʝʜʥʝʝ ʧʦʣʦʞʝʥʠʝ ʥʘʚʝʩʢʘ ʥʝ ʦʧʫʩʢʘʝʪʩʷ 

Заедание золотника в корпусе распреде-
лителя, в позиции «подъем» или «ней-
траль» из-за грязного масла 

1. Нажатием на толкатель утопите его 
верхнюю крышку регулятора гидроподъ-
емника. 
2. Промойте систему, замените сливной 
фильтр, заполните бак чистым маслом 

 
ʅʘʚʝʩʥʦʡ ʧʣʫʛ ʩʣʠʚʦʤ ʩʧʦʩʦʙʝ ʨʝʛʫʣʠʨʦʚʘʥʠʷ ʧʨʠ ʥʝʙʦʣʴʰʦʤ ʧʝʨʝʤʝʱʝʥʠʠ ʨʫ-

ʢʦʷʪʢʠ ʚʳʩʢʘʢʠʚʘʝʪ ʠʟ ʧʦʯʚʳ ʠʣʠ ʯʨʝʟʤʝʨʥʦ ʟʘʛʣʫʙʣʷʝʪʩʷ 
Разрушение пружины силового датчика Замените пружину 

 
ʈʫʢʦʷʪʢʠ ʥʝ ʫʜʝʨʞʠʚʘʶʪʩʷ ʚ ʟʘʜʘʥʥʦʤ ʧʦʣʦʞʝʥʠʠ 

Износ фрикционных шайб, фиксирующих  
рукоятки относительно кронштейна 

1. Подожмите фрикционную шайбу. 
2. Замените шайбы 

 
ʉʠʣʴʥʘʷ ʚʠʙʨʘʮʠʷ ʛʠʜʨʦʩʠʩʪʝʤʳ ʧʨʠ ʦʧʫʩʢʘʥʠʠ ʦʨʫʜʠʷ 

Разрушение или усадка пружины замед-
лительного клапана 

Замените пружину 

Разрушение упора Замените упор 
 

ʇʦʚʳʰʝʥʥʳʡ ʥʘʛʨʝʚ ʤʘʩʣʘ ʧʨʠ ʨʘʙʦʪʝ ʛʠʜʨʦʩʠʩʪʝʤʳ 
Недостаточное количество масла в баке Долейте масло до метки П масломера 
Погнуты или смяты маслопроводы Устраните вмятины или замените масло-

провод 
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ʅʝʠʩʧʨʘʚʥʦʩʪʴ, ʚʥʝʰʥʝʝ ʧʨʦʷʚʣʝʥʠʝ ʉʧʦʩʦʙ ʫʩʪʨʘʥʝʥʠʷ 
Дизель не подготовлен у пуску при темпе-
ратуре ниже +5°С 

Подготовьте дизель к пуску 

Неисправен стартер Снимите стартер и отправьте в мастер-
скую 

 
ɻʝʥʝʨʘʪʦʨ ʥʝ ʨʘʟʚʠʚʘʝʪ ʧʦʣʥʦʡ ʤʦʱʥʦʩʪʠ 

Проскальзывание ремня вентилятора Отрегулируйте 
Неисправен генератор Снимите генератор и отправьте в мастер-

скую 
 

ʐʫʤ ʛʝʥʝʨʘʪʦʨʘ 
Проскальзывание или чрезмерное натя-
жение ремня вентилятора 

Отрегулируйте 

Износ подшипников Снимите генератор и отправьте в мастер-
скую 

 
ɹʃʆʂ ʆʊʆʇʃɽʅʀʗ ʀ ɺɽʅʊʀʃʗʎʀʀ ʂɸɹʀʅʓ 

 
ɺ ʢʘʙʠʥʫ ʥʝ ʧʦʩʪʫʧʘʝʪ ʪʝʧʣʳʡ ʚʦʟʜʫʭ 

Нет циркуляции воды через блок отопле-
ния 

Перекрыт кран – откройте. Закупорены 
шланги – устраните. Воздушные или ле-
дяные пробки в шлангах отопителя - уст-
раните. Не работает вентилятор - обрати-
тесь к квалифицированному специалисту 

 
ɺ ʢʘʙʠʥʫ ʧʦʩʪʫʧʘʝʪ ʥʘʛʨʝʪʳʡ ʚʦʟʜʫʭ ʙʦʣʴʰʦʡ ʚʣʘʞʥʦʩʪʠ 

Утечка воды в радиаторе отопителя и в 
соединениях системы отопления. Повреж-
дение шлангов 

Устраните 

 
ʇʅɽɺʄʆʉʀʉʊɽʄɸ 

 
ʅʝʜʦʩʪʘʪʦʯʥʦʝ ʜʘʚʣʝʥʠʝ ʚʦʟʜʫʭʘ ʚ ʙʘʣʣʦʥʝ, ʜʘʚʣʝʥʠʝ ʤʝʜʣʝʥʥʦ ʥʘʨʘʩʪʘʝʪ ʠ ʙʳ-

ʩʪʨʦ ʧʘʜʘʝʪ ʧʨʠ ʦʩʪʘʥʦʚʢʝ ʜʠʟʝʣʷ 
Утечка воздуха в системе Устраните 
Неисправен тормозной кран Снимите и отправьте в мастерскую 

 
ɼʘʚʣʝʥʠʝ ʚʦʟʜʫʭʘ ʚ ʙʘʣʣʦʥʝ ʙʳʩʪʨʦ ʩʥʠʞʘʝʪʩʷ ʧʨʠ ʥʘʞʘʪʠʠ ʥʘ ʧʝʜʘʣʠ ʪʦʨʤʦʟʦʚ 
Неисправен компрессор Снимите и отправьте в мастерскую 
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Раздел К. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
 
Транспортирование трактора и его буксировка 
 

 Транспортирование трактора осуществляется железнодорожным транспортом, на 
автомобилях и на прицепах, а также буксировкой и своим ходом. При перевозке трак-
торов: установите рычаг КП на первую передачу; включите стояночный тормоз; закре-
пите трактор на платформе проволокой ø5-6 мм, цепями, растяжками и др. Под перед-
ние и задние колеса установите упорные бруски. 
 При погрузке-разгрузке тракторов пользуйтесь подъемными средствами грузоподъ-
емностью не менее 6 тс. Зачаливание тросов (см. схему) производите за рым-гайки, 
установленные на передние и задние колеса трактора (снятые гайки крепления колес 
находятся в ящике ЗИПа). 
 

ВНИМАНИЕ! При подъеме трактора за рым-гайки возможно раскачивание его до 1,5 м
 

Буксировка трактора допускается с помощью  гибкой или жесткой сцепки со скоростью 
не более 10 км/ч. Для подсоединения сцепки на трактора установлено буксирное уст-
ройство. 
 При буксировке трактора строго соблюдайте требования правил дорожного движе-
ния. 
 

ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать буксирную скобу для подъема трактора. 
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Хранение трактора 
 
 Перед постановкой трактора на длительное хранение выполните следующие опера-
ции: 
¶ Обмойте трактор. 
¶ Поставьте трактор под навес или в помещение. 
¶ Прошприцуйте все точки смазки: 
 •  ПВМ; 
 •  ГОРУ; 
 •  ЗНУ; 
¶ Слейте масло из картера дизеля, силовой передачи, бака гидросистемы, колесных 

редукторов, корпуса ПВМ и залейте свежее чистое масло. 
¶ Слейте топливо из топливного бака и залейте 5л консервационного топлива. 
¶ Запустите дизель на 3…5 мин для заполнения топливной системы. 
¶ Отпустите ЗНУ в крайнее нижнее положение. 
¶ Снимите АКБ, зарядите и поставьте на хранение в сухом вентилируем помещении 

при 15…20°. Ежемесячно проверяйте и, при необходимости, подзаряжайте АКБ. 
¶ Поддомкратьте передний и задний мосты и установите подставки для разгрузки шин. 

Снизьте давление в шинах до 70% от нормального. 
¶ Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения дизеля и системы отопле-

ния кабины. 
¶ Ослабьте натяжение ремня вентилятора; 
¶ Закройте чехлом отверстие выхлопной трубы. 
¶ Слейте отстой из фильтра грубой и тонкой очистки топлива. 
 



Раздел Л. УТИЛИЗАЦИЯ 
 

При утилизации трактора после окончания срока службы (эксплуатации) необ-
ходимо: 
¶  слить и отправить в установленном порядке на повторную переработку масла из 

системы смазки дизеля, корпуса заднего моста и колесных редукторов, коробки пе-
редач, переднего ведущего моста, редукторов конечных передач передних колес, 
маслобаке гидросистемы и отправить его в установленном порядке на повторную пе-
реработку; 
¶  слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения дизеля, системы отопления 

кабины и поместить ее в предназначенные для хранения емкости; 
¶  слить из топливного бака дизельное топливо и поместить его в предназначенные 

для хранения емкости; 
¶  слить отстой из фильтра грубой и тонкой очистки топлива; 
¶  произвести полную разборку трактора на детали, рассортировав их на неметалли-

ческие, стальные, чугунные, алюминиевые, из цветных и драгоценных металлов, и 
отправить в установленном порядке на повторную переработку. 

 

При проведении технического обслуживания и текущего ремонта подлежащие 
замене ГСМ, при необходимости детали и сборочные единицы, отправить на повтор-
ную переработку, разобрав при этом сборочные единицы на детали и рассортировав 
их по составу материалов. 
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Перечень элементов электрооборудования 
 Таблица М1 
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 Окончание таблицы М1 
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Схема электрическая соединений (лист.1) 
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 Схема электрическая соединений (лист 2) 
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