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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СИМВОЛЫ 
 
 
ʀʟʛʦʪʦʚʠʪʝʣʴ ʠʩʧʦʣʴʟʫʝʪ ʩʪʘʥʜʘʨʪʥʳʝ ʤʝʞʜʫʥʘʨʦʜʥʳʝ ʩʠʤʚʦʣʳ, ʢʘʩʘʶʱʠʝʩʷ 
ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʷ ʧʨʠʙʦʨʦʚ ʠ ʦʨʛʘʥʦʚ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ. 
 
 
ʅʠʞʝ ʜʘʥʳ ʩʠʤʚʦʣʳ ʩ ʫʢʘʟʘʥʠʝʤ ʠʭ ʟʥʘʯʝʥʠʡ: 

 
 

 
ʩʤʦʪʨʠ ʠʥʩʪʨʫʢʮʠʶ 

 
ʤʘʥʠʧʫʣʷʮʠʠ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʝʤ 

 
ʪʦʨʤʦʟ 

 
ʙʳʩʪʨʦ 

 
ʨʫʯʥʦʡ ʪʦʨʤʦʟ  ʤʝʜʣʝʥʥʦ 

 ʩʠʛʥʘʣ 
 

ʚʧʝʨʝʜ 

 
ʘʚʘʨʠʡʥʘʷ ʩʠʛʥʘʣʠʟʘʮʠʷ 

 
ʥʘʟʘʜ 

 
ʪʦʧʣʠʚʦ 

 
ʟʘʨʷʜʢʘ ʘʢʢʫʤʫʣʷʪʦʨʦʚ 

 ʦʭʣʘʞʜʘʶʱʘʷ ʞʠʜʢʦʩʪʴ  ʧʣʘʬʦʥ ʢʘʙʠʥʳ 

 
ʩʚʝʯʘ ʧʨʝʜʧʫʩʢʦʚʦʛʦ 
ʧʦʜʦʛʨʝʚʘʪʝʣʷ ʛʘʙʘʨʠʪʥʳʝ ʦʛʥʠ 

 
ʦʙʦʨʦʪʳ ʜʠʟʝʣʷ 

 
ʩʠʛʥʘʣ ʧʦʚʦʨʦʪʘ 
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ʜʘʚʣʝʥʠʝ ʤʘʩʣʘ ʚ ʜʠʟʝʣʝ 

 

ʙʣʠʞʥʠʡ ʩʚʝʪ 
 
ʜʘʣʴʥʠʡ ʩʚʝʪ 

 

ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ ʦʭʣʘʞʜʘʶʱʝʡ 
ʞʠʜʢʦʩʪʠ ʜʠʟʝʣʷ 

 
ʨʘʙʦʯʠʝ ʬʘʨʳ 

 
ʚʳʢʣʶʯʝʥʦ/ʦʩʪʘʥʦʚ 

 
ʙʣʦʢʠʨʦʚʢʘ ʜʠʬʬʝʨʝʥʮʠʘʣʘ 

 
ʚʢʣʶʯʝʥʦ/ʟʘʧʫʩʢ 

 

ʚʘʣ ʦʪʙʦʨʘ ʤʦʱʥʦʩʪʠ ʚʢʣʶ-
ʯʝʥ 

 ʧʦʩʪʝʧʝʥʥʦʝ ʠʟʤʝʥʝʥʠʝ ʧʝʨʝʜʥʠʡ ʚʝʜʫʱʠʡ ʤʦʩʪ 
ʚʢʣʶʯʝʥ 

 
ʨʳʯʘʛ — ʚʥʠʟ 

 
ʚʝʥʪʠʣʷʪʦʨ 

 
ʨʳʯʘʛ — ʚʚʝʨʭ 

 
ʩʪʝʢʣʦʦʤʳʚʘʪʝʣʴ 

 
ʧʦʣʦʞʝʥʠʝ ʨʳʯʘʛʘ ʨʘʩʧʨʝ-
ʜʝʣʠʪʝʣʷ «ʧʦʜʲʝʤ»  

ʩʪʝʢʣʦʦʯʠʩʪʠʪʝʣʴ ʧʝʨʝʜʥʝʛʦ 
ʩʪʝʢʣʘ 

 
ʧʦʣʦʞʝʥʠʝ ʨʳʯʘʛʘ ʨʘʩʧʨʝ-
ʜʝʣʠʪʝʣʷ «ʦʧʫʩʢʘʥʠʝ»  

ʩʪʝʢʣʦʦʯʠʩʪʠʪʝʣʴ ʟʘʜʥʝʛʦ 
ʩʪʝʢʣʘ 

 
ʧʦʣʦʞʝʥʠʝ ʨʳʯʘʛʘ ʨʘʩʧʨʝ-
ʜʝʣʠʪʝʣʷ «ʧʣʘʚʘʶʱʝʝ»  

ʩʠʛʥʘʣ ʧʦʚʦʨʦʪʘ ʧʨʠʮʝʧʘ 
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ВНИМАНИЮ ОПЕРАТОРА! 
 
1. ʇʝʨʝʜ ʥʘʯʘʣʦʤ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʠ ʪʨʘʢʪʦʨʘ ʚʥʠʤʘʪʝʣʴʥʦ ʦʟʥʘʢʦʤʴʪʝʩʴ ʩ ʥʘʩʪʦʷ-
ʱʠʤ ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʦʤ ʧʦ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʠ ʠ ʩʪʨʦʛʦ ʩʦʙʣʶʜʘʡʪʝ ʝʛʦ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷ. 
ʅʝʩʦʙʣʶʜʝʥʠʝ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʡ ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʘ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʧʨʘʚʠʣ ʪʝʭʥʠʢʠ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ 
ʧʨʠ ʨʘʙʦʪʝ ʥʘ ʪʨʘʢʪʦʨʝ ʤʦʞʝʪ ʧʨʠʚʝʩʪʠ ʢ ʘʚʘʨʠʠ ʠʣʠ ʥʝʩʯʘʩʪʥʦʤʫ ʩʣʫʯʘʶ. 

2. ɺ ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʥʦʤ ʧʦʨʷʜʢʝ ʧʨʦʚʝʜʠʪʝ ʦʙʢʘʪʢʫ ʪʨʘʢʪʦʨʘ. 
3. ʉʦʜʝʨʞʠʪʝ ʪʨʘʢʪʦʨ ʚ ʯʠʩʪʦʪʝ, ʩʣʝʜʠʪʝ ʟʘ ʩʦʩʪʦʷʥʠʝʤ ʢʨʝʧʣʝʥʠʷ ʝʛʦ ʜʝʪʘʣʝʡ, 
ʦʩʦʙʝʥʥʦ ʪʨʘʥʩʤʠʩʩʠʠ, ʭʦʜʦʚʦʡ ʩʠʩʪʝʤʳ, ʨʫʣʝʚʦʛʦ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ, ʧʝʨʝʜʥʝʛʦ ʚʝ-
ʜʫʱʝʛʦ ʤʦʩʪʘ (ʇɺʄ), ʧʨʠʙʦʨʦʚ ʦʩʚʝʱʝʥʠʷ ʠ ʩʠʛʥʘʣʠʟʘʮʠʠ. 

4. ɺ ʩʠʩʪʝʤʝ ʦʭʣʘʞʜʝʥʠʷ ʜʚʠʛʘʪʝʣʷ ʠʩʧʦʣʴʟʫʡʪʝ ʥʠʟʢʦʟʘʤʝʨʟʘʶʱʫʶ ʞʠʜʢʦʩʪʴ 
(ʩʤʝʩʴ ʘʥʪʠʬʨʠʟʘ ʩ ʜʠʩʪʠʣʣʠʨʦʚʘʥʥʦʡ ʚʦʜʦʡ ʚ ʩʦʦʪʥʦʰʝʥʠʠ, ʫʢʘʟʘʥʥʦʤ ʧʨʦ-
ʠʟʚʦʜʠʪʝʣʝʤ ʘʥʪʠʬʨʠʟʘ, «ʊʦʩʦʣ ɸ 40» ʠ ʜʨ.) 

5. ʉʪʨʦʛʦ ʩʦʙʣʶʜʘʡʪʝ ʧʝʨʠʦʜʠʯʥʦʩʪʴ ʩʤʘʟʢʠ ʠ ʨʝʢʦʤʝʥʜʘʮʠʠ ʧʦ ʩʤʘʟʦʯʥʳʤ ʤʘ-
ʪʝʨʠʘʣʘʤ ʩʦʛʣʘʩʥʦ ʪʘʙʣʠʮʝ ʩʤʘʟʢʠ. 

6. ʇʨʠ ʨʘʙʦʪʝ ʪʨʘʢʪʦʨʘ ʙʝʟ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʚʘʣʘ ʦʪʙʦʨʘ ʤʦʱʥʦʩʪʠ (ɺʆʄ) ʨʳʯʘʛ 
ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ɺʆʄ ʫʩʪʘʥʦʚʠʪʝ ʚ ʧʦʣʦʞʝʥʠʝ ɺʆʄ ʚʳʢʣʶʯʝʥ. 

7. ʅʝ ʜʦʧʫʩʢʘʝʪʩʷ ʧʨʠ ʨʘʙʦʪʝ ʪʨʘʢʪʦʨʘ ʥʘʭʦʞʜʝʥʠʝ ʥʘ ʪʨʘʢʪʦʨʝ ʧʦʩʪʦʨʦʥʥʝʛʦ 
ʣʠʮʘ, ʪʘʢ ʢʘʢ ʪʨʘʢʪʦʨ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥ ʦʜʥʦʤʝʩʪʥʳʤ ʩʠʜʝʥʠʝʤ. 

8. ʉ ʩʠʩʪʝʤʦʡ ʟʘʧʫʩʢʘ ʜʚʠʛʘʪʝʣʷ ʩʙʣʦʢʠʨʦʚʘʥ ʨʳʯʘʛ ʧʝʨʝʢʣʶʯʝʥʠʷ ʧʝʨʝʜʘʯ. ɿʘ-
ʧʫʩʢ ʜʚʠʛʘʪʝʣʷ ʚʦʟʤʦʞʝʥ ʪʦʣʴʢʦ ʧʨʠ ʫʩʪʘʥʦʚʢʝ ʠ ʧʨʠʥʫʜʠʪʝʣʴʥʦʤ ʫʜʝʨʞʘʥʠʠ 
ʨʳʯʘʛʘ ʧʝʨʝʢʣʶʯʝʥʠʷ ʧʝʨʝʜʘʯ ʚ ʢʨʘʡʥʝʤ ʣʝʚʦʤ ʧʦʣʦʞʝʥʠʠ ʧʦʟʠʮʠʠ "ʅʝʡ-
ʪʨʘʣʴ". 

9. ʇʨʦʠʟʚʦʜʠʪʝ ʧʫʩʢ ʜʚʠʛʘʪʝʣʷ ʪʦʣʴʢʦ ʩ ʨʘʙʦʯʝʛʦ ʤʝʩʪʘ ʦʧʝʨʘʪʦʨʘ, ʚʳʞʘʚ ʧʝ-
ʜʘʣʴ ʩʮʝʧʣʝʥʠʷ, ʫʩʪʘʥʦʚʠʚ ʨʳʯʘʛʠ ʧʝʨʝʢʣʶʯʝʥʠʷ ʜʠʘʧʘʟʦʥʦʚ ʠ ʧʝʨʝʜʘʯ ʚ ʧʦ-
ʟʠʮʠʶ "ʅʝʡʪʨʘʣʴ" ʠ ʫʜʝʨʞʠʚʘʷ ʨʳʯʘʛ ʧʝʨʝʢʣʶʯʝʥʠʷ ʧʝʨʝʜʘʯ ʚ ʢʨʘʡʥʝʤ ʣʝʚʦʤ 
ʧʦʣʦʞʝʥʠʠ. 

10. ɺʢʣʶʯʝʥʠʝ ʧʝʨʝʜʘʯ, ʜʠʘʧʘʟʦʥʦʚ ʠ ʧʦʥʠʞʘʶʱʝʛʦ ʨʝʜʫʢʪʦʨʘ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʝ 
ʧʣʘʚʥʦ ʧʨʠ ʚʳʞʘʪʦʡ ʤʫʬʪʝ ʩʮʝʧʣʝʥʠʷ. 

11. ɼʣʷ ʧʨʝʜʦʪʚʨʘʱʝʥʠʷ ʚʳʭʦʜʘ ʠʟ ʩʪʨʦʷ ʛʝʥʝʨʘʪʦʨʘ: 
• ʟʘʧʨʝʱʘʝʪʩʷ ʧʨʠ ʨʘʙʦʪʘʶʱʝʤ ʜʚʠʛʘʪʝʣʝ ʚʳʢʣʶʯʘʪʴ ʚʢʣʶʯʘʪʝʣʴ "ʤʘʩʩʳ"; 
• ʨʘʟʲʝʜʠʥʷʪʴ ʧʨʦʚʦʜʘ ʮʝʧʠ ʟʘʨʷʜʘ; 
• ʟʘʤʳʢʘʪʴ ʥʘ ʢʦʨʧʫʩ ʢʣʝʤʤʫ "+"; 
• ʧʨʠ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʠ ʵʣʝʢʪʨʦʩʚʘʨʦʯʥʳʭ ʨʘʙʦʪ ʥʘ ʪʨʘʢʪʦʨʝ ʦʪ ʛʝʥʝʨʘʪʦʨʘ ʜʦʣʞʥʳ 
ʙʳʪʴ ʦʪʩʦʝʜʠʥʝʥʳ ʚʩʝ ʧʨʦʚʦʜʘ. 
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1.   
 

      
 
Строгое соблюдение мер предосто-
рожности и четкое выполнение правил 
управления трактором обеспечивает 
полную безопасность работы на нем. 
Перед вводом трактора в эксплуата-
цию внимательно изучите и строго вы-
полняйте ниже перечисленные прави-
ла, а также требования, изложенные в 
разделе "Вниманию оператора!": 
 
1. Перед запуском в работу трактор 

должен быть обкатан. 
2. Перед началом работы вниматель-

но осмотрите трактор, прицепную 
(навесную) машину и состояние 
сцепки. Начинайте работу, только 
убедившись в их полной исправно-
сти. Прицепные машины или транс-
портные прицепы должны иметь 
жесткие сцепки, исключающие их 
раскачивание и набеги на трактор 
во время транспортировки. 

3. Убедитесь в правильной установке 
любого дополнительного оборудо-
вания или вспомогательных уст-
ройств и в том, что они предна-
значены для использования с Ва-
шим трактором. Помните, что Ваш 
трактор, если он неправильно ис-
пользуется, может быть опасным 
как для Вас, так и для посторонних 
лиц. Не используйте оборудова-
ние, не предназначенное для ус-
тановки на этот трактор. 
Сохраняйте трактор, особенно 
тормоза и рулевое управление, в 
надежном и работоспособном со-
стоянии для обеспечения Вашей 
безопасности. Перед началом ра-
боты проверяйте уровень масла в 
маслобаке гидросистемы (для 
обеспечения работоспособности 
ГОРУ). 

4. Все операции, связанные с очист-
кой двигателя и трактора, подго-
товкой к работе, техническим об-
служиванием и пр. выполняйте 
только при остановленном двига-
теле и заторможенном тракторе. 

5. Не запускайте двигатель и не 
пользуйтесь рычагами управле-
ния, не находясь на рабочем мес-
те оператора. 

6. Прежде, чем тронуть трактор с 
места, предупредите сигналом ок-
ружающих и работающих на при-
цепных машинах. 

7. Перед подъемом и опусканием на-
весного оборудования, а также при 
повороте трактора, предваритель-
но убедитесь, что нет опасности 
кого-либо задеть или зацепиться 
за какое-либо препятствие. 

8. Карданный вал, передающий вра-
щение от вала отбора мощности 
трактора на рабочие органы агре-
гата, должен иметь ограждающий 
кожух. 

9. Не оставляйте трактор на склонах. 
При необходимости остановки 
включите понижающий диапазон 
редуктора (L), 1 диапазон первую 
передачу КП и затормозите трак-
тор стояночным тормозом. 

10. Не делайте крутых поворотов при 
полной нагрузке и большой скоро-
сти движения. 

11. Спускайтесь с горы на низших пе-
редачах. 

12. При использовании трактора на 
транспортных работах: 
• установите максимальную ши-

рину колеи; 
• установите тягово-сцепное уст-

ройство или буксирную вилку; 



Раздел 1. Требования безопасности БЕЛАРУС 320/320.2, 321/321.2, 310/310.2

8 
 

! Транспортные прице-
пы допускается присоединять толь-
ко к тягово-сцепному устройству или 
буксирной вилке. 

• сблокируйте педали тормозов, 
проверьте и при необходимости 
отрегулируйте тормоза на одно-
временность действия; 

• проверьте работоспособность 
приборов, световой и звуковой 
сигнализации; 

• транспортные прицепы должны 
иметь жесткие сцепки и, кроме 
того, соединяться страховочной 
цепью или тросом; 

• не допускайте движения трактора 
с прицепом накатом; 

• при транспортировке навесных 
машин и орудий в поднятом по-
ложении механизм навески необ-
ходимо установить на механиче-
ский фиксатор. 

13. Не работайте на тракторе в закры-
том помещении без достаточной 
вентиляции. Выхлопные газы мо-
гут стать причиной смертельного 
исхода. 

14. Переезд через канавы и другие 
препятствия выполняйте под пря-
мым углом к препятствию на ма-
лой скорости. 

15. При работе с валом отбора мощ-
ности: 
• прежде чем выйти из кабины и 

отсоединить (подсоединить) 
оборудование остановите дви-
гатель, выключите ВОМ и убе-
дитесь в полной остановке хво-
стовика ВОМ; 

• не носите свободную одежду 
при работе с ВОМ или вблизи 
вращающегося оборудования; 

• при работе со стационарными 
машинами, приводимыми от 
ВОМ, всегда включайте стоя-
ночный тормоз и блокируйте 
задние колеса сзади и спереди; 

• не производите очистку, регули-
ровку или обслуживание обору-
дования, приводимого от ВОМ, 
при работающем двигателе; 

• если ВОМ не используется, он 
должен быть выключен, а на 
хвостовике ВОМ должен быть 
установлен защитный колпак. 

16. Не работайте под поднятыми на-
весными орудиями. При длитель-
ных остановках не оставляйте на-
весное орудие в поднятом поло-
жении. 

17. Не допускайте течи топлива из то-
пливного бака, топливопроводов. 
При обнаружении течи немедлен-
но ее устраните. 

18. Инструмент и приспособления при 
проведении технического обслу-
живания должны быть исправны, 
соответствовать назначению и 
обеспечивать безопасное выпол-
нение работ. 

19. Не пользуйтесь открытым пламе-
нем для подогревания масла в 
картере двигателя и трансмиссии. 

20. Не курите в местах стоянки трак-
тора и во время работы. Не поль-
зуйтесь открытым огнем и не кури-
те во время заправки горюче-
смазочными материалами. 

21. Соблюдайте осторожность при об-
служивании аккумуляторных бата-
рей, так как электролит, попадая 
на кожу, вызывает ожоги. 

22. При сливе масла из картера дви-
гателя и из маслобака гидросис-
темы остерегайтесь ожогов. 
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ ТРАКТОРА 
 
 

Тракторы «БЕЛАРУС-320/320.2, 321/321.2, 310/310.2» – колесные универсальные, 
предназначены для выполнения различных работ в сельском хозяйстве, промыш-
ленности, строительстве и коммунальном хозяйстве в агрегате с навесными, по-
лунавесными, прицепными и стационарными машинами и орудиями. 
Двигатель – 3-х цилиндровый дизель LDW 1503 NR жидкостного охлаждения –жестко 
соединен с остовом трактора, сверху закрыт капотом, открывающимся вперед. 
Остов трактора состоит из полурамы, корпусов муфты сцепления, коробки пере-
дач, заднего и переднего мостов. 
На несущем остове тракторов «БЕЛАРУС-320/320.2, 310/310.2 установлено на 
виброизоляторах основание кабины, оборудованное одноместным, регулируемым 
по расположению и весу оператора, сиденьем, зеркалами заднего вида и, в зави-
симости от комплектации трактора, кабиной с дугой безопасности или тент-
каркасом. На тракторах «БЕЛАРУС-321/321.2» непосредственно на остове уста-
новлено сиденье, площадка для ног, дуга безопасности и задние крылья. 
Ходовая система трактора 4-х колесная, на колесах с пневматическими шинами 
низкого давления. Колея трактора изменяется путем перестановки колес и пово-
рота их на 180°. 
Рулевое управление – гидрообъемное, работающее от гидронасоса, установлен-
ного на двигателе, с регулируемой по углу наклона и по высоте рулевой колонкой. 
Тормоза – дисковые, работающие в масле, раздельные на правое и левое задние 
колеса, с механическим управлением. 
Электрооборудование трактора постоянного тока с номинальным напряжением 
12В. Схема электрических соединений дана в разделе "Электрооборудование". 
Задний вал отбора мощности обеспечивает передачу полной мощности двига-
теля и 2-х скоростной привод агрегатируемых с трактором машин в зависимом 
(или независимом) и синхронном режимах. 
Гидронавесная система обеспечивает агрегатирование и работу трактора с на-
весными и полунавесными машинами и орудиями. 
В качестве дополнительного оборудования (по заказу) трактор комплектуется: 
• передним валом отбора мощности. Устанавливается на передней плоскости 

полурамы и имеет параметры, аналогичные заднему ВОМ; 
• передней навесной системой. Устанавливается на крышку редуктора переднего ВОМ 

и подсоединяется к одному из дополнительных выводов гидросистемы трактора; 
• пневмоприводом тормозов прицепов, кроме тракторов «БЕЛАРУС-321»; 
• буксирной вилкой, обеспечивающей агрегатирование трактора с прицепами и 

полуприцепами, в том числе и автомобильного типа; 
• передними дополнительными грузами общей массой 175 кг для улучшения тя-

говых качеств, продольной устойчивости и управляемости трактора при работе 
с тяжелыми навесными машинами. 

Для агрегатирования с прицепными и полуприцепными машинами тракторы обо-
рудуются разными типами прицепных устройств (в зависимости от комплектации): 
поперечина, объединенная с механизмом навески; тягово-сцепное устройство 
ТСУ-1М; тягово-сцепное устройство ТСУ-1М с регулируемой высотой прицепной 
вилки. 
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 
Основные параметры и характеристики указаны в таблице 1. 

Таблица 1 
Значение для моделей Наименование параметра 

(характеристики) 
Единица 

измерения 320 321 310 
Тип трактора  Универсальный 
Марка трактора  БЕЛАРУС 
Номинальное тяговое усилие кН 6,5 
Габаритные размеры: 
– длина с передним и задним на-

весными устройствами в транс-
портном положении 

мм 3510±50 

– длина без грузов с задним на-
весным устройством в транс-
портном положении 

мм 2900±50 

– ширина по задним колесам мм 1550±30 1300±30 1550±30 
– высота мм 2150±50 2170±50 2150±50 
База трактора мм 1700±30 1700±30 1660±30 
Колея трактора: 
– по передним колесам 

 
мм 

 
1260±25 
1410±25 

 
1060 
1210 

 
1000 
1200 
1350 

– по задним колесам мм 1250 
1400 

1000 
1160 

1250 
1400 

Дорожный просвет под корпусом 
заднего моста (на шинах основной 
комплектации) 

мм 320±30 

Агротехнический просвет под ру-
кавами задних колес мм 435±30 

Наименьший радиус поворота по 
середине следа внешнего перед-
него колеса при минимальной ко-
лее 

м 3,7 3,5 3,5 

Максимальная глубина преодоле-
ваемого брода м 0,45 

Угол подъема (спуска) трактора на 
сухом (задерненном) грунте 
– с прицепом 
– без прицепа 

град 

 
 

12 
20 
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Продолжение таблицы 1 
Значение для моделей Наименование параметра 

(характеристики) 
Единица 

измерения 320 321 310 
Удельный расход топлива 
при эксплуатационной 
мощности, не более 

г/(кВт·ч) 
(г/л.с. ч) 

316 (232) 

Система пуска двигателя 
 

Электростартерная, со свечами накалива-
ния и дистанционным управлением с места 

водителя 
Система охлаждения  Жидкостная принудительная 
Силовая передача: 
а) муфта сцепления  Фрикционная, постоянно-замкнутого типа, 

однодисковая, сухая 
б) коробка передач (КП) 

 
Механическая, ступенчатая с понижающим 
редуктором, с шестернями постоянного за-

цепления и муфтами легкого включения 
в) задний мост 

 
С главной передачей, дифференциалом с 
механической блокировкой, конечными пе-

редачами 
г)ПВМ 

 

С главной передачей, с са-
моблокирующимся диффе-
ренциалом с храповым ме-
ханизмом свободного хода, 
с цилиндрическими конеч-

ными передачами 

– 

д) привод ПВМ  От вторичного вала КП – 
е) передняя ось 

 – 

Трубчатая те-
лескопическая 
балка с клем-
мовым зажи-
мом выдвиж-
ных кулаков 

Ходовая система: 
а) колесная формула, тип 

 
4x4, передние колеса – на-
правляющие и ведущие, 

задние колеса – ведущие 

4x2, передние 
колеса -

направляю-
щие, задние 
колеса – ве-

дущие 
б) колеса трактора  С пневматическими шинами 

низкого давления 
в) обозначение шин ос-

новной комплектации: 
1) передних колес 
2) задних колес 

 

 
 

7,5L-16 
12,4L-16 

 
 

6,5-16 
12,4L-16 
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Продолжение таблицы 1 
Значение для моделей Наименование параметра 

(характеристики) 
Единица 

измерения 320 321 310 
Рабочее место оператора     
 

 

Кабина трак-
тора – од-
номестная, 
герметизи-
рованная, 
защитного 
типа, уста-
новлена на 
виброизоля-
торах и обо-
рудована си-
деньем, ото-

пителем, 
зеркалами 

заднего вида 
и стекло-

очистителем 
переднего 

стекла 

Одномест-
ное, обору-
дованное 
подрессо-

реным, регу-
лируемым 
по росту и 
массе опе-
ратора си-
деньем, 

площадками 
для ног, ду-
гой безопас-

ности и 
крыльями 

задних колес 

Кабина трак-
тора – од-
номестная, 
герметизи-
рованная, 
защитного 
типа, уста-
новлена на 
виброизоля-
торах и обо-
рудована си-
деньем, ото-

пителем, 
зеркалами 

заднего вида 
и стекло-

очистителем 
переднего 

стекла 
Электрооборудование: 
а) система питания 

  

1) номинальное напряжение 
питания бортовой сети при 
работе от аккумуляторной 
батареи 

В 12 

 Аккумуляторная батарея В 
А·ч 

12 
88 

2) номинальное напряжение 
пуска В 12 

б) подключение внешних (бук-
сируемых и агрегатируемых 
средств) потребителей элек-
троэнергии 

 

 Через девятиконтактную розетку 
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Продолжение таблицы 1 
Значение для моделей Наименование параметра 

(характеристики) 
Единица 

измерения 320 321 310 
Задний вал отбора мощности: 
а) привод  

 
Двухскоростной, зависимый и син-

хронный 
б) частота вращения хвостовика 

при частоте вращения  
коленчатого вала дизеля 
2910 об/мин 

  

1) при зависимом приводе об/мин 540 и 1000 
2) при синхронном приводе об/м пути 3,4 и 6,3 

в) тип хвостовика 
 

ВОМ 1с (8 шлиц) и ВОМ 2 (21 шлиц) 
или тип 1 (6 шлиц) и тип 2 (21 шлиц) по 

ISO 500 
г) направление вращения  По часовой стрелке, если смотреть на 

торец хвостовика 
Гидронавесная система для 
работы с сельскохозяйствен-
ными машинами: 

  

а) тип гидросистемы  Раздельно-агрегатная 
б) количество независимых вы-

водов  Две пары 

Заднее навесное устройство  Шарнирный четырехзвенник НУ-2  
по ГОСТ 10677 

а) грузоподъемность заднего 
навесного устройства на рас-
стоянии 610 мм от оси подве-
са, не менее 

кН 7,5 

Тягово-сцепное устройство (по-
перечина):  

Объединенное с механизмом навес-
ки, для агрегатирования с прицепны-

ми машинами 
а) перемещение точки сцепки в 

вертикальной плоскости (от 
грунта) 

мм 200-820 

б) расстояние от торца ВОМ до 
оси отверстия в поперечине мм 595±10 

в) вертикальная статическая 
нагрузка на поперечину, не 
более 

кН (кгс) 4,0 (400) 

 
По согласованию с потребителем, оговоренному в договоре (контракте) на по-
ставку трактора, комплектование отдельными видами оборудования трактора мо-
жет не проводиться или изменяться их параметры. 
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РАСЧЕТНЫЕ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ТРАКТОРА 
(задние колеса с шинами 12,4L – 16) 

 

Скорость движения км/ч, при положении 
рычага переключения редуктора Диапазон Передача 

повышающая, Н понижающая, L 

 

1 

2 

3 

4 

3,02 

4,03 

5,40 

7,40 

1,02 

1,36 

1,81 

2,49 

 

1 

2 

3 

4 

10,24 

13,68 

18,29 

25,20 

3,44 

4,60 

6,15 

8,45 

3X
 

1 

2 

3 

4 

5,45 

7,28 

9,74 

13,36 

1,83 

2,45 

3,27 

4,50 
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4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И  
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

 

 
 

ʈʠʩ. 1. ʆʨʛʘʥʳ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʠ ʢʦʥʪʨʦʣʴʥʦ-ʠʟʤʝʨʠʪʝʣʴʥʳʝ ʧʨʠʙʦʨʳ 
 

1 – ʨʫʢʦʷʪʢʘ ʚʢʣʶʯʝʥʠʷ ʙʣʦʢʠʨʦʚʢʠ ʜʠʬʬʝʨʝʥʮʠʘʣʘ ʟʘʜʥʝʛʦ ʤʦʩʪʘ; 2 – ʨʳʯʘʛ ʧʝ-
ʨʝʢʣʶʯʝʥʠʷ ʨʝʜʫʢʪʦʨʘ ʢʦʨʦʙʢʠ ʧʝʨʝʜʘʯ; 3 – ʧʝʜʘʣʴ ʩʮʝʧʣʝʥʠʷ; 4 – ʨʫʢʦʷʪʢʘ ʚʢʣʶ-
ʯʝʥʠʷ ʥʘʩʦʩʘ ʛʠʜʨʦʩʠʩʪʝʤʳ; 5 – ʨʫʢʦʷʪʢʘ ʨʳʯʘʛʘ ʬʠʢʩʘʪʦʨʘ ʨʫʣʝʚʦʡ ʢʦʣʦʥʢʠ; 

6 – ʨʳʯʘʛ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʟʘʜʥʠʤ ʚʘʣʦʤ ʦʪʙʦʨʘ ʤʦʱʥʦʩʪʠ (ɺʆʄ); 7 – ʨʫʣʝʚʦʝ ʢʦʣʝʩʦ; 
8 – ʨʫʢʦʷʪʢʘ ʦʩʪʘʥʦʚʘ ʜʚʠʛʘʪʝʣʷ; 9 – ʨʫʢʦʷʪʢʘ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʧʦʜʘʯʝʡ ʪʦʧʣʠʚʘ; 

10 – ʧʝʜʘʣʴ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʣʝʚʳʤ ʪʦʨʤʦʟʦʤ; 11 – ʟʘʱʝʣʢʘ ʙʣʦʢʠʨʦʚʢʠ ʧʝʜʘʣʝʡ ʪʦʨ-
ʤʦʟʦʚ; 12 – ʧʝʜʘʣʴ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʧʨʘʚʳʤ ʪʦʨʤʦʟʦʤ; 13 – ʨʳʯʘʛ ʧʝʨʝʢʣʶʯʝʥʠʷ ʜʠʘ-
ʧʘʟʦʥʦʚ ʠ ʟʘʜʥʝʛʦ ʭʦʜʘ; 14 – ʨʳʯʘʛ ʧʝʨʝʢʣʶʯʝʥʠʷ ʧʝʨʝʜʘʯ; 15 – ʧʝʜʘʣʴ ʫʧʨʘʚʣʝ-

ʥʠʷ ʧʦʜʘʯʝʡ ʪʦʧʣʠʚʘ; 16 – ʨʳʯʘʛʠ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʚʳʚʦʜʘʤʠ ʛʠʜʨʦʩʠʩʪʝʤʳ; 
17 – ʨʳʯʘʛ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʛʠʜʨʦʮʠʣʠʥʜʨʦʤ ʥʘʚʝʩʥʦʡ ʩʠʩʪʝʤʳ; 18 – ʚʳʢʣʶʯʘʪʝʣʴ 

«ʤʘʩʩʳ»; 19 – ʨʳʯʘʛ ʩʪʦʷʥʦʯʥʦʛʦ ʪʦʨʤʦʟʘ 
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ʈʠʩ. 1. ʆʨʛʘʥʳ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʠ ʢʦʥʪʨʦʣʴʥʦ-ʠʟʤʝʨʠʪʝʣʴʥʳʝ ʧʨʠʙʦʨʳ (ʧʨʦʜʦʣʞʝʥʠʝ) 

 
 
20 – ʮʝʥʪʨʘʣʴʥʳʡ ʧʝʨʝʢʣʶʯʘʪʝʣʴ  

ʩʚʝʪʘ 
21 – ʧʝʨʝʢʣʶʯʘʪʝʣʴ ʫʢʘʟʘʪʝʣʝʡ ʧʦʚʦ-

ʨʦʪʦʚ ʙʣʠʞʥʝʛʦ ʠ ʜʘʣʴʥʝʛʦ ʩʚʝʪʘ, 
ʟʚʫʢʦʚʦʛʦ ʩʠʛʥʘʣʘ 

22 – ʟʥʘʢ ʟʘʱʠʪʳ ʦʨʛʘʥʦʚ ʩʣʫʭʘ 
23 – ʫʢʘʟʘʪʝʣʴ ʜʘʚʣʝʥʠʷ ʚʦʟʜʫʭʘ ʚ 

ʙʘʣʣʦʥʝ ʧʥʝʚʤʦʧʨʠʚʦʜʘ 
24, 29 –ʙʣʦʢʠ ʢʦʥʪʨʦʣʴʥʳʭ ʣʘʤʧ 
 
 

25 – ʚʳʢʣʶʯʘʪʝʣʴ ʘʚʘʨʠʡʥʦʡ ʩʠʛʥʘʣʠ-
ʟʘʮʠʠ 

26 – ʪʘʭʦʩʧʠʜʦʤʝʪʨ 
27 – ʚʳʢʣʶʯʘʪʝʣʴ ʩʪʘʨʪʝʨʘ ʠ ʧʨʠʙʦʨʦʚ 
28 – ʫʢʘʟʘʪʝʣʴ ʫʨʦʚʥʷ ʪʦʧʣʠʚʘ 
30 – ʧʝʨʝʢʣʶʯʘʪʝʣʴ ʚʝʥʪʠʣʷʪʦʨʘ 
31 – ʚʳʢʣʶʯʘʪʝʣʴ ʩʚʝʪʘ ʨʘʙʦʯʠʭ ʬʘʨʳ 
32 – ʚʳʢʣʶʯʘʪʝʣʴ ʦʤʳʚʘʪʝʣʷ ʧʝʨʝʜ-

ʥʝʛʦ ʩʪʝʢʣʘ 
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 
Рукоятка включения блокировки 
дифференциала заднего моста (1) 
ɺʝʨʭʥʝʝ ʧʦʣʦʞʝʥʠʝ ʨʫʢʦʷʪʢʠ – ʙʣʦʢʠ-
ʨʦʚʢʘ ʚʢʣʶʯʝʥʘ, ʥʠʞʥʝʝ – ʚʳʢʣʶʯʝʥʘ. 
Рычаг переключения редуктора КП (2) 
ʇʨʠ ʧʝʨʝʤʝʱʝʥʠʠ ʨʳʯʘʛʘ ʚʧʝʨʝʜ 
ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʝʪʩʷ ʚʢʣʶʯʝʥʠʝ ʧʦʥʠʞʝʥ-
ʥʳʭ ʧʝʨʝʜʘʯ (L), ʥʘʟʘʜ – ʧʦʚʳʰʝʥʥʳʭ 
ʧʝʨʝʜʘʯ (ʅ), ʩʨʝʜʥʝʝ ʧʦʣʦʞʝʥʠʝ –
ʧʝʨʝʜʥʠʡ ʠ ʟʘʜʥʠʡ ʤʦʩʪʳ ʦʪʢʣʶʯʝʥʳ. 
Педаль сцепления (3) 
ʇʨʠ ʥʘʞʘʪʠʠ ʥʘ ʧʝʜʘʣʴ ʩʮʝʧʣʝʥʠʝ ʚʳ-
ʢʣʶʯʘʝʪʩʷ. 
Рукоятка включения насоса гидро-
системы (4) 
ʇʨʠ ʧʝʨʝʤʝʱʝʥʠʠ ʨʫʢʦʷʪʢʠ ʥʘʟʘʜ ʧʦ 
ʭʦʜʫ ʪʨʘʢʪʦʨʘ ʥʘʩʦʩ ʚʢʣʶʯʘʝʪʩʷ, ʧʨʠ 
ʧʝʨʝʤʝʱʝʥʠʠ ʚʧʝʨʝʜ - ʚʳʢʣʶʯʘʝʪʩʷ. 
Рукоятка рычага фиксатора руле-
вой колонки (5) 
ʇʨʠ ʧʝʨʝʤʝʱʝʥʠʠ ʨʫʢʦʷʪʢʠ ʥʘʟʘʜ (ʥʘ 
ʩʝʙʷ) ʧʦ ʭʦʜʫ ʪʨʘʢʪʦʨʘ ʬʠʢʩʘʪʦʨ ʦʩʚʦ-
ʙʦʞʜʘʝʪ ʨʫʣʝʚʫʶ ʢʦʣʦʥʢʫ ʜʣʷ ʫʩʪʘʥʦʚ-
ʢʠ ʚ ʦʜʥʦ ʠʟ 4-ʭ ʧʦʣʦʞʝʥʠʡ (ʯʝʨʝʟ 5°). 
Рычаг управления задним ВОМ (6) 
ʇʨʠ ʧʝʨʝʤʝʱʝʥʠʠ ʨʳʯʘʛʘ ʚʧʝʨʝʜ ʧʦ 
ʭʦʜʫ ʪʨʘʢʪʦʨʘ ʦʪ ʦʛʨʘʥʠʯʠʪʝʣʷ 2  
(ʨʠʩ. 3), ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʦʛʦ ʚ ʧʦʣʦʞʝʥʠʝ 
«ɺ», ʚʢʣʶʯʘʝʪʩʷ ʟʘʚʠʩʠʤʳʡ ɺʆʄ. 
ʇʨʠ ʧʝʨʝʤʝʱʝʥʠʠ ʨʳʯʘʛʘ ʥʘʟʘʜ ʧʦ 
ʭʦʜʫ ʪʨʘʢʪʦʨʘ ʦʪ ʦʛʨʘʥʠʯʠʪʝʣʷ 2, ʫʩ-
ʪʘʥʦʚʣʝʥʥʦʛʦ ʚ ʧʦʣʦʞʝʥʠʝ «ɸ» -
ʚʢʣʶʯʘʝʪʩʷ ʩʠʥʭʨʦʥʥʳʡ ʧʨʠʚʦʜ ɺʆʄ. 
ʇʨʠ ʧʝʨʝʤʝʱʝʥʠʠ ʨʳʯʘʛʘ ʜʦ ʫʧʦʨʘ ʚ 
ʦʛʨʘʥʠʯʠʪʝʣʴ 2 ʧʨʠʚʦʜ ʚʳʢʣʶʯʘʝʪʩʷ. 
Валик переключения скоростных 
режимов заднего ВОМ 
ʇʨʠ ʧʦʣʥʦʩʪʴʶ ʚʜʚʠʥʫʪʦʤ ʚ ʢʦʨʧʫʩ 
ʚʘʣʠʢʝ ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʝʪʩʷ ʚʢʣʶʯʝʥʠʝ 
1000 ʦʙ/ʤʠʥ (6,5 ʦʙ/ʤ ʧʫʪʠ), ʧʨʠ ʧʦʣ-
ʥʦʩʪʴʶ ʚʳʜʚʠʥʫʪʦʤ – 540 ʦʙ/ʤʠʥ  
(3,5 ʦʙ/ʤ ʧʫʪʠ) (ʨʠʩ. 3.1). 
Рулевое колесо (7)  
 

 
 
 
 
 

 
 
ʈʠʩ. 2 ʉʭʝʤʘ ʧʝʨʝʢʣʶʯʝʥʠʷ ʨʝʜʫʢʪʦʨʘ 
 
 
 
 
 

1 1

I

A A

B B

II

N N

2

 
ʈʠʩ. 3 ʈʳʯʘʛ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʟʘʜʥʠʤ ɺʆʄ 

 

 
ʈʠʩ. 3.1. ɺʘʣʠʢ ʧʝʨʝʢʣʶʯʝʥʠʷ ʩʢʦʨʦ-

ʩʪʥʳʭ ʨʝʞʠʤʦʚ ɺʆʄ 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ 
Центральный переключатель света 

(20) ʠʤʝʝʪ ʪʨʠ ʧʦʣʦʞʝʥʠʷ: 
I ʚʳʢʣʶʯʝʥʦ; 
II ʚʢʣʶʯʝʥʳ ʛʘʙʘʨʠʪʥʳʝ ʦʛʥʠ ʠ ʧʦʜ-
ʩʚʝʪʢʘ ʧʨʠʙʦʨʦʚ; 

III ʚʢʣʶʯʝʥʳ ʛʘʙʘʨʠʪʥʳʝ ʦʛʥʠ, ʧʦʜ-
ʩʚʝʪʢʘ ʧʨʠʙʦʨʦʚ, ʜʦʨʦʞʥʳʝ ʬʘʨʳ. 

Переключатель указателей поворо-
тов, ближнего и дальнего света (21), 
звукового сигнала. 
ʇʦʚʦʨʦʪʦʤ ʨʳʯʘʛʘ ʚʧʝʨʝʜ ʠʣʠ ʥʘʟʘʜ 
ʚʢʣʶʯʘʶʪʩʷ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦ ʧʨʘʚʳʡ 
ʠʣʠ ʣʝʚʳʡ ʩʠʛʥʘʣ ʧʦʚʦʨʦʪʘ. ʇʨʠ ʥʘ-
ʞʘʪʠʠ ʥʘ ʥʘʢʦʥʝʯʥʠʢ ʧʝʨʝʢʣʶʯʘʪʝʣʷ 
ʚʢʣʶʯʘʝʪʩʷ ʟʚʫʢʦʚʦʡ ʩʠʛʥʘʣ. ʇʨʠ 
ʚʢʣʶʯʝʥʥʳʭ ʬʘʨʘʭ ʫʩʪʘʥʦʚʢʦʡ ʨʳʯʘʛʘ 
ʚ ʥʠʞʥʝʝ ʬʠʢʩʠʨʦʚʘʥʥʦʝ ʧʦʣʦʞʝʥʠʝ 
(ʚʜʦʣʴ ʦʩʠ ʨʫʣʝʚʦʡ ʢʦʣʦʥʢʠ) ʚʢʣʶʯʘ-
ʝʪʩʷ "ʜʘʣʴʥʠʡ" ʩʚʝʪ, ʚ ʚʝʨʭʥʝʝ ʬʠʢʩʠ-
ʨʦʚʘʥʥʦʝ ʧʦʣʦʞʝʥʠʝ – "ʙʣʠʞʥʠʡ" ʩʚʝʪ. 
ʇʨʠ ʜʚʠʞʝʥʠʠ ʨʳʯʘʛʘ ʠʟ ʧʦʣʦʞʝʥʠʷ 
"ʙʣʠʞʥʠʡ" ʩʚʝʪ ʜʘʣʴʰʝ ʚʚʝʨʭ ʢʨʘʪʢʦ-
ʚʨʝʤʝʥʥʦ ʚʢʣʶʯʘʝʪʩʷ "ʜʘʣʴʥʠʡ" ʩʚʝʪ 
(ʧʦʣʦʞʝʥʠʝ ʥʝʬʠʢʩʠʨʦʚʘʥʥʦʝ). 
Указатель давления воздуха в  
баллоне пневмопривода (23). 
Блоки контрольных ламп (24 и 29). 
ʉʠʛʥʘʣʠʟʠʨʫʶʪ ʦʙ ʘʚʘʨʠʡʥʳʭ ʨʝʞʠ-
ʤʘʭ ʠʣʠ ʨʘʙʦʪʦʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʠ ʦʪʜʝʣʴ-
ʥʳʭ ʫʟʣʦʚ ʪʨʘʢʪʦʨʘ. 
1. Индикатор аварийного давления 

масла в двигателе. ɿʘʛʦʨʘʝʪʩʷ 
ʧʨʠ ʜʘʚʣʝʥʠʠ ʤʘʩʣʘ ʥʠʞʝ ʜʦʧʫʩ-
ʪʠʤʦʛʦ, ʛʦʨʠʪ ʪʘʢʞʝ ʧʨʠ ʥʝʨʘʙʦ-
ʪʘʶʱʝʤ ʜʚʠʛʘʪʝʣʝ, ʢʦʛʜʘ ʢʣʶʯ ʟʘ-
ʞʠʛʘʥʠʷ ʥʘʭʦʜʠʪʩʷ ʚ ʧʦʣʦʞʝʥʠʠ I. 

2. Индикатор аварийной темпера-
туры охлаждающей жидкости. 
ɿʘʛʦʨʘʝʪʩʷ ʧʨʠ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʝ ʦʭ-
ʣʘʞʜʘʶʱʝʡ ʞʠʜʢʦʩʪʠ 105 °ʉ. 

3. Резервный. 
4. Индикатор засоренности воз-

душного фильтра. ɿʘʛʦʨʘʝʪʩʷ ʧʨʠ 
ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʦʤ ʟʘʩʦʨʝʥʠʠ ʬʠʣʴʪʨʘ 
ʠ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʠ ʝʛʦ ʦʯʠʩʪʢʠ. 

5. Индикатор аварийного давления 
воздуха в пневмосистеме тор-
мозов прицепа. ɿʘʛʦʨʘʝʪʩʷ ʧʨʠ 
ʜʘʚʣʝʥʠʠ ʚ ʧʥʝʚʤʦʩʠʩʪʝʤʝ ʥʠʞʝ 
ʜʦʧʫʩʪʠʤʦʛʦ. 

 
 

ʈʠʩ. 5. 
 

 
 

ʈʠʩ. 6. ɹʣʦʢʠ ʢʦʥʪʨʦʣʴʥʳʭ ʣʘʤʧ 
 

6. Индикатор включения стояноч-
ного тормоза. 

7. Индикатор поворота трактора. 
8. Индикатор поворота прицепа. 
9. Резервный. 
10. Индикатор включения средств 

облегчения запуска двигателя. 
ɿʘʛʦʨʘʝʪʩʷ ʥʘ ʭʦʣʦʜʥʦʤ ʜʚʠʛʘʪʝʣʝ 
ʧʨʠ ʫʩʪʘʥʦʚʢʝ ʢʣʶʯʘ ʚʳʢʣʶʯʘʪʝʣʷ 
ʩʪʘʨʪʝʨʘ ʚ ʧʦʣʦʞʝʥʠʝ I. ɻʘʩʥʝʪ 
ʧʨʠ ʥʘʛʨʝʚʘʥʠʠ ʩʚʝʯʝʡ ʜʦ ʩʪʝʧʝʥʠ 
ʛʦʪʦʚʥʦʩʪʠ ʢ ʟʘʧʫʩʢʫ ʜʚʠʛʘʪʝʣʷ. ʅʘ 
ʧʨʦʛʨʝʪʦʤ ʜʚʠʛʘʪʝʣʝ (ʧʨʠ ʫʩʪʘʥʦʚ-
ʢʝ ʢʣʶʯʘ ʚ ʧʦʣʦʞʝʥʠʝ I) ʠʥʜʠʢʘʪʦʨ 
ʥʝ ʟʘʛʦʨʘʝʪʩʷ ʠ ʟʘʧʫʩʢ ʜʚʠʛʘʪʝʣʷ 
ʚʦʟʤʦʞʝʥ ʙʝʟ ʧʦʤʦʱʠ ʩʚʝʯʝʡ ʥʘ-
ʢʘʣʠʚʘʥʠʷ. 

11. Индикатор включения дальнего 
света. 

12.  Индикатор заряда батареи. ɿʘ-
ʛʦʨʘʝʪʩʷ ʧʨʠ ʨʘʟʨʷʜʢʝ ʙʘʪʘʨʝʠ, 
ʧʨʠ ʟʘʨʷʜʢʝ ʥʝ ʛʦʨʠʪ. 
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 Выключатель аварийной сигнали-
зации (25).  
ʇʨʠ ʦʪʞʘʪʠʠ ʢʥʦʧʢʠ ʚʥʫʪʨʠ ʝʝ ʟʘʛʦʨʘ-
ʝʪʩʷ ʢʦʥʪʨʦʣʴʥʘʷ ʣʘʤʧʘ ʠ ʤʠʛʘʝʪ ʦʜ-
ʥʦʚʨʝʤʝʥʥʦ ʩ ʤʠʛʘʶʱʠʤ ʩʚʝʪʦʤ ʩʠʛ-
ʥʘʣʠʟʘʮʠʠ. 

 
 
 
  
 Тахоспидометр (26). 

2

1

3

4

5

 

1 – ʰʢʘʣʘ ʦʙʱʝʛʦ ʚʨʝʤʝʥʠ ʨʘʙʦʪʳ 
ʜʚʠʛʘʪʝʣʷ. 

2 – ʰʢʘʣʘ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʦʡ ʩʢʦʨʦʩʪʠ, 
ʜʠʘʧʘʟʦʥ 0-30 ʢʤ/ʯ; 

3 – ʰʢʘʣʘ ʦʙʦʨʦʪʦʚ ʜʚʠʛʘʪʝʣʷ, 
ʜʠʘʧʘʟʦʥ 0 - 3500 ʦʙ/ʤʠʥ; 

4 – ʰʢʘʣʘ ʦʙʦʨʦʪʦʚ ʟʘʜʥʝʛʦ ʚʘʣʘ 
ʦʪʙʦʨʘ ʤʦʱʥʦʩʪʠ, ʜʠʘʧʘʟʦʥ 
0 - 1000 ʦʙ/ʤʠʥ; 

5 – ʰʢʘʣʘ ʦʙʦʨʦʪʦʚ ʟʘʜʥʝʛʦ ʚʘʣʘ 
ʦʪʙʦʨʘ ʤʦʱʥʦʩʪʠ, ʜʠʘʧʘʟʦʥ 
0 - 540 ʦʙ/ʤʠʥ; 

  
ʈʠʩ. 7. ʊʘʭʦʩʧʠʜʦʤʝʪʨ Включатель стартера и приборов 

(27).  
ʀʤʝʝʪ ʯʝʪʳʨʝ ʧʦʣʦʞʝʥʠʷ (ʨʠʩ. 8): 

II I 0 III 

0 – ʚʳʢʣʶʯʝʥʦ; 
I – ʚʢʣʶʯʝʥʠʝ ʧʨʠʙʦʨʦʚ, ʙʣʦʢʘ ʢʦʥ-

ʪʨʦʣʴʥʳʭ ʣʘʤʧ, ʩʚʝʯʝʡ ʥʘʢʘʣʠ-
ʚʘʥʠʷ ʠ ʵʣʝʢʪʨʦʤʘʛʥʠʪʥʦʛʦ ʢʣʘ-
ʧʘʥʘ ʩʠʩʪʝʤʳ ʵʣʝʢʪʨʦʦʩʪʘʥʦʚʘ; 

II – ʚʢʣʶʯʝʥʠʝ ʩʪʘʨʪʝʨʘ (ʥʝ ʬʠʢʩʠ-
ʨʦʚʘʥʥʦʝ); 

III – ʧʠʪʘʥʠʝ ʨʘʜʠʦʧʨʠʝʤʥʠʢʘ (ʧʦʚʦ-
ʨʦʪ ʢʣʶʯʘ ʧʨʦʪʠʚ ʯʘʩʦʚʦʡ ʩʪʨʝʣ-
ʢʠ). 

 
ʈʠʩ. 8. ɺʳʢʣʶʯʘʪʝʣʴ ʩʪʘʨʪʝʨʘ ʠ 

ʧʨʠʙʦʨʦʚ  
Указатель уровня топлива (28). 
ʐʢʘʣʘ ʠʤʝʝʪ ʜʝʣʝʥʠʷ: 0 - 1/2 - ʇ. 
(ʇ – ʧʦʣʥʳʡ) 
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Предохранители 
 
ɺ ʱʠʪʢʝ ʧʨʠʙʦʨʦʚ ʩʤʦʥʪʠʨʦʚʘʥʳ ʜʚʘ ʙʣʦʢʘ ʧʣʘʚʢʠʭ ʧʨʝʜʦʭʨʘʥʠʪʝʣʝʡ ʵʣʝʢʪʨʠʯʝ-
ʩʢʠʭ ʮʝʧʝʡ. ɼʣʷ ʜʦʩʪʫʧʘ ʢ ʧʨʝʜʦʭʨʘʥʠʪʝʣʷʤ ʦʪʢʨʦʡʪʝ ʢʨʳʰʢʠ I ʠ II ʥʘ ʱʠʪʢʝ ʧʦʜ 
ʨʫʣʝʚʦʡ ʢʦʣʦʥʢʦʡ. 
 

 
 

ʈʠʩ. 9. ʇʨʝʜʦʭʨʘʥʠʪʝʣʠ 
 
ɼʚʝʥʘʜʮʘʪʴ ʧʨʝʜʦʭʨʘʥʠʪʝʣʝʡ ʟʘʱʠʱʘʶʪ ʦʪ ʧʝʨʝʛʨʫʟʦʢ ʩʣʝʜʫʶʱʠʝ ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʠʝ 
ʮʝʧʠ ʪʨʘʢʪʦʨʘ: 

ЛЕВЫЙ БЛОК 
1 – ʫʢʘʟʘʪʝʣʠ ʧʦʚʦʨʦʪʦʚ, 7,5 ɸ 
2 – ʧʠʪʘʥʠʝ ʧʨʠʙʦʨʦʚ ʠ ʙʣʦʢʦʚ ʢʦʥ-

ʪʨʦʣʴʥʳʭ ʣʘʤʧ, 7,5 ɸ 
3 – ʙʣʠʞʥʠʡ ʩʚʝʪ ʧʨʘʚʦʡ ʜʦʨʦʞʥʦʡ 

ʬʘʨʳ, 7,5 ɸ 
4 – ʙʣʠʞʥʠʡ ʩʚʝʪ ʣʝʚʦʡ ʜʦʨʦʞʥʦʡ 

ʬʘʨʳ, 7,5 ɸ 
5 – ʧʨʘʚʳʝ ʛʘʙʘʨʠʪʥʳʝ ʦʛʥʠ ʠ ʧʦʜ-

ʩʚʝʪʢʘ ʧʨʠʙʦʨʦʚ, 7,5 ɸ 
6 – ʣʝʚʳʝ ʛʘʙʘʨʠʪʥʳʝ ʦʛʥʠ, 15 ɸ 

ПРАВЫЙ БЛОК 
1 – ʜʘʣʴʥʠʡ ʩʚʝʪ ʜʦʨʦʞʥʳʭ ʬʘʨ, 15ɸ 
2 – ʟʚʫʢʦʚʦʡ ʩʠʛʥʘʣ, 7,5 ɸ 
3 – ʧʠʪʘʥʠʝ ʧʣʘʬʦʥʘ, ʦʤʳʚʘʪʝʣʷ 

ʩʪʝʢʣʦʦʯʠʩʪʠʪʝʣʷ, 15 ɸ 
4 – ʧʠʪʘʥʠʝ ʚʝʥʪʠʣʷʪʦʨʘ, 15 ɸ 
5 – ʘʚʘʨʠʡʥʘʷ ʩʚʝʪʦʚʘʷ ʩʠʛʥʘʣʠʟʘ-

ʮʠʷ ʠ ʨʘʙʦʯʠʝ ʬʘʨʳ, 15 ɸ 
6 – ʚʳʢʣʶʯʘʪʝʣʴ ʩʠʛʥʘʣʘ ʪʦʨʤʦʞʝ-

ʥʠʷ, 15 ɸ 
 

 

ʇʨʝʜʦʭʨʘʥʠʪʝʣʠ ʥʘ 60 ɸ ʢʘʞʜʳʡ ʚ ʮʝʧʠ ʟʘʨʷʜʘ ʘʢʢʫʤʫʣʷʪʦʨʥʳʭ ʙʘʪʘʨʝʡ (2) ʠ ʮʝ-
ʧʠ ʩʚʝʯʝʡ ʥʘʢʘʣʠʚʘʥʠʷ (1) ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʳ ʥʘ ʤʘʩʣʦʙʘʢʝ ʩ ʣʝʚʦʡ ʩʪʦʨʦʥʳ ʜʚʠʛʘʪʝʣʷ 
(ʨʠʩ. 10). 
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Сиденье водителя 
 
ʈʝʛʫʣʠʨʦʚʢʠ: 
• ʇʦ ʤʘʩʩʝ ʚʦʜʠʪʝʣʷ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʩʷ 
ʚʨʘʱʝʥʠʝʤ ʨʫʢʦʷʪʢʠ 1. ʇʨʠ ʚʨʘʱʝ-
ʥʠʠ ʨʫʢʦʷʪʢʠ ʧʦ ʯʘʩʦʚʦʡ ʩʪʨʝʣʢʝ 
ʩʠʜʝʥʴʝ ʨʝʛʫʣʠʨʫʝʪʩʷ ʥʘ ʙʦʣʴʰʫʶ 
ʤʘʩʩʫ, ʚʨʘʱʝʥʠʝʤ ʨʫʢʦʷʪʢʠ ʧʨʦʪʠʚ 
ʯʘʩʦʚʦʡ ʩʪʨʝʣʢʠ - ʥʘ ʤʝʥʴʰʫʶ ʤʘʩ-
ʩʫ. 

• ʈʝʛʫʣʠʨʦʚʢʘ ʩʠʜʝʥʴʷ ʧʦ ʚʳʩʦʪʝ ʚ 
ʧʨʝʜʝʣʘʭ 60 ʤʤ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʩʷ ʚʨʘ-
ʱʝʥʠʝʤ ʚʠʥʪʘ (2). 

• ʇʨʦʜʦʣʴʥʘʷ ʨʝʛʫʣʠʨʦʚʢʘ ʦʩʫʱʝʩʪʚ-
ʣʷʝʪʩʷ ʥʘʞʘʪʠʝʤ ʨʳʯʘʛʘ (3) ʬʠʢʩʘ-
ʮʠʠ ʩʠʜʝʥʴʷ ʚʚʝʨʭ ʜʦ ʫʧʦʨʘ ʠ ʧʝ-
ʨʝʤʝʱʝʥʠʝʤ ʩʠʜʝʥʴʷ ʚʧʝʨʝʜ ʠʣʠ 
ʥʘʟʘʜ ʚ ʧʨʝʜʝʣʘʭ 150 ʤʤ. 

 

1

2

3  
 

ʈʠʩ. 11. ʉʠʜʝʥʴʝ ʚʦʜʠʪʝʣʷ 
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Система питания дизеля (схема) показана на рис. 14. 
 
Подкачивающий насос 1 подает топливо из топливного бака 3 через фильтры 2, 11 
и электромагнитный клапан 10 к секциям 7 автономного топливного насоса высоко-
го давления. Топливный насос в соответствии с порядком работы цилиндров пода-
ет топливо по топливопроводам 6 высокого давления к форсункам 5, которые рас-
пыляют его в цилиндрах дизеля. Излишки топлива от секций топливного насоса вы-
сокого давления, а также от форсунок по трубкам 4, 8 сливаются в топливный бак. 
 

 
 

Рис. 14. Система питания 
 
1 – подкачивающий насос; 2 – фильтр-отстойник топлива; 3 – топливный бак; 
4 – сливной трубопровод; 5 – форсунка; 6 – топливопровод высокого давления; 
7 – автономный топливный насос высокого давления; 8 – сливной трубопровод; 
9 – подводящий трубопровод; 10 – электромагнитный клапан; 11 – топливный 
фильтр тонкой очистки. 
 
Привод подкачивающего насоса 1, а также топливного насоса 7 высокого давле-
ния осуществляется от распределительного вала дизеля. 
 
Система очистки воздуха многоступенчатая, комбинированная. Состоит из 
фильтра грубой очистки, воздухоочистителя с сухим фильтр-патроном и впускного 
коллектора. 
Под действием разряжения, создаваемого работающим дизелем, воздух через 
фильтр грубой очистки поступает в воздухоочиститель, где подвергается двойной 
очистке. В корпусе воздухоочистителя имеется отводной канал с резиновым нако-
нечником для удаления средних и крупных частиц пыли. 
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Управление сцеплением производится педалью 5 сцепления (рис. 17) через сис-
тему рычагов и отводку 11 (рис. 16) с выжимным подшипником. 
При нажатии на педаль управления сцеплением отжимные рычаги 6 отводят на-
жимной диск 12 назад, освобождая ведомый диск 5, сцепление выключается. 
Включение сцепления при отпускании педали управления осуществляется на-
жимными пружинами 13 при отпускании педали сцепления 5. 
 

 
 

Рис. 17. Управление сцеплением 
 
1 - рычаг; 2 - вилка; 3 - контргайка; 4 - тяга; 5 - педаль сцепления; 
6 - ограничитель хода педали. 
 
 
5.3. КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 
Коробка передач (рис. 18) механическая, ступенчатая, диапазонная (2 диапазона 
переднего хода и 1 диапазон заднего хода), с переключением передач и диапазо-
нов с помощью зубчатых муфт. 
Коробка передач обеспечивает получение 16 передач вперед и 8 назад (с исполь-
зованием редуктора), привод переднего моста, а также синхронного и зависимого 
заднего ВОМ и насоса гидронавесной системы. 
Коробка передач состоит из двух корпусов 34, 46, обозначенных одним порядко-
вым номером, первичного вала 1, первого и второго промежуточных валов 14 и 
21, вала 25 привода ВОМ, выходного вала 33, а также шестерен, зубчатых муфт 
переключения и механизма управления коробкой передач. 
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Рис. 18. Коробка передач 

1 – первичный вал; 2 – подшипник; 3 – роликоподшипник; 4 – ведущая шестерня  
4-ой передачи; 5 – втулка; 6 – муфта; 7 – ведущая шестерня 3-ей передачи;  

8 – роликоподшипник; 9 – зубчатый венец 2-ой передачи; 10 – зубчатый венец  
1-ой передачи; 11 – подшипник; 12 – ведомая шестерня 2-ой передачи; 13 – муф-

та; 14 – первый промежуточный вал; 15 – ведомая шестерня 1-ой передачи; 
16 – втулка; 17 – шестерня привода ВОМ; 18 – подшипник; 19 – муфта; 20 – шес-
терня; 21 – второй промежуточный вал; 22 – зубчатый венец понижающего редук-

тора; 23 – подшипник; 24 – шестерня привода ВОМ; 25 – вал привода ВОМ; 
26 – подшипник; 27 – роликоподшипник; 28 – ведомая шестерня понижающей сту-

пени редуктора; 29 – муфта; 30 – ведомая шестерня повышающей ступени редуктора; 
31 – шестерня синхронного привода ВОМ; 32 – подшипник; 33 – выходной вал;  

34 – корпус КП; 35 – подшипник; 36 – ведомая шестерня II диапазона; 37 – ведо-
мая шестерня I диапазона; 38 – муфта; 39 – втулка; 40 – ведомая шестерня задне-

го хода; 41 – подшипник; 42 – шестерня; 43 – ведомая шестерня 4-ой передачи;  
44 – шестерня заднего хода; 45 – подшипник; 46 – передний корпус КП;  

47 – передний торец выходного вала 
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Первичный вал 1 установлен в корпусах коробки передач на подшипниках 2, 11 и 
выполнен как одно целое с зубчатыми венцами 10 и 9 1-ой и 2-ой передач. На нем 
на подшипниках установлены шестерни 3-ей и 4-ой передач и на втулке 5 муфта 6 
включения 3-ей и 4-ой передач. 
Первый промежуточный вал 14 установлен на двух подшипниках 18 и 45, на нем на 
шпонках установлены двухвенцовые шестерни 42, 43, а на игольчатых подшипни-
ках установлены ведомая шестерня 2-ой (12) и 1-ой (15) передач, между которыми 
установлена зубчатая муфта 13. На валу 14 установлена шестерня 17, соединен-
ная посредствам втулки 16 с шестерней 15 привода ВОМ. 
Второй промежуточный вал 21 выполнен с ведущей шестерней 22 понижающей 
ступени редуктора и установлен на подшипниках 23 и 41. На валу 21 подшипниках 
установлены шестерня 40 заднего хода и ведомая шестерня 37 1-го диапазона, а 
также ведомая шестерня 36 II-го диапазона и зубчатые муфты 19 и 38. 
Передний конец вала 25 привода ВОМ установлен на подшипнике в расточке вто-
рого промежуточного вала, задний - в корпусе 34 на подшипнике 26. На шлицах 
вала 25 установлена подвижная шестерня 24 привода ВОМ. Через выходные 
шлицы вала 25 осуществляется привод заднего ВОМ, а привод переднего ВОМ 
осуществляется через внутренние шлицы. Выходной вал 33 установлен на под-
шипниках 32 и 35, на нем на подшипниках установлены ведомые шестерни 28 и 30 
редуктора, муфта 29, а также шестерня 31 привода синхронного ВОМ, соединен-
ная с валом шпонкой. Через шлицы вала 33 и 47 осуществляется привод на пе-
редний и задний мосты трактора. 
 

 
 
Рис. 19. Управление коробкой передач 

Управление коробкой передач 
Переключение передач осуществля-
ется рычагом 10 (рис. 19), который, 
воздействуя на поводки 7, 8 с закреп-
ленными на них вилками 6, 9, пере-
мещает муфты 6, 13 (рис. 18), связан-
ные с валами 1, 14, осуществляя 
включение соответствующих передач. 
Переключение диапазонов и включе-
ние заднего хода осуществляется ры-
чагом 5 (рис. 19), с помощью которого 
перемещаются поводки 2, 4 с закреп-
ленными на них вилками для пере-
ключения муфт 19 и 38 (рис. 18). 
Включение I диапазона и заднего хода 
осуществляется муфтой 38: при пере-
мещении ее назад (вправо на рис. 18) 
включается I диапазон, при переме-
щении вперед (влево) – задний ход. 
1 – вилка; 2, 4, 7, 8, 14 – поводки; 3 – шарик 
блокировочный; 5 – рычаг включения диапа-
зонов; 6, 16 – вилки; 9 – вилка; 10 – рычаг 
включения передач; 11 – рычаг включения 
гидронасоса; 12 – свертный штифт; 13 – рычаг 
включения ВОМ; 15 – шарик 
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Дифференциал состоит из корпуса 10 (рис. 22), крышки 5, полуосевых шестерен 
6, 9 и двух сателлитов 8, установленных в корпусе на оси 7. Дифференциал уста-
новлен на конических роликовых подшипниках 1, 12 в корпусах тормозов 3, 11. 
Подшипники дифференциала 1, 12 регулируются с натягом до получения момента 
проворачивания дифференциала (без зацепления с ведущей шестерней главной 
передачи) 3... 5 Н·м после предварительного проворачивания дифференциала на 
4-5 оборотов. 
 

 
 

Рис. 22. Дифференциал 
1, 12 – подшипник; 2 – втулка; 3, 11 – корпус тормоза; 4 – муфта; 5 – крышка диф-

ференциала; 6, 9 – полуосевая шестерня; 7 – ось сателлитов; 8 – сателлит; 
10 – корпус дифференциала 

 
Для регулировки подшипников: 
• установите под фланцем правого тормоза 49 (рис. 21) два набора регулировоч-

ных прокладок 43, 44, состоящих из трех прокладок толщиной 0,5 мм и трех 
прокладок толщиной 0,2 мм, после чего подожмите корпус 49 тормоза к корпусу 
заднего моста двумя болтами; 

• подбирая наборы регулировочных прокладок под фланец левого корпуса 31 
тормоза, добейтесь получения в подшипниках требуемого натяга. В каждом на-
боре должно быть одинаковое количество прокладок. Причем не менее двух 
прокладок толщиной 0,2 мм. 

Для повышения проходимости трактора дифференциал имеет принудительную 
блокировку, включение которой осуществляется подвижной муфтой 4 (рис. 22) пу-
тем соединения левой полуосевой шестерни 6 дифференциала через втулку 2 с 
крышкой 5 дифференциала. 
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Управление блокировкой дифференциала осуществляется перемещением ру-
коятки 1 (рис. 23) вверх-вниз, при этом через систему тяг и рычагов перемещается 
подвижная муфта 4 (рис. 22) включения блокировки. 
При нижнем положении рукоятки 1 (рис. 23) блокировка дифференциала выклю-
чена, при установке ее в верхнее (фиксированное) положение дифференциал 
заднего моста заблокирован. 
 

 
Рис. 23. Управление блокировкой дифференциала 

 
1 – рукоятка; 2 – гайка; 3 – тяга; 4 – втулка; 5 – рычаг; 6 – тяга; 7 – шплинт. 

 
Включение и выключение блокировки должно производится при выключенной 
муфте сцепления и минимальной скорости передвижения трактора. 
 
Конечные передачи повышают и пе-
редают крутящий момент от диффе-
ренциала к задним колесам трактора. 
Состоят из рукавов 13 (рис 24) с 
крышками 10, ведущих валов шесте-
рен 14, установленных на подшипни-
ках 11, 12 и ведомых шестерен 1, ус-
тановленных на фланцах 6, к которым 
крепятся задние колеса трактора. 
1 - шестерня ведомая; 2 - кольцо; 
3 - подшипник; 4 - манжета; 5 - шайба; 
6 - фланец; 7 - рым-болт; 8 - гайка; 
9 - болт; 10 - крышка; 11, 12- подшип-
ник; 13 - рукав; 14 - вал-шестерня; 
15 - гайка; 16 - шайба; 17 - подшипник; 
18 - пробка 

 
 
Рис. 24. Конечные передачи 
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Управление тормозами 
Управление тормозами механическое, раздельное на правый и левый тормоз. При 
необходимости возможно блокирование правого и левого тормоза. 
При нажатии на педали тормозов усилие через систему рычагов и тяг передается 
на нажимные диски 6 (рис. 25), которые под воздействием усилия проворачивают-
ся навстречу один другому, при этом шарики 7, перемещаясь по профильным ка-
навкам, раздвигают диски 6, затормаживая ведущие диски 5 и связанные с ними 
(через конечные передачи) задние колеса трактора. 
Правая педаль тормоза связана с тормозным краном пневмопривода тормозов 
прицепа. 
 

 
 

Рис. 26. Управление тормозами 
 

1 – гайка; 2, 3 – болт; 4 – шайба; 5 – шайба сферическая; 6 – пластина; 
7 – уплотнитель; 8 – рычаг; 9 – шпонка; 10 – пластина; 11 – пружина; 12 – валик; 

13 – кольцо; 14 – крючок; 15 – шплинт; 16 – рычаг; 17 – рычаг; 18 – шайба; 
19 – рычаг; 20 – шплинт; 21 – ось; 22 – шайба; 23 – рычаг правый; 24 – рычаг ле-

вый; 25, 26 – чехол; 27 – педаль правая; 28 – педаль левая; 29 – планка 
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Стояночно-запасной тормоз 
В качестве стояночно-запасного тормоза на тракторах используются основные 
тормоза с дополнительным ручным механизмом управления (рис. 27). Ручное 
управление тормозами состоит из рычага 4 с механизмом управления, защелки 2, 
зубчатого сектора 1, а также регулируемой по длине тяги 9. Для торможения трак-
тора при стоянке, а также для кратковременного торможения при неисправности 
основного управления тормозами, следует потянуть на себя (вверх) рычаг 4 и за-
фиксировать на секторе 1, при этом приводятся в действие оба тормоза трактора 
и кран управления пневмоприводом тормозов прицепа. Включение стояночного 
тормоза сигнализируется контрольной лампой на щитке приборов. 
 
 

 
 

Рис. 27. Управление стояночно-запасным тормозом 
 

1 – сектор; 2 – защелка; 3 – тяга; 4 – рычаг; 5 – рукоятка; 6 – шайба; 7 – пружина; 
8 – кнопка; 9 – тяга; 10 – гайка; 11 – муфта; 12 – гайка; 13 – вилка;  

14 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза 
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5.6. ЗАДНИЙ ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ 
 
Двухскоростной задний вал отбора мощности (ВОМ) установлен в корпусе заднего 
моста и обеспечивает привод агрегатируемых с трактором машин в зависимом 
или синхронном режимах. При номинальных оборотах двигателя зависимый ре-
жим работы ВОМ обеспечивает частоту вращения хвостовика 540 и 1000 об/мин, 
при синхронном – 3, 4 и 6, 3 об/м пути. 

 
 

Рис. 28. Задний ВОМ 
 

1, 4 – вал; 2 – втулка; 3 – штифт; 5 – вилка; 6 – блок-шестерня; 7 – штифт; 8,  
20 – подшипник; 9 – болт; 10 – валик; 11 – подшипник; 12 – вал; 13 – кольцо 

стопорное; 14 – хвостовик; 15 – плита; 16 – манжета; 17 – шестерня;  
18 – шестерня; 19 – кольцо; 21 – штифт; 22 – заглушка; 23 – пластина 

 
Задний ВОМ состоит из вала 1 привода и редуктора, который включает (рис. 28): вал 
4, подвижную блок-шестерню 6, шестерни 17, 18, установленные на валу 12, который 
вращается на подшипниках 11, 20, заглушку 22 и двухсторонний хвостовик 14, уста-
новленный в шлицах вала 12 и зафиксированный в нем стопорным кольцом 13. 
Блок-шестерня 6 при помощи вилки 5 и валика 10 может устанавливаться в трех 
положениях и фиксироваться в этих положениях пластиной 23 и болтом 9. В зави-
симости от положения блок-шестерни задний ВОМ может быть установлен: 
I – на работу в режиме 540 об/мин или 3, 4 об/м пути; 
II – на работу в режиме 1000 об/мин или 6, 3 об/м пути; 
III – BOM выключен. 
Зависимый привод ВОМ осуществляется от ведомого диска сцепления через вал 
1, (рис. 18), зубчатый венец 10, шестерню 15, втулку 16, шестерни 17, 24, вал при-
вода ВОМ 25 коробки передач и далее, вал 1 (рис. 28), втулку 2 на вал 4 редукто-
ра ВОМ и через редуктор – на хвостовик ВОМ. При этом частота вращения вала 4 
редуктора ВОМ зависит от частоты вращения коленчатого вала двигателя, а при 
выключении сцепления привод ВОМ выключается. 
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Для переключения на синхронный привод ВОМ подвижная шестерня 24 (рис 18) 
коробки передач вводится в зацепление с шестерней 31, установленной на вы-
ходном валу 33. Синхронный привод осуществляется от вала 33 через шестерни 
31 и 24, вал 25 коробки передач и далее через вал 1 (рис. 28), втулку 2 на вал 4 
редуктора ВОМ. При этом частота вращения вала редуктора (и, соответственно, 
хвостовика ВОМ) пропорциональна числу оборотов задних колес трактора. 
Хвостовик ВОМ имеет с одной стороны 6 (или 8) шлицов для соединения с маши-
нами, требующими частоты вращения привода 540 об/мин или 3, 4 об/м пути, а с 
другой – 21 шлиц для привода машин, приводимых с частотой вращения 1000 
об/мин или 6, 3 об/м пути и может устанавливаться с любой стороны. Для пере-
становки хвостовика ВОМ необходимо: 
1. Снять стопорное кольцо 13 (рис. 28). 
2. Вынуть хвостовик 14 и установить его в вал 12 нужными шлицами наружу. 
3. Установить на место стопорное кольцо 13. 
Управление ВОМ осуществляется следующим образом: 
1. Установите зависимый или синхронный режим рычагом 1 (рис. 29) управления. 

Для установки зависимого режима (см. рис. 29, а): 
• установите рычаг 1 в нейтральное положение; 
• установите ограничитель 2 в положение В (в правое отверстие), не завора-

чивая винт крепления ограничителя до отказа; 
• проверните ограничитель 2 вокруг винта до упора в рычаг 1 и заверните винт 

крепления ограничителя до отказа. 

 
а) б) 

Рис. 29. Управление ВОМ 
1 – рычаг управления ВОМ; 2 – ограничитель. 

 

ВНИМАНИЕ! Включение зависимого режима работы ВОМ производите при ми-
нимальных оборотах двигателя и выключенном сцеплении перемещением ры-
чага 1 вперед по ходу трактора до установки в фиксированное положение I. 

 

 Для установки синхронного режима работы (см. рис. 29, б): 
• установите рычаг 1 в нейтральное положение; 
• установите ограничитель 2 в положение А (в левое отверстие), не заворачи-

вая винт крепления ограничителя до отказа; 
• проверните ограничитель 2 вокруг винта до упора в рычаг 1 и заверните винт 

до отказа. 
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Дифференциал представляет собой сдвоенную обгонную муфту двойного дейст-
вия храпового типа. Он установлен на двух конических роликовых подшипниках 9 
(рис. 32) в рукавах переднего ведущего моста, состоит из соединенных между со-
бой четырьмя болтами фланцев 1 и 7, муфт 8, подпружиненных осей 5 с непод-
вижно установленными на них собачках 12, а также диска 6. При вращении ведо-
мой шестерни 2 собачки 12 через упоры вводятся в зацепление с муфтами 8 си-
лой трения, возникающей между поверхностью диска 6 и выступами осей 5. 
Для создания силы трения оси 5 постоянно поджимаются к диску 6 пружинами 4. В 
зависимости от направления вращения ведомой шестерни 2 собачка 12 входит в 
зацепление с муфтой 8 одним из упоров (А или В). Если задние колеса трактора 
вращаются с буксованием менее 4%, то муфты 8 обгоняют ведомую шестерню 2, 
а собачки 12 вынуждены "пощелкивать" по четырем выступам муфт 8. При дости-
жении буксования задних колес более 4%, поступательное движение трактора за-
медляется, угловые скорости муфт 8 и ведомой шестерни 2 выравниваются. При 
дальнейшем увеличении буксования задних колес крутящий момент начнет пере-
даваться от ведомой шестерни 2 через собачки 12 на муфты 8 и через сдвоенные 
карданные шарниры 18 (рис. 31) к редукторам передних колес. Подшипники диф-
ференциала регулируются с натягом так, чтобы усилие, приложенное к наружному 
торцу зубьев ведомой шестерни 2 для проворачивания дифференциала (без за-
цепления с ведущей шестерней главной передачи) в подшипниках было в преде-
лах 55... 75 Н (5, 5... 7, 5 кгс) после предварительного проворачивания дифферен-
циала на 4-5 оборотов. Регулировка производится в следующем порядке: 
• установите под фланец правого рукава 14 два набора регулировочных прокла-

док 7, после чего затяните рукав тремя болтами; 
• подбирая набор регулировочных прокладок под фланец левого рукава 37, до-

бейтесь получения требуемого натяга. В каждом наборе должно быть не менее 
двух прокладок толщиной 0, 2 мм. 
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Колесные редукторы 
Колесные редукторы установлены на рукавах 14, 37 (рис. 31) ПВМ через пару ко-
нических подшипников 17, 21. Каждый из редукторов состоит из корпуса 7 
(рис. ЗЗ), крышки 1, пары цилиндрических шестерен 3, 17, фланца 18, сдвоенного 
карданного шарнира 11. 
Правый и левый редукторы посредством рычагов 38 (рис. 31) и 22, а также руле-
вой тяги связаны между собой. Поворотный рычаг 3 правого редуктора соединен 
со штоком гидроцилиндра рулевого управления. 
Конические подшипники 17, 21 с помощью прокладок 4 регулируются с натягом 
таким образом, чтобы усилие, приложенное к фланцу крепления колес для пово-
рота редуктора поддомкраченного ПВМ, было в пределах 30... 50 Н (3... 5 кгс). 
 
 

 
 

Рис. ЗЗ. Редуктор 
1 – крышка; 2 – прокладка; 3 – шестерня; 4 – подшипник; 5 – манжета; 6 – кольцо; 
7 – корпус; 8 – винт; 9 – шайба; 10 – грязевик; 11 – шарнир; 12 – сапун; 13 – гайка; 

14, 15 – пробка; 16 – болт; 17 – шестерня; 18 – фланец; 19 – шайба; 20 – болт; 
21 – пластина фиксирующая 
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Привод ПВМ 
 
Привод постоянного включения, передает крутящий момент от выходного вала 
коробки передач к ПВМ. Состоит из фланца 1 (рис. 34), двух карданных шарниров 
2, трубы 4, задней вилки 6. Фланец 1 болтами соединяется с фланцем ведущей 
шестерни главной передачи ПВМ, а вилка 6 - шлицами соединена с выходным ва-
лом коробки передач, имея при этом осевое перемещение по шлицам вала КП. 
Для предохранения привода предусмотрено его ограждение. 
 
 

 
 

Рис. 34. Привод 
1 – фланец; 2 – шарнир карданный; 3 – вилка; 4 – труба; 5 – заглушка; 6 – вилка; 

7 – обойма; 8 – крестовина; 9 – кольцо; 10 – подшипник 
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5.8. ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ (БЕЛАРУС-310/310.2) 
 
Передняя неведущая ось трактора (рис. 35) представляет собой качающуюся 
трубчатую балку 8 телескопического типа, соединенную с полурамой при помощи 
оси 5 качания, в которую вставлены выдвижные кулаки 6, 9. 
 
 

 
 

Рис. 35. Передняя ось 
1 – ступица; 2 – цапфа; 3, 11 – рычаги; 4 – гайка; 5 – ось качания; 6, 9 – кулак вы-

движной; 7 – гидроцилиндр; 8 – балка; 10 – тяга рулевая 
 

 
В кулаках 6, 9 на втулках установлены поворотные цапфы 2, на верхних концах 
которых закреплены поворотные рычаги 3, 11, связанные между собой рулевой 
тягой 10. Левый рычаг связан с гидроцилиндром 7. 
На оси поворотных цапф 2 установлены посредством 2-х конических роликовых 
подшипников ступицы 1 колес. 
Выдвижные кулаки могут иметь три положения с интервалом 100 и 75 мм, что по-
зволяет менять колею направляющих колес. 
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5.9. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 
На тракторе установлено гидрообъемное рулевое управление (ГОРУ) на базе на-
соса-дозатора. Состоит из рулевой колонки 4 (рис. 36), насоса-дозатора 6, гидро-
цилиндра 1, осуществляющего поворот трактора, насоса питания 2 с приводом от 
двигателя и соединительной гидроарматуры. 
Масляной емкостью является маслобак 3 гидронавесной системы. Насос-дозатор 
посредством кардана соединен с рулевым валом. 

 
 

Рис. 36. Управление рулевое гидрообъемное 
1 – гидроцилиндр; 2 – насос питания; 3 – маслобак; 4 – колонка рулевая; 

5 – маслопровод сливной; 6 – насос-дозатор; 7 – маслопровод нагнетательный; 
8, 9 – маслопроводы гидроцилиндра 

 
Во время работы трактора при прямолинейном движении полости цилиндра за-
перты поясками золотника насоса-дозатора и масло от насоса питания, поступая к 
насосу-дозатору, возвращается в корпус гидроагрегатов гидросистемы. При пово-
роте рулевого колеса золотник насоса-дозатора смещается, обеспечивая подачу 
масла в гидроцилиндр 1 поворота в количестве, пропорциональном углу поворота 
рулевого колеса. 
При неработающем двигателе насос-дозатор при повороте руля засасывает из гид-
робака масло и подает его в соответствующую полость гидроцилиндра, обеспечивая 
поворот направляющих колес. Усилие на рулевом колесе при этом резко возрастает. 

 





БЕЛАРУС 320/320.2, 321/321.2, 310/310.2 Раздел 5. Устройство и работа 

 51
  

Насос-дозатор 
 
Насос-дозатор (рис. 38) включает в себя качающий узел А, распределитель В, об-
ратный клапан 9, два противоударных клапана 7, предохранительный клапан 6 и 
два противовакуумных клапана 8. 
Героторный качающий узел состоит из закрепленного на корпусе статора 1 и вра-
щающегося ротора 2, связанного с золотником 3 через приводной вал 4. 
 
 

 
 

Рис. 38. Насос-дозатор 
 

А – качающий узел; В – распределитель 
1 – статор; 2 – ротор; 3 – золотник; 4 – приводной вал; 5 – гильза; 6 – предохрани-

тельный клапан; 7 – противоударные клапаны; противовакуумные клапаны; 
9 – обратный клапан; 10 – корпус 

 
Противовакуумные клапаны 8 позволяют обеспечить необходимую подачу рабо-
чей жидкости в гидроцилиндр в аварийном режиме и при срабатывании противо-
ударных клапанов. 
Противоударные клапаны 7 ограничивают давление в магистралях цилиндров при 
ударной нагрузке. Давление настройки противоударных клапанов 20-21 МПа 
(200-210 кгс/см2). 

 





БЕЛАРУС 320/320.2, 321/321.2, 310/310.2 Раздел 5. Устройство и работа 

 53
  

5.10. ПНЕВМОПРИВОД ТОРМОЗОВ ПРИЦЕПА 
 
Пневмопривод обеспечивает управление тормозами прицепа и сельскохозяйст-
венных машин, оборудованных пневматическим приводом, а также накачку шин. 
Схема пневмопривода показана на рис. 40. 
 

 
Рис. 40. Пневмопривод тормозов прицепа 

1 – фильтр; 2 – компрессор; 3 – влагоотделитель; 4 – регулятор давления воздуха; 
5 – указатель давления воздуха; 6 – сигнальная лампа аварийного давления воз-
духа; 7 – клапан удаления конденсата; 8 – баллон; 9 – соединительная головка; 

10 – магистраль управления; 11 – датчик аварийного давления воздуха; 
12 – датчик давления воздуха; 13 – тормозной кран 

 
Забор воздуха в компрессор 2 осуществляется через фильтр 1. В компрессоре 2 
воздух сжимается и через влагоотделитель 3, регулятор давления 4 подается в бал-
лон 8, из которого воздух поступает к тормозному крану 13. При ненажатых педалях 
тормозов воздух через тормозной кран 13 и магистраль управления 10 поступает к 
соединительной головке 9 и далее в пневмопривод тормозов прицепа. При нажатии 
на педали тормозов сжатый воздух через тормозной кран выходит из магистрали 
управления в атмосферу. На прицепе срабатывает воздухораспределитель, подавая 
сжатый воздух из баллона прицепа в тормозные камеры и прицеп затормаживается. 
Контроль давления воздуха в баллоне 8 осуществляется указателем давления воз-
духа 5 и сигнальной лампой аварийного давления воздуха красного цвета 6 в блоке 
контрольных ламп, датчиками давления воздуха 12 и аварийного давления воздуха 
11. Регулировка давления воздуха в баллоне производится вращением болта «в». 
Регулировка давления воздуха в магистрали управления 10 производится враще-
нием контргайки, расположенной под резиновым чехлом «г» тормозного крана 13. 
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Соединительная головка 9 - клапанного типа. Клапан предотвращает выход сжа-
того воздуха при пользовании пневмоприводом без прицепа (при накачке шин). 
Управление тормозами прицепа осуществляется в двух режимах: непосредствен-
ное и автоматическое. Непосредственное управление осуществляется снижением 
давления в магистрали управления 10 при торможении трактора. При этом подача 
сжатого воздуха в пневмопривод прицепа прекращается. 
Автоматическое управление тормозами прицепа осуществляется при аварийном 
отсоединении прицепа от трактора в результате падения давления до нуля в со-
единительной магистрали прицепа. 
Для удаления конденсата из баллона 8 предусмотрен клапан 7. Удаление конденса-
та из баллона 8 производится отклонением толкателя клапана 7 в сторону и вверх. 
Отбор воздуха из пневмопривода (для накачки шин и пр.) производится от влаго-
отделителя 3. Для чего предварительно удалите конденсат из влагоотделителя 3, 
отвернув болт «а» на корпусе, а затем отверните барашковую гайку «б» и присое-
дините шланг для накачки шин. 
Регулятор давления имеет отверстие для выпуска воздуха из баллона после пе-
реключения регулятором компрессора на разгрузку для исключения замерзания 
клапанов регулятора давления в зимний период. 
 
ВАЖНО! Прежде чем соединить или разъединить пневматические магистрали 
трактора и прицепа, включите стояночный тормоз, что облегчит их соединение. 

 
 
 
5.11. ЗАДНЕЕ НАВЕСНОЕ УСТРОЙСТВО 
 
Заднее навесное устройство установлено на прикрепленной к заднему мосту 
крышке заднего ВОМ и служит для присоединения к трактору навесных и полуна-
весных машин и орудий. 
Навесное устройство состоит из нижних (продольных) тяг 16 (рис. 41), верхней тяги 
13, силовых гидроцилиндров 6, оси 1, с которой соединены передние концы про-
дольных тяг, силовые цилиндры 6, кронштейны 5 стяжек. Штоки гидроцилиндров 
соединены с рычагами 12, которые установлены на поворотном валу 4 и через ре-
гулируемые раскосы 14 соединены с продольными тягами 16. Раскачивание про-
дольных тяг при движении трактора ограничивается регулируемыми стяжками 20. 
Навесное устройство снабжено механизмом фиксации. Он состоит из управляе-
мого рукояткой 3 вала 8 с кронштейном 11, который при установке его в положе-
ние "фиксация навески" упирается в упор 2 поворотного вала 1 и не дает валу 
возможности повернуться и опустить поворотные рычаги 12, а вместе с ними и 
нижние (продольные) тяги 16. 
Для фиксации навесного устройства в поднятом положении необходимо поднять 
его в крайнее верхнее положение и рукоятку 3 перевести вперед по ходу трактора 
до установки на упор кронштейна 2. 
Снятие навесного устройства с фиксации производится после подъема его в 
крайнее верхнее положение и перевода рукоятки 3 назад по ходу трактора. 
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Рис. 41. Навесное устройство 

1 – ось продольных тяг; 2 – упор; 3 – рукоятка; 4 – поворотный вал; 5 – кронштейн; 
6 – гидроцилиндр; 7 – кронштейн; 8 – вал; 9 – пружина; 10 – кронштейн; 

11 – кронштейн; 12 – рычаг; 13 – тяга верхняя; 14 – раскос; 15 – вилка раскоса; 
16 – тяга нижняя; 17 – палец-проушина; 18 – серьга; 19 – палец; 20 – стяжка 

 









БЕЛАРУС 320/320.2, 321/321.2, 310/310.2 Раздел 5. Устройство и работа 

 59
  

Маслобак гидросистемы 
 
Маслобак (рис. 46) служит емкостью для рабочей жидкости гидросистемы навес-
ного устройства и рулевого управления, ее очистки и охлаждения. 
Он состоит из корпуса 3, сливного фильтра 4, заливной горловины 1, масломера 
5, сливной пробки 2. 
Уровень масла в баке должен быть между метками на линейке масломера 5. 
 
 

 
 
 

Рис. 46. Маслобак гидросистемы 
 

1 – заливная горловина; 2 – сливная пробка; 3 – корпус; 
4 – сливной фильтр; 5 – масломер 
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Гидравлический распределитель 
Распределитель Р16.333 (рис. 47) предназначен для направления потока масла 
от насоса в соответствующую полость гидроцилиндров и исполнительных меха-
низмов, переключение потока масла на безнапорный перепуск его в бак, ограни-
чения давления в системе и удержания навесного орудия или гидрофицирован-
ных рабочих органов прицепной машины в определенных положениях. 

 
Рис. 47. Распределитель 
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1 – пробка; 2 – пробка; 3 – тарелка; 
4 – пружина; 5 – пружина; 6 – толка-

тель; 7 – тарелка; 8 – винт; 9 – шайба; 
10 – крышка; 11 – корпус рабочей сек-

ции; 12 – пробка; 13 – кольцо; 
14 – пробка; 15 – кольцо; 16 – пружи-
на; 17 – седло; 18 – шарик; 19 – коль-

цо; 20 – клапан; 21 – штуцер; 
22 – кольцо; 23 – толкатель; 24 – зо-
лотник; 25 – крышка; 26 – грязесъем-

ник; 27 – кольцо; 28 – специальная гай-
ка; 29 – кольцо; 30 – кольцо; 31 – пру-

жина; 32 – клапан; 33 – гильза; 
34 – упорное кольцо; 35 – кольцо; 

36 – корпус клапанной секции; 
37 – кольцо; 38 – кольцо; 39 – демп-

фер; 40 – кольцо; 41 – седло; 42 – иг-
ла; 43 – кольцо; 44 – кольцо; 

45 – упорное кольцо; 46 – пробка; 
47 – кольцо; 48 – винт; 49 – пружина; 
50 – кольцо; 51 – защитное кольцо; 
52 – специальная гайка; 53 – стакан; 
54 – штифт; 55 – гидрораспредели-

тель; 56 – шайба; 57 – шплинт; 
58 – палец; 59 – кронштейн; 60 – гай-
ка; 61 – рычаг; 62 – рычаг; 63 – рычаг; 

64 – наконечник рычага
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Рис. 48. Распределитель 
(продолжение) 

 
Гидрораспределитель состоит из трех или двух (по заказу) рабочих секций, кла-
панной и сливной секций, трех золотников, встроенного в клапанную секцию пе-
репускного клапана, предохранительного клапана, уплотнений и других деталей. 
Все золотники гидрораспределителя имеют четыре позиции: «Подъем», «Нейтраль», 
«Плавающее» и «Опускание». Позиции «Нейтраль» и «Плавающее» фиксированные. 
Из позиции «Подъем» золотник возвращается в позицию «Нейтраль», а из пози-
ции «Опускание» в позицию «Плавающее» под действием пружины после снятия 
усилия с рукоятки управления распределителем, а из позиции «Плавающее» в по-
зицию «Нейтраль» вручную, рукояткой распределителя. 
Для предохранения гидросистемы от аварийных перегрузок в гидрораспредели-
теле установлен предохранительный клапан. Величина давления срабатывания 
предохранительного клапана определяется усилием сжатия его пружины винтом 
клапана и составляет 20,0-1 МПа (200-10) кгс/см2. 
Перепускной клапан открывает отверстие для прохода рабочей жидкости на слив 
в позициях золотников «Нейтраль» и «Плавающее», а также при срабатывании 
предохранительного клапана. 
Встроенные в рабочие секции гидрозамки повышают герметичность полости 
подъема гидрораспределителя. 
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Схема положений золотника и направление потока масла в гидрораспределителе 
 
Режим подъема 
В положении “подъем” рабочая по-
лость А соединяется с насосом, а по-
лость В со сливом, канал управления 
перекрыт. При этом давление перед и 
за клапаном выравнивается, тем са-
мым клапан под действием пружины 
закрывается и масло, через проточки 
золотника, поступает в полость А, а из 
полости В идет на слив. 
Нейтральное положение 
При установке золотника в положение 
“нейтраль” рабочие полости А и В пе-
рекрыты золотником как от насоса, так 
и от слива. При этом рабочая жид-
кость, поступающая от насоса, прохо-
дит через дроссельное отверстие кла-
пана и далее через открытый канал 
управления на слив. 
Под действием перепада давления 
перепускной клапан открывается, 
сжимая пружину и вся рабочая жид-
кость от насоса поступает на слив. 
Плавающий режим 
В позиции “плавающая” рабочие полос-
ти А и В проточками золотника соедине-
ны со сливом и перекрыты от насоса. 
При этом рабочая жидкость, поступаю-
щая от насоса, проходит через дрос-
сельное отверстие клапана и далее че-
рез открытый канал управления на слив. 
Под действием перепада давления 
перепускной клапан открывается, 
сжимая пружину и вся рабочая жид-
кость от насоса поступает на слив. 
Режим опускания 
В положении “опускание” рабочая по-
лость В соединяется с насосом, а по-
лость А со сливом, канал управления 
перекрыт. При этом давление перед и 
за клапаном выравнивается, тем са-
мым клапан под действием пружины 
закрывается и рабочая жидкость через 
проточки золотника поступает в по-
лость В, а из полости А идет на слив. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Рис. 49. Схема положений золотника и 
направление потока масла 
А – в полость подъема гидроцилиндров 
В – в полость опускания гидроцилиндров 
 масло под высоким давлением 
 масло под низким давлением 
1 – рабочая секция гидрораспредели-
теля; 2 – золотник; 3 – клапанная сек-

ция гидрораспределителя
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Гидроцилиндр 
 
Гидроцилиндр предназначен для подъема опускания и удержания в определен-
ном положении механизма задней навески. 
Он состоит из корпуса 4, штока 3 с поршнем 2, закрепленного на штоке гайкой 1, 
передней крышки 5, закрепленной в корпусе 4 стопором 6. 
 

 
 

Рис. 50. Гидроцилиндр 
1 – гайка; 2 – поршень; 3 – шток; 4 – корпус; 5 – крышка; 6 – стопор 

 
 
 
Замедлительный клапан 
 
Замедлительные клапаны предназначены для снижения скорости опускания тя-
желых машин. 
Он состоит из болта 1, шарика 2, пружины 3, колпачка 4 и уплотнения. Клапаны 
установлены вместо зажимных болтов крепления труб к распределителю в маги-
страли подъема. При подъеме навески масло, сжимая пружину, подается одно-
временно через три равномерно расположенных по окружности канала А большо-
го сечения и канала Б. При опускании навески все масло проходит через канал Б, 
тем самым создается сопротивление на сливе. 
 

 
 

Рис. 51. Клапан замедлительный 
1 – болт; 2 – шарик; 3 – пружина; 4 – колпачок 
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5.13. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ  
 
На тракторе установлено электрооборудование постоянного тока с номинальным 
напряжением 12 В. Состоит из источников электроэнергии, средств запуска двига-
теля, контрольно-измерительных приборов, приборов освещения, световой и зву-
ковой сигнализации, коммутационной аппаратуры и вспомогательного оборудова-
ния. Приборы электрооборудования соединены по однопроводной схеме, функ-
цию второго провода выполняют металлические части трактора ("масса"), с кото-
рой соединены отрицательные клеммы приборов электрооборудования. 
  Источником электроэнергии на тракторе являются (см. схему электрическую 
соединений): 
 - аккумуляторная батарея GB1 напряжением 12 В, емкостью 88 А*ч;  
 - генератор G1 переменного тока со встроенным выпрямителем и регулятором 
напряжения. Номинальное напряжение генератора 14 В, мощность номинальная 
630 Вт. 
 - Выключатель массы QS1 предназначен для отключения аккумуляторных бата-
рей. 
 
Система запуска двигателя состоит из: 
 - электростартера M2 мощностью 2 кВт с дистанционным включением; 
 - реле стартера K2;  
 - реле блокировки стартера K1;  
 - свечей накаливания EK1;  
 - электронного регулятора накаливания свечей KK1 с датчиком температуры ре-
гулятора накаливания SK2;  
 - выключателя стартера и приборов SA2;  
 - электроостанов двигателя A1. 
 
Приборы освещения и световой сигнализации включают:  
 - дорожные фары E1, E2 (Е7, Е8) с ближним и дальним светом;  
 - задние рабочие фары Е4, E6; 
 - передние фонари HL1, HL2 (указатели поворотов и габаритные огни); 
 - задние фонари HL3, HL4 (указатели поворотов, габаритные огни и стоп-
сигналы); 
 - фонарь освещения номерного знака Е5; 
 - выключатель аварийной световой сигнализации SB1; 
 - лампы подсветки приборов щитка; 
 - прерыватель указателей поворотов KH1;  
 - включатель задних рабочих фар SA3; 
 - центральный переключатель света SA6 (включение габаритных огней, подсвет-
ки приборов, дорожных фар); 
 - подрулевой переключатель SA5 (включение указателей поворотов и звукового 
сигнала, переключение ближнего и дальнего света дорожных фар). 
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К приборам контроля за работой систем трактора относятся:  

 - тахоспидометр P1, показывающий транспортную скорость трактора, обороты 
двигателя и ВОМ, общее время работы двигателя; 
 - указатель уровня топлива P2;  
 - указатель давления воздуха в баллоне пневмопривода P3; 
 - блоки контрольных ламп HG1, HG2; сигнализирующие об аварийных режимах 
или работоспособности отдельных узлов (систем) трактора.  

Назначение контрольных ламп см. выше в подразделе "Контрольно-
измерительные приборы". 
 

Датчиками контрольно-измерительных приборов и индикаторов аварийных 
режимов или работоспособности узлов и систем трактора являются: 
 - датчик аварийной температуры охлаждающей жидкости в двигателе SK1;  
 - датчик аварийного давления масла в системе смазки двигателя SP2;  
 - датчик индикатора предельной засоренности воздушного фильтра двигателя 
SP1;  
 - датчик давления воздуха в баллоне пневмопривода BP1;  
 - датчик аварийного давления воздуха в баллоне пневмопривода SP3;  
 - выключатель контрольной лампы включения стояночного тормоза SB3;  
 - выключатель "стоп-сигнала" SB4;  
 - датчик указателя уровня топлива BN1.  
 
 Выключатель блокировки запуска двигателя SA7 предназначен для исклю-
чения возможности запуска двигателя при включенной передаче. 

Потребители электроэнергии и их цепи защищены предохранителями (бло-
ки предохранителей F1, F2, F3). 

В случае если трактор не комплектуется узлами пневмопривода, вместо 
указателя давления воздуха P3 устанавливается указатель напряжения P4.  
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Электрооборудование тракторов с кабиной включает:  
 - стеклоочиститель M3 с включателем SA1;  
 - плафон освещения кабины E3;  
 - стеклоомыватель  М1 с включателем SB2; 
 -  отопитель M2 с добавочным сопротивлением R1 и переключателем SA4. 
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Расцветка проводов: 
Г – голубой; 
Ж – желтый; 
3 – зеленый; 
К – красный; 

Кч – коричневый; 
О – оранжевый; 
Р – розовый; 
С – серый; 

Ф – фиолетовый; 
Ч – черный; 
ГЧ – голубой-черный; 
КЖ – красный-желтый; 

 
Назначение клемм девятиконтактной розетки: 
1 – левый поворот; 
2 – звуковая сигнали-

зация; 

3 – масса; 
4 – правый поворот; 
5 – правый габарит; 

6 – стоп-сигнал; 
7 – левый габарит; 
8 – лампа переносная.
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Регулировка дорожных фар 
 
Регулировку фар производите в следующем порядке: 
• произведите разметку экрана, как показано на рис. 52. При этом линию центров 

фар А-А нанесите на экране на расстоянии, равном высоте расположения цен-
тров фар над уровнем грунта, а линии B-BB1 и E-E1 на расстоянии С (размер меж-
ду центрами фар по горизонтали). Расстояние измерьте непосредственно на 
тракторе. Давление воздуха в шинах при этом должно соответствовать рекомен-
дуемым нормам; 

• установите трактор на ровной горизонтальной площадке перпендикулярно к эк-
рану на расстоянии 10 м от него до рассеивателей передних фар, причем про-
дольная плоскость симметрии трактора должна пересекаться с экраном по ли-
нии O-O1; 

• включите ближний свет и отрегулируйте сначала положение одной фары (закрой-
те другую темной тканью), потом другой, предварительно ослабив их крепление на 
кронштейне. 

 

 
 
Рис. 52. Разметка экрана и регулировка передних фар 
 
А-А – линия центров фар; 
D-D – линия на 150 мм ниже линии А-А; 
О-O1– линия симметрии экрана; 
B-B1 – вертикальная ось светового пятна левой фары; 
Е-E1 – вертикальная ось светового пятна правой фары. 
 

Свет фары считается отрегулированным, если центр светового пятна на экране 
соответствует изображенному на рисунке, а световые пятна от обеих фар нахо-
дятся на одинаковой высоте.  
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6. ПОДГОТОВКА ТРАКТОРА К РАБОТЕ 
 
Общие требования 
 
Перед вводом трактора в эксплуата-
цию выполните следующие работы: 
• вымойте трактор; 
• внимательно осмотрите трактор, 

проверьте его комплектность; 
• снимите аккумуляторные батареи, 

приведите их в рабочее состояние 
(см. раздел "Техническое обслужи-
вание трактора") и установите их на 
место; 

• проверьте затяжку резьбовых со-
единений; 

• проверьте уровень масла в картере 
двигателя, корпусах заднего моста, 
коробки передач, переднего веду-
щего моста, редукторах конечных 
передач передних колес, маслобаке 
гидросистемы, компрессоре. При 
необходимости долейте; 

• слейте имеющееся топливо из топ-
ливного бака и заполните топлив-
ный бак отстоенным свежим топли-
вом: зимой – зимним, летом –
летним; 

• заполните систему охлаждения дви-
гателя охлаждающей жидкостью до 
уровня заливной горловины радиа-
тора; 

• смажьте механизмы и узлы тракто-
ра в соответствии с таблицей смаз-
ки (см. таблицу 8.1, стр. 79); 

• проверьте и, при необходимости, 
доведите до требуемого давление в 
шинах. 

 
ВНИМАНИЕ! Перед вводом тракто-
ра в эксплуатацию убедитесь в на-
личии защитных ограждающих щит-
ков (ограждение хвостовика заднего 
ВОМ и пр.). 

Подготовка к пуску и пуск двигателя: 
 
• откройте кран топливного бака; 
• подкачайте топливо рычагом подка-

чивающего топливного насоса; 
• установите рычаг управления пода-

чей топлива в положение макси-
мальной подачи; 

• установите рычаги управления ко-
робкой передач и диапазонов в ней-
тральное положение; 

• включите выключатель "массы". 
 
ВНИМАНИЕ! Пуск двигателя произ-
водите только с рабочего места 
оператора. 

 
• выключите муфту сцепления. Рычаг 

переключения передач, находя-
щийся в положении "нейтраль", ус-
тановите в крайнее левое положе-
ние и, удерживая его в этом поло-
жении, поверните ключ включателя 
стартера в положение I. При этом 
на холодном двигателе загорается 
индикатор включения свечей нака-
ливания, после потухания которого 
(что указывает на готовность двига-
теля к запуску) поворотом ключа в 
положение II включите стартер; 
На прогретом двигателе индикатор 
не загорается и запуск двигателя 
следует производить без помощи 
свечей накаливания (переводом 
ключа стартера в положение II без 
задержки в положении I). 
Продолжительность непрерывной 
работы стартера не должна превы-
шать 10 с, а при появлении отдель-
ных вспышек в цилиндрах- 20 с.  
Если двигатель не начал работать, 
вторично попытайтесь его запус-
тить. Повторный запуск следует 
предпринимать через 1-1,5 мин. 
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Когда после нескольких попыток дви-
гатель не запускается, необходимо 
устранить причину плохого запуска. 
Одной из возможных причин плохого 
запуска двигателя является наличие 
воздуха в топливной системе. Для 
удаления воздуха: 
• откройте кран топливного бака; 
• отверните на 2-3 оборота пробку 2 

на корпусе фильтра тонкой очистки 
топлива; 

• прокачайте систему насосом 1 руч-
ной подкачки топлива до появления 
из-под пробки топлива без пузырь-
ков воздуха; 

• плотно заверните пробку 2. 
Как только двигатель начнет работать, 
отпустите ключ включателя стартера, 
отпустите педаль сцепления и рычаг 
переключения передач. 
 

 
 
ВНИМАНИЕ! С системой пуска дви-
гателя сблокирован рычаг переклю-
чения передач. Запуск двигателя 
возможен только при установке и 
принудительном удержании рычага 
переключения передач в крайнем 
левом положении позиции "ней-
траль". Производите пуск двигателя 
только с рабочего места водителя. 

После пуска холодного двигателя дай-
те ему возможность прогреться в те-
чении 3-5 мин. 
Проверьте работоспособность двигате-
ля на холостом ходу при малой и сред-
ней частотах вращения коленчатого 
вала. Изменение оборотов производите 
плавно. Двигатель должен работать 
равномерно, без стуков. Нагружайте 
двигатель только после его прогрева. 
 
Трогание с места и движение трактора 
 

ВНИМАНИЕ! Трактор оборудован 
одноместным сиденьем. Не допус-
кайте нахождения постороннего ли-
ца при работе трактора. 

 

Чтобы привести трактор в движение, 
выполните следующее: 
• уменьшите обороты двигателя; 
• выжмите до отказа педаль сцепле-

ния; 
• включите требуемое положение 

рычага переключения редуктора; 
• включите требуемые диапазон и 

передачу; 
• выключите стояночный тормоз, 

плавно отпустите педаль сцепле-
ния, одновременно увеличивая 
обороты двигателя. Трактор придет 
в движение. 

 

ВНИМАНИЕ! Включение передач, 
диапазонов и редуктора производи-
те только при выключенном сцепле-
нии, не допуская "треска" при вклю-
чении передач и диапазонов. 
Переключение передач и диапазо-
нов производите в движении, не 
ожидая остановки трактора. Пере-
ключение редуктора производите 
при остановленном тракторе. 
Включение диапазона заднего хода 
может производиться без выключе-
ния передачи в нейтральное поло-
жение. 
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Остановка трактора 
 
Для остановки трактора: 
• уменьшите обороты двигателя; 
• полностью выжмите педаль сцеп-

ления; 
• установите рычаг переключения пе-

редач и рычаг переключения диапа-
зонов в нейтральное положение; 

• отпустите педаль сцепления; 
• затормозите трактор стояночным 

тормозом; 
• заглушите двигатель, установив вы-

ключатель стартера и приборов в 
положение "выключено". 

 
 
ВНИМАНИЕ! Для экстренной оста-
новки трактора одновременно резко 
нажмите до отказа на педали сцепле-
ния и тормозов. Экстренный останов 
двигателя осуществляйте рукояткой 
аварийного останова двигателя (см. 
раздел 4 пункт 8). 

 
ВАЖНО! Перед остановкой тракто-
ра после работы под нагрузкой дай-
те возможность двигателю для ох-
лаждения поработать 2-3 мин на хо-
лостых оборотах. 

 
 
Обкатка трактора 
 
Перед обкаткой трактора выполните 
требования раздела "Подготовка трак-
тора к работе. Общее требования". 
Новый трактор перед началом экс-
плуатации должен быть обкатан в те-
чение 50 часов. Обкатка трактора 
является обязательной операци-
ей. В процессе обкатки детали тракто-
ра прирабатываются, что способству-
ет увеличению ресурса работы всех 
узлов и деталей. 

Обкатку производите с нагрузкой дви-
гателя не более 50% от номинальной 
на транспортных или других легких 
работах. 
Не допускайте нагрев корпусных де-
талей трактора свыше 70° С. В про-
цессе обкатки проводите ежесменное 
техническое обслуживание, как указа-
но в разделе "Техническое обслужи-
вание трактора". 
 
ВНИМАНИЕ! Недостаточная и нека-
чественная обкатка приводит к зна-
чительному сокращению срока 
службы трактора. 

 
По окончании обкатки: 
• вымойте трактор; 
• замените масло в картере двигате-

ля, корпусах заднего моста, коробки 
передач, переднего ведущего мос-
та, редукторах конечных передач 
передних колес, маслобаке гидро-
системы, компрессоре; 

• смажьте механизмы и узлы тракто-
ра в соответствии с таблицей смаз-
ки; 

• замените масляный фильтр двига-
теля; 

• замените фильтрующий элемент в 
баке гидросистемы навески; 

• промойте фильтр топливного бака, 
а также фильтр-отстойник на двига-
теле; 

• проверьте и, при необходимости, 
отрегулируйте свободный ход пе-
далей сцепления, тормозов; 

• проверьте и, при необходимости, 
подтяните наружные крепления де-
талей и узлов трактора; 

• проверьте и доведите до нормы 
давление воздуха в шинах; 

• устраните обнаруженные неисправ-
ности. 
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7.   
 
 
ʊʨʘʢʪʦʨʳ «БЕЛАРУС 320/320.2, 321/321.2, 310/310.2» ʧʨʝʜʥʘʟʥʘʯʝʥʳ ʜʣʷ ʚʳʧʦʣ-
ʥʝʥʠʷ ʨʘʙʦʪ ʩ ʤʘʰʠʥʘʤʠ, ʨʘʙʦʯʠʝ ʩʢʦʨʦʩʪʠ ʢʦʪʦʨʳʭ ʥʝ ʤʦʛʫʪ ʙʳʪʴ ʫʚʝʣʠʯʝʥʳ ʧʦ 
ʫʩʣʦʚʠʷʤ ʘʛʨʦʪʝʭʥʠʢʠ, ʘ ʪʷʛʦʚʳʝ ʫʩʠʣʠʷ ʥʝ ʧʨʝʚʳʰʘʶʪ 6,5 ʢʅ (ʧʘʭʦʪʘ, ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʘ 
ʧʦʯʚʳ ʧʦʜ ʧʦʩʝʚ, ʚʥʝʩʝʥʠʝ ʫʜʦʙʨʝʥʠʡ, ʤʝʞʜʫʨʷʜʥʘʷ ʦʙʨʘʙʦʪʢʘ, ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʳʝ ʠ 
ʜʨʫʛʠʝ ʨʘʙʦʪʳ). ʆʥʠ ʩʧʦʩʦʙʥʳ ʘʛʨʝʛʘʪʠʨʦʚʘʪʴʩʷ ʩ ʧʨʦʩʪʳʤʠ ʠ ʢʦʤʙʠʥʠʨʦʚʘʥʥʳʤʠ 
ʤʘʰʠʥʘʤʠ ʨʘʟʣʠʯʥʦʛʦ ʥʘʟʥʘʯʝʥʠʷ (ʩʝʣʴʩʢʦʝ ʭʦʟʷʡʩʪʚʦ, ʢʦʤʤʫʥʘʣʴʥʦʝ ʭʦʟʷʡʩʪʚʦ). 
ʊʨʘʢʪʦʨʳ ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʝʪ ʚʩʝ ʩʧʦʩʦʙʳ ʘʛʨʝʛʘʪʠʨʦʚʘʥʠʷ: 
• ʥʘʚʝʩʥʦʡ, ʢʦʛʜʘ ʤʘʰʠʥʘ ʩʦʝʜʠʥʝʥʘ ʯʝʨʝʟ ʪʨʝʭʪʦʯʝʯʥʦʝ ʥʘʚʝʩʥʦʝ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʦ, 
ʤʘʩʩʘ ʤʘʰʠʥʳ ʚ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʦʤ ʧʦʣʦʞʝʥʠʠ ʧʦʣʥʦʩʪʴʶ ʚʦʩʧʨʠʥʠʤʘʝʪʩʷ ʪʨʘʢʪʦ-
ʨʦʤ; 

• ʧʦʣʫʥʘʚʝʩʥʦʡ ʠ ʧʦʣʫʧʨʠʮʝʧʥʦʡ, ʢʦʛʜʘ ʤʘʰʠʥʘ ʩʦʝʜʠʥʝʥʘ ʯʝʨʝʟ ʥʘʚʝʩʥʦʝ ʫʩʪ-
ʨʦʡʩʪʚʦ, ʤʘʩʩʘ ʤʘʰʠʥʳ ʚ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʦʤ ʧʦʣʦʞʝʥʠʠ ʯʘʩʪʠʯʥʦ ʚʦʩʧʨʠʥʠʤʘʝʪʩʷ 
ʪʨʘʢʪʦʨʦʤ, ʯʘʩʪʠʯʥʦ - ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʳʤʠ ʢʦʣʝʩʘʤʠ, ʧʨʠ ʵʪʦʤ ʧʨʠ ʧʝʨʝʚʦʜʝ ʠʟ ʨʘʙʦ-
ʯʝʛʦ ʚ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʦʝ ʧʦʣʦʞʝʥʠʝ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʠʪʝʣʴʥʦʝ ʟʚʝʥʦ ʧʦʣʫʥʘʚʝʩʥʦʡ ʤʘʰʠ-
ʥʳ ʧʝʨʝʤʝʱʘʝʪʩʷ ʧʦ ʚʳʩʦʪʝ, ʧʦʣʫʧʨʠʮʝʧʥʦʡ ʥʝ ʠʟʤʝʥʷʝʪ ʩʚʦʝʛʦ ʧʦʣʦʞʝʥʠʷ; 

• ʧʨʠʮʝʧʥʦʡ, ʢʦʛʜʘ ʤʘʰʠʥʘ ʩʦʝʜʠʥʝʥʘ ʯʝʨʝʟ ʙʫʢʩʠʨʥʦʝ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʦ ʪʠʧʘ ʊʉʋ-3, 
ʤʘʩʩʘ ʤʘʰʠʥʳ ʚʦʩʧʨʠʥʠʤʘʝʪʩʷ ʩʚʦʝʡ ʭʦʜʦʚʦʡ ʩʠʩʪʝʤʦʡ; 

• ʤʦʥʪʠʨʫʝʤʳʡ, ʢʦʛʜʘ ʤʘʰʠʥʘ ʩʦʝʜʠʥʝʥʘ ʩ ʪʨʘʢʪʦʨʦʤ ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴ-
ʥʳʭ ʥʝʩʪʘʥʜʘʨʪʥʳʭ ʩʙʦʨʦʯʥʳʭ ʝʜʠʥʠʮ, ʧʨʠ ʵʪʦʤ ʤʘʩʩʘ ʤʘʰʠʥʳ ʚʦʩʧʨʠʥʠʤʘʝʪ-
ʩʷ ʪʨʘʢʪʦʨʦʤ ʧʦʣʥʦʩʪʴʶ ʠ ʨʝʞʝ ʯʘʩʪʠʯʥʦ. 

 
 
7.1.   
 
ʉ ʪʨʘʢʪʦʨʘʤʠ ʤʦʛʫʪ ʘʛʨʝʛʘʪʠʨʦʚʘʪʴʩʷ ʤʘʰʠʥʳ ʠʟ ʢʦʤʧʣʝʢʪʘ ʢ ʪʨʘʢʪʦʨʘʤ ʢʣ. 0,6. 
ʇʨʠ ʘʛʨʝʛʘʪʠʨʦʚʘʥʠʠ ʩ ʤʘʰʠʥʘʤʠ ʠʤʧʦʨʪʥʦʛʦ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ʩʣʝʜʫʝʪ ʧʨʦʚʝʨʠʪʴ 
ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʝ ʘʛʨʝʛʘʪʠʨʫʝʤʦʛʦ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʦʛʦ ʩʨʝʜʩʪʚʘ ʧʦ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʠʪʝʣʴʥʳʤ 
ʵʣʝʤʝʥʪʘʤ, ʛʨʫʟʦʧʦʜʲʝʤʥʦʩʪʷʤ ʥʘʚʝʩʥʦʛʦ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ ʪʨʘʢʪʦʨʘ ʠ ʰʠʥ, ʜʦʧʫʩʪʠʤʦʡ 
ʚʝʨʪʠʢʘʣʴʥʦʡ ʥʘʛʨʫʟʢʝ ʥʘ ʊʉʋ. ʇʨʠ ʟʘʜʥʝʤ ʧʦʣʦʞʝʥʠʠ ʤʘʰʠʥ ʧʦ ʦʪʥʦʰʝʥʠʶ ʢ 
ʪʨʘʢʪʦʨʫ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʚ ʮʝʣʷʭ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʦʧʨʝʜʝʣʠʪʴ ʢʨʠʪʝʨʠʡ ʫʧʨʘʚʣʷʝʤʦʩʪʠ 
(ʦʪʥʦʰʝʥʠʝ ʥʘʛʨʫʟʢʠ ʥʘ ʫʧʨʘʚʣʷʝʤʳʝ ʢʦʣʝʩʘ ʪʨʘʢʪʦʨʘ ʢ ʤʘʩʩʝ ʪʨʘʢʪʦʨʘ), ʢʦʪʦʨʳʡ 
ʜʦʣʞʝʥ ʩʦʩʪʘʚʣʷʪʴ 0,2 ʠ ʙʦʣʝʝ. ʅʘʛʨʫʟʢʘ ʥʘ ʫʧʨʘʚʣʷʝʤʳʝ ʢʦʣʝʩʘ ʪʨʘʢʪʦʨʘ ʦʧʨʝ-
ʜʝʣʷʝʪʩʷ ʚʟʚʝʰʠʚʘʥʠʝʤ ʤʘʰʠʥʥʦ-ʪʨʘʢʪʦʨʥʦʛʦ ʘʛʨʝʛʘʪʘ (ʄʊɸ), ʥʦ ʤʦʞʝʪ ʙʳʪʴ ʦʧ-
ʨʝʜʝʣʝʥʘ ʨʘʩʯʝʪʥʳʤ ʧʫʪʝʤ. ɼʣʷ ʜʦʛʨʫʟʢʠ ʧʝʨʝʜʥʝʛʦ ʤʦʩʪʘ ʧʨʝʜʫʩʤʦʪʨʝʥʘ ʫʩʪʘ-
ʥʦʚʢʘ ʧʝʨʝʜʥʠʭ ʙʘʣʣʘʩʪʥʳʭ ʛʨʫʟʦʚ ʤʘʩʩʦʡ 175 ʢʛ. ɿʘʣʠʚʢʘ ʚʦʜʳ (ʨʘʩʪʚʦʨʘ) ʚ ʰʠ-
ʥʳ ʧʝʨʝʜʥʠʭ ʠ ʟʘʜʥʠʭ ʢʦʣʝʩ ʥʝ ʧʨʝʜʫʩʤʦʪʨʝʥʘ. ɹʘʣʣʘʩʪʠʨʦʚʘʥʠʝ ʪʨʘʢʪʦʨʘ, ʢʨʦʤʝ 
ʪʦʛʦ, ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʜʣʷ ʫʣʫʯʰʝʥʠʷ ʪʷʛʦʚʦ-ʩʮʝʧʥʳʭ ʢʘʯʝʩʪʚ ʪʨʘʢʪʦʨʘ (ʧʘʭʦʪʘ, ʚʥʝʩʝ-
ʥʠʝ ʫʜʦʙʨʝʥʠʡ, ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʳʝ ʠ ʜʨʫʛʠʝ ʨʘʙʦʪʳ), ʛʜʝ ʦʪʩʫʪʩʪʚʫʝʪ ʠʣʠ ʥʝʜʦʩʪʘʪʦʯʥʘ 
ʜʦʛʨʫʟʢʘ ʪʨʘʢʪʦʨʘ ʦʪ ʤʘʰʠʥʳ. ʅʘʛʨʫʟʢʘ ʥʘ ʰʠʥʳ ʠ ʜʘʚʣʝʥʠʝ ʜʦʣʞʥʳ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʦ-
ʚʘʪʴ ʥʦʨʤʘʤ, ʫʢʘʟʘʥʥʳʤ ʚ ʪʘʙʣʠʮʝ. 
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7.3.  -   
 
ɸʛʨʝʛʘʪʠʨʦʚʘʥʠʝ ʥʘʚʝʩʥʳʭ ʤʘʰʠʥ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʪʩʷ ʯʝʨʝʟ ʥʘʚʝʩʥʳʝ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ 
ʥʝʧʦʩʨʝʜʩʪʚʝʥʥʦ ʢ ʪʷʛʘʤ ʩ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʠʪʝʣʴʥʳʤʠ ʨʘʟʤʝʨʘʤʠ (ʜʠʘʤʝʪʨ ʭ ʰʠʨʠʥʫ 
ʩʬʝʨʳ): 
• ʥʠʞʥʠʝ ʪʷʛʠ ∅ 28,7 ʭ 38 (∅ 22,4 ʭ 35 - ʧʦ ʩʪʘʥʜʘʨʪʘʤ ʩʪʨʘʥ ʉʅɻ ʠ ɹʘʣʪʠʠ); 
• ʚʝʨʭʥʷʷ ʪʷʛʘ ∅ 22,5 ʭ 51 (∅ 19,3 ʭ 44 - ʧʦ ʩʪʘʥʜʘʨʪʘʤ ʟʘʧʘʜʥʳʭ ʩʪʨʘʥ). 
 
ʅʘʚʝʩʥʳʝ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʶʪ ʨʘʙʦʪʫ ʩ ʤʘʰʠʥʘʤʠ, ʠʤʝʶʱʠʤʠ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʠ-
ʪʝʣʴʥʳʡ ʪʨʝʫʛʦʣʴʥʠʢ ʩ ʨʘʟʤʝʨʘʤʠ: 
• ʚʳʩʦʪʘ ʩʪʦʡʢʠ 460 ʠʣʠ 510 ʤʤ; 
• ʦʩʥʦʚʘʥʠʝ ʩʪʦʡʢʠ 718 ʤʤ ʠʣʠ 870 ʤʤ (ʥʘ ʢʦʣʝʝ 1400 ʤʤ). 
 
ʃʝʚʳʝ ʨʘʩʢʦʩʳ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʳ ʚ ʨʘʟʤʝʨ 400 ʤʤ ʜʣʷ ʟʘʜʥʝʛʦ ʠ 350 ʤʤ ʜʣʷ ʧʝʨʝʜʥʝʛʦ 
ʥʘʚʝʩʥʦʛʦ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʙʝʟ ʥʘʜʦʙʥʦʩʪʠ ʠʟʤʝʥʷʪʴ ʥʝ ʩʣʝʜʫʝʪ. ɸʛʨʝʛʘʪʠʨʦ-
ʚʘʥʠʝ ʧʦʣʫʥʘʚʝʩʥʳʭ ʤʘʰʠʥ ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʝʪʩʷ ʧʫʪʝʤ ʧʦʜʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ ʤʘʰʠʥʳ ʢ ʥʠʞ-
ʥʠʤ ʪʷʛʘʤ ʟʘʜʥʝʛʦ ʥʘʚʝʩʥʦʛʦ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ ʠʣʠ ʧʦʧʝʨʝʯʠʥʝ. ɸʛʨʝʛʘʪʠʨʦʚʘʥʠʝ ʧʦʣʫ- ʠ 
ʧʨʠʮʝʧʥʳʭ ʤʘʰʠʥ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʩʷ ʯʝʨʝʟ ʪʷʛʦʚʦ-ʩʮʝʧʥʦʝ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʦ ʊʉʋ-1ʄ (ʤʘʷʪ-
ʥʠʢ) ʠʣʠ ʚʠʣʢʫ ʩ ʰʘʨʦʚʳʤ ʧʘʣʴʮʝʤ ʪʷʛʦʚʦ-ʩʮʝʧʥʦʛʦ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ, ʫʩʪʘʥʘʚʣʠʚʘʝʤʦʛʦ 
ʥʘ ʢʨʳʰʢʫ ʟʘʜʥʝʛʦ ʤʦʩʪʘ. ʇʦʩʣʝʜʥʝʝ ʧʦʟʚʦʣʷʝʪ ʘʛʨʝʛʘʪʠʨʦʚʘʪʴʩʷ ʩ ʧʨʠʮʝʧʘʤʠ 
ʣʝʛʢʦʚʳʭ ʘʚʪʦʤʦʙʠʣʝʡ. ʇʦʨʷʜʦʢ ʩʦʩʪʘʚʣʝʥʠʷ ʦʙʳʯʥʦ ʧʨʠʚʦʜʠʪʩʷ ʚ ʠʥʩʪʨʫʢʮʠʠ ʧʦ 
ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʠ ʘʛʨʝʛʘʪʠʨʫʝʤʦʡ ʤʘʰʠʥʳ. ʆʜʥʘʢʦ ʩʣʝʜʫʝʪ ʫʯʝʩʪʴ, ʯʪʦ ʚʦʟʤʦʞʥʳ ʥʝ-
ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʷ ʧʦ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʠʪʝʣʴʥʳʤ ʵʣʝʤʝʥʪʘʤ. ɺ ʵʪʦʤ ʩʣʫʯʘʝ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʩʘ-
ʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦ ʚʳʧʦʣʥʠʪʴ ʜʦʨʘʙʦʪʢʫ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʭ ʩʨʝʜʩʪʚ. 
ʀʩʭʦʜʷ ʠʟ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ, ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʫʩʪʘʥʦʚʠʪʴ ʨʘʟʨʳʚʥʳʝ ʤʫʬʪʳ 
ʧʨʠ ʘʛʨʝʛʘʪʠʨʦʚʘʥʠʠ ʧʦʣʫʥʘʚʝʩʥʳʭ, ʧʨʠʮʝʧʥʳʭ ʠ ʧʦʣʫʧʨʠʮʝʧʥʳʭ ʤʘʰʠʥ ʚ ʢʘʯʝʩʪ-
ʚʝ ʩʪʨʘʭʦʚʦʯʥʳʭ ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ ʥʘ ʩʣʫʯʘʡ ʥʝʧʨʝʜʚʠʜʝʥʥʦʛʦ ʨʘʩʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ ʪʝʭʥʠʯʝ-
ʩʢʠʭ ʩʨʝʜʩʪʚ ʠ ʠʟʙʝʞʘʥʠʷ ʧʨʠ ʵʪʦʤ ʫʪʝʯʝʢ ʤʘʩʣʘ ʠʟ ʛʠʜʨʦʩʠʩʪʝʤʳ. ʇʨʠ ʘʛʨʝʛʘʪʠ-
ʨʦʚʘʥʠʠ ʦʪʤʝʯʝʥʥʳʭ ʤʘʰʠʥ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʘ ʪʘʢʞʝ ʫʩʪʘʥʦʚʢʘ ʩʪʨʘʭʦʚʦʯʥʳʭ ʮʝʧʝʡ 
(ʪʨʦʩʦʚ) ʥʘ ʩʣʫʯʘʡ ʘʚʘʨʠʡʥʦʛʦ ʨʘʩʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ ʤʘʰʠʥʳ ʩ ʪʨʘʢʪʦʨʦʤ. ʄʝʩʪʦʤ ʜʣʷ 
ʟʘʢʨʝʧʣʝʥʠʷ ʥʘ ʪʨʘʢʪʦʨʝ ʩʣʫʞʠʪ ʧʦʚʦʨʦʪʥʳʡ ʚʘʣ ʟʘʜʥʝʛʦ ʥʘʚʝʩʥʦʛʦ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ. 
 

! ʇʨʠ ʘʛʨʝʛʘʪʠʨʦʚʘʥʠʠ ʩ ʪʨʘʢʪʦʨʦʤ ʥʘʚʝʩʥʳʭ ʠ ʧʦʣʫʥʘʚʝʩʥʳʭ ʤʘ-
ʰʠʥ ʫʜʦʩʪʦʚʝʨʴʪʝʩʴ, ʯʪʦʙʳ ʧʨʠ ʧʦʜʲʝʤʝ ʥʘʚʝʩʢʠ ʩ ʤʘʰʠʥʦʡ ʚ ʢʨʘʡʥʝʝ ʚʝʨʭʥʝʝ 
ʧʦʣʦʞʝʥʠʝ ʨʘʩʩʪʦʷʥʠʝ ʤʝʞʜʫ ʢʘʙʠʥʦʡ ʠ ʘʛʨʝʛʘʪʠʨʫʝʤʦʡ ʤʘʰʠʥʦʡ ʙʳʣʦ ʥʝ ʤʝ-
ʥʝʝ 100 ʤʤ. 
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7.4.    
 
ʇʨʠʚʦʜ ʘʢʪʠʚʥʳʭ ʤʘʰʠʥ ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʝʪʩʷ ʯʝʨʝʟ ɺʆʄ (ʟʘʜʥʠʡ, ʧʝʨʝʜʥʠʡ) ʩ ʧʦʤʦ-
ʱʴʶ ʢʘʨʜʘʥʥʦʛʦ ʚʘʣʘ ʩ ʟʘʱʠʪʥʳʤ ʢʦʞʫʭʦʤ, ʢʦʪʦʨʳʡ ʧʦ ʩʚʦʠʤ ʧʘʨʘʤʝʪʨʘʤ ʜʦʣʞʝʥ 
ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʦʚʘʪʴ ʧʝʨʝʜʘʚʘʝʤʦʡ ʤʦʱʥʦʩʪʠ. ʂʘʨʜʘʥʥʳʡ ʚʘʣ ʜʦʣʞʝʥ ʠʤʝʪʴ ʜʦʩʪʘ-
ʪʦʯʥʦʝ ʧʝʨʝʢʨʳʪʠʝ ʪʝʣʝʩʢʦʧʠʯʝʩʢʦʡ ʯʘʩʪʠ (ʥʝ ʤʝʥʝʝ 100 ʤʤ) ʚʦ ʠʟʙʝʞʘʥʠʝ ʨʘʟ-
ʤʳʢʘʥʠʷ ʠʣʠ ʟʘʢʣʠʥʠʚʘʥʠʷ ʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ. ɺʠʣʢʠ ʢʘʨʜʘʥʥʳʭ ʚʘʣʦʚ ʜʦʣʞʥʳ ʥʘʭʦ-
ʜʠʪʴʩʷ ʚ ʦʜʥʦʡ ʧʣʦʩʢʦʩʪʠ. 
ʇʝʨʝʜʥʠʡ ɺʆʄ ʤʦʥʪʠʨʫʝʪʩʷ ʥʘ ʪʨʘʢʪʦʨ ʚʤʝʩʪʝ ʩ ʧʝʨʝʜʥʠʤ ʥʘʚʝʩʥʳʤ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʦʤ 
ʠʣʠ ʙʝʟ ʥʝʛʦ. 
ɿʘʜʥʠʡ ʠ ʧʝʨʝʜʥʠʡ ʚʘʣ ʦʪʙʦʨʘ ʤʦʱʥʦʩʪʠ ʪʨʘʢʪʦʨʘ ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʝʪ ʚʨʘʱʝʥʠʝ ʧʨʠ-
ʚʦʜʘ ʘʛʨʝʛʘʪʠʨʫʝʤʦʡ ʩ ʪʨʘʢʪʦʨʦʤ ʩʝʣʴʭʦʟʤʘʰʠʥʳ ʚ "ʟʘʚʠʩʠʤʦʤ" ʠʣʠ "ʩʠʥʭʨʦʥ-
ʥʦʤ" ʨʝʞʠʤʝ. ʇʨʠ ʨʘʙʦʪʝ ʚ "ʟʘʚʠʩʠʤʦʤ" ʨʝʞʠʤʝ ɺʆʄ ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʝʪ ʩʢʦʨʦʩʪʠ 
ʚʨʘʱʝʥʠʷ 1000 ʦʙ/ʤʠʥ ʠ 540 ʦʙ/ʤʠʥ, ʧʨʠ ʨʘʙʦʪʝ ʚ "ʩʠʥʭʨʦʥʥʦʤ" – ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦ 
6,5 ʦʙ/ʤ ʧʫʪʠ ʠ 3,5 ʦʙ/ʤ ʧʫʪʠ. 
ʀʟʤʝʥʝʥʠʝ ʯʘʩʪʦʪʳ ʚʨʘʱʝʥʠʷ ʭʚʦʩʪʦʚʠʢʘ ɺʆʄ ʜʦʩʪʠʛʘʝʪʩʷ ʟʘ ʩʯʝʪ ʧʝʨʝʢʣʶʯʝʥʠʷ 
ʩʢʦʨʦʩʪʝʡ ɺʆʄ ʚ ʨʝʜʫʢʪʦʨʝ. 
 

   " " : 
• ʦʙʝʩʧʝʯʴʪʝ ʧʝʨʝʤʝʱʝʥʠʝ ʨʫʢʦʷʪʢʠ 

1 ʚʢʣʶʯʝʥʠʷ ɺʆʄ ʚ ʜʠʘʧʘʟʦʥʝ "ʟʘ-
ʚʠʩʠʤʳʡ – ʥʝʡʪʨʘʣʴ", ʜʣʷ ʯʝʛʦ: 

• ʫʩʪʘʥʦʚʠʪʝ ʨʳʯʘʛ 1 ʚ ʧʦʣʦʞʝʥʠʝ 
"ʟʘʚʠʩʠʤʳʡ"; 

• ʫʩʪʘʥʦʚʠʪʝ ʦʛʨʘʥʠʯʠʪʝʣʴ 2 ʚ ʧʦʣʦ-
ʞʝʥʠʝ ɺ (ʚ ʧʨʘʚʦʝ ʦʪʚʝʨʩʪʠʝ) ʥʝ ʟʘ-
ʚʦʨʘʯʠʚʘʷ ʚʠʥʪ ʝʛʦ ʢʨʝʧʣʝʥʠʷ ʜʦ 
ʦʪʢʘʟʘ; 

• ʧʝʨʝʚʝʜʠʪʝ ʨʳʯʘʛ 1 ʚ ʧʦʣʦʞʝʥʠʝ 
"ʥʝʡʪʨʘʣʴ", ʧʦʚʝʨʥʠʪʝ ʦʛʨʘʥʠʯʠʪʝʣʴ 
2 ʚʦʢʨʫʛ ʚʠʥʪʘ ʜʦ ʫʧʦʨʘ ʚ ʨʳʯʘʛ 1 ʠ 
ʟʘʚʝʨʥʠʪʝ ʚʠʥʪ ʢʨʝʧʣʝʥʠʷ ʦʛʨʘʥʠ-
ʯʠʪʝʣʷ; 

• ʫʩʪʘʥʦʚʠʪʝ ʪʨʝʙʫʝʤʳʡ ʨʝʞʠʤ ʨʘʙʦ-
ʪʳ ɺʆʄ (1000 ʦʙ/ʤʠʥ ʠʣʠ 
540 ʦʙ/ʤʠʥ), ʜʣʷ ʯʝʛʦ ʦʪʚʝʨʥʠʪʝ 
ʙʦʣʪ 1, ʦʩʚʦʙʦʜʠʪʝ ʚʘʣʠʢ 3 ʦʪ ʩʪʦ-
ʧʦʨʘ 2 ʠ ʫʩʪʘʥʦʚʠʪʝ ʚʘʣʠʢ ʚ ʩʦʦʪ-
ʚʝʪʩʪʚʫʶʱʝʝ ʧʦʣʦʞʝʥʠʝ (ʚʜʚʠʥʫʪ ʚ 
ʢʨʳʰʢʫ ʟʘʜʥʝʛʦ ʤʦʩʪʘ ʠʣʠ ʧʦʣʥʦ-
ʩʪʴʶ ʚʳʜʚʠʥʫʪ); 

• ʟʘʬʠʢʩʠʨʫʡʪʝ ʚʘʣʠʢ 3, ʫʩʪʘʥʦʚʠʚ 
ʩʪʦʧʦʨ 2 ʚ ʢʘʥʘʚʢʫ ʚʘʣʠʢʘ 3 ʠ ʟʘʪʷ-
ʥʠʪʝ ʙʦʣʪ 1; 

• ʩʦʝʜʠʥʠʪʝ ʩʝʣʴʭʦʟʤʘʰʠʥʫ ʩ ʭʚʦ-
ʩʪʦʚʠʢʦʤ ɺʆʄ ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʢʘʨʜʘʥ-
ʥʦʛʦ ʚʘʣʘ ʠ ʦʙʝʩʧʝʯʴʪʝ ʙʝʟʦʧʘʩ-
ʥʦʩʪʴ ʨʘʙʦʪʳ ʧʨʠ ʝʛʦ ʚʨʘʱʝʥʠʠ; 
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• ʫʩʪʘʥʦʚʠʪʝ ʨʳʯʘʛ ʧʝʨʝʢʣʶʯʝʥʠʷ ʂʇ 
ʚ ʢʨʘʡʥʝʝ ʣʝʚʦʝ ʧʦʣʦʞʝʥʠʝ ʥʝʡ-
ʪʨʘʣʴʥʦʡ ʧʦʟʠʮʠʠ ʠ, ʫʜʝʨʞʠʚʘʷ ʝʛʦ 
ʚ ʵʪʦʤ ʧʦʣʦʞʝʥʠʠ, ʟʘʧʫʩʪʠʪʝ ʜʚʠʛʘ-
ʪʝʣʴ; 

 
 
 
 
 • ʦʪʧʫʩʪʠʪʝ ʨʳʯʘʛ ʂʇ, ʚʳʢʣʶʯʠʪʝ ʤʫʬ-

ʪʫ ʩʮʝʧʣʝʥʠʷ ʠ, ʧʨʠ ʤʘʣʳʭ ʦʙʦʨʦʪʘʭ 
ʜʚʠʛʘʪʝʣʷ, ʫʩʪʘʥʦʚʠʪʝ ʨʫʢʦʷʪʢʫ 1 ʚ 
ʧʝʨʝʜʥʝʝ ʧʦʣʦʞʝʥʠʝ ʠ ʧʣʘʚʥʦ ʚʢʣʶ-
ʯʠʪʝ ʤʫʬʪʫ ʩʮʝʧʣʝʥʠʷ. ɼʣʷ ʦʩʪʘʥʦʚ-
ʢʠ ɺʆʄ ʧʦʩʣʝ ʦʪʢʣʶʯʝʥʠʷ ʤʫʬʪʳ 
ʩʮʝʧʣʝʥʠʷ ʧʝʨʝʚʝʜʠʪʝ ʨʳʯʘʛ 1 "ʥʘ 
ʩʝʙʷ" ʜʦ ʫʧʦʨʘ ʚ ʦʛʨʘʥʠʯʠʪʝʣʴ ɸ. 

 
 
 
 
 
 
  
  
    " " : 
 • ʦʙʝʩʧʝʯʴʪʝ ʧʝʨʝʤʝʱʝʥʠʝ ʨʫʢʦʷʪʢʠ 

1 ʚʢʣʶʯʝʥʠʷ ɺʆʄ ʚ ʜʠʘʧʘʟʦʥʝ "ʥʝʡ-
ʪʨʘʣʴ - ʩʠʥʭʨʦʥʥʳʡ", ʜʣʷ ʯʝʛʦ: 

 

 

– ʫʩʪʘʥʦʚʠʪʝ ʨʳʯʘʛ 1 ʚ ʧʦʣʦʞʝʥʠʝ 
"ʩʠʥʭʨʦʥʥʳʡ"; 

– ʫʩʪʘʥʦʚʠʪʝ ʦʛʨʘʥʠʯʠʪʝʣʴ 2 ʚ ʧʦ-
ʣʦʞʝʥʠʝ ɸ (ʚ ʣʝʚʦʝ ʦʪʚʝʨʩʪʠʝ), 
ʥʝ ʟʘʞʠʤʘʷ ʚʠʥʪ ʝʛʦ ʢʨʝʧʣʝʥʠʷ; 

– ʧʝʨʝʚʝʜʠʪʝ ʨʳʯʘʛ 1 ʚ ʧʦʣʦʞʝʥʠʝ 
"ʥʝʡʪʨʘʣʴ", ʧʦʚʝʨʥʠʪʝ ʦʛʨʘʥʠʯʠ-
ʪʝʣʴ ʚʦʢʨʫʛ ʚʠʥʪʘ ʜʦ ʫʧʦʨʘ ʚ ʨʳ-
ʯʘʛ 1 ʠ ʟʘʪʷʥʠʪʝ ʚʠʥʪ; 

–  
• ʫʩʪʘʥʦʚʠʪʝ ʪʨʝʙʫʝʤʳʝ ʜʣʷ ʨʘʙʦʪʳ 
ʦʙʦʨʦʪʳ ʚʨʘʱʝʥʠʷ ɺʆʄ, ʜʣʷ ʯʝʛʦ 
ʦʪʚʝʨʥʠʪʝ ʙʦʣʪ 1 (ʩʤ. ʨʠʩ. ʥʘ ʩʪʨ. 75), 
ʦʩʚʦʙʦʜʠʪʝ ʚʘʣʠʢ 3 ʦʪ ʩʪʦʧʦʨʘ 2, ʠ 
ʫʩʪʘʥʦʚʠʪʝ ʚʘʣʠʢ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʱʝʝ 
ʧʦʣʦʞʝʥʠʝ (ʚʜʚʠʥʫʪ ʚ ʢʦʨʧʫʩ ʤʦʩʪʘ - 
6,5 ʦʙ/ʤ ʧʫʪʠ ʠʣʠ ʚʳʜʚʠʥʫʪ -3,5 ʦʙ/ʤ 
ʧʫʪʠ); 

 
• ʧʦʩʣʝ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ ʩʝʣʴʩʢʦʭʦʟʷʡ-
ʩʪʚʝʥʥʦʡ ʤʘʰʠʥʳ ʢ ʭʚʦʩʪʦʚʠʢʫ ɺʆʄ 
ʠ ʟʘʧʫʩʢʘ ʜʚʠʛʘʪʝʣʷ, ʧʨʠ ʚʳʢʣʶʯʝʥ-
ʥʦʡ ʤʫʬʪʝ ʩʮʝʧʣʝʥʠʷ ʚʢʣʶʯʠʪʝ ʥʝ-
ʦʙʭʦʜʠʤʫʶ ʧʝʨʝʜʘʯʫ ʂʇ, ʧʝʨʝʚʝʜʠ-
ʪʝ ʨʫʢʦʷʪʢʫ 1 "ʥʘ ʩʝʙʷ" ʜʦ ʫʧʦʨʘ, ʧʦ-
ʩʣʝ ʯʝʛʦ ʧʣʘʚʥʦ ʚʢʣʶʯʠʪʝ ʩʮʝʧʣʝ-
ʥʠʝ, ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʷ ʧʦʩʪʝʧʝʥʥʦ ʥʘʯʘ-
ʣʦ ʜʚʠʞʝʥʠʷ ʪʨʘʢʪʦʨʘ ʚ ʘʛʨʝʛʘʪʝ ʩ 
ʩʝʣʴʩʢʦʭʦʟʷʡʩʪʚʝʥʥʦʡ ʤʘʰʠʥʦʡ; 

 
• ʟʘʬʠʢʩʠʨʫʡʪʝ ʚʘʣʠʢ 3, ʫʩʪʘʥʦʚʠʚ 
ʩʪʦʧʦʨ 2 ʚ ʢʘʥʘʚʢʫ ʚʘʣʠʢʘ, ʟʘʪʷʥʠʪʝ 
ʙʦʣʪ 1; 

• ʜʣʷ ʦʩʪʘʥʦʚʢʠ ɺʆʄ ʠ ʪʨʘʢʪʦʨʘ,  
ʧʦʩʣʝ ʦʪʢʣʶʯʝʥʠʷ ʩʮʝʧʣʝʥʠʷ ʧʝʨʝ-
ʚʝʜʠʪʝ ʨʳʯʘʛ 1 "ʦʪ ʩʝʙʷ" ʜʦ ʫʧʦʨʘ ʚ 
ʦʛʨʘʥʠʯʠʪʝʣʴ ɸ ʠ ʫʩʪʘʥʦʚʠʪʝ ʨʳʯʘʛ 
ʂʇ ʚ ʥʝʡʪʨʘʣʴʥʦʝ ʧʦʣʦʞʝʥʠʝ. 
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7.6.   
 
ʇʝʨʝʜ ʥʘʯʘʣʦʤ ʨʘʙʦʪʳ ʩ ʧʨʠʮʝʧʘʤʠ ʩʙʣʦʢʠʨʫʡʪʝ ʧʝʜʘʣʠ ʪʦʨʤʦʟʦʚ ʠ ʧʨʦʚʝʨʴʪʝ 
ʩʦʩʪʦʷʥʠʝ ʧʥʝʚʤʦʧʨʠʚʦʜʘ: ʜʘʚʣʝʥʠʝ ʚʦʟʜʫʭʘ, ʧʦʜʜʝʨʞʠʚʘʝʤʦʝ ʨʝʛʫʣʷʪʦʨʦʤ ʜʘʚ-
ʣʝʥʠʷ ʚ ʙʘʣʣʦʥʝ, ʛʝʨʤʝʪʠʯʥʦʩʪʴ ʧʥʝʚʤʦʧʨʠʚʦʜʘ, ʥʘʣʠʯʠʝ ʩʤʘʟʢʠ ʚ ʢʦʤʧʨʝʩʩʦʨʝ. 
ʇʦʜʩʦʝʜʠʥʠʚ ʧʨʠʮʝʧ, ʧʨʦʚʝʨʴʪʝ ʨʘʙʦʪʫ ʨʘʙʦʯʠʭ ʪʦʨʤʦʟʦʚ ʪʨʘʢʪʦʨʘ ʠ ʧʨʠʮʝʧʘ ʚ 
ʜʚʠʞʝʥʠʠ ʠ ʥʘ ʩʪʦʷʥʢʝ. ɺ ʩʣʫʯʘʝ ʦʙʥʘʨʫʞʝʥʠʷ ʥʝʠʩʧʨʘʚʥʦʩʪʝʡ ʫʩʪʨʘʥʠʪʝ ʠʭ ʜʦ 
ʥʘʯʘʣʘ ʨʘʙʦʪʳ. ɸʛʨʝʛʘʪʠʨʫʝʤʳʝ ʩ ʪʨʘʢʪʦʨʦʤ ʧʨʠʮʝʧʳ ʜʦʣʞʥʳ ʠʤʝʪʴ ʠʩʧʨʘʚʥʫʶ 
ʪʦʨʤʦʟʥʫʶ ʩʠʩʪʝʤʫ, ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʶʱʫʶ: 
• ʪʦʨʤʦʞʝʥʠʝ ʥʘ ʭʦʜʫ; 
• ʪʦʨʤʦʞʝʥʠʝ ʧʨʠʮʝʧʘ ʧʨʠ ʦʪʨʳʚʝ ʦʪ ʪʨʘʢʪʦʨʘ; 
• ʫʜʝʨʞʘʥʠʝ ʧʨʠʮʝʧʘ ʧʨʠ ʩʪʦʷʥʢʝ ʥʘ ʩʢʣʦʥʘʭ. 
ʇʨʠʮʝʧ ʜʦʣʞʝʥ ʠʤʝʪʴ ʩʪʨʘʭʦʚʦʯʥʫʶ ʮʝʧʴ ʜʣʷ ʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ ʩ ʪʨʘʢʪʦʨʦʤ. ʇʨʠ ʟʘ-
ʛʨʫʟʢʝ ʠ ʨʘʟʛʨʫʟʢʝ ʧʨʠʮʝʧʘ ʥʘʜʝʞʥʦ ʟʘʪʦʨʤʦʟʠʪʝ ʪʨʘʢʪʦʨ ʠ ʧʨʠʮʝʧ ʩʪʦʷʥʦʯʥʳʤ 
ʪʦʨʤʦʟʦʤ. 
 
 
 
7.7.   
 
ʊʨʘʥʩʧʦʨʪʥʦʝ ʩʨʝʜʩʪʚʦ ʜʦʣʞʥʦ ʙʳʪʴ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʦ ʪʦʨʤʦʟʘʤʠ, ʩʦʝʜʠʥʝʥʥʳʤʠ ʩ 
ʧʥʝʚʤʦʧʨʠʚʦʜʦʤ ʪʨʘʢʪʦʨʘ. ʇʨʠ ʘʛʨʝʛʘʪʠʨʦʚʘʥʠʠ ʛʠʜʨʦʬʠʮʠʨʦʚʘʥʥʳʭ ʤʘʰʠʥ ʥʝ-
ʦʙʭʦʜʠʤʦ ʩʣʝʜʠʪʴ, ʯʪʦʙʳ ʦʪʙʦʨ ʤʘʩʣʘ ʠʟ ʙʘʢʘ ʥʝ ʧʨʝʚʳʰʘʣ 4 ʣ ʚʦ ʠʟʙʝʞʘʥʠʝ "ʛʦ-
ʣʦʜʘʥʠʷ" ʛʠʜʨʦʥʘʩʦʩʘ (ʩʘʤʦʩʚʘʣʴʥʳʝ ʧʨʠʮʝʧʳ ʠ ʪ. ʧ.). ʇʨʦʚʝʨʢʫ ʫʨʦʚʥʷ ʥʝʦʙʭʦ-
ʜʠʤʦ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʴ ʧʨʠ ʦʧʫʱʝʥʥʦʡ ʧʣʘʪʬʦʨʤʝ. 
ʇʦʨʷʜʦʢ ʩʦʩʪʘʚʣʝʥʠʷ ʄʊɸ, ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ ʨʘʙʦʪʳ ʧʨʠʚʦʜʷʪʩʷ ʚ ʠʥʩʪʨʫʢʮʠʷʭ ʧʦ ʵʢʩ-
ʧʣʫʘʪʘʮʠʠ ʘʛʨʝʛʘʪʠʨʫʝʤʳʭ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʭ ʩʨʝʜʩʪʚ. ʉʣʝʜʫʝʪ ʧʦʜʨʦʙʥʦ ʦʟʥʘʢʦʤʠʪʴʩʷ 
ʩ ʥʠʤʠ, ʧʨʝʞʜʝ ʯʝʤ ʧʨʠʩʪʫʧʠʪʴ ʢ ʩʦʩʪʘʚʣʝʥʠʶ ʠ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʠ ʄʊɸ ʥʘ ʙʘʟʝ ʪʨʘʢ-
ʪʦʨʦʚ "БЕЛАРУС". 
ɺ ʩʣʫʯʘʝ ʟʘʪʨʫʜʥʝʥʠʡ ʚ ʘʛʨʝʛʘʪʠʨʦʚʘʥʠʠ ʮʝʣʝʩʦʦʙʨʘʟʥʦ ʟʘʪʨʝʙʦʚʘʪʴ ʨʘʟʲʷʩʥʝ-
ʥʠʷ ʦʪ ʨʘʟʨʘʙʦʪʯʠʢʘ ʤʘʰʠʥʳ, ʚʧʣʦʪʴ ʜʦ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʷ ʧʨʦʪʦʢʦʣʘ ʩʦʛʣʘʩʦʚʘʥʠʷ 
ʘʛʨʝʛʘʪʠʨʦʚʘʥʠʷ, ʢʦʪʦʨʳʡ ʩʦʩʪʘʚʣʷʝʪʩʷ ʤʝʞʜʫ ʢʦʥʩʪʨʫʢʪʦʨʩʢʠʤʠ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷʤʠ 
ʄʠʥʩʢʦʛʦ ʪʨʘʢʪʦʨʥʦʛʦ ʟʘʚʦʜʘ ʠ ʨʘʟʨʘʙʦʪʯʠʢʦʤ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʦʛʦ ʩʨʝʜʩʪʚʘ. ʀʥʩʪʨʫʢʮʠʷ 
ʧʦ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʠ ʪʨʘʢʪʦʨʘ ʥʝ ʤʦʞʝʪ ʩʦʜʝʨʞʘʪʴ ʧʦʣʥʳʡ ʧʝʨʝʯʝʥʴ ʨʝʢʦʤʝʥʜʘʮʠʡ ʧʦ 
ʘʛʨʝʛʘʪʠʨʦʚʘʥʠʶ ʢʦʥʢʨʝʪʥʳʭ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʭ ʩʨʝʜʩʪʚ ʠʟ-ʟʘ ʟʥʘʯʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʠʭ ʨʘʟʥʦ-
ʦʙʨʘʟʠʷ. 
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8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
8.1. ГОРЮЧЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ГСМ), ЗАПРАВЛЯЕМЫЕ 

В СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ ТРАКТОРА 
 

Таблица 
 

Наименование и обозначение марок ГСМ 

Н
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оз
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Н
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ж
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е 

М
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 (о
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) Г
С

М
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м

ы
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П
ер

ио
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чн
ос
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м
е-

ны
 Г

С
М

 (п
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ол
не

-
ни

я)
, ч

 

П
ри

м
еч

ан
ие

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Топлива 
 

При температуре окружающего воздуха 0°С и выше  БЕЛА- 
Топливо 

дизельное 
Л-0,2-40 или 

Л-0,2-62 
ГОСТ 305-82 

первого и 
высшего 

сорта 

Топливо 
дизельное

Л-0,5-40 или 
Л-0,5-62 

ГОСТ 305-82

Топливо 
дизельное 

ДЛЭЧ 
0,035-62 

ТУ 
38.101.1348-

99 

NM/4 
(STN 65 
6506), 

DIN 5160-67, 
ASTM B 
975-73 

При температуре окружающего воздуха – минус 20°С и 
выше, или минус 30°С и выше 

Топливо 
дизельное 
З-0,2 минус 

35 или 
З-0,2 минус 

45 ГОСТ 
305-82 пер-
вого и выс-
шего сорта 

Топливо 
дизельное
З-0,5 минус 

35 или 
З-0,5 минус 

45 ГОСТ 
305-82 

 NM/22  
(STN 65 

6506) 

При температуре окружающего воздуха – минус 50°С и 
выше 

 

Ба
к 

то
пл

ив
ны

й  
1 

Топливо 
дизельное 

А-0,2 
ГОСТ 305-82 

первого и 
высшего 

сорта 

Топливо 
дизельное

А-0,4 
ГОСТ 305-82

 SAE VV-F-800
(США) 

 
(32) 

 
 

(25) 

Е
ж

ес
м

ен
на

я 
за

пр
ав

ка
 

РУС 
320/310

 
 

321 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Ре
ду

кт
ор

 п
е-

ре
дн

ег
о 

ВО
М

 

1 

Масло транс-
миссионное 

ТАп-15В, 
ТСп-15К, 
ТСп-10, 
ГОСТ 

23652-79 

Масло транс-
миссионное

ТАД-17и 
ГОСТ 

23652-79 

Масло 
моторное 

М-10Г2 
модернизи-
рованное 
ТУ 38.401-
58-169-96 

HESSOL 
BECHEM 
HYPOID 

SAE 80W-90
API GL5; GL4

(1,5) 
1000 

или се-
зонная 

320/321/
310 

 

Ба
к 

ги
др

ос
ис

те
м

ы
 

1 

Масло 
моторное 

М-10Г2 
модернизи-
рованное 
ТУ 38.401-
58-169-96 
М-10Г2К 
(летом) 
М-8Г2К 
(зимой) 

ГОСТ 8581-78 

Масло инду-
стриальное 

BECHEM 
Staroil №32 
14733172.

003-99 

Масло инду-
стриальное 

И-30А 
ГОСТ 

23652-79 

HESSOL 
Hydraulikoil

HLP 32 
(Германия) 

(8,7) Сезон-
ная 

320/321/
310 

Сезон-
ность 

приме-
нения 
масел 

касается 
эксплуа-

тации 

 
Смазки 

 

 

П
од

ш
ип

ни
к 

ш
кв

ор
-

ня
 р

ед
ук

то
ра

 П
ВМ

 

4 

Смазка 
Литол-24 

ГОСТ 
21150-87 

Смазка 
BECHEM 

многоцеле-
вая LCP GM 

ТУ РБ 
14733172.

001-98 

Смазка 
солидол С 

ГОСТ 4366-76

BECHEM 
LCP-GM 

 
Mobil Grease 

MP 
 

ISO-L-XDCIB2

0,12 1000 
(250) 320/321

 

Ш
ар

ни
р 

ги
др

оц
ил

ин
др

а 
ру

ле
во

го
 у

пр
ав

ле
ни

я 

4 

Смазка 
Литол-24 

ГОСТ 
21150-87 

Смазка 
BECHEM 

многоцеле-
вая LCP GM 

ТУ РБ 
14733172.

001-98 

Не имеется BECHEM 
LCP-GM 

 
Mobil Grease 

MP 
 

ISO-L-XDCIB2
0,05 250 320/321/

310 

 

Кр
он

ш
те

йн
 в

ы
дв

иж
ны

х 
ку

ла
ко

в 
пе

ре
дн

ей
 о

си
 

2 

Смазка 
Литол-24 

ГОСТ 
21150-87 

Смазка 
BECHEM 

многоцеле-
вая LCP GM 

ТУ РБ 
14733172.

001-98 

Смазка 
солидол С 

ГОСТ 4366-76

BECHEM 
LCP-GM 

 
Mobil Grease 

MP 
 

ISO-L-XDCIB2
0,1 1000 

(250) 310 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

С
ту

пи
ца

 п
ер

ед
-

не
го

 к
ол

ес
а 

2 

Смазка 
Литол-24 

ГОСТ 
21150-87 

Смазка 
BECHEM 

многоцеле-
вая LCP GM 

ТУ РБ 
14733172.

001-98 

Смазка 
солидол С 

ГОСТ 4366-76

BECHEM 
LCP-GM 

 
Mobil Grease 

MP 
 

ISO-L-XDCIB2

0,6 1000 310 

 

Вт
ул

ка
 п

ов
ор

от
но

го
 в

ал
а 

за
д-

не
го

 н
ав

ес
но

го
 у

ст
ро

йс
тв

а 

2 

Смазка 
Литол-24 

ГОСТ 
21150-87 

Смазка 
BECHEM 

многоцеле-
вая LCP GM 

ТУ РБ 
14733172.

001-98 

Смазка 
солидол С 

ГОСТ 4366-76

BECHEM 
LCP-GM 

 
Mobil Grease 

MP 
 

ISO-L-XDCIB2 0,02 1000 320/321/
310 

 
Специальные жидкости 

 

3 

С
ис

те
м

а 
ох

ла
ж

де
ни

я 
ди

-
зе

ля
 L

D
W

 1
50

3 

1 

Охлаждаю-
щая жид-

кость ОЖ-40 
или ОЖ-65 

ГОСТ 
28084-89 

Автожид-
кость «То-
сол-А65М» 

ТУ 6-57-48-91
или 

«Бориго» 
ZN-96/MP/
TS/-667, 

«Бориго Алю 
Формула»
ZN-96/MP/

TS/-668 

Питьевая 
вода с со-

держанием 
антифриза 
не менее 
10% при 

температуре 
окружающего 
воздуха 0°С 

и выше 

AGIP 
ANTIFREEZE,

 
FRIDEX 
STABIL (7,0 с ра-

диато-
ром) 

1 раз в 
2 года 

320/321/
310 
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8.3. ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ТО И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Таблица 
Периодичность, часов № опе-

рации на 
карте 

смазки 
Содержание 

10 125 250 500 1000 2000

 ДВИГАТЕЛЬ       

 Проверить уровень масла:       

1 • в картере двигателя; Х      

2 • в компрессоре; Х      

3 Проверить уровень охлаждающей жид-
кости в радиаторе Х      

4 Проверить степень засоренности ре-
шетки радиатора Х      

5 Проверить степень засоренности 
фильтра воздухоочистителя Х      

6 Заменить масло в картере двигателя  Х     

7 Проверить натяжение ремня привода 
компрессора  Х     

8 Провести обслуживание фильтра ком-
прессора  Х     

9 Слить отстой из фильтра отстойника  Х     

10 Проверить натяжение ремня привода 
генератора   Х    

11 Заменить масляный фильтр   Х    

12 Заменить топливный фильтр   Х    

13 Проверить состояние шлангов системы 
охлаждения   Х    

14 Проверить состояние ремня привода 
генератора    Х   

15 Заменить охлаждающую жидкость     Х  

16 Отрегулировать зазор в клапанах*    Х   

 
_____________________________ 
*Операцию проводить в специализированной мастерской. 
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Продолжение таблицы 
 

Периодичность, часов № опе-
рации на 

карте 
смазки 

Содержание 
10 125 250 500 1000 2000

34 Удалить конденсат из влагоотделителя 
пневмопривода  Х     

35 Смазать шарниры гидроцилиндра ру-
левого управления   Х    

 Проверить и при необходимости отре-
гулировать:       

36 • люфт в шарнирах рулевой тяги;    Х   

37 • сходимость передних колес.    Х   

38 Проверить и при необходимости до-
лить масло в корпус заднего моста    Х   

39 
Заменить фильтрирующий элемент 
тонкой очистки масла в маслобаке гид-
росистемы 

   Х   

40 Смазать втулки поворотного вала пе-
редней и задней навески    Х   

41 Провести обслуживание фильтра мас-
ловлагоотделителя пневмопривода    Х   

42 Проверить люфт рулевого колеса    Х   

43 Проверить исправность блокировки за-
пуска двигателя    Х   

44 Заменить масло в маслобаке гидросис-
темы    Х   

45 Заменить смазку в ступицах передних 
(неведущих) колес      Х 

46 Смазать втулки поворотных цапф пе-
редних (неведущих) колес      Х 

 Заменить масло:       

47 
• в корпусе заднего моста; К весенне-летнему сезону залить 

летний сорт масла, осенне-
зимнему- зимний 

48 • в корпусе переднего моста то же 

49 • в корпусе коробки передач то же 

50 • в корпусах редукторов передних ко-
лес то же 
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8.4. ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 
Оператор должен проводить ежедневный осмотр трактора с целью предотвраще-
ния ослабления крепежа, подтекания охлаждающей жидкости и масла, устране-
ния загрязнения трактора, а также проводить другие профилактические работы 
для обеспечения работоспособности трактора, его пожаробезопасности, безопас-
ности выполнения работ в составе машинно-тракторного агрегата. 
 
ВНИМАНИЕ! Прежде, чем приступить к работе по ремонту или техническому 
обслуживанию трактора, заглушите двигатель и затормозите трактор стояноч-
но-запасным тормозом. 
Если в процессе работ с трактора были сняты защитные щитки, удостоверьтесь, 
что они были установлены на место после окончания работ. 

 
ВАЖНО: Никогда не сливайте отработанные масла на землю. Используйте для 
этого специальные емкости для их сбора и хранения. Слив масла при замене 
производите сразу после работы трактора, пока масло не остыло. При проверках 
уровня масла устанавливайте трактор на ровную горизонтальную поверхность. 

 
 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ 
 
Перед проведением работ по техни-
ческому обслуживанию поднимите ка-
пот трактора, для чего: 
• передвиньте вправо (по ходу трак-

тора) рукоятку 1 защелки капота, 
поднимите капот и установите его 
на фиксатор; 

 
ВНИМАНИЕ! Удостоверьтесь, что 
капот надежно зафиксирован в под-
нятом положении. 

 
Чтобы опустить капот: 
• слегка приподнимите капот вверх; 
• переместите направляющий сектор 

2 фиксатора по направлению 
стрелки, опустите капот до установ-
ки его на защелку. 
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Операция 3. Проверка уровня охла-
ждающей жидкости в радиаторе 
 
• Откройте крышку радиатора. Уро-

вень охлаждающей жидкости дол-
жен быть на уровне заливной гор-
ловины радиатора. При необходи-
мости долейте. 

• Закройте крышку радиатора. 
 
ВНИМАНИЕ! Система охлаждения 
работает под давлением, которое 
поддерживается клапаном в крышке 
радиатора. Соблюдайте осторож-
ность при открывании крышки ра-
диатора на горячем двигателе. По-
ворачивайте крышку медленно, вна-
чале дайте возможность понизиться 
давлению в системе охлаждения, 
затем снимите крышку. 

 
 
 
Операция 4. Проверка степени  
засоренности радиатора 
 
Проверьте чистоту сердцевины ра-
диатора. 
Если она засорена, очистите ее щет-
кой, продуйте сжатым воздухом. При 
сильном загрязнении промойте горя-
чей водой под давлением и продуйте 
сжатым воздухом. 
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Операция 5. Проверка степени  
засоренности фильтра воздухоочи-
стителя 

 

 
Загорание лампы индикатора 4 засо-
ренности фильтра воздухоочистителя 
сигнализирует о его предельной засо-
ренности и необходимости замены 
фильтрующего элемента, для чего: 
• освободите защелки, снимите 

крышку воздухоочистителя и вынь-
те фильтрующий элемент;  

 

• очистите внутреннюю полость воз-
духоочистителя и крышки; 

• установите новый фильтрующий 
элемент; 

• установите на место крышку возду-
хоочистителя и закрепите ее за-
щелками. 

  

 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
 
 
 
ВНИМАНИЕ! Периодически прове-
ряйте исправность сигнализации сте-
пени засоренности фильтра, для чего:  

 

• затормозите трактор стояночно-
запасным тормозом; 

• запустите двигатель; 
• поднимите капот двигателя; 
• нажмите кнопку 1 (красного цвета) 

на датчике индикатора засорен-
ности. При этом должна загореть-
ся лампа индикатора 4 засорен-
ности фильтра. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 125 ЧАСОВ РАБОТЫ 
 
 
 
 
 
Операция 6. Замена масла в карте-
ре двигателя 
 
Замену масла производите на уста-
новленном на горизонтальную пло-
щадку тракторе с прогретым до тем-
пературы не менее 70° С двигателем. 
• Отверните пробку 1 на поддоне кар-

тера двигателя и слейте масло в 
заранее приготовленную емкость. 

• Заверните на место пробку 1. 
• Отверните крышку маслозаливного 

отверстия, залейте свежее масло со-
гласно таблице смазки. 

• Запустите на 1-2 мин двигатель. 
• Не ранее, чем через 10 мин после 

остановки двигателя замерьте мас-
ломерным щупом уровень масла в 
картере и, при необходимости, до-
лейте до максимальной отметки. 

• Установите на место масломерный 
щуп. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 250 ЧАСОВ РАБОТЫ 
 
Операция 10. Проверка натяжения 
ремня генератора 
 
Натяжение ремня должно быть таким, 
чтобы при приложении усилия 10 кгс на 
середине ветви ремня между шкивами 
коленчатого вала и генератора прогиб 
ремня составлял не более 10 мм. 
 
Для натяжения ремня: 
• ослабьте болты крепления защит-

ного кожуха генератора; 
• ослабьте затяжку болта 1; 
• поворотом генератора на себя (от 

двигателя) натяните ремень до тре-
буемого значения; 

• затяните болт 1; 
• проверьте прогиб ремня, который 

должен соответствовать указанно-
му выше значению; 

• закрепите защитный кожух генера-
тора. 

 
 
 
Операция 11. Замена масляного 
фильтра 
 
• Отверните (против часовой стрел-

ки) и отсоедините фильтр от двига-
теля. 

• Установите новый фильтр, предва-
рительно убедившись в отсутствии 
повреждений уплотнительного 
кольца. 
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 Операция 12. Замена топливного 
фильтра  
  
• Отверните фильтр (против часовой 

стрелки) и снимите с двигателя. 

 

• Установите новый фильтр, предва-
рительно убедившись в отсутствии 
повреждений уплотнительного 
кольца. 

• Заполните систему топливом и уда-
лите из топлива воздух, как указано 
в разделе "Подготовка трактора к 
работе". 

 

 

 
 
 
 
 
 

  
 Операция 13. Проверка состояния 

шлангов системы охлаждения  
  
 Проверьте состояние шлангов, для 

чего сожмите шланг и проведите визу-
альный осмотр. 

 

 
При наличии трещин замените шланг, 
для чего: 
• ослабьте крепление стяжных хому-

тов; 
• снимите шланг и замените его но-

вым; 
 

 

• затяните крепления стяжных хому-
тов; 

• проверьте герметичность установки 
шлангов при работающем двигате-
ле. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 500 ЧАСОВ РАБОТЫ 
 
Операция 14. Проверка состояния 
ремня привода генератора 
 
Проверьте визуально состояние рем-
ня. При наличии расслоений, трещин, 
надрывов замените ремень, для чего: 
• снимите защитный кожух генерато-

ра; 
• ослабьте болты крепления генера-

тора, поверните генератор в сторо-
ну двигателя; 

• снимите ремень сквозь лопасти 
вентилятора; 

• наденьте новый ремень таким же 
образом; 

• поворотом генератора на себя  
(от двигателя) натяните ремень и 
затяните болты крепления генера-
тора; 

• проверьте прогиб ремня, который 
при приложении усилия 10 кгс на 
середине ветви ремня между шки-
вами коленчатого вала и генерато-
ра должен быть не более 10 мм; 

• установите на место защитный ко-
жух генератора, затяните болты. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 1000 ЧАСОВ РАБОТЫ ИЛИ 
ЧЕРЕЗ 2 ГОДА РАБОТЫ 
 
Операция 15. Замена охлаждающей 
жидкости 
 
• Откройте крышку радиатора. 
• Выверните пробку и слейте в приго-

товленную емкость охлаждающую 
жидкость из радиатора. 

• Выверните пробку и слейте в ем-
кость охлаждающую жидкость из 
блока двигателя. 

• Заверните пробку сливных отвер-
стий радиатора и блока двигателя. 

• Залейте охлаждающую жидкость до 
уровня заливной горловины радиа-
тора. 

• Закройте крышку радиатора. 
 
ВНИМАНИЕ! Соблюдайте осторож-
ность при открывании крышки ра-
диатора на горячем двигателе, от-
ворачивайте крышку медленно и ос-
торожно. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ! В качестве охлаж-
дающей жидкости применяйте низ-
козамерзающую жидкость (смесь 
дистиллированной воды с антифри-
зом в отношении, заданном произ-
водителем антифриза). Допускается 
кратковременное применение в ка-
честве охлаждающей жидкости воды 
при проведении технологической 
обкатки. 
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ОПЕРАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРОВО-
ДИТЬ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАСТЕРСКИХ КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ 
ПЕРСОНАЛУ. 
 
ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 500 ЧАСОВ РАБОТЫ 
 
Операция 16. Регулировка зазора 
между клапанами и коромыслами 
механизма газораспределения 
 
Регулировку зазора производите на 
холодном двигателе. 
• Снимите крышку 1 клапанного ме-

ханизма. 
• Поворачивая коленчатый вал, уста-

новите поршень проверяемого ци-
линдра в ВМТ на такте сжатия. В 
этом случае оба клапана будут за-
крыты. 

• Замерьте зазор А между торцом 
стержня клапана и бойком коро-
мысла, который должен быть в пре-
делах 0,15...0,20 мм. При необхо-
димости регулировки ослабьте 
контргайку регулировочного болта 
на коромысле регулируемого кла-
пана и, поворачивая винт, устано-
вите необходимый зазор по щупу 
(измерительной пластине) между 
бойком коромысла и торцом стерж-
ня клапана; 

• Затяните контргайку регулировоч-
ного винта, установите на место 
крышку клапанного механизма. 

 
 
 
 

 
 

A

A
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ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 1000 ЧАСОВ РАБОТЫ 
 
Операция 17. Проверка и регули-
ровка форсунок на давление впры-
ска и качество распыла топлива 
 
• Подсоедините форсунку к насосу 

контрольного приспособления и 
подкачиванием топлива к форсунке 
проверьте ее на давление впрыска, 
качество распыла топлива. Давле-
ние впрыска должно быть 130 
кгс/см2 (13МПа); давление регули-
руется изменением толщины шай-
бы под пружиной иглы распылите-
ля. Распыл топлива должен быть 
мелкий, равномерный, без видимых 
струй, с четкой отсечкой. 

• При наличии отклонений разберите 
форсунку, промойте и прочистите 
распылитель латунной щеткой, при 
необходимости замените распыли-
тель. 

• Соберите форсунку, отрегулируйте 
на давление впрыска. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 2000 ЧАСОВ РАБОТЫ 
 
Операция 18. Частичная проверка 
двигателя 
 
• Провести притирку клапанов и се-

дел клапанов. Отрегулировать фор-
сунки на давление впрыска и каче-
ство распыла топлива. Отрегулиро-
вать форсунки на давление впрыска 
и качество распыла топлива. Про-
верить автономные топливные на-
сосы на максимальное давление и 
утечки. 

• Провести подтяжку болтов головки 
блока цилиндров. 
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Операция 19. Проверка состояния 
клапанов компрессора 
ВНИМАНИЕ! При снятии головки 
компрессора и отсоединении от нее 
проставки соблюдайте осторож-
ность для предотвращения повреж-
дения прокладок. 

• Отверните четыре гайки 1 крепле-
ния головки 2 компрессора и сними-
те головку в сборе с проставкой 3. 

• Снимите находящийся между про-
ставкой 3 и цилиндром 4 компрессо-
ра пластинчатый впускной клапан. 

• Отсоедините от головки 2 компрес-
сора проставку 3, отверните на ней 
болт крепления прижима, отверните 
в сторону прижим и выньте нагнета-
тельный пластинчатый клапан. 

• Очистите от отложений головку 
компрессора, проставку, днище 
поршня, пластинчатые клапаны ла-
тунной щеткой (скребком), промойте 
их и продуйте сжатым воздухом. 

• Соберите компрессор, проверьте 
его работоспособность. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ШАССИ 
 
ЕЖЕСМЕННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
(проводится через каждые 8-10 часов работы трактора) 
 
Операция 20. Проверить работо-
способность тормозов 
 
Операция 21. Проверить работо-
способность систем освещения и 
сигнализации 
 
Операция 22. Проверить уровень 
масла в маслобаке и работу ГОРУ 
 
Операция 23. Слив конденсата из 
баллона пневмопривода 
 
По окончании работы, когда в баллоне 
воздух находится под давлением, 
слейте конденсат, для чего потяните в 
сторону кольцо клапана удаления 
конденсата 1. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 125 ЧАСОВ РАБОТЫ 
 
Операция 24. Проверка свободного 
хода педали сцепления 
 
Свободный ход педали сцепления 
должен быть в пределах 30...40 мм. 
Увеличенный свободный ход может 
привести к неполному выключению 
сцепления (затруднительному, со 
скрежетом, переключению передач), а 
недостаточный свободный ход - к про-
буксовыванию сцепления, что в обеих 
случаях ведет к преждевременному 
износу дисков сцепления. 
 
Для регулировки свободного хода: 
• отсоедините тягу сцепления 1 от 

рычага 2, вынув палец 3; 
• поверните рычаг 2 против часовой 

стрелки до упора выжимного под-
шипника в отжимные рычаги и, 
вращая вилку 4 тяги 1, совместите 
отверстия рычага 2 и вилки 4; 

• заверните вилку 4 на 4-5 оборотов и 
соедините с рычагом 2 при помощи 
пальца 3; 

• затяните контргайку 5 и зашплин-
туйте палец 3. 
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Операция 25. Проверка хода педа-
лей тормозов 
 
Полный ход сблокированных педалей 
тормозов должен быть в пределах 
85...95 мм при нажатии на них с уси-
лием 12 кгс. 
В процессе эксплуатации по мере из-
носа тормозных дисков допускается 
увеличение свободного хода педалей 
до 120 мм. 
 
Регулировку управления тормозами 
производите в следующем порядке: 
• расшплинтуйте и выньте палец 4, от-

соедините тягу 7 управления краном 
8 пневмопривода тормозов прицепа; 

• отверните контргайки 1; 
• выворачивая или заворачивая бол-

ты 2, отрегулируйте полный ход 
правой педали в пределах 85...95 
мм, а ход левой педали на 5...10 мм 
меньше. Затяните контргайки 1 и 
проверьте работу тормозов в дви-
жении. Разность начала торможе-
ния правого и левого задних колес 
при сблокированных педалях на су-
хом асфальте должна быть не бо-
лее 1 м (по отпечаткам), а тормоз-
ной путь при этих условиях не бо-
лее 6 м при скорости начала тор-
можения 20 км/ч. При необходимо-
сти произведите дополнительную 
регулировку болтами 2; 

• если с помощью болтов 2 не удает-
ся обеспечить регулировку, то сле-
дует убрать одну или две прокладки 
10 между корпусами 11 тормозов и 
рукавами 9; 

• ослабьте контргайку 6 и, вворачи-
вая или выворачивая вилку 5, отре-
гулируйте длину тяги 7 до совпаде-
ния отверстия под палец 4 в вилке 5 
и рычаге 3. Соедините тягу 7 с ры-
чагом 3 с помощью пальца 4 и за-
шплинтуйте палец. 

• затяните контргайку 6. 

 
 
 
 

 
 

9 10 11 11 10 9

 
 
 
 
 

ВАЖНО! Не допускайте уменьше-
ния хода педалей тормозов менее 
80 мм, так как это может привести к 
ускоренному износу тормозных дис-
ков и перегреву тормозов. 

 
ВНИМАНИЕ! Для обеспечения дли-
тельной работы тормозов соблю-
дайте следующие правила: 
• не держите без надобности ногу 

на педалях тормозов; 
• при сблокированных педалях не 

тормозите без предварительного 
выключения сцепления; 

• не тормозите одной (правой или 
левой) педалью при включенной 
блокировке дифференциала. 
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Операция 26. Проверка и регули-
ровка управления стояночно-
запасным тормозом 
 
При перемещении рукоятки рычага 3 
вверх (на себя) с усилием  
(180...200) Н, (8…20) кгс фиксатор 
должен устанавливаться на 1-ый или 
2-ой зуб сектора 12 и надежно фикси-
ровать рычаг в этом положении. Оба 
задних колеса при этом должны быть 
заторможены. Регулировку управле-
ния стояночно-запасным тормозом 
производите в следующем порядке: 
• проверьте и при необходимости от-

регулируйте полный ход педалей 
тормозов (см. предыдущую опера-
цию; 

• установите рычаг 3 в крайнее ниж-
нее положение; 

• ослабьте затяжку гаек 4, 9, 11 от-
верните на 3-4 оборота болт 2; 

• вращая муфту 10, установите длину 
тяги 1 так, чтобы верхняя кромка 
паза в вилке 8 касалась пальца 7; 

• заверните болт 2 до упирания его в 
рычаг 5; 

• затяните гайки 4, 9, 11. 
 
 
Операция 27. Проверка состояния 
шин и давления в шинах 
 
На шинах не должно быть порезов, 
трещин. 
Высота почвозацепов должна состав-
лять не менее 5 мм. Давление в ши-
нах должно соответствовать выбран-
ным нагрузкам и соответствовать ре-
комендациям раздела Д "Агрегатиро-
вание трактора". 
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Операция 28. Проверка уровня мас-
ла в корпусе коробки передач 
• Отверните пробку 1 контрольно-

заливного отверстия. Уровень мас-
ла должен доходить до контрольно-
го отверстия. 

• Если уровень масла не доходит до 
контрольного отверстия, долейте 
масло. Заверните пробку 1. 

 
 
Операция 29. Проверка уровня мас-
ла в корпусе переднего моста 
• Отверните пробку 1 контрольного от-

верстия. Уровень масла должен до-
ходить до контрольного отверстия. 

• Если уровень масла не доходит до 
контрольного отверстия, отверните 
пробку-сапун 2 на корпусе моста и 
долейте масло до уровня контроль-
ного отверстия. 

• Заверните пробку 1 контрольного 
отверстия и пробку-сапун 2. 

 
Операция 30. Проверка уровня мас-
ла в корпусах редукторов передних 
(ведущих) колес 
• Отверните пробку 1 контрольно-

заливного отверстия. Уровень мас-
ла должен доходить до контрольно-
го отверстия. 

• Долейте масло до уровня, если он 
ниже контрольного отверстия. 

• Заверните пробку 1. При необходи-
мости слив масла производите че-
рез сливное отверстие 2. 

 
Операция 31. Проверка уровня мас-
ла в маслобаке гидросистемы 
• Выньте масломерный щуп и про-

верьте уровень масла, который 
должен быть между двумя метками. 

• Если уровень ниже нижней метки, 
снимите пробку и долейте масло до 
уровня верхней метки масломерно-
го щупа. 
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Операция 32. Смазка подшипников 
шкворней колесных редукторов ПВМ 
• Очистите и снимите защитные 

пробки (по 2 шт. на каждом редук-
торе) для доступа к масленкам 1, 2. 

• Смажьте подшипники до появления 
смазки из зазоров. 

• Установите на место защитные пробки. 
 
Операция 33. Проведение обслужи-
вания аккумуляторной батареи 
ВНИМАНИЕ! При обслуживании ак-
кумуляторной батареи не допускай-
те попадания электролита на кожу, в 
глаза, на одежду. 

В случае, если электролит попал на 
кожу или в глаза, обильно промойте 
пораженное место водой (до 15 мин 
при попадании в глаза) и немедленно 
обратитесь за медицинской помощью. 
• Очистите батарею от пыли и грязи. 

Батарея должна быть чистая и сухая. 
• Очистите от окислов клеммы, нако-

нечники проводов, прочистите вен-
тиляционные отверстия в пробках, 
смажьте клеммы и наконечники про-
водов консистентной смазкой. 

• Проверьте уровень электролита. Он 
должен быть выше защитной ре-
шетки на 12-15 мм. При необходи-
мости долейте дистиллированную 
воду. Проверьте степень заряда 
АКБ, при необходимости проведите 
подзарядку. Разряд батареи свыше 
50% летом и 25% зимой не допус-
кается. 

• Проверьте крепление батареи, не 
допускайте его ослабления. 

Операция 34. Слив конденсата из 
влагоотделителя пневмопривода 
• При работающем компрессоре от-

верните болт 1 и слейте отстой. 
• Установите на место болт. 
ВНИМАНИЕ! Перед накачиванием 
шин также сливайте конденсат при 
работающем компрессоре. 
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Операция 38. Проверка уровня мас-
ла в корпусе заднего моста 
 
Для проверки уровня масла установи-
те трактор на ровную горизонтальную 
площадку. 
• Отверните пробку 1 контрольно-

заливного отверстия. Уровень мас-
ла должен доходить до контрольно-
го отверстия. 

• Если уровень масла не доходит до 
контрольно-заливного отверстия, 
долейте. Заверните пробку 1. 

 
 
Операция 39. Замена фильтрующе-
го элемента тонкой очистки масла в 
маслобаке гидросистемы 
 
• Поднимите капот двигателя. 
• Очистите маслобак от загрязнений. 
• Отсоедините сливную трубу 6 от 

штуцера фильтра. 
• Отверните болты 4 крепления 

фильтра к фланцу корпуса масло-
бака и выньте фильтр 2 в сборе. 

• Отверните болты 7 крепления 
крышки 10 фильтра к стакану 14. 

• Снимите крышку 10, выньте пружи-
ну 8, клапан 9, уплотнительные 
кольца 11, 13 и фильтрующий эле-
мент 12. 

• Промойте детали фильтра в ди-
зельном топливе и соберите 
фильтр с новым фильтрующим 
элементом. 

• Установите собранный фильтр в 
маслобак, закрепите болтами 4 и 
установите сливную трубу 6. 

• Долейте масло до верхней метки 
масломерного щупа 3. 
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Операция 40. Смазка втулок пово-
ротного вала навески 
 
• Очистите масленки 1, 2 от загряз-

нений. 
• С помощью нагнетательного шпри-

ца смажьте втулки (2 шт. на задней 
навеске и 2 шт. на передней, при ее 
наличии на тракторе) до появления 
смазки из зазоров. 

 
 
 
 
 
Операция 41. Обслуживание фильт-
ра влагоотделителя пневмопривода 
 
• Отверните барашковую гайку 1, а 

также гайку 2 и снимите кожух 3 
фильтра; 

• Выньте фильтр, промойте его и 
продуйте сжатым воздухом. 

• Очистите и промойте кожух 3. 
• Установите на место фильтр, кожух, 

закрепите их гайкой 2. Заверните 
барашковую гайку 1. 

 
 
 
Операция 42. Проверка люфта ру-
левого колеса 
 
Люфт рулевого колеса при работаю-
щем двигателе не должен превышать 
25°. 
Если он превышает 25°, проверьте 
люфт в шарнирах рулевых тяг, со-
стояние шарниров гидроцилиндра ру-
левого управления, а также рулевой 
колонки. Устраните обнаруженные не-
исправности. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 2000 ЧАСОВ РАБОТЫ 
 
Операция 45. Замена смазки в сту-
пицах передних (неведущих) колес 
(2 шт.) 
 
• Поддомкратьте переднюю часть 

трактора. 
• Отверните болты 4 и снимите крыш-

ку 3. 
• Расшплинтуйте и отверните гайку 2, 

снимите шайбу 5 и внутреннюю 
обойму подшипника 1 с роликами. 

• Заложите свежую смазку в полость 
ступицы, установите подшипник 1, 
шайбу 5, заверните гайку 2 момен-
том 10 кгс·м, затем отверните до 
совпадения ближайшей прорези 
под установку шплинта с отверсти-
ем в цапфе. Зашплинтуйте гайку 2. 

• Установите на место крышку 3 и за-
крепите болтами 4. 

 
 
Операция 46. Смазка втулок пово-
ротных цапф передних (неведущих) 
колес 
 
• Поддомкратьте переднюю часть 

трактора. 
• Отверните гайки 1 и снимите колесо. 
• Отверните гайку 5, снимите шайбу 

6, поворотный рычаг 4 и выньте 
цапфу 7 из посадочного места в 
выдвижном кулаке 8. 

• Удалите остатки смазки с цапфы 7, 
втулок 2, 3 и из полостей в выдвиж-
ном кулаке, промойте их, заложите 
свежую смазку и установите на ме-
сто цапфу 7, поворотный рычаг 4, 
шайбу 6, затяните гайку 5. 

• Установите на место колесо и за-
верните гайки 1. 
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Операция 49. Замена масла в кор-
пусе переднего моста 
 
• Выверните пробку 3 и слейте масло 

из корпуса переднего моста, завер-
ните пробку 3. 

• Залейте свежее сезонное масло 
через пробку-сапун 1 до уровня кон-
трольного отверстия, закрытого 
пробкой 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Операция 50. Замена масла в кор-
пусах редукторов передних (веду-
щих) колес (2 шт.) 
 
• Отверните пробки 2 и слейте масло 

из корпусов редукторов, 
• Заверните пробки 2 и залейте све-

жее сезонное масло до уровня кон-
трольно-заливных пробок 1. 
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9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ  
УСТРАНЕНИЯ 

 

 
ʊʘʙʣʠʮʘ 

ʅʝʠʩʧʨʘʚʥʦʩʪʴ, ʚʥʝʰʥʝʝ ʧʨʦʷʚʣʝʥʠʝ ʉʧʦʩʦʙ ʫʩʪʨʘʥʝʥʠʷ 
ДВИГАТЕЛЬ 

Двигатель не запускается 
ʅʘʣʠʯʠʝ ʚʦʟʜʫʭʘ ʚ ʩʠʩʪʝʤʝ ʧʦʜʘʯʠ ʪʦ-
ʧʣʠʚʘ. 

ʇʨʦʢʘʯʘʡʪʝ ʩʠʩʪʝʤʫ ʨʫʯʥʳʤ ʪʦʧʣʠʚ-
ʥʳʤ ʥʘʩʦʩʦʤ, ʢʘʢ ʫʢʘʟʘʥʦ ʚ ʨʘʟʜʝʣʝ 
"ʇʦʜʛʦʪʦʚʢʘ ʪʨʘʢʪʦʨʘ ʢ ʨʘʙʦʪʝ". 

ɿʘʩʦʨʝʥ ʬʠʣʴʪʨ ʪʦʥʢʦʡ ʦʯʠʩʪʢʠ ʪʦʧʣʠ-
ʚʘ ʠʣʠ ʬʠʣʴʪʨ-ʦʪʩʪʦʡʥʠʢ. 

ɿʘʤʝʥʠʪʝ ʪʦʧʣʠʚʥʳʡ ʬʠʣʴʪʨ. ʆʯʠʩʪʠʪʝ 
ʠ ʧʨʦʤʦʡʪʝ ʬʠʣʴʪʨ-ʦʪʩʪʦʡʥʠʢ. 

ɿʘʩʦʨʝʥ ʦʜʠʥ ʠʟ ʪʦʧʣʠʚʦʧʨʦʚʦʜʦʚ. ʇʨʦʯʠʩʪʠʪʝ ʪʦʧʣʠʚʦʧʨʦʚʦʜʳ, ʫʜʘʣʠʪʝ 
ʚʦʟʜʫʭ ʠʟ ʩʠʩʪʝʤʳ ʧʦʜʘʯʠ ʪʦʧʣʠʚʘ. 

ʅʝʠʩʧʨʘʚʥʳ ʬʦʨʩʫʥʢʠ. ʆʧʨʝʜʝʣʠʪʝ ʥʝʠʩʧʨʘʚʥʫʶ ʬʦʨʩʫʥʢʫ, 
ʟʘʤʝʥʠʪʝ ʝʝ. 

ɿʘʚʠʩʘʥʠʝ ʨʘʩʧʨʝʜʝʣʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʢʣʘʧʘʥʘ 
ʪʦʧʣʠʚʥʦʛʦ ʥʘʩʦʩʘ ʚʳʩʦʢʦʛʦ ʜʘʚʣʝʥʠʷ. 

ʈʘʟʙʝʨʠʪʝ ʪʦʧʣʠʚʥʳʡ ʥʘʩʦʩ, ʧʨʦʯʠʩʪʠ-
ʪʝ ʠ ʧʨʦʤʦʡʪʝ ʢʣʘʧʘʥ*. 

ʅʝʠʩʧʨʘʚʝʥ ʧʦʜʢʘʯʠʚʘʶʱʠʡ ʪʦʧʣʠʚ-
ʥʳʡ ʥʘʩʦʩ. 

ʈʘʟʙʝʨʠʪʝ ʧʦʜʢʘʯʠʚʘʶʱʠʡ ʥʘʩʦʩ, ʫʩʪ-
ʨʘʥʠʪʝ ʥʝʠʩʧʨʘʚʥʦʩʪʴ ʠʣʠ ʟʘʤʝʥʠʪʝ 
ʥʘʩʦʩ*. 

ɿʘʚʠʩʘʥʠʝ ʢʣʘʧʘʥʘ ʤʝʭʘʥʠʟʤʘ ʛʘʟʦ-
ʨʘʩʧʨʝʜʝʣʝʥʠʷ. 

ʉʥʠʤʠʪʝ ʛʦʣʦʚʢʫ ʙʣʦʢʘ ʮʠʣʠʥʜʨʦʚ, 
ʨʘʟʙʝʨʠʪʝ ʢʣʘʧʘʥʥʳʡ ʤʝʭʘʥʠʟʤ, ʫʩʪ-
ʨʘʥʠʪʝ ʟʘʚʠʩʘʥʠʝ ʢʣʘʧʘʥʘ*. 

ʆʩʣʘʙʣʝʥʳ ʛʘʡʢʠ ʛʦʣʦʚʢʠ ʙʣʦʢʘ ʮʠ-
ʣʠʥʜʨʦʚ. 

ʇʦʜʪʷʥʠʪʝ ʢʨʝʧʣʝʥʠʝ ʛʦʣʦʚʢʠ ʙʣʦʢʘ 
ʮʠʣʠʥʜʨʦʚ*. 

ʉʪʘʨʪʝʨ ʥʝ ʧʨʦʚʦʨʘʯʠʚʘʝʪ ʢʦʣʝʥʯʘʪʳʡ 
ʚʘʣ ʜʚʠʛʘʪʝʣʷ. 

ʉʤ. ʥʝʠʩʧʨʘʚʥʦʩʪʠ ʵʣʝʢʪʨʦʦʙʦʨʫʜʦʚʘ-
ʥʠʷ. 

Двигатель запускается только на короткое время 
ʅʠʟʢʘʷ ʯʘʩʪʦʪʘ ʚʨʘʱʝʥʠʷ ʭʦʣʦʩʪʦʛʦ 
ʭʦʜʘ. 

ʆʪʨʝʛʫʣʠʨʫʡʪʝ ʯʘʩʪʦʪʫ ʚʨʘʱʝʥʠʷ ʭʦ-
ʣʦʩʪʦʛʦ ʭʦʜʘ*. 

ɿʘʩʦʨʝʥ ʦʜʠʥ ʠʟ ʪʦʧʣʠʚʥʳʭ ʬʠʣʴʪʨʦʚ. ʇʨʦʯʠʩʪʠʪʝ ʠ ʧʨʦʤʦʡʪʝ ʬʠʣʴʪʨ-
ʦʪʩʪʦʡʥʠʢ. ʇʨʠ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʠ ʟʘʤʝ-
ʥʠʪʝ ʬʠʣʴʪʨ ʪʦʥʢʦʡ ʦʯʠʩʪʢʠ. 

ʅʘʣʠʯʠʝ ʚʦʟʜʫʭʘ ʚ ʩʠʩʪʝʤʝ ʧʦʜʘʯʠ ʪʦ-
ʧʣʠʚʘ. 

ʇʨʦʢʘʯʘʡʪʝ ʩʠʩʪʝʤʫ ʨʫʯʥʳʤ ʧʦʜʢʘʯʠ-
ʚʘʶʱʠʤ ʥʘʩʦʩʦʤ ʜʣʷ ʫʜʘʣʝʥʠʷ ʚʦʟʜʫʭʘ. 

ʅʝʠʩʧʨʘʚʝʥ ʧʦʜʢʘʯʠʚʘʶʱʠʡ ʥʘʩʦʩ. ʆʧʨʝʜʝʣʠʪʝ ʠ ʫʩʪʨʘʥʠʪʝ ʥʝʠʩʧʨʘʚ-
ʥʦʩʪʴ*. 
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ʅʝʠʩʧʨʘʚʥʦʩʪʴ, ʚʥʝʰʥʝʝ ʧʨʦʷʚʣʝʥʠʝ ʉʧʦʩʦʙ ʫʩʪʨʘʥʝʥʠʷ 
Двигатель не развивает обороты 

ʇʝʨʝʛʨʫʟʢʘ ʜʚʠʛʘʪʝʣʷ  ʋʤʝʥʴʰʠʪʝ ʥʘʛʨʫʟʢʫ ʥʘ ʜʚʠʛʘʪʝʣʴ. 
ʅʘʨʫʰʝʥʘ ʫʩʪʘʥʦʚʢʘ ʫʛʣʘ ʦʧʝʨʝʞʝʥʠʷ 
ʧʦʜʘʯʠ ʪʦʧʣʠʚʘ. 

ʆʙʨʘʪʠʪʝʩʴ ʚ ʩʧʝʮʠʘʣʠʟʠʨʦʚʘʥʥʫʶ 
ʤʘʩʪʝʨʩʢʫʶ*. 

ʇʦʣʦʤʘʥʘ ʧʨʫʞʠʥʘ ʨʝʛʫʣʷʪʦʨʘ. ʊʦ ʞʝ. 
ɿʘʢʣʠʥʠʚʘʥʠʝ ʨʝʛʫʣʠʨʦʚʦʯʥʦʡ ʨʝʡʢʠ 
ʥʘʩʦʩʘ ʚʳʩʦʢʦʛʦ ʜʘʚʣʝʥʠʷ. 

ʊʦ ʞʝ. 

Неустойчивая частота вращение коленчатого вала 
ʅʘʨʫʰʝʥʘ ʨʝʛʫʣʠʨʦʚʢʘ ʨʳʯʘʛʘ ʨʝʛʫʣʷ-
ʪʦʨʘ. 

ʆʪʨʝʛʫʣʠʨʫʡʪʝ ʪʦʧʣʠʚʥʳʡ ʥʘʩʦʩ*. 

ɿʘʝʜʘʥʠʝ ʨʝʛʫʣʠʨʦʚʦʯʥʦʡ ʨʝʡʢʠ ʪʦʧ-
ʣʠʚʥʦʛʦ ʥʘʩʦʩʘ ʚʳʩʦʢʦʛʦ ʜʘʚʣʝʥʠʷ. 

ʈʘʟʙʝʨʠʪʝ ʨʝʛʫʣʷʪʦʨ ʪʦʧʣʠʚʥʦʛʦ ʥʘʩʦ-
ʩʘ, ʫʩʪʨʘʥʠʪʝ ʟʘʝʜʘʥʠʝ*. 

ɺʳʩʦʢʠʡ ʫʨʦʚʝʥʴ ʤʘʩʣʘ ʚ ʢʘʨʪʝʨʝ ʜʚʠ-
ʛʘʪʝʣʷ. 

ɼʦʚʝʜʠʪʝ ʜʦ ʥʦʨʤʳ ʫʨʦʚʝʥʴ ʤʘʩʣʘ. 

Двигатель дымит: черный дым 
ɿʘʩʦʨʝʥ ʬʠʣʴʪʨ ʚʦʟʜʫʭʦʦʯʠʩʪʠʪʝʣʷ. ɿʘʤʝʥʠʪʝ ʬʠʣʴʪʨ. 
ɿʘʚʠʩʘʥʠʝ ʠʛʣʳ ʨʘʩʧʳʣʠʪʝʣʷ ʬʦʨʩʫʥʢʠ. ʆʧʨʝʜʝʣʠʪʝ ʥʝʠʩʧʨʘʚʥʫʶ ʬʦʨʩʫʥʢʫ ʠ 

ʟʘʤʝʥʠʪʝ ʨʘʩʧʳʣʠʪʝʣʴ ʠʣʠ ʬʦʨʩʫʥʢʫ ʚ 
ʩʙʦʨʝ. 

ʇʨʝʨʳʚʠʩʪʘʷ ʧʦʜʘʯʘ ʪʦʧʣʠʚʘ. ʆʧʨʝʜʝʣʠʪʝ ʧʨʠʯʠʥʫ ʠ ʫʩʪʨʘʥʠʪʝ. 
ʅʘʨʫʰʝʥʘ ʨʝʛʫʣʠʨʦʚʢʘ ʪʦʧʣʠʚʥʦʛʦ ʥʘ-
ʩʦʩʘ ʚʳʩʦʢʦʛʦ ʜʘʚʣʝʥʠʷ. 

ʇʨʦʚʝʨʴʪʝ ʨʝʛʫʣʠʨʦʚʢʫ ʪʦʧʣʠʚʥʦʛʦ ʥʘ-
ʩʦʩʘ*. 

Двигатель дымит: белый дым 
ʇʦʚʳʰʝʥʥʘʷ ʯʘʩʪʦʪʘ ʚʨʘʱʝʥʠʷ ʭʦʣʦ-
ʩʪʦʛʦ ʭʦʜʘ. 

ʆʪʨʝʛʫʣʠʨʫʡʪʝ ʨʝʛʫʣʷʪʦʨ ʪʦʧʣʠʚʥʦʛʦ 
ʥʘʩʦʩʘ ʚʳʩʦʢʦʛʦ ʜʘʚʣʝʥʠʷ*. 

ɼʚʠʛʘʪʝʣʴ ʨʘʙʦʪʘʝʪ ʩ ʧʝʨʝʦʭʣʘʞʜʝʥʠʝʤ. ʇʨʦʛʨʝʡʪʝ ʜʚʠʛʘʪʝʣʴ, ʧʦʜʜʝʨʞʠʚʘʡʪʝ 
ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʫ ʦʭʣʘʞʜʘʶʱʝʡ ʞʠʜʢʦʩʪʠ ʚ 
ʧʨʝʜʝʣʘʭ 75...95° ʉ. 

ʅʘʣʠʯʠʝ ʚʦʜʳ ʚ ʪʦʧʣʠʚʝ. ɿʘʤʝʥʠʪʝ ʪʦʧʣʠʚʦ. 
ʇʨʠ ʨʘʙʦʪʝ ʚ ʮʠʣʠʥʜʨʳ ʜʚʠʛʘʪʝʣʷ ʧʦ-
ʧʘʜʘʝʪ ʦʭʣʘʞʜʘʶʱʘʷ ʞʠʜʢʦʩʪʴ. 

ʇʨʦʠʟʚʝʜʠʪʝ ʨʝʤʦʥʪ ʜʚʠʛʘʪʝʣʷ*. 

Низкое давление масла в системе смазки 
(горит контрольная лампа аварийного давления масла в двигателе) 

ʀʟʥʦʩ ʢʦʨʝʥʥʳʭ ʠʣʠ ʰʘʪʫʥʥʳʭ ʧʦʜ-
ʰʠʧʥʠʢʦʚ. 

ʇʨʦʠʟʚʝʜʠʪʝ ʨʝʤʦʥʪ ʜʚʠʛʘʪʝʣʷ*. 

ʇʦʜʩʦʩ ʚʦʟʜʫʭʘ ʚʦ ʚʩʘʩʳʚʘʶʱʝʤ ʤʘʩ-
ʣʦʧʨʦʚʦʜʝ. 

ʋʩʪʨʘʥʠʪʝ ʧʦʜʩʦʩ ʚʦʟʜʫʭʘ. 

ɿʘʩʦʨʝʥ ʚʩʘʩʳʚʘʶʱʠʡ ʤʘʩʣʦʧʨʦʚʦʜ. ʇʨʦʯʠʩʪʠʪʝ ʠ ʧʨʦʤʦʡʪʝ ʤʘʩʣʦʧʨʦʚʦʜ. 
ʅʘʨʫʰʝʥʘ ʨʝʛʫʣʠʨʦʚʢʘ ʠʣʠ ʟʘʚʠʩʘʥʠʝ 
ʢʣʘʧʘʥʘ ʜʘʚʣʝʥʠʷ ʤʘʩʣʘ ʚ ʩʠʩʪʝʤʝ. 

ʈʘʟʙʝʨʠʪʝ ʢʣʘʧʘʥ, ʧʨʦʤʦʡʪʝ ʠ ʦʪʨʝʛʫ-
ʣʠʨʫʡʪʝ ʜʘʚʣʝʥʠʝ*. 

______________________________________________________ 
* ʆʧʝʨʘʮʠʶ ʧʨʦʚʦʜʠʪʝ ʚ ʩʧʝʮʠʘʣʠʟʠʨʦʚʘʥʥʦʡ ʤʘʩʪʝʨʩʢʦʡ. 
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ʅʝʠʩʧʨʘʚʥʦʩʪʴ, ʚʥʝʰʥʝʝ ʧʨʦʷʚʣʝʥʠʝ ʉʧʦʩʦʙ ʫʩʪʨʘʥʝʥʠʷ 
МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ 

Муфта сцепления не передает полный крутящий момент 
ʅʝʪ ʩʚʦʙʦʜʥʦʛʦ ʭʦʜʘ ʧʝʜʘʣʠ. ʆʪʨʝʛʫʣʠʨʫʡʪʝ ʩʚʦʙʦʜʥʳʡ ʭʦʜ ʧʝʜʘʣʠ. 
ʀʟʥʦʰʝʥʳ ʥʘʢʣʘʜʢʠ ʚʝʜʦʤʦʛʦ ʜʠʩʢʘ. ɿʘʤʝʥʠʪʝ ʚʝʜʦʤʳʡ ʜʠʩʢ ʚ ʩʙʦʨʝ. 

Муфта сцепления выключается не полностью ("ведет") 
ʋʚʝʣʠʯʝʥ ʩʚʦʙʦʜʥʳʡ ʭʦʜ ʧʝʜʘʣʠ. ʆʪʨʝʛʫʣʠʨʫʡʪʝ ʩʚʦʙʦʜʥʳʡ ʭʦʜ ʧʝʜʘʣʠ. 

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 
Передачи включаются со скрежетом 

ʅʝʧʦʣʥʦʝ ʚʳʢʣʶʯʝʥʠʝ ʩʮʝʧʣʝʥʠʷ, 
ʩʮʝʧʣʝʥʠʝ "ʚʝʜʝʪ". 

ʆʪʨʝʛʫʣʠʨʫʡʪʝ ʩʚʦʙʦʜʥʳʡ ʭʦʜ ʧʝʜʘʣʠ 
ʩʮʝʧʣʝʥʠʷ. 

ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА 
Повышенный шум в главной (конической) паре 

ʅʘʨʫʰʝʥʘ ʨʝʛʫʣʠʨʦʚʢʘ ʟʘʮʝʧʣʝʥʠʷ 
ʟʫʙʴʝʚ ʰʝʩʪʝʨʝʥ ʛʣʘʚʥʦʡ ʧʝʨʝʜʘʯʠ ʠ 
ʧʦʜʰʠʧʥʠʢʦʚ ʜʠʬʬʝʨʝʥʮʠʘʣʘ. 

ʆʪʨʝʛʫʣʠʨʫʡʪʝ ʟʘʮʝʧʣʝʥʠʝ ʠ ʟʘʟʦʨ 
ʧʦʜʰʠʧʥʠʢʦʚ. 

ТОРМОЗА 
Тормоза не держат 

ʅʘʨʫʰʝʥʘ ʨʝʛʫʣʠʨʦʚʢʘ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ 
ʪʦʨʤʦʟʘʤʠ. 

ʆʪʨʝʛʫʣʠʨʫʡʪʝ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʪʦʨʤʦʟʘʤʠ. 

ПЕРЕДНИЙ ВЕДУЩИЙ МОСТ 
Течь масла по сопряжению корпус ПВМ-рукав 

ʀʟʥʦʩ ʫʧʣʦʪʥʠʪʝʣʴʥʳʭ ʢʦʣʝʮ. ɿʘʤʝʥʠʪʝ ʫʧʣʦʪʥʠʪʝʣʴʥʳʝ ʢʦʣʴʮʘ. 
Течь масла из рукавов в местах выхода карданных шарниров 

ʀʟʥʦʰʝʥʳ ʠʣʠ ʧʦʚʨʝʞʜʝʥʳ ʫʧʣʦʪʥʠ-
ʪʝʣʴʥʳʝ ʤʘʥʞʝʪʳ. 

ɿʘʤʝʥʠʪʝ ʫʧʣʦʪʥʝʥʠʝ. 

Быстрый износ и расслоение шин передних колес 
ʅʘʨʫʰʝʥʘ ʨʝʛʫʣʠʨʦʚʢʘ ʩʭʦʜʠʤʦʩʪʠ ʧʝ-
ʨʝʜʥʠʭ ʢʦʣʝʩ. 

ʆʪʨʝʛʫʣʠʨʫʡʪʝ ʩʭʦʜʠʤʦʩʪʴ. 

ʅʝʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʝ ʜʘʚʣʝʥʠʷ ʚ ʰʠʥʘʭ ʨʝ-
ʢʦʤʝʥʜʫʝʤʳʤ ʥʦʨʤʘʤ. 

ʇʦʜʜʝʨʞʠʚʘʡʪʝ ʜʘʚʣʝʥʠʝ ʩʦʛʣʘʩʥʦ ʨʝ-
ʢʦʤʝʥʜʘʮʠʷʤ ʥʘʩʪʦʷʱʝʛʦ ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʘ. 

ʅʝʠʩʧʨʘʚʥʦʩʪʴ ʢʫʣʘʯʢʦʚʦʛʦ ʜʠʬʬʝ-
ʨʝʥʮʠʘʣʘ 

ʆʪʨʝʤʦʥʪʠʨʫʡʪʝ ʢʫʣʘʯʢʦʚʳʡ ʜʠʬʬʝ-
ʨʝʥʮʠʘʣ 

Повышенный шум в корпусе ПВМ 
ʅʘʨʫʰʝʥʘ ʨʝʛʫʣʠʨʦʚʢʘ ʟʘʮʝʧʣʝʥʠʷ 
ʰʝʩʪʝʨʝʥ ʛʣʘʚʥʦʡ ʧʝʨʝʜʘʯʠ. 

ʆʪʨʝʛʫʣʠʨʫʡʪʝ ʟʘʟʦʨ, ʢʦʪʦʨʳʡ ʜʦʣʞʝʥ 
ʙʳʪʴ ʚ ʧʨʝʜʝʣʘʭ 0,08...0,3 ʤʤ. 
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ʅʝʠʩʧʨʘʚʥʦʩʪʴ, ʚʥʝʰʥʝʝ ʧʨʦʷʚʣʝʥʠʝ ʉʧʦʩʦʙ ʫʩʪʨʘʥʝʥʠʷ 
Увеличенный люфт рулевого колеса 

ʅʝ ʟʘʪʷʥʫʪʳ ʢʦʥʫʩʥʳʝ ʧʘʣʴʮʳ ʛʠʜʨʦ-
ʮʠʣʠʥʜʨʘ ʠʣʠ ʨʫʣʝʚʦʡ ʪʷʛʠ. 

ɿʘʪʷʥʠʪʝ ʛʘʡʢʠ ʧʘʣʴʮʝʚ ʤʦʤʝʥʪʦʤ 
12...14 ʢʛʩ·ʤ ʠ ʟʘʰʧʣʠʥʪʫʡʪʝ. 

ʇʦʚʳʰʝʥʥʳʡ ʣʶʬʪ ʰʣʠʮʝʚʦʛʦ ʩʦʝʜʠ-
ʥʝʥʠʷ "ʢʘʨʜʘʥ ʨʫʣʝʚʦʛʦ ʚʘʣʘ – ʥʘʩʦʩ-
ʜʦʟʘʪʦʨ". 

ɿʘʤʝʥʠʪʝ ʥʠʞʥʶʶ ʚʠʣʢʫ ʢʘʨʜʘʥʘ. 

Неодинаковые минимальные радиусы поворота трактора вправо-влево 
ʅʝ ʦʪʨʝʛʫʣʠʨʦʚʘʥʘ ʩʭʦʜʠʤʦʩʪʴ ʢʦʣʝʩ. ʆʪʨʝʛʫʣʠʨʫʡʪʝ ʩʭʦʜʠʤʦʩʪʴ ʢʦʣʝʩ ʢʘʢ 

ʫʢʘʟʘʥʦ ʚ ʨʘʟʜʝʣʝ  "ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʦʝ ʦʙ-
ʩʣʫʞʠʚʘʥʠʝ". 

Неполный угол поворота направляющих колес 
ʅʝʜʦʩʪʘʪʦʯʥʦʝ ʜʘʚʣʝʥʠʝ ʚ ʛʠʜʨʦʩʠʩ-
ʪʝʤʝ ʨʫʣʝʚʦʛʦ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ. 

ʆʪʨʝʛʫʣʠʨʫʡʪʝ ʜʘʚʣʝʥʠʝ ʚ ʧʨʝʜʝʣʘʭ 
140...155 ʢʛʩ/ʩʤ2. 

ʅʝʠʩʧʨʘʚʝʥ ʥʘʩʦʩ ʧʠʪʘʥʠʷ. ʆʪʨʝʤʦʥʪʠʨʫʡʪʝ ʠʣʠ ʟʘʤʝʥʠʪʝ ʥʘʩʦʩ. 
ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА 

Навеска с грузом не поднимается 
ʆʪʩʫʪʩʪʚʫʝʪ ʜʘʚʣʝʥʠʝ ʚ ʛʠʜʨʦʩʠʩʪʝʤʝ:  
• ʥʝ ʚʢʣʶʯʝʥ ʥʘʩʦʩ ʛʠʜʨʦʩʠʩʪʝʤʳ; ɺʢʣʶʯʠʪʝ ʥʘʩʦʩ. 
• ʦʪʩʫʪʩʪʚʫʝʪ ʠʣʠ ʥʝʜʦʩʪʘʪʦʯʝʥ ʫʨʦ-
ʚʝʥʴ ʤʘʩʣʘ ʚ ʙʘʢʝ; 

ɿʘʣʝʡʪʝ ʤʘʩʣʦ ʚ ʙʘʢ ʜʦ ʚʝʨʭʥʝʡ ʤʝʪʢʠ 
ʤʘʩʣʦʤʝʨʘ. 

• ʟʘʚʠʩʘʥʠʝ ʧʝʨʝʧʫʩʢʥʦʛʦ ʢʣʘʧʘʥʘ 
ʨʘʩʧʨʝʜʝʣʠʪʝʣʷ; 

ɺʳʥʴʪʝ ʢʣʘʧʘʥ, ʧʨʦʤʦʡʪʝ ʠ ʫʩʪʘʥʦʚʠʪʝ 
ʥʘ ʤʝʩʪʦ. ʂʣʘʧʘʥ ʜʦʣʞʝʥ ʩʚʦʙʦʜʥʦ ʧʝ-
ʨʝʤʝʱʘʪʴʩʷ. 

• ʟʘʩʦʨʝʥʠʝ ʧʨʝʜʦʭʨʘʥʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʢʣʘ-
ʧʘʥʘ, ʚʳʧʘʜʝʥʠʝ ʰʘʨʠʢʘ ʢʣʘʧʘʥʘ ʠʟ 
ʛʥʝʟʜʘ; 

ʈʘʟʙʝʨʠʪʝ ʢʣʘʧʘʥ, ʧʨʦʤʦʡʪʝ, ʫʩʪʘʥʦ-
ʚʠʪʝ ʥʘ ʤʝʩʪʦ. ʆʪʨʝʛʫʣʠʨʫʡʪʝ ʜʘʚʣʝ-
ʥʠʝ ʩʨʘʙʘʪʳʚʘʥʠʷ ʢʣʘʧʘʥʘ. 

• ʧʦʪʝʨʷ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʥʘʩʦʩʘ; ʇʨʦʚʝʨʠʪʴ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʥʘʩʦ-
ʩʘ, ʧʨʠ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʠ ʟʘʤʝʥʠʪʴ 

• ʥʘʨʫʰʝʥʠʝ ʨʝʛʫʣʠʨʦʚʢʠ ʧʨʝʜʦʭʨʘ-
ʥʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʢʣʘʧʘʥʘ ʨʘʩʧʨʝʜʝʣʠʪʝ-
ʣʷ; 

ʆʪʨʝʛʫʣʠʨʦʚʘʪʴ ʢʣʘʧʘʥ ʥʘ ʜʘʚʣʝʥʠʝ 
19,5-2 ʄʇʘ ʥʘ ʟʘʜʥʠʭ ʚʳʚʦʜʘʭ ʛʠʜʨʦ-
ʩʠʩʪʝʤʳ 

Медленный подъем навески с грузом 
ʇʦʜʩʦʩ ʚʦʟʜʫʭʘ ʚ ʛʠʜʨʦʩʠʩʪʝʤʫ. ʆʧʨʝʜʝʣʠʪʝ ʤʝʩʪʦ ʧʦʜʩʦʩʘ ʠ ʫʩʪʨʘʥʠʪʝ. 
ʇʦʚʳʰʝʥʥʳʝ ʫʪʝʯʢʠ ʤʘʩʣʘ ʚ ʥʘʩʦʩʝ. ʇʨʦʚʝʨʴʪʝ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʥʘʩʦ-

ʩʘ, ʧʨʠ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʠ ʟʘʤʝʥʠʪʝ. 
Вспенивание масла в баке и выплескивание через сапун 

ʇʦʜʩʦʩ ʚʦʟʜʫʭʘ ʚʦ ʚʩʘʩʳʚʘʶʱʝʡ ʤʘʛʠ-
ʩʪʨʘʣʠ. 

ʆʧʨʝʜʝʣʠʪʝ ʤʝʩʪʦ ʧʦʜʩʦʩʘ ʚʦʟʜʫʭʘ ʠ 
ʫʩʪʨʘʥʠʪʝ ʜʝʬʝʢʪ. 

ʇʦʜʩʦʩ ʚʦʟʜʫʭʘ ʯʝʨʝʟ ʫʧʣʦʪʥʝʥʠʝ 
ʤʘʩʣʷʥʦʛʦ ʥʘʩʦʩʘ. 

ʇʨʦʚʝʨʴʪʝ ʩʦʩʪʦʷʥʠʝ ʤʘʥʞʝʪ, ʧʨʠ ʥʝ-
ʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʠ ʟʘʤʝʥʠʪʝ. 
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ʅʝʠʩʧʨʘʚʥʦʩʪʴ, ʚʥʝʰʥʝʝ ʧʨʦʷʚʣʝʥʠʝ ʉʧʦʩʦʙ ʫʩʪʨʘʥʝʥʠʷ 
При включении стартера не проворачивается коленчатый вал дизеля 

или вращается очень медленно 
ʉʣʘʙʘʷ ʟʘʪʷʞʢʘ ʢʣʝʤʤ ʘʢʢʫʤʫʣʷʪʦʨʥʦʡ 
ʙʘʪʘʨʝʠ ʠʣʠ ʦʢʠʩʣʝʥʠʝ ʥʘʢʦʥʝʯʥʠʢʦʚ 
ʧʨʦʚʦʜʦʚ. 

ɿʘʯʠʩʪʠʪʝ ʥʘʢʦʥʝʯʥʠʢʠ ʠ ʟʘʪʷʥʠʪʝ 
ʢʣʝʤʤʳ. 

ʈʘʟʨʷʜʠʣʘʩʴ ʘʢʢʫʤʫʣʷʪʦʨʥʘʷ ʙʘʪʘʨʝʷ 
ʥʠʞʝ ʜʦʧʫʩʪʠʤʦʛʦ ʧʨʝʜʝʣʘ. 

ɿʘʨʷʜʠʪʝ ʠʣʠ ʟʘʤʝʥʠʪʝ ʘʢʢʫʤʫʣʷʪʦʨ-
ʥʫʶ ʙʘʪʘʨʝʶ. 

ʅʝʠʩʧʨʘʚʝʥ ʩʪʘʨʪʝʨ. ʅʘʧʨʘʚʴʪʝ ʩʪʘʨʪʝʨ ʚ ʩʧʝʮʠʘʣʠʟʠʨʦ-
ʚʘʥʥʫʶ ʤʘʩʪʝʨʩʢʫʶ ʜʣʷ ʨʝʤʦʥʪʘ. 

ʉʨʘʙʦʪʘʣʦ ʙʣʦʢʠʨʫʶʱʝʝ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʦ 
ʟʘʧʫʩʢʘ ʜʚʠʛʘʪʝʣʷ ʠʣʠ ʥʝʠʩʧʨʘʚʝʥ ʝʛʦ 
ʚʳʢʣʶʯʘʪʝʣʴ 

ʋʩʪʘʥʦʚʠʪʝ ʨʳʯʘʛ ʂʇ ʚ ʥʝʡʪʨʘʣʴʥʦʝ 
ʧʦʣʦʞʝʥʠʝ, ʧʨʦʚʝʨʴʪʝ ʨʘʙʦʪʫ ʚʳʢʣʶ-
ʯʘʪʝʣʷ ʙʣʦʢʠʨʦʚʢʠ. 

ɼʚʠʛʘʪʝʣʴ ʥʝ ʧʦʜʛʦʪʦʚʣʝʥ ʢ ʧʫʩʢʫ ʧʨʠ 
ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʝ ʥʠʞʝ -15°ʉ. 

ʇʦʜʛʦʪʦʚʴʪʝ ʜʚʠʛʘʪʝʣʴ ʢ ʧʫʩʢʫ ʧʨʠ ʥʠʟ-
ʢʠʭ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘʭ. 

ПНЕВМОПРИВОД ТОРМОЗОВ ПРИЦЕПА 
Низкое (недостаточное) давление воздуха в баллоне, давление медленно 

нарастает. Давление быстро падает при остановке дизеля. 
ʋʪʝʯʢʘ ʚʦʟʜʫʭʘ ʚ ʧʥʝʚʤʦʧʨʠʚʦʜʝ. ɺʳʷʚʠʪʝ ʤʝʩʪʘ ʫʪʝʯʝʢ ʠ ʫʩʪʨʘʥʠʪʝ. 
ʅʝʜʦʩʪʘʪʦʯʥʦʝ ʥʘʪʷʞʝʥʠʝ ʨʝʤʥʷ ʧʨʠ-
ʚʦʜʘ ʢʦʤʧʨʝʩʩʦʨʘ. 

ʆʪʨʝʛʫʣʠʨʫʡʪʝ. 

ʅʝʠʩʧʨʘʚʝʥ ʢʦʤʧʨʝʩʩʦʨ. ʉʥʠʤʠʪʝ ʠ ʦʪʧʨʘʚʴʪʝ ʚ ʤʘʩʪʝʨʩʢʫʶ. 
ʅʝʠʩʧʨʘʚʝʥ ʨʝʛʫʣʷʪʦʨ ʜʘʚʣʝʥʠʷ. ʉʥʠʤʠʪʝ ʠ ʦʪʧʨʘʚʴʪʝ ʚ ʤʘʩʪʝʨʩʢʫʶ. 

Давление воздуха в баллоне быстро снижается 
при нажатии на педали тормозов 

ʅʝʠʩʧʨʘʚʝʥ ʪʦʨʤʦʟʥʦʡ ʢʨʘʥ. ʉʥʠʤʠʪʝ ʠ ʦʪʧʨʘʚʴʪʝ ʚ ʤʘʩʪʝʨʩʢʫʶ. 
Выброс масла в пневмопривод, 

уровень масла в компрессоре быстро снижается 
ʅʝʠʩʧʨʘʚʝʥ ʢʦʤʧʨʝʩʩʦʨ. ʉʥʠʤʠʪʝ ʠ ʦʪʧʨʘʚʴʪʝ ʚ ʤʘʩʪʝʨʩʢʫʶ. 

Нет отбора воздуха для накачки шин 
ʅʝʜʦʩʪʘʪʦʯʥʦ ʥʘʚʝʨʥʫʪʘ ʛʘʡʢʘ ʰʣʘʥʛʘ 
ʜʣʷ ʥʘʢʘʯʢʠ ʰʠʥ ʥʘ ʰʪʫʮʝʨ ʚʣʘ-
ʛʦʦʪʜʝʣʠʪʝʣʷ. 

ʅʘʚʝʨʥʠʪʝ ʧʦʣʥʦʩʪʴʶ ʛʘʡʢʫ ʰʣʘʥʛʘ ʥʘ 
ʰʪʫʮʝʨ. 

Тормоза прицепа действуют неэффективно, медленно отпускаются 
ʅʝʜʦʩʪʘʪʦʯʥʦʝ ʜʘʚʣʝʥʠʝ ʚʦʟʜʫʭʘ ʚ 
ʧʥʝʚʤʦʧʨʠʚʦʜʝ. 

ʇʨʦʚʝʨʴʪʝ ʠ ʫʩʪʨʘʥʠʪʝ ʚʳʷʚʣʝʥʥʳʝ 
ʜʝʬʝʢʪʳ. 

ʈʘʟʨʝʛʫʣʠʨʦʚʘʥ ʧʨʠʚʦʜ ʪʦʨʤʦʟʥʦʛʦ 
ʢʨʘʥʘ. 

ʆʪʨʝʛʫʣʠʨʫʡʪʝ. 

ʈʘʟʨʝʛʫʣʠʨʦʚʘʥ ʪʦʨʤʦʟʥʦʡ ʢʨʘʥ. ʉʥʠʤʠʪʝ ʢʨʘʥ ʠ ʦʪʧʨʘʚʴʪʝ ʚ ʩʧʝʮʠʘʣʠ-
ʟʠʨʦʚʘʥʥʫʶ ʤʘʩʪʝʨʩʢʫʶ. 

ʅʝʠʩʧʨʘʚʥʘ ʪʦʨʤʦʟʥʘʷ ʩʠʩʪʝʤʘ ʧʨʠʮʝʧʘ. ʋʩʪʨʘʥʠʪʝ ʥʝʠʩʧʨʘʚʥʦʩʪʴ. 
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 10.  
 « -320.2/321.2/310.2» 

 
Тракторы «БЕЛАРУС-320.2/321.2/310.2» являются модификациями тракторов 

«БЕЛАРУС-320/321/310» выполняют весь комплекс работ базовой модели и отличает-
ся от них наличием независимого привода вала отбора мощности и объединенной гид-
росистемы навесного устройства и рулевого управления. 
 

Отличительные технические данные 
Таблица 

Значение для моделей Наименование параметров Единица 
измерения 320.2 321.2 310.2 

Рулевое управление:   
а) тип  Гидрообъемное с объединенной 

гидросистемой 
б) механизм поворота колес  Один гидроцилиндр и рулевая тя-

га в трапеции 
в) усилие поворота рулевого колеса при 
работающем питающем насосе, не более Н 30 

г) число оборотов рулевого колеса, обеспе-
чивающего полный угол поворота направ-
ляющих колес, не более 

оборот 2,5 

д) свободный ход (люфт) рулевого колеса 
при работающем питающем насосе, не бо-
лее 

град 25° 

е) пределы регулирования рулевого колеса:   
 1) по углу наклона к горизонту град от 25° до 40º с фиксацией в четы-

рех положениях 
 2) по высоте мм 80±20 бесступенчато вдоль оси 

рулевого вала 
Задний вал отбора мощности:   
а) привод  Двухскоростной независимый и 

синхронный 
б) частота вращения хвостовика ВОМ, при 
частоте вращения коленчатого вала двига-
теля 2910 об/мин: 

  

 1) при независимом приводе об/мин 540 и 1000 
 2) при синхронном приводе об/мин 3,4 и 6,3 
в) тип хвостовика  ВОМ 1 с (8 шлиц) и ВОМ 2 (21 

шлиц) или тип 1 (6 шлиц) и тип 2 
(21 шлиц) по ISO 500 

г) направление вращения  По часовой стрелке, если смот-
реть на торец хвостовика 

Гидронавесная система для работы с сель-
скохозяйственными машинами: 

  

а) типа гидросистемы  Раздельно-агрегатная объеди-
ненная с системой ГОРУ 

б) количество независимых выводов  две пары 
Заднее навесное устройство:  Шарнирный четырехзвенник НУ-2 

по ГОСТ 10677 
а) грузоподъемность заднего навесного 
устройство на расстоянии 610 мм от оси 
подвеса 

кН 7,5 
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Объединенная гидросистема включает масляный насос производительностью  
27 л/мин, установленный на двигателе, масляный бак емкостью 8,7 л, насос-дозатор с 
приоритетным клапаном, цилиндры навесного устройства, цилиндр рулевого управле-
ния и соединительную гидроарматуру. 
 
 

    
 
 Независимый привод ВОМ предназначен для пуска ВОМ, передачи крутящего 
момента от двигателя к агрегатируемой машине и остановки хвостовика ВОМ незави-
симо от работы муфты сцепления трактора. 
 Общий вид независимого привода ВОМ представлен на рис.1. Он состоит из 
фланца 1, приводного вала 2, муфты привода ВОМ 9, редуктора ВОМ в коробке пере-
дач, соединительных валов 10 и 15 и редуктора ВОМ в корпусе заднего моста. 
 

 
Рис. 2 Муфта привода ВОМ 

1 – вал ведущий; 2 – вал ведомый; 3, 6, 16, 34, 36 – подшипник; 4 – кольцо уплотни-
тельное; 5, 7, 12, 29, 33, 44 – кольца стопорные; 8 – манжета; 9 – корпус; 10 – диск тор-
моза; 11 – пробка заливная; 13 – диск нажимной; 14 – пластина упругая; 15 – гайка сто-
порная; 17 – отводка; 18 – втулка; 19 – крышка; 20 - прокладка; 21 – винт регулировоч-
ный; 22 – гайка стопорная; 23 – рычаг; 24 – ось рычага; 25 – пружина тарельчатая; 26 – 
диск нажимной; 27 – диски ведомые; 28 – диск опорный; 30 – барабан ведомый,  
31 – корпус; 32 – барабан ведущий, 35 – шайба;  37 опора; 38 – болт; 39 –диски веду-
щие; 40 – диск упорный; 41 – пружина; 42 – гайка стопорная; 43 – прокладка; 45 – проб-
ка контрольная; 46 – вилка; 47 – вал вилки; 48 – болт стопорный; 49 – пробка сливная 
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 Фланец 1 привода прикреплен болтами к маховику двигателя и с помощью шлиц 
соединен с валом 2. Вал 2 имеет зубчатый фланец аналогичный фланцу ведущего ва-
ла муфты привода ВОМ. На зубчатые фланцы обоих валов установлена муфта 4, с 
помощью которой оба вала образуют один жесткий силовой контур, обеспечивающий 
передачу крутящего момента от двигателя к муфте привода ВОМ. 
 Муфта привода включает многодисковую фрикционную муфту, механизм выклю-
чения и дисковый тормоз. Все эти узлы смонтированы в одном корпусе, который кре-
пится к корпусу коробки передач. 
 Фрикционная муфта привода (рис. 2) состоит из ведущего барабана 32, установ-
ленного на шлицах ведущего вала 1, 5-ти ведущих дисков 39, 4-х ведомых дисков 27, 
упорного диска 40 и нажимного диска 26. Пакет дисков сжимается тарельчатой пружи-
ной 25. 
 Механизм выключения муфты состоит из трех рычагов 23 с регулировочными 
винтами 21 и контрогайками 22, втулки 18 с конической поверхностью и канавкой, от-
водки 17 с подшипником 16. Отводка связана с вилкой 46, установленной на валике 47, 
на правом наружном конце которого закреплен рычаг управления. Внутри корпуса на 
отводке жестко закреплен нажимной диск 13 тормоза, который при выключении фрик-
ционной муфты привода прижимается к фрикционному диску тормозов 10 и корпусу. 
 При включенной фрикционной муфте крутящий момент от маховика двигателя с 
помощью валов 2 и 5 передается на большой венец блока-шестерен 3 (рис. 1), уста-
новленного на игольчатом подшипнике промежуточного вала коробки передач. При 
введении в зацепление с малым венцом блока шестерен шестерни 27, крутящий мо-
мент передается на вал ВОМ 24, откуда через валы 10 и 15 на редуктор ВОМ, распо-
ложенный в заднем мосту, а с помощью специального вала соединенного шлицами с 
валом 24 на передний ВОМ трактора. 

При выключении фрикционной муфты автоматически включается тормоз муфты 
привода ВОМ, хвостовик ВОМ 18 останавливается и момент от двигателя к агрегати-
руемой машине не передается. 
 В процессе эксплуатации трактора за счет износа фрикционных накладок веду-
щих дисков может наступить буксование муфты. Поэтому в процессе эксплуатации, а 
также после разборки-сборки необходимо проводить регулировку положения отжимных 
рычагов 23 (рис. 2). 
 Регулировку производите в следующей последовательности: 
 - снимите крышку 19 смотрового люка муфты; 
 - установите отводку в положение «муфта выключена»; 
 - поочередно заверните регулировочные винты 21 до соприкосновения (упора) с 
упорным диском 40, после чего доверните их ещё на один оборот; 
 - заверните контргайки 22 и законтрите их. 

Редуктор ВОМ смонтирован в корпусе заднего моста и обеспечивает привод аг-
регатируемых с трактором машин в независимом и синхронном режимах. При номи-
нальных оборотах двигателя независимый привод обеспечивает частоту вращения 
хвостовика 540 и 1000 об/мин, а при синхронном 3,4 и 6,3 об/м·пути. 
 Редуктор ВОМ состоит из приводного вала 15, на шлицах которого установлен 
подвижный двухвенцовый блок-шестерен 16 и вала 20, установленного на подшипни-
ках в расточках корпуса и крышки заднего моста. Снаружи на валу 20 на шлицах смон-
тированы шестерня 21 пониженной (на 540 об/мин) и шестерня 19 повышенной  
(1000 об/мин) ступеней редуктора (рис. 1). 
 Блок-шестерен 16 при помощи вилки и валика 17 может устанавливаться в трех 
положениях и фиксироваться стопорной пластиной 13.  
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В зависимости от положения блока-шестерен задний ВОМ может установлен: 
 1. На работу в режиме 540 об/мин или 3,4 об/м пути - стопорная пластина уста-
новлена в крайней передней канавке валика 17. 
 2. ВОМ выключен – стопорная пластина установлена в средней канавке валика 
17. 

3. На работу в режиме 1000 об/мин или 6,3 об/м пути - стопорная пластина уста-
новлена в крайней задней канавке. 

Для переключения на синхронный привод ВОМ шестерня 27 выводится из заце-
пления блока шестерен 3 промежуточного вала коробки передач и вводится в зацепле-
ние с шестерней 26 сидящего на шлицах вторичного вала коробки передач. 

Дальнейшая передача крутящего момента к агрегатируемой машине осуществ-
ляется через валы 10 и 15 и редуктор ВОМ. 

 
 

   
 

Управление приводом ВОМ показано на рис. 3. Оно состоит из рычага 1, закреп-
ленного на правом наружном конце валика 8 вилок отводки. На левом конце этого ва-
лика установлен Г-образный рычаг 7, в цилиндрическую часть которого ввернут регу-
лировочный болт 5 с контргайкой 6. 

В верхней части корпуса муфты привода закреплена ось 2, на которой установ-
лен верхний упор 3 пружины 4. Усилие сжатия пружины регулируется болтом 5. 

Рычаг 7 с помощью тяги 14 с сухариком 10 соединен с рычагом 13, управляющим 
переключением режимов работы ВОМ. 

При работе с независимым приводом ВОМ сухарик 10 тяги 14 необходимо уста-
новить в продолговатое отверстие рычага 7 и отрегулировать длину тяги 14 в следую-
щей последовательности: 

- включите независимый привод ВОМ в КП переместив для этого рычаг 13 вниз; 
- установите рычаг 1 в крайнее заднее положение; 
- отрегулируйте длину тяги таким образом, чтобы сухарик 10 касался нижней 

кромки продолговатого отверстия рычага 7; 
- закрепите тягу 14 в рычагах 7 и 13. 
 
 

. Включение независимого режима работы ВОМ производите перемещением 
рычага 1 назад по ходу трактора при минимальных оборотах двигателя, а выключение 
– перемещением рычага вперед по ходу трактора. 
 
 Для установки синхронного режима работы ВОМ установите сухарик 10 тяги 14 в 
верхнее цилиндрическое отверстие рычага 7 и отрегулируйте длину тяги 14 в такой по-
следовательности: 
 - отсоедините тягу 14 от рычага 7; 

- установите рычаг 13 в верхнее положение, включив при этом синхронный при-
вод в коробке передач. 
 - переместите рычаг 1 в крайнее заднее положение; 
 - отрегулируйте длину тяги 9 таким образом, чтобы сухарик 10 совпал с цилинд-
рическим отверстием рычага 7. 
 - закрепите тягу 14 в рычаге 13. 
 



 320/320.2, 321/321.2, 310/310.2  10. 

 124
 

 
 

Рис.3 Механизм управления приводом ВОМ 
1- рычаг управления ВОМ; 2-ось; 3-упор пружины; 4-пружина; 5-болт 

 регулировочный; 6-контргайка; 7-рычаг; 8-вал вилок; 9-гайка; 10-сухарик; 11-шайба;  
12-шплинт4 13-рычаг переключения режимов; 14-тяга 

 
 

! Включение синхронного режима работы ВОМ производите во время ос-
тановки или начале движения трактора при плавном включении муфты привода путем 
перемещения рычага 1 назад по ходу трактора, а выключение - перемещением рычага 
1 вперед. 
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   « -320.2/321.2/310.2» 
 

 Тракторы «БЕЛАРУС-320.2/321.2/310.2», кроме независимого ВОМ имеют объе-
диненную гидросистему рулевого управления и навесного устройства. 
 Питание объединенной гидросистемы осуществляется от одного масляного на-
соса, установленного на двигателе. 
 Объединенная гидросистема включает все элементы гидросистемы навески и 
гидросистемы рулевого управления трактора, кроме масляного насоса гидросистемы 
навески, который у объединенной системы отсутствует. 
 Насос-дозатор объединенной гидросистемы имеет приоритетный клапан, обес-
печивающий приоритетность работы гидросистемы рулевого управления. 
 Питание гидросистемы навески осуществляется от насоса-дозатора через до-
полнительный пятый штуцер. 
 Техническое обслуживание элементов объединенной системы тракторов  
«БЕЛАРУС-320.2/321.2/310.2» производится в сроки и по операциям технического  
обслуживания элементов гидросистем ГОРУ и навесного устройства тракторов  
«БЕЛАРУС-320/321/310», изложенных в разделе 8 настоящего руководства по эксплуа-
тации. 
 
 

      
« -320.2/321.2/310.2» 
 Правила эксплуатации и технического обслуживания тракторов «БЕЛАРУС-
320.2/321.2/310.2» аналогичны правилам эксплуатации и техническому обслуживанию 
тракторов «БЕЛАРУС-320/321/310», изложенных в разделах 6, 7, 8 и 9 настоящего ру-
ководства по эксплуатации, кроме муфты привода независимого ВОМ. 
 

       
 По окончании обкатки трактора в объеме 50 часов замените масло в корпусе 
муфты привода ВОМ, для чего: 
 - отверните заливную 11, контрольную 45 и сливную 49 пробки рис.2; 
 - слейте масло в приготовленную емкость; 
 - заверните сливную пробку; 
 - залейте свежее масло до уровня контрольного отверстия; 
 - заверните контрольную и заливную пробки. 
 
   125  : 
         : 
 - отверните пробку контрольного отверстия 45. Уровень масла должен доходить 
до контрольного отверстия. Если уровень масла ниже контрольного отверстия, отвер-
ните заливную пробку 11 и долейте масло до требуемого уровня; 
 - заверните контрольную и заливную пробки. 
 
        
 Регулировку производите в следующей последовательности рис.2: 
 - снимите крышку 19 смотрового люка муфты; 
 - установите отводку в положение «муфта выключена»; 
 - поочередно заверните регулировочные винты 21 до соприкосновения (упора) с 
упорным диском 40, после чего доверните их еще на один оборот; 
 - заверните контрогайки 22 и законтрите их. 
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     -    -  
 

 
       

 
 Замену масла производите сразу после работы трактора, пока масло не остыло; 
 - отверните заливную пробку 11, контрольную 45 и сливную  
пробку 49; 
 - слейте масло из корпуса муфты в приготовленную посуду; 
 - заверните сливную пробку; 
 - залейте свежее сезонное масло до контрольного отверстия; 
 - заверните контрольную и заливную пробки. 
 
 
 

  
 

   ,     . 
 
Нарушена регулировка отжимных рычагов 

 
Отрегулируйте положение отжимных ры-
чагов 

 
        . 

1. Уменьшилось усилие сжатия пружины 
механизма управления ВОМ 

Отрегулируйте усилие сжатия пружины 

2. Недопустимый износ накладок тормоз-
ного диска 

Замените диск 
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